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「107 年度建築用防火門檢驗技術一致性第 1 次會議」會議紀錄 

壹、會議時間：107 年 5 月 14 日(星期一)上午 9 時 30 分 

貳、會議地點：本局第 1 會議室 

參、主持人：陳科長榮富                  記錄：江宜瑾 

肆、出席人員：詳出席人員名冊 

伍、主席致詞：(略) 

陸、討論事項 

一、有關試體與支撐構造安裝先後順序，提請討論。 

決議：防火門安裝使用說明書列為技術文件要件，請申請者於試驗申請時

提供安裝說明書，試體與支撐構造安裝請依該安裝使用說明書進行

試體安裝，並於試驗報告內記載試體安裝程序。 

二、有關支撐構造的狀態調節時間需求，提請討論。 

決議：參考 106 年 9 月 28 日「106 年度建築新技術新工法新設備及新材料

性能規格評定第 2 分組第 2 次委員會」會議紀錄決議三，若委託者

與實驗室達成協議，依 CNS 11227-1 (105 年 11 月)附錄 A.2.2 規定，

使用特殊黏著劑施以短期修護者，其養護時間得縮短，惟相關養護

資訊需於報告書內記載說明。 

三、有關試驗報告是否記錄輔助支撐構造，提請討論。 

決議：參考 106 年 9 月 28 日「106 年度建築新技術新工法新設備及新材料

性能規格評定第 2 分組第 2 次委員會」會議紀錄決議一，輔助支撐

構造係考量實驗安全而設置者，無須於試驗報告內註記，惟實驗室

仍須記錄於相關試驗文件。 

四、有關門樘上非曝火面熱電偶位置，提請討論。 

決議：請依 CNS 11227-1 (105 年 11 月)第 9.3 節辦理。 

五、有關橫拉門軌道上非曝火面熱電偶位置，提請討論。 

決議：請依 CNS 11227-1 (105 年 11 月)第 9.3 節辦理，如橫拉門實際使用時，

有附設滑軌蓋保護軌道者，則非曝火面熱電偶得貼於滑軌蓋上。 

六、有關鑲嵌玻璃上須設置熱電偶之數量，提請討論。 

決議：請依 CNS 11227-1 (105 年 11 月)第 9.1.2.6 節及第 9.1.2.7 節辦理。 

七、有關防火玻璃門應如何設置熱電偶，提請討論。 
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決議：請依 CNS 11227-1 (105 年 11 月)第 9.1.2.5 節「所有熱電偶測點與接

縫、硬化劑或貫穿組件之距離不得少於 50 mm，及避開門扇邊緣 100 

mm 以內。」之規定辦理，惟若門扇邊框與玻璃之接合處恰為 100 mm

處時，則將量測位置往門扇邊框中間移動，即邊框中間位置。 

八、有關變形量之量測位置，提請討論。 

決議：請依 CNS 11227-1 (105 年 11 月)第 9.6.1 節辦理，變形量建議量測位

置如該標準之圖 23 至圖 26 所示。 

九、有關門縫之量測與紀錄，提請討論。 

決議：請依 CNS 11227-1 (105 年 11 月)第 10.1.1.1 節辦理。 

十、有關量測遮焰性能之測隙規及棉花墊之量測位置，提請討論。 

決議：請依 CNS 11227-1 (105 年 11 月)第 10.2 節辦理。 

十一、有關加強件及面板固定件之定義，提請討論。 

決議：CNS 11227-1 (105 年 11 月)第 13.3.2 節所稱之加強件係指門扇骨架之

補強斜撐，如下圖圓圈處所示；固定件則係指面板固定螺絲(栓)或焊

點等。 

 

十二、有關模擬開口底部樓板之支撐構造，提請討論。 

決議：提案單位於會場上撤銷此提案，爰不作決議。 
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十三、有關 CNS11227-1 附錄 E 之圖 E.2、圖 E.3、圖 E.5 之「含側板、平齊板或

門楣板之門組件」試驗報告書如何發證，提請討論。 

決議：含側板、平齊板或門楣板之門組件，其尺度寬 3 公尺及高 3 公尺以

下者屬本局業管範圍，尺度寬 3 公尺或高 3 公尺以上者則屬內政部

營建署權責。 

十四、有關試驗報告間接授權，提請討論。 

決議：自即日起，不得依據同型式判定報告書核判同型式。原依據他人同

型式判定報告書而核判之同型式，如同型式判定申請者，能取得他

人同型式判定報告書所引用之試驗報告之所有者授權書，則該同型

式判定得存續。 

十五、有關耐燃建材(矽酸鈣板、氧化鎂板等)是否請業者於型式試驗申請時，檢具

其耐燃用板之氯離子含量確效證明，提請討論。 

決議：查 CNS 3802、CNS 9456、CNS 11699、CNS 13777、CNS 14164 及

CNS 14890 等建築耐燃用板國家標準於 106 年 6 月 27 日修正公布，

新增「氯離子含量」不得大於 0.1%之規定，以避免氯離子腐蝕建築

材料影響建築物結構安全。鑒於本局近年接獲多起防火門生鏽腐蝕

反映案，且生鏽腐蝕恐影響防火門之防火性能，爰將防火門所使用

之耐燃用板氯離子含量確效證明列為技術文件要件，請業者於防火

門型式試驗申請時提供相關確效證明，俾實驗室記載於試驗報告。 

十六、有關試驗失敗補件之次數，提請討論。 

決議：每次試驗失敗情況不同，請實驗室秉持技術專業判定失敗原因（試

驗件缺陷或是安裝缺陷等），視情況衡量適當之補件次數。 

柒、散會：下午 12 時 05 分。 


