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產業   生態 歷史文化 

前言 

台江，是一座學校 
重回開台史地-創造台江學園 
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概念及操作 

1.2.1 意象發展 

台江 

台江屋 

台江聚落 

聚落是承載生活文化、產業的基本單元 

甚至形成生物多樣性的庇護所 
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聚落的建築受到很強的大
環境制約：日照、降雨、
地形、材料、營建條件的
限制、風俗禮儀等，日照、
風向、降雨、地形影響了
聚落的配置，材料和營建
條件形成了建築的比例，
風俗和禮儀則塑造了建築
的裝飾風格 



九典聯合建築師事務所 台江國家公園管理處行政中心新建工程 



九典聯合建築師事務所 台江國家公園管理處行政中心新建工程 



九典聯合建築師事務所 台江國家公園管理處行政中心新建工程 



九典聯合建築師事務所 台江國家公園管理處行政中心新建工程 





九典聯合建築師事務所 台江國家公園管理處行政中心新建工程 

標題 
台江學園 在煙波之上，水草之間 
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分析及策略 
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4~10月白天溫度過高，超過舒適範圍。 

七股氣象站統計資料(2010)： 
全年季節溫度、降雨量與 
絕對濕度曲線圖。 

 

七股氣象站統計資料(2010)： 
全年季節溫度、降雨量與 
絕對濕度曲線圖。 

 
12~1月白天溫度過低，超過舒適範圍。 
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分析及策略 
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夏-西南風 秋 冬-北北東風 春 

七股氣象站風花圖： 
夏天主要風向為西風及西南風東南風速約3~8m/s。 

冬天主要風向為北北東風。建築配置考量夏天引入西南風， 

冬天阻擋東北風為主。以CFD模擬風場行為，並調整量體
座向至輻射熱與封場皆良好之方案。 

風 的策略-配置、開口 

各階段配置風場CFD模擬圖：初步配置依CFD模擬後結果調整建築配置改善風場環境  

     

1.初步配置     2.調整量體改善巷弄風場     3.調整配置方向    4.加大巷道寬度   
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1.1.2 環境議題分析 

夏季 西南風 
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修正後配置風場夏天可貫穿整個基地   

冬季 北北東風 

 

NORTH

15?

30?

45?

60?

75?

EAST

105?

120?

135?

150?

165?

SOUTH

195?

210?

225?

240?

255?

WEST

285?

300?

315?

330?

345?

10 km/ h

20 km/ h

30 km/ h

40 km/ h

50 km/ h
hrs

180+

161

144

125

108

90

72

54

36

<18

Prevailing Winds
Wind Frequency (Hrs)

Loca tion: 七股2010-2.c sv,  (23.1?  120.0?
Date: 1st December - 28th February

Time: 00:00 - 24:00

?Weather Tool

冬天可減少風量進入基地   

分析及策略 
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分析及策略 

1.1.2 環境議題分析 

太陽軌跡與陰影分析(2010)： 
運用量體配置，巷弄概念創造遮蔭空間， 
有效改善夏天戶外空間之受熱。 

春秋分3/21、9/23 

冬至12/22 

夏至6/21 

夏至軌跡 

冬至軌跡 

全年太陽輻射軌跡 

N 

N 
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分析及策略 

N 

N 

N 

N 
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設計的挑戰 

在設計操作層面最大的挑戰，來自要在一次設計建造的條件下，同時要完整的詮釋傳統聚落隨機 (這種特質如前所述，是來
自聚落內的每棟建築物，是在不同時間、由不同的人們建造)，卻有隱藏秩序的和諧感。 
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首先，我們仿古地圖創造了一個台江島，再將它解構為台江聚落－有埕、巷弄、大小不一的建築實體。透過風場、
日照模擬(台江冬季的風很大、夏季很炎熱)調整埕、巷弄的寬窄走向。依據機能的分配和連結、樓層的需要、設定
實體各部的高度參數，如此台江聚落的雛形於焉成形。 
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運用先進的建築資訊整合模型(BIM)，將結構、材料、門窗、外殼耗能、消防排煙的資訊整合起來，用傳統的2D繪圖，
恐怕很難駕馭聚落的複雜性。未來這個資訊模型，更將提供給施工廠商，有助於施工者對全案的理解。 
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透視圖 

標題 

新台江聚落 
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國家公園的建築 

因此台江國家公園行
政中心試圖探討聚落
的上述特質，並用現
代的手法加以詮釋，
(多個國家公園管理處
已院落的方式設計)是
一個企圖心很大的設
計案，計畫的四個主
要機能：行政中心、
遊客中心、環教中心
和宿舍被解構為16棟
大小不同的建築物，4

個大小中庭、一條巷
弄和3條水上小徑。透
過人在實體建築和虛
空間之間多種穿梭路
徑，引導出不同視線
端景和明暗高低交錯，
產生獨特的體驗，有
助於人們脫離日常生
活模式，準備好一種
體會台江國家公園豐
富的生態、歷史、產
業的內涵的心理狀態。
這是建築為國家公園
設立的目的服務的更
高挑戰。 
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透視圖 

02 

標題 
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屋頂隔熱 

雙層玻璃 

巷弄廣場 生態觀察 竹筏體驗 自行車 

環道停留 

魚塭水體 水生態 濕地生態 濕地植栽 防風植栽 

2.1.1 全區配置計畫 

設計構想 

10 

                    

      
  

生態策略 活動策略 

量體遮陽 廊道遮陰 中庭棚架 
雨中水 

回收 

噴霧降溫 

系統 

太陽光電 

太陽能熱 

水系統 

 

水車打氣 

降溫 

生活汙水 

人工濕地 

處理 

遮蔭隔熱策略 永續資源手法 
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概念及操作 

1.2.2 設計主題 

廟埕與巷道 
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分析及策略 

空間需求 
管理處 

住宿中心 

遊客中心 

環境教育中心 

台江學園的
空間關係 

7319.25m2 

(2200坪) 

6623m2 

(1990坪) 

埕 
展示資源 

行政、研究 

會議、教室、討論室 

內部餐廳碼頭 

圖書館 
遊客餐廳碼頭 住宿 

整合同性質空間， 
降低營建及營運維管費用 
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設計構想 

I 

F 

D 

D D 
D 

管理處及環境教育中心 出入口 

園區身心障礙賓客出入口 

H 

H 

園區步行&腳踏車出入口 

園區汽車遊客出入口 

園區汽車遊客出入口 

客用木筏出入口 

研究用木筏出入口 

J 

公車，步行&腳踏車出入口 
客用木筏出入口 

研究用木筏出入口 

管理處及環境教 

育中心 出入口 

園區身心障礙 

賓客出入口 

園區汽車遊客出入口 

全區配置圖 

S=1:1,500 
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汽車 

遊覽車 生態廁所 

機車 
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紅樹林復育及野鳥庇護所 

紅樹林復育及野鳥庇護所 

在均深的魚塭中，挖填
塑造出泥灘、淺坪、深
水區等多樣性的水域，
並復育紅樹林，以提供
適宜水鳥的環境。深水
區可供魚類越冬。 
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設計構想 

剖面圖A 

S=1:400 

剖面圖B 

S=1:400 

剖面圖C 

S=1:400 

A 

B 

C 

眺望塔 

結構抗鹽策略：延長建築物使用年限 

1. 加厚混凝土保護層，由4cm加至6cm，與海水接觸7.5cm加至10cm。 

2. 使用 II 型水泥，以增加混凝土耐久性。 

聯合基腳，防止沉陷 

聯合基腳 聯合基腳 

百年洪水線 
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平面圖 

設計構想 

地面層平面圖 

S=1:500 

遊客中心 

環境教育中心 

管理中心 

住宿中心 

會議教室討論室 

埕 
展示資源 

遊客碼頭 

圖書館 

研究用碼頭 

行政   研究 

住宿 



九典聯合建築師事務所 台江國家公園管理處行政中心新建工程 

平面圖 

設計構想 

地面層平面圖 

S=1:500 

洽詢 

遊客中心 

餐飲、展售 竹筏碼頭 

教室多媒體 

 

國際會議室 

圖書館 

洽詢 

餐飲 

防汛便道 

管理處 

環境教育中心 

住宿中心 

管理處 
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設計構想 

15 

住宿中心 

一層及二層平面圖 

S=1:300 

環境教育中心 

 

學員住宿 

管理處 

 

住宿中心 

餐廳 
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設計構想 

遊客中心、管理處與環境教育中心 

一層平面圖 

S=1:300 
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設計構想 

遊客中心、管理處與環境教育中心 

二層平面圖 

S=1:300 
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設計構想 

北向立面圖 

2.1.4 立面圖 

西向立面圖 

北向立面熱輻射分析圖 

西向立面熱輻射分析圖 

7M簷高線 

百年洪水線 
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設計構想 

東向立面圖 

南向立面圖 

東向立面熱輻射分析圖 

南向立面熱輻射分析圖 

7M簷高線 

百年洪水線 
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概念及操作 

鳥類共生 



九典聯合建築師事務所 台江國家公園管理處行政中心新建工程 

透視圖 

標題 

埕 
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概念及操作 
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概念及操作 
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建築生命週期 
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計畫與檢討 

西向立面圖 

蚵殼磚 漂流木 白色隔熱漆 

外牆氟碳烤漆鋁窗 中庭木窗 

建材及設備使
用原則 

低碳節能、 
廢棄物減量 

從初步設計至細部設計，考
量建材選用及營建過程廠商
選用建材提出碳足跡數字，
掌握碳足跡計算，選用當地
建材。 
 

健康、綠色展覽
環境 

遊客中心大部分時間遊客停
留於密閉空間，空氣品質影
響遊客健康，故選用健康、
無甲醛、低幅射、低揮發性
有機氣體(TVOC)綠色建材，
並於展覽館入口設置空氣品
質電子看板顯示CO、CO2含量，
讓遊客健康安全的參觀。 

建築外材 蚵殼磚 蚵殼為當地自然元素，碳足
跡低，具高耐候性、耐磨性、
防霉抗菌、亦可隔熱。 
減少紅外線及紫外線進入室
內，達到節能及維護健康之
目的。 
 

Low-E 節能 
低輻射玻璃 

對特定可見光波段有高透視
率，不致眩光。 
對紅外線有高反射率，阻熱
性佳。 
 

白色隔熱漆 其隔熱耐候特性，以耐台南
亞熱帶自然環境。 
 

漂流木，蚵殼 屋頂以漂流木及蚵殼披覆，
提供候鳥棲息的多孔隙空間。 

色彩計畫 反映材料特性、
襯托環境特色 

整體外牆以白色為主色調，
隔熱效果佳，亦可呼應台南
七股鹽山的地方自然特色。 
 

鹽山 漂流木 蚵殼 
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綠建築設計重點說明 

生態 

生物多樣性．綠化量．基地保水 

□ 生態綠網 

□ 小生物棲地 

□ 植物多樣性 

□ 透水鋪面 

□ 景觀貯集滲透水池 

節能 

日常節能 

□ 屋頂與外牆隔熱 

□ 微反射玻璃、色版玻璃 

□ 中央冰水空調系統 

□ 氣冷分離式空調 

□ T5日光燈、 PL崁燈 

減廢 

CO2減量．廢棄物減量 

□ 輕隔間牆 

□ 明管設計 

□ 高爐水泥 

□ 再生面磚 

□ 施工空氣污染防治措施 

健康 

室內環境．水資源．汙水垃圾改善 

□ 系統天花 

□ 綠建材 

□ 省水器具 

□ 雨水貯集利用設施 

□ 垃圾處理場 





  

Biodiversity Index 生物多樣性指標 

 

生態綠網：綠地面積為14048.56m2。基地北側及南側為魚塭，東側為鹽水溪，西側為60 

公尺之四草大道，未連結周邊外綠地系統。基地內人行道與停車場設置喬、灌木，連
貫性良好，且未被30 公尺以上的人工設施或道路截斷，無立體綠網、生物廊道。 

 

小生物棲地：利用既有魚塭地形，設計為坡度小於1:3 的自然護岸，並種植喬灌木與地被
複層植栽。保留基地既有雜木林、既有灌木草原，避免干擾原有生物棲所，以石籠作
為擋土護坡，回填卵石多孔隙空間同時可提供生物棲息。 
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Daily Energy Saving Index日常節能指標 

設計手法： 

減少屋頂平均熱傳透率、天窗平均日射透過率、外殼玻璃 可見光反
射率、外牆平均熱傳透率與大型空間類建築 

 

空調系統設計概要及節能考慮： 

依據不同空間使用中央冰水空調及氣冷分離式空調系統。開放空間設
空調箱採變頻器控制，分區獨立小空間設小型送風機，並感測
CO2濃度來控制外氣量補充。 

  

 Indoor Environment Index 室內環境指標 

(1) 音環境 

外牆、分界牆： RC 單層牆厚度15cm。 

窗：窗戶符合氣密性2 等級，玻璃厚度≧5mm。 

樓板：樓版為厚度15cmRC 樓版。 

(2) 光環境 

玻璃透光性：採用色版玻璃、微反射玻璃、低輻射強化複層玻璃。 

自然採光：地面層以上具3 倍以內之自然採光開窗居室面積比例為93%。 

人工照明：照明光源有防眩光格柵、燈罩或類似設施居室面積比例為56%。 

(3) 通風換氣環境 

自然通風型：28%居室樓地板面積為可自然通風空間 

外氣引入型：所有居室空間具中央空調新鮮外氣引入風管系統 

(4) 室內建材裝修（綠建材） 

整體裝修建材：天花採用礦纖天花板、矽酸鈣板、企口鋁板天花等系統天花，牆面
粉刷乳膠漆，為基本構造裝修量。 



九典聯合建築師事務所 台江國家公園管理處行政中心新建工程 

Water Resource Index 水資源指標 

(1)  節水設施 

廁所規劃之衛生器具皆有經濟部水
利署認證之省水標章 

(2)彌補措施 

不具大耗水項目。於管理處與警察
隊筏基層設有雨水回收池，地下一
層設有澆灌水槽，供戶外水栓澆灌
使用。 
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CO2 Emission Reduction Index 

CO2 減量指標 

(1) 輕量化 

主結構體：地面層以上為RC 構
造 

隔間牆：除設備或結構需要採用
RC 隔間牆，其他空間採用水泥
纖維板灌漿牆等輕隔間牆。 

(2) 耐久化 

空調設備管路、給排水衛生管路、
電氣通信線路、使用非金屬再生
建材、高爐水泥、再生面磚、地
磚。 

  

Waste Reduction Index 廢棄物減
量指標 

(1) 工程不平衡土方比例 

本案依設計需求進行整地 

(2) 施工廢棄物比例（同輕量化） 

營建自動化優待係數、構造別廢
棄物減量指數 
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透視圖 

04 

標題 埕 
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水閘門 

水閘門 

創造園區內的 
感潮水體 
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景觀設計 

設計構想 

19 

台江意象 
遊客停車場集中在基地西側，遊客循林蔭步道進入遼闊的水塘濕地，步道轉折處，台江行政中心
建築群在水一方。在樹叢斷續、蘆花擺蕩之間，水鳥成群棲息之處， 建築群掩映於「煙波之上、
水草之間」。 

  

複層林帶  
以第一線耐鹽抗風植物，建構複層林帶 

淺水域草澤：蘆葦、莞、海雀稗 

水濱感潮帶（紅樹林復育）：五跤梨、欖李、海茄苳。 

臨水土堤: 鹽地鼠尾粟、海馬齒莧、鹽定、孟仁草、毛西番蓮、林投、苦林盤、土沈香、草海桐、
台灣海桐、黃槿、可可椰子、欖仁 

 

土壤改良 
運用蚵殼，作為植栽客土之底部隔離層（30~50公分），阻絕鹽分經由毛細作用，結晶在植物根
系。可大幅提高植栽之成活率和生育條件。 

  

水質控制 
設置連通水路，讓基地內各自獨立的魚塭連通，並銜接到鄰近的台江水系，形成感潮的水體，以
活絡水質。可避免高蒸發量，造成水質鹽度提高，同時引入浮游生物、魚、蝦、貝類及底棲生物。 

  

棲地營造 
在均深的魚塭中，挖填塑造出泥灘、淺坪、深水區等多樣性的水域環境，並復育紅樹林，以提供
各種水鳥適宜的覓食地和棲息環境。深水區是魚類越冬的庇護所。 

  

洪水控制 
銜接到鄰近的台江水系之連通水路，加設水閘門，在暴雨大潮時可關閉，以避免淹水。 

  

污水淨化 
建築群產生之生活汙水，經過汙水處理設備之後，放流到東側和南側的濕池，蜿蜒流經大片的蘆
葦，達到進一步淨化的效果。 

  

防風與導風 
利用密植的複層植栽，根據風場分析結果，或屏蔽、阻擾冬季寒風；或迎導夏季季風進入建築群。 

可可椰子 鹽定  

台灣海桐 欖仁 

臨水土堤 淺水域草澤  

蘆葦 海雀稗 

五跤梨 欖李 

水濱感潮帶（紅樹林復育）   
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空調系統說明 

規劃說明 

綠建築空調系統節能考量 

 

○ 分層分區於小空間採分離式冷氣獨立彈性管控，開放大空間採省電中央冰水系統供應，主要設

備採變頻管控，室內空間考量空調配合風扇彈性使用。 

○ 高效率螺旋式冰水主機採冷媒R-134a（或最新替代環保冷媒）。 

○ 主要設備皆採省電型且可分段分區節能操控（ZONING）。 

○ 提高通風換排氣提升室內空氣品質及舒適性，並設置CO2濃度外氣量管控（IAQ）。 

○ 冰水系統採兩通自動控制閥配合變流量控制，以作最直接有效之節能操控運轉。 

○ 採中央監控管理系統以利設備作最佳時程及節能與尖峰用電負載管理，並配合火警連線作設備

管理以達火災煙控安全措施（STAND ALONE DDC CONTROL SYSTEM）。 

○ 參依綠建築日常節能空調設置基準設計，主機不超量配置並搭配節能設施。 

空調系統架構與型式考量 

 

A. 水冷式中央冰水空調系統架構 

    ○ 設備選配省電型，架構組合成熟維修操控簡化彈性集中管理。 

    ○ 冰水空調系統可得較高效率設備，採兩台冰水主機操作模式併聯依負荷彈性供應方式，且可

分層分區獨立管控。 

    ○ 包含展示中心棟、行政辦公室棟。 

 

B. 氣冷變頻式（一對一或一對多）空調系統架構 

    ○ 系統簡化可獨立操控且可解決冷媒傳輸距離限制。 

    ○ 分棟分層分區分室於陽台或屋頂配置獨立變頻式室外機，室內機配合室內裝修型式選配。 

    ○ 包含圖書館、餐廳、宿舍。 

 

C. 分棟分層通風換氣系統架構 

    ○ 參依建築法規基準，採分層分區機械排氣及進氣配置。 

    ○ 分區引入外氣先經過濾及預冷除濕處理後，再送入室內分配以提升空氣品質；分區排氣當層

或屋頂排出。 

    ○ 宿舍一層利用地形條件以水面蒸發散熱降溫，先預留電源暫不設空調。 

    ○ 平常以自然通風減少機械換氣耗能，配合定時管控。 

    ○ 包含機房、廁所、儲藏室、池下空間及淋浴間。 

水池自然通風策略 

太陽能水車 

 

在炙熱的天氣同時運用太陽能驅動
水車，達到魚塭打氣及提高基地周
遭空氣中之水氣降低環境溫度。 

戶外降溫系統 

 

廊道設置微噴霧系統，自動控制於
溫度過高時可提供室外間接噴霧降
低室外氣溫，並於樓板開口，使水
面低溫可對流至中庭。 

通風系統 

 

引入樓版下水面蒸散低溫外氣，高
處設置排風窗行成室內對流路徑。
屋頂下設至通風空氣層，阻隔屋頂
輻射熱進入室內。 

演藝廳自然通風系統 

 

座位下引入低溫外氣，高處
設置排風口排出室內熱空氣，
形成室內舒適對流路徑。 

屋頂牆面通風 

 

屋頂運用蚵殼漂流木創造生態棲地。創造
空氣層及通風窗引入水面低溫外氣，改善
室內外氣溫增加熱空氣通風對流。 

樓板面引入水面低溫外氣，改善室內外氣
溫，室內可於周邊座位處設置進風口，有
效改善人體舒適度。 

漂流木 

蚵殼 

屋頂隔熱材 

百葉通風窗 

可控制百葉 

通風口 

防蟲網 

生命週期 

LCC 

節能減碳 

ENERGY SAVE 

分區獨立管控

ZONING 

熱泵熱回收 

HEAT PUMP 

變頻期程管控 

INVERTER 

室內空氣品質 

IAQ 

外氣減量管控 

D.C.V. 

建築能源管理 

BEMS 

綠建築空調 

ENERGY HVAC 
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2.2.1 智慧綠建築策略說明 

規劃說明 

光／以外牆皮層節約能源  
日常節能．室內環境 

讓建築物皮層所賦予的意義更多，並經由模
擬輻射受熱調整立面開窗量，不單是視覺美
觀更包含維護環境的實質功能。戶外木棧道
於部分深遮陽，讓過濾後的柔和光線進入室
內，達到室內空調節約。屋頂隔熱U值<0.4減
少外殼耗能，反射性高之室內天花配合適量
之採光，可減少日照時段照明設備之能源浪
費。設置8kW之BIPV太陽能光電板及太陽能熱
水系統減少能源消耗。同時運用智慧系統中
央控制能源分配，室內照明之時間與區域自
動控制。 

熱／減少都市熱島效應  
生物多樣性．綠化量．基地保水 

屋頂隔熱效率高，運用在地材料蚵殼及漂流
木固定於屋頂，可減都市熱島效應餅提供生
物棲地。配合樓板下蒸散降溫器氣流之流動，
改善周邊微氣候環境。大量保留周邊水體、
透水鋪面施作保留基地高透水性並創造生物
多樣性棲地，減少建築熱島效應。景觀防眩
光間接照明。 

氣／創造室內外通風  
CO2減量．廢棄物減量．室內環境 

採用RC構造及其他非金屬再生建材，能有效
抑止施工產生的二氧化碳。於1F轉換層導入
自然風，並利用熱對流及風壓原理帶走建築
中的熱空氣。所有空間具中央空調新鮮外氣
引入風管系統，維持整體舒適度，並整合舒
適環境與安全防災智慧系統，提供安全舒適
之室內空氣品質及安全。 

水／建立完整水系統  
水資源．汙水垃圾改善 

全面使用省水器具。利用部分屋頂收集雨水，
收集洗手檯中水，回收淨化過濾沖廁使用與
雜排水分流，雜排水進入7-9階段濕地淨化系
統後，導入自然水體中達到完整高效率利用
與自然生態淨化之目標。整合防水與水質監
測系統。 

智／智慧化系統整合 
綜合佈線．資訊通信．系統整合． 
設施管理 

整合建築基本機電通信系統，中央監管智慧
化控制，設置安全防災之防火防災防水等系
統，健康舒適之照明溫熱空氣環境系統，節
能管理系統，達到綠建築智慧化之目標。 
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 施工工法 

施工監造構想 

階段工程 工程項目 重要課題 執行重點 

整地工程 

抽排水工程 
●區內抽排水 

●污水排放 

●雨水及施工廢水的排放管制 

●濾水並排至縣府污水收集點 

土方開挖 

●區內挖填平衡 

●土方暫置 

●圍堰施工 

●施工排水 

●縮短工期 

●挖填土方確實收方統計 

●不影響動線及需進行地改處 

●擋水施工之計算與分析檢討 

●抽水設備的運轉監控與維護 

●列為風險較高的優先應辦工項 

建築工程 

基礎工程 ●原有土壤置換 ●土壤承載力檢討 

結構體工程 

●鋼筋工程 

●模板工程 

●混凝土工業 

●增加鋼筋綁紮抽驗位置 

●提高模板組立精度與速度 

●試拌最適用本案之混凝土 

人工濕地工程 濕地工程 

 

●生態工法 

●土方挖填 

 

 

●利用現有魚塭構築人工濕地 

●利用土方構成生態護岸 

 

周邊景觀工程 

植栽工程 

●植栽存活率 

●鋪面工程 

●土方挖填 

●慎選樹苗 

●提升路基施工品質 

●提前利用土方挖填與暫置 

戶外停車場工程 ●透水鋪面 ●路面透水率計算 

人工濕地 

人工濕地 

人工濕地 

人工濕地 

人工濕地工程 

  本工程主要由整地工程、建築工程、人工濕地工程與周邊景觀工程所組成。其各階段重要的工

程項目及其重要課題與監造執行重點分析如下列圖表所示。 

 

建築工程 

景觀工程 

http://civil.meijo-u.ac.jp/lab/kodaka/taifu23/toyooka/dummy.html
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