市地重劃、區段徵收工程設計成果編製說明

一、統計範圍及對象：凡各直轄市、縣(市)政府委由土地重劃工程處辦理之公辦市地重劃、區段徵收工程，均為統計對象。
二、統計標準時間：以當年1月1日至12月底之動態資料為準。
三、分類標準：
(一)按區域別分。

(二)按區數、面積及各項工程設計項目分類。
四、統計項目定義： 
(一)面積：指市地重劃或區段徵收之重劃面積。

(二)整地：原地形坵塊，高低不平，按設計高程(高程測量，指原地面或整地後地表表面的起伏狀況)，予以挖填之工程作業。

(三)共同管道：將電力、電信、自來水、瓦斯、路燈、號誌、資訊等管線集中置於地下涵洞中之設施。


(四)污水下水道：將家庭、工廠等污水集中排入下水道匯流入污水處理廠之地下管道。


(五)涵管：為鋼筋混凝土管、塑鋼管、鋼管、塑膠管、瓷化黏土管之總稱。


(六)人孔：設置在道路上，供箱涵或管線維修、清理人員進出作業之洞孔。
(七)排水：雨水下水道及道路側溝等設施。
(八)Ｕ型溝：通水斷面狀如Ｕ字型之溝渠，一般用混凝土澆鑄，在市地重劃區為設置在道路兩側之排水溝。
(九)Ｌ型溝：車道與人行步道間之道路排水設施，其外表形狀如Ｌ型。


(十)箱涵：雨水下水道箱型涵洞，以鋼筋混凝土建造，以流量大小可分為單孔或併行雙孔及併行三孔等種類。
(十一)集水槽：匯集兩條以上Ｌ型或Ｕ型溝排水，以使流入箱涵之連結水槽。
(十二)構造物：結構物體，如橋樑、水門等之統稱。
五、資料蒐集方法及編製程序：向委辦或有關機關索取都市計畫圖、樁位圖、表、降雨量、排水、灌溉情形資料，並赴現地勘查，辦理測量、規劃、設計後編製之預算書資料彙編。
六、編送對象：本表編製3份，經陳核後，1份自存， 1份送地政司，1份送統計處。
