都市計畫釘樁測量工程成果編製說明

一、統計範圍及對象：凡各直轄市、縣(市)政府委由土地重劃工程處辦理之都市計畫釘樁測量工程，均為統計對象。

二、統計標準時間：以當年1月1日至12月底之動態資料為準。

三、分類標準：

(1) 按區域別分。

(2) 按控制點測量(三角補點、導線點)及都市計畫樁位測釘(中心樁、公共設施保留地界樁、土地分區使用界樁、範圍邊界樁、曲線樁)分。

四、統計項目定義：

(1) 三角補點：因測區廣大，其附近三等以上經檢測正確之三角點過於稀疏，為控制精度需要，另行測定正確坐標後，所埋設補建之三角點。

(2) 導線點：從一已知三角點至另一已知三角點間，為控制測量需要，另行布設的控制點位，稱為導線點。

(3) 中心樁：豎立於道路中心之樁。

(4) 公共設施保留地界樁：豎立於公共設施用地邊界之樁。

(5) 土地分區使用界樁：豎立於住宅區、商業區、工業區及其他使用分區等土地邊界之樁。

(6) 範圍邊界樁：豎立於都市計畫範圍邊界之樁。

(7) 曲線樁：曲線上因曲線因素所埋設之樁。

五、資料蒐集方法及編製程序：依據各直轄市、縣(市)政府工務局、建設局或工務旅遊局所報資料彙編。

六、編送對象：本表編製3份，經陳核後，1份自存， 1份送地政司，1份送統計處。
