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摘要 

在網路發達及資訊流通快速的環境下，且世界地球村人口快

速移動時，人們對「地圖」及「地圖平台」的需求劇增，在這同

時資料流通國際化就相當重要，而如何讓民眾、產官學以及機關

單位可透過統一平台、多元管道、公開流通機制環境下，使用到

最新及最正確的國土測繪圖資，這就是本案最大使命及目標。 

本案建置一套展示共通平台，整合了國土測繪圖資圖磚(通

用版電子地圖、正射影像、國土利用調查、路網等圖資)，系統

提供發布 Web Map API 以及圖磚轉發布 WMS 機制，同時將系統

與影像圖磚建置於 GSN 政府網際服務網，採機房租用(IDC)方

式，以達 1 天 24 小時，全年無休之線上服務目標。除此之外，

為確保流量及保護圖資，需阻止軟體進行大量複製下載行為，本

案開發一套系統服務監控分析管理平台，提供管控使用對象以及

流量監控，以確保系統正常維運以及可提供統計報表供後續使用

者行為分析、圖資維護之參考依據。 

本案已完成系統建置，同時已於 10 月 1 日陸續進行試維運，

至 12 月 20 日系統 WMS 服務共提供 8.83GB 圖磚檔案大小及

602,567 WMS 圖磚檔案次數，WMS-C 服務共提供 50.65GB 的圖

磚檔案大小及 1,868,545 WMS-C 圖磚檔案次數，由數據中顯示，

系統已開啟維運第一道門，而且是穩定成長，系統可在安全穩定

環境下，提供快速、正確以及親和性界面給民眾使用，以讓國土

測繪圖資可用性發揮至極大，同時也達成資源共享之目標。 

 

關鍵字:國土測繪圖資、OpenLayers、Web Map API、Open GIS 
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Abstract 

The network is getting developed and the information passes on 

is quicker, and the world global village population is fast moving, 

people are surge in demand for "Map" and "Map platform”, the flow 

of information in this very important international, but how to make 

populace,Government-Industry-University, government departments 

through a unified platform, multiple pipelines, public circulation 

mechanisms environment to use the latest and most correct Land 

Surveying and Mapping Maps, this is the case the largest mission 

and goals. 

Case build a common platform, integration Land Surveying and 

Mapping Maps map tiles (EMAPS, Orthophotos Maps, Land Use 

Surveys Maps, Road Maps), system provides publish a Web Map 

API and Map Tile to publish a WMS mechanism to build the system 

with the Maps Tile in GSN (IDC) to up to 24 hours of online service 

goals. In addition, in order to ensure that the flow and protect the 

map data, the need to prevent software bulk copy download behavior, 

case management platform to develop a set of system services 

monitoring and analysis, and control the use of objects as well as 

traffic monitoring, in order to ensure the normal maintenance and 

operation of the system, and can provide statistical reports for user 

behavior analysis, the Figure-owned maintenance of reference for. 

Case completed system build was 2012/1/1 after another test, 

maintenance and operation of WMS services to the 2012/12/20 

system, providing a total of 8.83GB Map Tile file size and 602,567 
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Map Tile file count, WMS-C service total to 50.65GB Map Tile size 

and 1,868,545 Map Tile file count, by the datashown, the system is 

open the first door of the maintenance and operation, and is steadily 

growing, in a safe and stable environment, to provide fast, correct 

and affinity interface to the public, to let the Land Survey map data 

availability to play to great, whilealso to reach the goal of resource 

sharing. 

 

Keywords: Land Surveying and Mapping Maps 、OpenLayers、 

Web Map API、 Open GIS 
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第一章 計畫概述 

第一節 前言 

內政部國土測繪中心(以下簡稱國土測繪中心)為整合本中

心通用版電子地圖、國土利用調查成果圖等核心、基礎圖資，訂

定『「國土測繪資訊整合流通系統建置及營運計畫-建置「國土測

繪圖資網路地圖服務系統」執行計畫』，建置國土測繪圖資網路

地圖服務系統(以下簡稱本系統)，發布 Web Map API，提供標準

的共通平台與統一的圖資，供國土測繪中心相關應用系統整合，

減低資料與應用系統複雜度。本系統伺服器端開發專屬服務系

統，瀏覽器端應用已廣泛被歐美國家採用的 OSGeo(Open Source 

Geospatial Foundation)提供的 OpenLayers 程式庫開發，以降低採

用商業軟體所需的授權費用。本系統與影像圖磚(或稱影像快

取，以下簡稱圖磚)建置於GSN政府網際服務網，採機房租用(IDC)

方式，以達 1 天 24 小時，全年無休之線上服務目標。 

本案目標是打造提供國土測繪圖資的網路地圖平台及達圖

資全民共用，但為確保流量及保護圖資，需阻止軟體進行大量複

製下載行為，此管控在對系統的效能與資訊安全間會產生瓶頸，

本案需考量多種因素及軟硬體配置以取得最佳平衡，達到網路服

務的目的。為確實能展現本案的優點，包含開發展示共通平台，

可在一般電腦及可攜型裝置上展現，讓使用者能瞭解應用效益及

提供範例下載套用於網頁內，達到全民應用的目標。 



2 

 

第二節 作業目標   

壹、整合國土測繪中心圖資提供統一的資料服務平台 

一、整合國土測繪中心通用版電子地圖、基本圖、國土利用調查成

果圖、地籍圖等核心、基礎圖資，開發「國土測繪圖資網路地

圖服務系統」（以下簡稱本系統），建置圖資共通平台，提供各

政府機關、一般民眾、民間企業機構最新的相關測繪資料查

詢、取得、加值應用之服務。降低各界取得及處理外部資料成

本，增加資料流通性及價值性，減少紙圖、光碟等儲存媒體使

用量;除以之外，本系統將持續更新國土測繪圖資，提供使用

者一個更多樣及更精確之網路地圖服務平台。 

二、應用廣泛被歐美政府採用的 OpenLayers 程式庫建置共通平

台，開發展示共通平台之 Web Map API，讓政府機關或民間企

業運用於其網頁上，提供網頁地圖定位標示、瀏覽、查詢等應

用，包括一般電腦及可攜型裝置上的展現，或以共通平台為基

底擴充應用系統功能。並且可做為原有應用其他 GIS 軟體為基

礎的網路地圖服務系統移植至本平台提供可行的另一種選擇

方案，以減低應用系統開發的複雜度及伺服器上相關 GIS 軟體

授權費用，達到全民應用的目標。 

三、行動化為目前資訊服務之趨勢，因此本系統可利用 OpenLayers

程式庫發展行動化服務，提供於 Google Maps 相似的 API，以

做為 APP 開發的基礎平台，以達全民共用資源的行動化數位

時代。 

貳、發布 WMS 服務提供其他政府機關介接 

為提供現有地理資訊系統(GIS)能介接本系統圖資，在不使
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用 GIS 套裝軟體原則下開發 WMS 服務(Web Map Service)，向

TGOS 註冊 WMS 服務或其他政府機關 GIS 系統介接，以供現有

系統可快速上線應用本系統圖資。 

參、建置系統完整架構提供網路全年無休之線上服務 

購置安裝本系統所需之伺服器並試行維運，將系統與金字塔

影像資料(圖磚)建置於 GSN 政府網際服務網，採機房租用(IDC)1

天 24 小時管理模式，除了實體資料保留於國土測繪中心可確保

資料安全外，並可提供全年無休之線上服務。 

肆、監控分析系統使用量提供未來發展參考 

開發系統服務監控分析管理平台，自動管理資料提供、服務

及使用者連線等，達成系統之統計、監控、限流，確保圖資安全

及提供效能，並可作為系統後續發展方向調整之依據。 
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第三節 作業涵蓋範圍 

壹、建置刀鋒伺服器 

一、中央處理器 

(一) 提供 2 顆 Quad-Core Intel Xeon 2.26GHz(含)以上。 

(二) 處理器核心數 (Cores)4 個 (含 )以上，超執行緒技術

(Hyper-Threading Technology)8 個(含)以上，提供 Turbo Boost(渦

輪加速) Technology 功能。 

(三) 每顆 CPU 整體快取(cache)記憶體 12MB(含)以上。 

(四) 需含 CPU 散熱裝置。 

二、主機板 

處理器： 可擴充至 2 顆(含)以上。 

三、記憶體模組 

提供適用於交貨機型之 16GB(4GB×4 或 8GBx2)(ECC) 

DDR3 1066(含)以上 SDRAM DIMM  Module(含)以上，記憶體

模組需有標示或提供證明檔。 

四、 硬碟及控制介面： 

(一) 提供  SAS(Serial Attached SCSI)磁碟控制介面(含)以

上，支援 RAID 0，1。 

(二) 提供 10000RPM(Round Per Minute)(含)以上，SAS(Serial 

Attached SCSI) 260GB (含)以上硬碟 2 顆(含)以上。 
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(三) 獨立主機本身具有提供可正常操作硬碟盒(Bay)2 個(含)

以上，即現行獨立主機本身已可放入 2 個硬碟且可正常操作，

或於機箱上提供 2 個硬碟且可正常獨立操作。 

五、作業系統：Windows Server 中文版最新版作業系統，至少含 2

套企業版。 

六、主機型式：機箱型式須能安裝至刀鋒機箱內，所需機箱(2 個)

由本團隊無償提供。 

七、刀鋒伺服器 2 套安裝於國土測繪中心機房，5 套安裝於 GSN

機房。 

八、由伺服器製造商或原廠代理商提供 3 年保固。上項規格僅為基

礎，本團隊將依系統規劃設計需要無償增加。 

 

貳、開發系統服務監控分析管理平台： 

一、各種圖磚圖資提供，採 WMS-C 規格提供各種圖資圖層，供

OpenLayers 程式庫介接下載。 

二、建立相鄰比例尺圖磚圖資動態放大機制，供不同圖資圖層設定

使用。 

三、將各圖層圖磚圖資，轉發布 OGC 的 WMS 服務。 

四、使用 Java 平台建置，由 國土測繪中心提供前項一、二、三、

項伺服器程式庫或範例碼供使用參考。 
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五、提供的圖磚服務，可限定使用者 IP、帳號密碼、來源網站、圖

資及層級。 

六、提供的 WMS 服務，可限定使用者 IP。 

(一) 使用者連線 Session、IP 等自動統計管理、監控，需作 Session

及 IP 比對(含對 Proxy Server 流量的設定、判斷)，當發現超

乎正常連線狀態時，主動由系統即時動態限制該使用者或

IP，進行網路流量限流或封鎖(以上各項參數可進行設定)，並

可即時發訊息(如 e-mail)通知負責人員。 

(二) 紀錄、統計其他網站使用本系統的 Web Map API、WMS、圖

層，連線的使用者、作業系統、瀏覽器版本、連線 IP 及資料

流量等並可產製每日、每週、每月報表、圖表。 

(三) 提供網頁介面進行上述各項設定及查詢。 

(四) 提供遠端上傳更新圖磚檔案機制。 

(五) 系統需採服務不中斷、負載平衡等考量效能及資訊安全的設

計，如需其他軟硬體，由本團隊無償提供。 

 

參、開發展示共通平台： 

展示共通平台區分為伺服器及網頁前端兩部分，伺服器負責

供應圖資及即時的點選查詢、地圖定位支援，網頁前端以

OpenLayers 為基礎，展現所有圖層的圖資及點選查詢、地圖定位

等示範，並且因應電腦或可攜式裝置應用需區隔成兩種版本，主

要功能如下： 

一、定義 Web Map API 規格，供地標提示(Tooltips)、版權宣告、點
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選查詢、動態向量圖資等應用。系統需規劃多國語言版的服務

架構。 

二、網頁前端除應用 OpenLayers 程式庫連結各圖層圖資展示外，

需具地標定位、道路定位、交叉路口定位、點選查詢、行政區

定位、門牌定位、坐標定位、量距、面積計算等功能示範，需

文字輸入者需進行動態資料篩選(如用 AJAX 方式)。 

三、伺服器應支援配合上述網頁前端應用，將資料輸出。資料來源

需匯入由國土測繪中心提供交通部運研所路網數值圖、通用版

電子地圖等相關資料。 

四、製作多種的範例及包裝成簡易範例包、發布 Web Map API 及

其教學文件，供使用者下載參考，讓使用者能自行製作網頁地

圖應用，本範例及檔需分成一般使用者及專業使用者。  

五、最新消息、圖資發布區、常見問答集(FAQ)、問題反應區(留言

版)，並可管理維護。 

 

肆、建置系統於 GSN 政府網際服務網進行維運 

本系統軟硬體均建置於 GSN 政府網際服務網－台中文心機

房(機房地點可經國土測繪中心同意後更改)，採機房租用(IDC)

方式維運。 

一、將本案刀鋒伺服器及系統建置於 GSN 政府網際服務網，按照

本團隊規劃所需的其他軟體授權、硬體（如 DataBase、Layer2

設備…等）由本團隊無償提供，本團隊並負責 IDC 租借費用；

IDC 由國土測繪中心申請租用。 
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二、本案上線維運，本團隊負責至 102 年 12 月 31 日止，所需維運

相關費用由本團隊負責。 

三、圖磚產製與複製等因涉大量資料處理，於本案執行期間若有需

要，廠商需無償借用設備於國土測繪中心使用。 

四、維運期間本團隊將設置專線電話提供客戶諮詢服務並記錄。 
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第四節 專案執行與交付成果 

壹、計畫辦理時程規劃 

工作進度管制主要是依據作業規劃及辦理時程設計本案之

工作進度管制內容及項次，詳細工程期程及起始、完成日期如表 

1- 1 所示: 

表 1- 1 計畫辦理時程規劃表 

編號 工作項目 工作期程 起始日期 完成日期 備註 

  決標日   4 月 19 日 4 月 19 日 已完成 

1 作業計畫擬定 39 工作天 4 月 19 日 6 月 12 日 已完成 

1.1 功能需求訪談 20 工作天 4 月 19 日 5 月 17 日 已完成 

1.2 「訪談紀錄」整理撰寫 7 工作天 5 月 3 日 5 月 11 日 已完成 

1.3 「作業計畫書」撰寫 13 工作天 5 月 7 日 5 月 23 日 已完成 

1.4 
「作業計畫書」(含訪談紀錄)

繳交 
1 工作天 5 月 24 日 5 月 24 日 已完成 

1.5 作業計畫書審查 1 工作天 6 月 12 日 6 月 12 日 已完成 

2 系統分析設計 43 工作天 5 月 21 日 7 月 18 日 已完成 

2.1 
WMS-C 規格圖資讀取及 WMS

發佈分析設計 
20 工作天 5 月 21 日 6 月 15 日 已完成 

2.2 服務監控管理平台分析設計 15 工作天 6 月 1 日 6 月 21 日 已完成 

2.3 展示平台功能分析設計 15 工作天 6 月 11 日 6 月 29 日 已完成 

2.4 展示平台網站版型設計 15 工作天 6 月 18 日 7 月 6 日 已完成 

2.5 「系統分析報告」撰寫 10 工作天 6 月 25 日 7 月 6 日 已完成 

2.6 「系統設計報告」撰寫 10 工作天 7 月 4 日 7 月 17 日 已完成 

2.7 
「系統分析報告」、「系統設

計報告」繳交 
1 工作天 7 月 18 日 7 月 12 日 已完成 

3 伺服器設備繳交 45 工作天 5 月 1 日 7 月 2 日 已完成 
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3.1 刀鋒伺服器繳交 1 工作天 6 月 28 日 6 月 28 日 已完成 

3.2 伺服器作業環境安裝設定 2 工作天 6 月 29 日 7 月 2 日 已完成 

3.3 機房租用事宜辦理 19 工作天 5 月 1 日 5 月 29 日 已完成 

4 系統開發及測試-1 50 工作天 6 月 25 日 8 月 31 日 已完成 

4.1 系統開發 40 工作天 6 月 25 日 8 月 17 日 已完成 

4.2 「系統測試計畫」撰寫 10 工作天 7 月 23 日 8 月 3 日 已完成 

4.3 「期中報告」撰寫 14 工作天 7 月 30 日 8 月 16 日 已完成 

4.4 「系統測試計畫」繳交 1 工作天 8 月 15 日 8 月 15 日 已完成 

4.5 「期中報告」繳交 1 工作天 8 月 15 日 8 月 15 日 已完成 

4.6 
期中報告審查會議(含系統雛

形展示) 
1 工作天 9 月 4 日 9 月 4 日 已完成 

4.7 「期中報告」修改版繳交 5 工作天 8 月 27 日 9 月 12 日 已完成 

5 系統開發及測試-2 21 工作天 8 月 20 日 9 月 17 日 已完成 

5.1 系統開發 10 工作天 8 月 20 日 8 月 31 日 已完成 

5.2 系統安裝建置 5 工作天 9 月 3 日 9 月 7 日 已完成 

5.3 系統功能、資安及效能測試 10 工作天 9 月 3 日 9 月 14 日 已完成 

5.4 
啟動設置專線提供客戶諮詢服

務並記錄 
1 工作天 9 月 17 日 9 月 17 日 已完成 

6 系統文件撰寫及交付 22 工作天 9 月 17 日 10 月 16 日 已完成 

6.1 「系統測試報告」撰寫 10 工作天 9 月 17 日 9 月 28 日 已完成 

6.2 「資訊安全檢測報告」撰寫 10 工作天 9 月 24 日 10 月 5 日 已完成 

6.3 「程式規格書」撰寫 7 工作天 10 月 1 日 10 月 9 日 已完成 

6.4 「系統操作說明手冊」撰寫 7 工作天 10 月 4 日 10 月 15 日 已完成 

6.5 

「系統測試報告」、「資訊安

全檢測報告」、「系統操作說

明手冊」繳交 

1 工作天 10 月 16 日 10 月 16 日 已完成 

6.6 
完整原始程式碼檔案（含編譯

所需函式庫）及執行檔繳交 
1 工作天 10 月 16 日 10 月 16 日 已完成 
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7 系統維運及檢討作業 60 工作天 9 月 17 日 12 月 7 日 已完成 

7.1 系統上線服務測試(試維運) 40 工作天 9 月 17 日 11 月 9 日 已完成 

7.2 「工作總報告」撰寫 15 工作天 11 月 5 日 11 月 23 日 已完成 

7.3 「工作總報告」繳交 1 工作天 11 月 26 日 11 月 26 日 已完成 

7.4 期末報告審查會議 1 工作天 12 月 10 日 12 月 10 日 已完成 

7.5 「工作總報告」修正版繳交 6 工作天 12 月 17 日 12 月 24 日 已完成 

 

貳、工作進度管制 

工作管理是指對完成計畫目標所需執行的任務及分配執行

這些任務所需的資源管理。為了在計畫時程內準時完成專案，由

專案經理負責各工作分組計畫之擬定、人員掌握、工作分派、進

度控制、開發控制、版本控制、問題管理等方法，並定期召開會

議進行成果彙報及問題檢討等工作。本案依照表 1- 2 執行進度

管控。 
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表 1- 2 工作進度管制表 

   月份  

  

 工作項目 

101 年度 
單項 

比例 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月   

作業計畫擬

定 

預計 3 10               13 

實際 3 10               13 

系統分析設

計 

預計   2 10 3           15 

實際   2 10 3            15 

伺服器設備

繳交 

預計   9 2 9           20 

實際   9 2 9            20 

系統開發及

測試-1 

預計     1 8 8         17 

實際     1  8  8          17 

系統開發及

測試-2 

預計         2 5       7 

實際         2  5        7 

系統文件撰

寫及交付 

預計           4 4     8 

實際           4  4      8 

系統維運及

檢討作業 

預計           3 8 8 1 20 

實際           3  8  8  1  20 

預計累計進度 3 24 37 57 67 79 91 99 100   

實計累計進度 3 24 37 57 67 79 91 99 100   
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參、成果交付 

一、作業期限：自決標（民國 101 年 4 月 19 日）次日起 220 個日

曆天。 

二、本案採三階段辦理，各階段應繳交成果項目及繳交期限如表 

1- 3 所示： 

 

表 1- 3 成果交付明細表 

階 段 成果繳交項目 
書面或 
電子檔 

數量 
合約 

交付日期 
實際 

交付日期 

第1階段 

作業計畫書（含訪談紀錄） 
書面 10 

5 月 29 日 5 月 24 日 
電子檔 1 

伺服器等軟硬體設備   7 月 18 日 6 月 28 日 

系統分析報告 
書面 10 

7 月 18 日 7 月 12 日 
電子檔 1 

系統設計報告 
書面 10 

7 月 18 日 7 月 12 日 
電子檔 1 

第2階段 

系統測試計畫 
書面 10 

8 月 17 日 8 月 15 日 
電子檔 1 

期中報告(含系統雛形展示) 
書面 18 

8 月 17 日 8 月 15 日 
電子檔 1 

系統測試報告、資訊安全檢測
報告、程式規格書、系統操作
說明手冊 

書面 3 
10 月 16 日 10 月 16 日 

電子檔 1 

完整原始程式碼檔案（含編譯
所需函式庫）及執行檔 

電子檔 2 10 月 16 日 10 月 16 日 

第3階段 工作總報告 
書面 18 

11 月 26 日 11 月 26 日 
電子檔 1 
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第二章 使用技術及概念 

近幾年來，SDI（Spatial data infrastructure）與資料共享的議

題已被學術界與業界廣泛討論，而空間資料共享孕育出開放式

地理資訊系統（Open GIS）概念，整合分散式資料庫及資料流通

使用，經近幾年 Open GIS 推行下，資料格式、軟體平台不同的

問題，已可獲得解決，透過網路服務（Web Services）及 XML

衍生之地理圖形標記語言（GML）等網路資訊技術，實現不同

資料庫系統平台之網路資料流通轉換。 

國土測繪中心所建置國土測繪及詮釋資料定義、存取、編

碼、網路傳輸係採用 Open GIS 標準，使國土測繪資料及相關系

統更易於整合應用，達到跨平台、跨單位的網路測繪資料流通

共享之目標。另 GIS 使用者亦利用 Open GIS 規格開發系統，或

是提供相關資料，簡易、開放、方便流通的 GIS 使用方式儼然

已成為主流。 

本系統採用 JavaScript 打造一標準的共通平台，供國土測繪

中心後續應用系統整合，減低資料與應用系統複雜度及伺服器上

軟體授權費用，及以網路地圖方式服務機關、民眾，使用最新的

國土測繪圖資，且提出 Web Map API 實做平台，供 24 小時上線

不中斷服務。 

以下說明本案相關使用技術及概念: 
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第一節 國際地理資訊系統標準 

壹、OGC 

開放式地理資訊系統協會(Open Geospatial Consortium，以下

簡稱 OGC)是，是一個成立於 1994 年的非營利、國際自發性的

空間資訊服務(Geospatial Service)及適地性服務(Location Based 

Service)標準制訂組織，成員來自於資訊產業團體、政府機關和

大學研究機構等。 OGC 的願景在實現整合所有類型的數位化空

間資訊，讓全球空間資訊產業得以受益發展。依OGC定義的Open 

GIS 基本要求如下： 

1. 相互操作的應用環境 ：用戶作業平台可架構為一特

定的有效能工具和資料，以解決問題； 

2. 共用資料空間：具有支援多種分析和製圖應用的通用

資料模型； 

3. 異質資源瀏覽器：用戶從網路獲取資訊和分析資源的

方法。 

因此 Open GIS、分散式物件技術和開放的地理資料互操作

規範提供了從網路存取異質資料和應用系統的模型。Open GIS

體系允許軟體開發者和使用者去區分、評估、利用地理資源，這

些地理資源包括空間資料集、地理資料處理工具、不受不同資料

組織和異質環境限制的模型和操作；藉由共同的介面規格，讓資

料供應者、應用系統開發者和資訊整合者，能在短時間內、花最

少的費用，透過此介面讓使用者容易取用資料及使用系統功能 

(OGC，1996)。由於 OGC 是由商業軟體廠商、學會與研究機構
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所組成的國際產業協會，並不是法定的標準組織，與業界有高度

之結合度，其標準通常各軟體廠商都會支援。OGC 的標準是目

前在地理資訊軟體的各類型網路服務(Web Service)所採用之標

準架構。OGC 應用在伺服器/用戶端的關係如圖 2- 1 所示。 

 

 

資料來源：引用自 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium 

圖 2- 1 OGC 應用在伺服器/用戶端的關係圖 

 

貳、OSGeo 

Open Source Geospatial Foundation（簡稱 OSGeo）為一個非

營利之組織，其宗旨在於支持並推廣開放源碼（Open Source）

於空間資訊（geospatial）與地點感知（location-aware）技術之發

展（http://www.osgeo.org/）。The Open PlanningProject（簡稱 TOPP）

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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之 OpenGeo 子計畫，進一步企圖為地理資訊建構更為開放且易

於發展之環境，其整合 PostGIS/PostgreSQL、GeoServer、

GeoWebCache、OpenLayers 及 GeoExt 等開放源碼軟體，所架構

之開放地理資訊軟體架構（The OpenGeo Architecture），為空間

資訊網路應用提供了一套完整之解決方案（http://opengeo.org/）；

該架構中共含五個開放源碼軟體(如圖 2- 2 所示)由於是依循

OGC 標準之通訊協定與相關規範而發展，因此架構中任何元件

皆可由其他產品取代，具有彈性組織各單位現有系統架構之優

勢。 

 

資料來源：引用自 http://opengeo.org/publications/opengeo-architecture/ 

圖 2- 2 開放地理資訊軟體架構圖 
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參、OpenLayers 

OpenLayers 是一個用於開發 WebGIS 用戶端的 JavaScript。

OpenLayers 建立地理空間資料的方法都符合 OpenGIS 的 WMS

和 WFS 規範標準，可以通過遠端服務的方式，將以 OGC 服務

形式發佈的地圖資料載入到基於瀏覽器的 OpenLayers 用戶端中

進行顯示。OpenLayers 採用物件方式開發。OpenLayers 支援的

地圖來源包括了 WMS，Google Maps、Yahoo! Map、Microsoft 

Virtual Earth 等等，也可以用簡單的圖片作為來源，與其他的圖

層在 OpenLayers 中進行套疊。 

在操作方面，OpenLayers 除了可以在瀏覽器中幫助開發者

建立地圖瀏覽的基本效果，比如放大（Zoom In）、縮小（Zoom 

Out）、平移（Pan）等常用操作之外，還可以進行選取面、選取

線、feature 選擇、圖層套疊等不同的操作。甚至可以對已有的

OpenLayers 操作和資料支援類型進行擴充，為其賦予更多的功

能。例如，它可以為 OpenLayers 添加網路處理服務 WPS 的操

作介面，從而利用已有的空間分析處理服務來對載入的地理空間

資料進行計算。同時在 OpenLayers 也可執行 Ajax 效果。 

 

肆、OpenLayer API 應用圖磚相關規格 

OpenLayer API 是在網頁內嵌入一個 class OpenLayers.Map 

顯圖元件，於此元件上加入各種圖資元件，所有的顯圖變化就是
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透過此 Map 顯圖元件及其圖資元件間的參數改變，加入的圖資

元件分成兩大類，一類為基礎圖層(Base Layer)，一類為額外圖

層(Overlays)，基礎圖層在同一時間內僅能選擇一種圖層當底圖

用，額外圖層可以複選套疊各項圖層於底圖之上，因此額外圖層

必需為具有透明色的圖資(如 GIF 格式或 PNG 格式)或是透過

OpenLayer API 設定成可調整透明度的圖層，以適合多圖層套

疊。以下於介紹常用的相關規格，及其圖資於 OpenLayer 內的

語法等。 

一、 OSGeo WMS-C(Web Mapping Service - Tile Caching) 

採取的方式架構於 OGC 的 WMS 服務下(即僅使用 WMS 的

GetMap 服務取得單張圖磚)，此約制條件讓伺服器在圖像準備上

可進行優化，讓伺服器在根於 WMS 的呼叫下，針對圖磚進行預

先產製的緩衝儲存(Cached)或是用中間的 Cache 服務提高效能，

以大幅提升 WMS 的效能。為 WMS 能在 Cached 時規格化，因

此 WMS-C 定義以下約制條件： 

1. 投影採 EPSG:4326 

2. 範圍值域為經緯度的 (-180，-90)~(180，90) ，坐標

原點為(0，0) 

3. 影像像素大小為 256x256 

4. 相鄰圖磚比例尺變化率： 2 倍 

5. 每像素精度(Resolutions)為 0.703125，0.3515625，…；

亦即單一圖磚的正矩形距離為經緯度的 90/2
n度， N 
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從 -1 往 上 遞 增 ；  如  90/2
-1

256=0.703125 ，

90/2
0
/256=0.3515625，… 

另一種以公尺為單位，不同者如下 

1. 投影採 OSGEO:41001 

2. 範 圍 值 域 為  (-20037508.34 ， -20037508.34) ~ 

(20037508.34，20037508.34) ，坐標原點為(0，0) 

3. 每像素精度 (Resolutions) 為 156543.03390625 ，

78271.516953125，…由於 EPSG:4326 為各軟體標準

支援的坐標系統，因此選定以 EPSG:4326 為預設坐標

系統進行研究。在加上上述約制條件後，伺服器則可

在這些條件下針對圖磚進行預處理。而 OpenLayers 

API 在使用 WMS-C 圖層加入顯圖時僅需用下行建立

圖資連結元件即可套疊顯圖。 

二、OSGeo Tile Map Service (TMS) 

WMS-C 僅使用標準的 WMS 呼叫規格，期待由伺服器內以

Cached 實作，而同由 OSGeo 提出的  Tile Map Service 

Specification[5]文件係直接定義圖磚索引及大小，以統一圖磚呼

叫格式，其圖磚的定義觀念如圖 2- 3 所示(引自 OSGeo TMS 文

件)。 
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圖 2- 3 Tile Map Service 定義圖磚索引方式圖 

  

三、 OGC WMTS(Web Map Tile Service) 

依據 OGC OpenGIS Web Map Tile Service Implementation 

Standard[6]，OSGeo 的 WMS_C、TMS 及 Google…等均為其參

考文件，其架構與 TMS 類似，不同者為其採用自圖資範圍的左

上角為原點進行平移，使得圖磚索引為正整數值，並採用第 4 象

限坐標如圖 2- 4 所示(引自 OGC WMTS 文件)，並且採更開放的

格式，其呼叫語法與 WMS 呼叫方式類似，如 WMS 用

GetCapabilities 取得圖資特徵 XML，以 GetMap 及影像大小及坐
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標等為參數 

取得影像，而 WMTS 用 GetCapabilities 取得圖資特徵屬性

XML，以 GetTile 及整數的圖磚索引為參數取得單張圖磚。 

 

 

圖 2- 4 WMTS 定義圖磚索引方式圖 
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第二節 系統開發技術 

本系統建構於 Microsoft Windows Server 2008 作業系統上，採

用 Apache 伺服器做為本系統靜態網頁的網頁伺服器，以及採用

Tomcat Web 伺服器做為展示共通平台與服務監控分析平台之伺服

軟體，每套系統程式皆需於 Tomcat 平台執行。系統採用 Java 程式

語言進行系統功能開發作業，以及應用 Java Script 開發系統展示

平台 API，並整合 OpenLayers 程式庫開發展示共通平台之相關圖

台操作功能。系統開發環境架構如圖 2- 5 所示: 

 

 

圖 2- 5 系統開發環境架構圖 
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壹、Java 平台 

Java 平台憑藉其多用途、高效率、平台可攜性及安全性，成

為網路運算的理想技術，在各種專業領域中都受到廣泛運用，包

括各種裝置、電腦和網站都可見到，以下述 Java 相關技術開發及

管理本系統。 

 為某一平台撰寫的軟體可實際在其他任何平台上執行。 

 可建立在 Web 瀏覽器和 Web 服務中執行的程式，適用

於開發線上論壇、商店、票選、HTML 表格處理及其他

內容的伺服器端應用程式。 

 結合使用 Java 語言的應用程式或服務，可建立高度客製

化的應用程式或服務。 

 可為目前最熱門之 Android 平台智慧行動裝置撰寫功能

強大的高效率應用程式。 

一、JSP/Servlet/Application 

Java 平台包括了以 Java 語言開發的 API 及網站服務，本系

統規劃採用 Java 語言開發展示平台、監控分析管理平台及 Web 

Map API 等各種程式及圖資服務。 

二、Java 語言 

Java™係由美國昇陽電腦公司（Sun Microsystems, Inc.）所

發展出的程式語言，Java 語言為目前普遍使用程式語言之一，
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網路上有非常資源豐富，具有物件導向(Object-oriented)的特

性，可使系統有彈性易於維護，跨平台的特性可執行在不同作

業系統，也使的 Java 在伺服器端軟體領域非常成功。很多伺服

器端軟體都使用 Java 或相關技術建立。在安全性方面 Java 甚至

可以對於不同的安全需求，而設定 Java 應用程式的安全等級。 

三、JSP 

JSP(JavaServer Pages的簡稱)是由 Sun Microsystems公司倡

導和許多公司參與共同建立的一種使軟體開發者可以響應用戶

端請求，而動態生成 HTML、XML 或其他格式文檔的 Web 網

頁的技術標準。JSP 技術是以 Java 語言作為指令碼語言的，JSP

網頁為整個伺服器端的 Java函式庫單元提供了一個介面來服務

於 HTTP 的應用程式。JSP 技術能讓 Web 開發員和網頁設計員

快速地開發容易維護的動態Web主頁並能將網頁邏輯與網頁設

計和顯示分離，支持可重用的基組件的設計，使基於 Web 的應

用程序的開發變得迅速和容易。 

四、Servlet 

Servlet 亦是以 Java 語言開發，運行於 Web 伺服器端，用

於構建基於 Ｗeb 應用程序的動態內容，以回應前端程式之Ｈ

ttp Reauest 請求，為 Web 開發員提供了一個簡單、一致的機制，

來擴展 Web 服務器的功能，並可達成現有業務資訊系統間的資

料提供、交換。本案以此技術開發 WMS-C/WMS 圖資提供服

務，並搭配提供於使用者的範例 Java Script，達成文字輸入動

態資料篩選(如 AJAX 方式)功能。 
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五、Tomcat 網頁伺服器 

Tomcat 是由 Apache 軟件基金會下屬的 Jakarta 項目開發的

一個 Servlet 容器，按照 Sun Microsystems 提供的技術規範，實

現了對 Servlet 和 JavaServer Page（JSP）的支持，並提供了作

為 Web 服務器的一些特有功能，如 Tomcat 管理和控制平台、

安全域管理和 Tomcat 閥等。Tomcat 提供了一個 Jasper 編譯器

用以將 JSP 編譯成對應的 Servlet。 

 

貳、全文檢索搜尋技術 

一、智慧型輸入篩選功能之索引建置及處理邏輯 

Apache 軟體基金會在 2001 年開始發展全文檢索開放工具，

Lucene(http://lucene.apache.org)提供了一個簡單卻強大的應用程

式介面，提供 Java 做全文索引和搜尋。現在，Lucene 已經成為

最受歡迎的免費資訊檢索程式庫。 

Lucene 是利用剖析器(Analyzer)取得關鍵詞來索引和搜尋，

作業步驟首先是剖析文章中所有的分詞(Word Segment)，接著再

把文章中沒有意義的單字及標點符號濾除掉，再計算出分詞與文

件之間的分數，以決定文件在建立索引時的排序，以加快查詢速

度。 

由於目前各政府機關，幾乎都將業務資料儲存在關聯式資料

庫（例：Oracle、SQL Server、DB2...），資料庫的全文檢索方式，

大多採用 SQL 語言的 LIKE 條件，來實現文字的模糊查詢功能。

但是，LIKE 語法會造成資料表的掃描，資料表格較大時，效能

上無法滿足需求。反之，若以 Lucene 來全文檢索時，只使用硬
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碟的 I/O ，並不會佔用資料庫的資源，很適合網路地圖這類的大

量用戶同時執行搜尋。並且，Lucene 是直接取用索引資料，搜

尋效果遠比使用資料庫還要快速。 

Lucene 預設的索引作法，是使用 andardAnalyzer 分詞器元

件，將每個單字(si-gram)作為索引。以「臺中市南區」為例，

andardAnalyzer 會將其分割為「臺、中、市、南、區」五個中文

字。這種分詞方式，在輸入「中臺」進行搜尋時，也會找到「臺

中市南區」，並不符合實務應用所需。未來較理想的方法(建議本

系統後續擴充可執行方案)，可能是依據資料來源的類別，進行

詞語分割。例如，門牌與地標的中文索引，就應該考慮其字詞特

性，才能較完美地剖析中文的分詞。 

目 前 本 系 統 係 是 使 用 Lucene 另 一 中 文 分 詞 器

CJKAnalyzer，將整個字串每二個字一組進行交叉雙字分割。採

用這種二元分詞(bigram)方法分析，可以接受空白切割搜尋，而

且效率及搜尋結果均佳，缺點是造成較多的冗餘，導致索引檔變

大。例如字串：臺中市南區福田一街 65 巷 26 號，將會建立下列

14 組分詞：臺中、中市、市南、南區、區福、福田、田一、一

街、街 6、65、5 巷、巷 2、26、6 號。輸入「中臺」進行搜尋時，

並不會找到「臺中市南區福田一街 65 巷 26 號」。 

中文的全文檢索，也要考慮習慣用字的問題，尤其是地理名

詞經常出現的「台」與「臺」，若是建立索引時為「臺中市」，則

輸入「台中」就無法正確找到。因此，建立索引與搜尋的軟體元

件，必須將中文字以相同規則進行「正規化」處理。其次是必須

將不同分類的資料各別建立全文檢索的索引，以村里「例：臺中

市南區南和里」、門牌「例：臺中市南區南和福田一街 65 巷 26

號」兩種不同地理圖資為例，如果合併在一起建立索引，則輸入
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「臺中市南區」時，由於村里的文字較短，相對的吻合度會較高，

顯然門牌資料將不易被搜尋到。未來較理想的方法，可以再將不

同類別資料分開建立索引，再將各個分類索引的結果（每一分類

通常只需有 10 個左右的結果），再利用字串距離函數來重新將所

有結果合併排序。智慧型輸入篩選流程圖如圖 2- 6 所示。 

 

 

圖 2- 6 智慧型輸入篩選流程圖 

 

在網路地圖網頁上實作全文檢索應用功能，必須有兩組不同

的人機介面設計，第一組是自動完成文字輸入（AutoComplete），

第二組是搜尋及顯示結果。本系統第一組功能如圖 2- 7 圓圈 1

所示，當輸入框內鍵入二個文字（含）以上（例：台中黎明），
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網頁程式就自動呼叫主機的全文檢索，回傳吻合度較高的 6 個結

果，供使用者選取。本系統第二組功能如圖 2- 7 圓圈 2 所示，

當輸入文字後按下「搜尋」鈕，網頁程式則呼叫主機的全文檢索，

回傳最多 25 個結果，依據吻合度由高而低，列示在視窗左側「查

詢結果」頁籤供使用者選取。建議後續擴充方案，可加入現有圖

台的中心位置距離近者優先(或依據縣市等行政區)，取得更符合

之結果。 

 

 

圖 2- 7 全文檢索操作介面圖 

 

Lucene引擎通常用來為HTML 文檔和PDF文件型態的數據

建立索引，只要能把任何需要建立索引的數據格式，轉化為文字

字串，Lucene 就能夠將檔案進行索引和搜尋。在網路地圖的應

用裏，主要的全文檢索需求為門牌、地標、段名...等地理資料的
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屬性文字，當檢索出結果後，再將其空間位置及形態（點、線、

多邊形）顯示在地圖上。由於，這些屬性文字，有些儲存在資料

庫，有些則儲存在各個地理圖檔（例：ShapeFiles 的.DBF），前

處理的工作必須以人工批次方式來作業，當資料異動時再進行後

續處理。 

 

二、智慧型輸入及處理邏輯 

全文檢索資料庫，利用吻合度（相似度）的計算，將吻合程

度比較高的結果排在前面，適合在高負載的模糊查詢，而索引的

資料量也會比較大。關聯式資料庫，主要功能是精確查詢，無法

執行吻合度演算，不適合高負載下的模糊查詢。全文檢索資料庫

的應用特點在於：讓最相關的前 100 個結果能滿足 98%以上使用

者的需求。 

Lucene 藉由特殊的索引結構，實現了全文索引的機制，並

且提供可擴展的介面，以適用在各種應用領域。但是，全文檢索

的查詢應用，需要建立合適的模糊查詢規則，並透過建立索引資

料來實現。以本作業的「地標」查詢結果「屏東縣內政部國土測

繪中心東區測量隊」為例，若要 AutoComplete 時的結果為「內

政部國土測繪中心東區測量隊，屏東縣」，則顯然建構索引時就

要使用後者，但是這樣一來，輸入：屏東測繪中心，能否順利找

到就無法判斷了。因為，全文檢索資料庫不是精確查詢，吻合度

的分數，與資料內容及使用的分詞器有關，無法以 SQL 語法的

概念來預測結果。 

同樣的例子，在「門牌」檢索裏會更為明顯。例如，多個縣

市的行政區內都有「中正路ＸＸ巷ＹＹ弄ＺＺ號」相近的資料，
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若是都放在全文檢索資料庫內建立索引，當查詢字串直接就是

「中正路」三個字（前面沒有指明縣市）時，查詢成果無法預估，

很可能都會是同一縣市／行政區的中正路，因為這樣的檢索量最

少。 

本作業為了能在網際網路的高負載下，同時完成數千個

AutoComplete 的需求，導入了高速緩衝記憶（Cache）的設計。

當使用者輸入了兩個字以上，從 Lucene 取回的結果時，將比較

大量（例如 300 個）的結果先置入 Cache 保存，顯示出分數前 6

名的結果。當使用者再繼續輸入第三個字時，會先到 Cache 比

對，不需要每次異動就要交給 Lucene 檢索，避免使用者來回輸

入觸發檢索的問題。全文檢索資料表如表 2- 1 所示。 

 

表 2- 1 全文檢索資料表 

圖資項目 索引資料庫 

目錄 

原始資料

型態 

索引資料對應處理後的資料說明 

行政區 DISTRICT SHP + DBF 3 碼的地政行政區代碼（縣市代碼 

+ 2 碼的行政區代碼） 

村里 VILLAGE SHP + DBF 村里編碼（3 碼的地政行政區代碼 

+ 2 碼的流水編號） 

地段 SECTION SHP + DBF 地所代碼+段代碼（如：EA0474） 

通用版地標 LANDMARK SHP + DBF 資料流水編號（PID） 

通用版門牌 ADDRESS SHP + DBF 行政區代碼、地址 

交叉路口 CROSSROAD 資料表格 行政區名稱、道路一、道路二 
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第三章 系統架構 

第一節 系統整體架構說明 

本專案主要目的為提供標準的共通平台與統一的圖資，供國

土測繪中心後續應用系統整合，及以網路地圖方式服務機關、民

眾，使用最新的國土測繪圖資，或民間、企業使用者應用介接本

案於其網站網頁上。因此，為提供民眾更好的服務平台及查詢效

率，本案以最安全及最快速的設備建構國土測繪圖資網路地圖服

務系統，以及豐富的圖資內容，將國土測繪中心之服務效益發揮

至最大，本案整體架構如圖 3- 1 所示。 

 

 

圖 3- 1 整體系統架構圖 
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第二節 軟硬體架構說明 

壹、伺服器架構 

本案以功能性來考量 7 套刀鋒伺服器的配置，5 套安裝於

GSN 機房（採機房租用 IDC 方式維運管理），以 1 套 (Master 

Server)進行負載平衡作業分配查詢工作給其他 3 套， 3 套(Maps 

Server1、Maps Server2 、Maps Server3)提供圖磚即時查詢服務並

且其中 1套(Maps Server3)同時兼任救援角色，1套(Control Server)

為管理、監控系統及調整使用流量；2 套安裝於國土測繪中心機

房，儲存圖磚圖資、管制計費圖資及作業紀錄備份。本專案硬體

架構圖如圖 3- 2 所示： 

 

 

圖 3- 2 硬體配置架構圖 
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貳、硬體架構主要用途說明 

七套伺服器分為四種角色：網路地圖服務主機（1 套）、展

示共通平台主機（3 套）、系統監控管理主機（1 套）、測繪圖資

產製主機（2 套）。主要用途說明如表 3- 1 所示: 

 

表 3- 1硬體架構主要用途說明表 

名稱 主要用途 機箱位置 

Master 

Server 

網路地圖

服務主機 

1. 網路地圖服務網站：對外服務之單一入口

（須具 Domain Name） 

2. 執行 Load Balancing 將網路地圖連線分派

給 Maps Server 

刀鋒伺服

器 5 套 

中華電信

文心機房 

Maps 

Server 

展示共通

平台主機 

1. 網路地圖服務伺服器：多部伺服器組成平行

負載叢集 

2. 服務核准後，讀取本機之網路地圖圖資，經

由 Master Server 提供 

3. 每日連線紀錄逐筆寫入本機檔案，再通知

Control Server 寫入資料庫之每月作業紀錄

表格 

4. Maps Server 不對外連線，而 Maps Server3

僅在轉為 Master Server或Control Server才

會對外連線 

Control 

Server 

系統監控

管理主機 

1. 讀取 IP 權限及可使用量等多個外部參數

檔，監控系統運作現況 

2. 提供遠端設定 IP 權限及可使用量等參數，

儲存並傳送 Maps Server  

3. 每日將分散在 Maps Server 之 Log Data，整

理到作業紀錄資料庫 

4. 提供 WMS 及 WMS-C(WMS Tile Caching)

服務之定期報表(及 Excel 檔) 

5. 僅提供國土測繪中心系統管理人員及本團
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隊維運人員特定 IP 遠端登入連線 

Process 

Server 

測繪圖資

產製主機 

1. 建置於國土測繪中心機房 

2. 接收 http 訊息並發送 e-mail 功能 

3. 負責內部(含 GSN VPN)：WMS 使用、地籍

圖資介接 

4. 儲存程式、圖資、作紀錄之備份 

刀鋒伺服

器 2 套 

國土測繪

中心機房 

 

參、軟硬體規劃 

依據 上述國土測繪圖資內容進行縝密分析以規劃最適當及

最佳化之軟硬體架構，並針對每一伺服器的角色及任務進行最洽

當的軟體安裝以及資料流交換之安全性、空間最大可使用性、備

援及救援方案機制等周全詳盡之規劃。詳細說明如下: 

一、網路地圖服務主機(Ｍaster Server) 

規劃以一套刀鋒伺服器建置負載平衡服務。 

(一) 作業系統：Ｍicrosoft Windows Server 2008 

(二) 硬碟：採用 RAID 1 硬碟陣列規劃，磁碟可使用容量總

計約 280GB，NTFS 叢集=4KB（預設值）。 

(三) 硬碟空間規劃: 
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表 3- 2 網路地圖服務主機硬碟空間規劃表 

儲存項目 儲存內容（套裝軟體及作業檔案） 預估用量 

套裝軟體及工具 

1. Windows Server 2008 R2 Standard 

2. JDK 6 Update 31 

3. Apache HTTP Server 2.2.22 

4. Tomcat 6.0.35 

5. Apache mod_jk 模組（Load Balancer） 

含系統空

間 35.0GB 

專案網頁及檔案 國土測繪圖資網路地圖服務系統網頁 5.0GB 

每月作業紀錄 

1. 分析統計使用之每月作業紀錄資料

表格儲存於資料庫，每筆約 0.25KB

（含索引） 

2. 每月以 1000 萬筆資料計算（含 WMS

及 WMS-C 並已經將相同 Session 合

併為一筆），每個月資料量約為

2.5GB，若保留 7 年，則總計約需

210GB。 

210.0GB 

(四) 平行負載設定：Session 固定分配，當有用戶 Session 產生後，

固定交付特定機器執行。 

 

二、展示共通平台主機(Ｍaps Server) 

規劃以 3 套刀鋒伺服器來運行展示共通平台之 Web Map 

API、前端網頁及 WMS 服務提供，3 套伺服器上建置相同的作

業環境及圖資，透過負載平衡平均將使用者連線分配到 3 套伺

服器上作業。軟硬體規劃如下： 



37 

 

(一) 作業系統：Ｍicrosoft Windows Server 2008 

(二) 硬碟：磁碟可使用容量總計約 560GB，NTFS 叢集=4KB

（預設值）。 

(三) 第 1 部採用 RAID0，第 2、3 部的兩顆硬碟獨立：磁碟 1

（C:）NTFS 叢集=4KB，磁碟 2（D:）NTFS 叢集=2 或 4KB

（格式化時設定，Windows 2008 Server 系統預設為 4KB）。 

硬碟空間規劃:
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表 3- 3 展示共通平台主機硬碟空間規劃表 

儲存項目 儲存內容（套裝軟體及作業檔案） 預估用量 

套裝軟體及 

工具 

1. Windows Server 2008 R2 Standard 

2. JDK 6 Update 31 

3. Tomcat 6.0.35 

4. OpenLayers 2.11 

含系統空

間 35.0GB 

展示共通平台 開發軟體及作業設定等資料檔 5.0GB 

每日連線紀錄 

1. 每一筆查詢連線原始字串及重要索

引，分散儲存於各 Maps Server 本機硬

碟，可作為資安管理時調閱使用。 

2. 各 Maps Server 以每日 200 萬筆，每筆

含.LOG 檔 64bytes 以及.REQ 檔

240bytes 合計約為 0.3KB，每日約

0.6GB，每月約 18GB，保存 3 個月約

54GB。 

3. 傳送到 Control Server 之暫存區域及其

它空間約為 6GB。 

60.0GB 

國土測繪圖資

可用空間 

可使用空間 460GB，遠大於國土測繪圖資

（圖磚）之國土測繪圖資資料量彙整表統

計結果(231.29GB)，已足夠本專案所需。 

可 使 用

460.0GB 

(四) 展示共通平台主機均安裝 Tomcat，彼此設定 Cluster， 

Session 可以複製及共用。 
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三、系統監控管理主機(Control Server) 

規劃以一套刀鋒伺服器建置系統查詢記錄資料庫，儲存系

統每筆查詢及連線作業詳細內容，並建置資料庫管理程式，軟

硬體規劃如下： 

(一) 作業系統：Ｍicrosoft Windows Server 2008 

(二) 磁碟 1（C:）磁碟可使用容量總計約 280GB，NTFS 叢

集=4KB（預設值）。 

(三) 磁碟 2（D:）磁碟可使用容量總計約 280GB，NTFS 叢

集=4KB（硬碟格式化時設定）。 

(四) 複製磁碟 1（C:） 系統及軟體及工作檔案 70GB 後，剩

餘 210GB 為圖資更新測試使用。 

(五) 硬碟空間規劃: 
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表 3- 4 系統監控管理主機硬碟空間規劃表 

儲存項目 儲存內容（套裝軟體及作業檔案） 預估用量 

套裝軟體

及工具 

1. Windows Server 2008 R2 Standard（含 IIS7 

SMTP） 

2. JDK 6 Update 31 

3. Tomcat 6.0.35 

4. OpenLayers 2.11 

5. OpenOffice.org Base 3.3.0 

6. Apache Derby 10.8.2.2 

含系統空間 

40.0GB 

每月作業

紀錄 

1. 分析統計使用之每月作業紀錄資料表格

儲存於資料庫，每筆約 0.25KB（含索引） 

2. 每月以 1000 萬筆資料計算（含 WMS 及

WMS-C 並已經將相同 Session 合併為一

筆），每個月資料量約為 2.5GB，若保留 7

年，則總計約需 210GB。 

210.0GB 

軟體及作

業檔案 
展示共通平台、系統服務監控分析管理平台 5.0GB 

專案網頁

及檔案 
國土測繪圖資網路地圖服務系統網頁 5.0GB 

工作暫存

檔案 
Email 作業、報表作業、應用程式作業… 20.0GB 

 

肆、應用系統架構 

一、Maps Server 與 Control Server 之分工 

(一) 各 Maps Server 負責處理及回復所有連線，並在本機檔

案完整紀錄每一連線，當此三種狀況時（無 Session／Session

結束／定時定量），則通知 Control Server 寫入 Derby 資料庫，
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並且重新累計使用量。當系統忙碌（或其它原因）寫入資料庫

失敗時，為確保 Log Data 正確性，各 Maps Server 讀取每日連

線紀錄檔案，通知 Control Server 寫入 Derby 資料庫。 

(二) Control Server 異常中止時，Maps Server 仍可利用儲存

於本機之參數檔（IP 管制列表、IP 可使用數量）管制當日用量，

繼續維運。 

(三) 所有參數檔均由 Control Server 控管、UI 設定、存檔，

Control Server 再將異動後參數，傳給 Maps Server 更新記憶體

及儲存檔案。 
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第三節 儲存內容分析 

本專案儲存內容包含國土測繪中心所提供之國土測繪圖

磚，圖資有通用版電子地圖、國土利用調查成果圖、正射影像以

及運研所路網圖資，本章節詳細說明本展示平台所提供之圖資內

容，包括檔案類型、檔案數、資料量等，而系統儲存內容除了圖

磚資料以外還包含向量定位查詢圖資。除此以外，系統主要目標

為提供民間以及產官學各界都能夠共享國土測繪圖資，而在服務

的同時也需兼顧系統安全性及穩定性，因此本章節訂定了相關

WMS 服務及 WMS-C 服務之每日連線、每月作業紀錄之儲存格

式，以及系統開發所有相關檔案，詳細說明如下: 

壹、國土測繪圖資(圖磚) 

網際網路地圖圖磚服務(Web Map Tile Service)為網路地圖在

著重網路效能與美觀的發展方向，可有效控制資料傳輸量並提升

作業效率，以約 1/1200 比例尺為最底層的圖磚建立，全臺約 1 千

萬張圖磚檔案，配合規劃良好的公式以樹狀檔案結構儲存，則應

用標準 Web 伺服器即可將圖磚檔案快速的送往客戶端，以提供

快速、正確及美觀之國土測繪圖資，以下為圖磚內容說明: 

一、圖磚比例尺：由上而下(小比例尺至大比例尺)的第 1 層圖磚方

格是由經緯度 90/2
0度(A 層) 的距離開始定義，再往下一層為

90/2
1 度的距離(B 層)，以此類推符合相鄰比例尺 2 倍的變化

率，本系統定義 20 層，即 90/2
19度(T 層)距離為最小的圖磚，

該距離換算成每像素的實地解析度約為 0.08 公尺，目前實際

應用已足夠。 



43 

 

 

表 3- 5 圖磚層級說明資料表 

 

二、圖磚索引：圖磚索引的規劃上則參考 TMS 規格，且以坐標原

點為索引原點，因此以圖磚索引為檔案命名規則，在圖磚影像

檔左下角經緯度除 90/2
19度後的商數值，以 6 位整數計（不足

前補 0），以 X 在前 Y 在後的命名方式，例：影像檔左下角實

際經緯度坐標除 90/2
19 度後為 xxxxxx，yyyyyy 時，檔名為

xxxxxxyyyyyy.jpg。 

層級 圖磚方格距離 解析度(公尺) 比例尺 儲放目錄 

6.F 90/2
5
度 約 1228 約 1/460000 F\ 

7.G 90/2
6
度 約 614 約 1/230000 G\ 

8.H 90/2
7
度 約 307  約 1/115200 H\ 

9.I 90/2
8
度 約 153.6  約 1/57600 I\ 

10.J 90/2
9
度 約 76.8  約 1/28800 J\ 

11.K 90/2
10
度 約 38.4  約 1/14400 K\xxxxxx 

12.L 90/2
11
度 約 19.2  約 1/72000 L\xxxxxx 

13.M 90/2
12
度 約 9.60  約 1/36000 M\xxxxxx 

14.N 90/2
13
度 約 4.80  約 1/18000 N\xxxxxx 

15.O 90/2
14
度 約 2.40  約 1/9000 O\xxxxxx 

16.P 90/2
15
度 約 1.20  約 1/4500 P\xxx\xxx\yyy 

17.Q 90/2
16
度 約 0.60  約 1/2260 Q\xxx\xxx\yyy 

18.R 90/2
17
度 約 0.30  約 1/1130 R\xxx\xxx\yyy 

19.S 90/2
18
度 約 0.15 約 1/565 S\xxx\xxx\yyy 

20.T 90/2
19
度 約 0.08 約 1/283 T\xxx\xxx\yyy 
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三、圖磚儲存：樹狀目錄存放規則為以檔名取 3 碼當作分樹狀結構

的 目 錄 單 位 ， 如 上 述 的 檔 名 存 放 的 目 錄 為 

xxx/xxx/yyy/xxxxxxyyyyyy.jpg，如此可以確保在底層的目錄時

最多 1000 張的圖檔或目錄。因為檔案數會依層級遞減，故再

採 xxxxxx/xxxxxxyyyyyy.jpg 與不分目錄兩種方式，其目的都

是在確保一個目錄下最多 1000 張的圖檔或圖檔太少的情況。 

四、圖磚檔案大小:國土測繪圖資包含通用版電子地圖、國土利用

調查成果圖、正射影像圖，其圖資格式、總檔案數及總資料量

說明如表 3- 6 所示，本系統圖磚層級說明如表 3- 8、表 3- 9、

表 3- 10 所示。  

五、圖層命名:各圖層中英文名稱命名如所示表 3- 7，英文圖層名

稱以 4~8 字元為原則，可對應上述 1 個或多個實體的”圖層代

碼”，例如 MIXMAP 表示 A01 及 E02 兩種圖層代碼。圖資內

容移除機敏地區圖幅由 SPOT 影像代替，未來可考量採用福衛

2 號衛星影像。 

六、本案之地籍圖（圖磚）將建置在國土測繪中心機房，除了提供

內部使用，也可利用 WMS 方式在後端支援「測繪圖資查詢系

統」，有效整合資源。目前地籍圖並不對外提供服務。 
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表 3- 6 國土測繪圖資資料量彙整表 

圖層名稱 
圖層

代碼 
內容說明 

檔案數 

單位:萬 

資料量 

單位:GB 

通用版電子地圖 A00 .PNG 格式(底圖) 544 38.1 

通用版電子地圖 A01 
.GIF 格式(透明);含建

物(面) 
476 21.57 

通用版電子地圖 A02 
.PNG 格式(透明);路網

+地標 
356 20.86 

國土利用調查 

成果圖 
C00 .PNG 格式，F~Q 層 248 4.92 

正射影像圖 

(92-94) 
E00 

92 年-94 年，F~Q 層，

移除機敏地區圖幅 
224 23.23 

正射影像圖 

(通用版) 
E02 

96-100 年通用版，F~

Ｒ層，移除機敏地區圖

幅 

982 91.3 

路網圖 G00 
100 年路網圖，,GIF 格

式，F~Q 層 
333 5.49 

圖層代碼由三個字元組成，第一字元“圖類”為英

文大寫，後面二字元為“細項”（數字）。圖層代

碼僅供內部使用，也是圖資實體之路徑。查詢時使

用之圖層，則由 4-8 字元組成，每一圖層可代表”

多個圖層代碼”組合之圖資，以便於 WMS 或

WMS-C 之 URL 中使用。 

3163 205.47 
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表 3- 7 國土測繪圖資圖層名稱彙整表 

中文圖層名稱 英文圖層名稱 

通用版電子地圖 EMAP 

通用版電子地圖(透明色套疊用) EMAP1 

通用版電子地圖(透明色套疊用) EMAP2 

國土利用調查成果圖 LUIMAP 

正射影像圖(92-94) PHOTO 

正射影像圖(通用版) PHOTO2 

路網圖 ROAD 

一般（常用）地圖 MIXMAP 

 

表 3- 8 通用版電子地圖圖磚層級說明表 

  通用版電子地圖(底) 

（PNG） 

通用版電子地圖 

（GIF） 

通用版電子地圖 

（PNG） 

層級 Resolut

ion 
檔案數 總大小 檔案數 總大小 檔案數 總大小 

6. F  6  0.05  5  0.03  7  0.06  

7. G  8  0.20  9  0.10  10  0.08  

8. H  18  0.80  24  0.40  17  0.10  

9. I  288  3.40  59  0.20  59  0.60  

10.J  744  12.00  167  1.50  167  3.30  

11.K  2,214  43.00  534  3.70  534  8.40  

12.L  2,038  147.00  1,896  16.00  1,896  36.80  

13.M  7,659  208.00  7,640  110.00  6,402  76.30  

14.N  28,888  635.00  28,352  328.00  22,357  457.00  
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15.O  103,583  1,787.00  99,156  924.00  75,234  1,042.00  

16.P 1.20 358,119  4,292.00  333,245  2,299.00  264,488  2,550.00  

17.Q 0.6 1,190,421  9,441.00  1,070,533  5,363.00  833,883  5,322.00  

18.R 0.30 3,744,401  22,521.00  3,221,816  13,042.00  2,356,793  11,869.00  

總計  5,438,387  39,090.45  4,763,436  22,087.93  3,561,847  21,365.64  

 

表 3- 9 正射影像圖圖磚層級說明表 

  92 年正射影像 

（JPG） 

通用版正射影像 

（JPG） 

層級 Resolution 檔案數 總大小 檔案數 總大小 

6. F  4  0.02  5  0.02  

7. G  6  0.04  8  0.06  

8. H  17  0.13  18  0.21  

9. I  54  0.44  51  0.77  

10.J *SPOT 181  1.78  166  2.80  

11.K  538  9.30  551  10.40  

12.L  1,949  33.70  2,018  38.90  

13.M  7,258  122.20  7,598  143.00  

14.N  2 7573 437.00  29,475  517.00  

15.O  10 6955 1,533.00  116,053  1,847.00  

16.P 1.20 42 1027 5,155.00  461,653  6,330.00  

17.Q 0.6 167 0282 16,490.00  1,841,521  20,805.00  

18.R 0.30     7,357,084  63,800.00  

總計  10,007  23,782.61  9,816,201  93,495.16  
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表 3- 10 國土利用調查成果圖及路網圖圖磚層級說明表 

  國土利用調查成果圖 

（PNG） 

100 年路網 

（道路 GIF） 

層級 Resolution 檔案數 總大小 檔案數 總大小 

6. F  4  0.09  4  0.01  

7. G  8  0.32  6  0.01  

8. H  16  1.10  13  0.03  

9. I  51  3.64  40  0.10  

10.J  169  11.40  114  0.20  

11.K  554  33.00  308  0.50  

12.L  2,019  88.10  1,110  2.20  

13.M  7,642  243.90  3,158  5.50  

14.N  29,746  521.90  17,609  44.60  

15.O  117,158  831.60  59,921  127.70  

16.P 1.20 465,569  1,183.50  196,757  370.80  

17.Q 0.6 1,856,933  2,119.60  593,979  1,011.00  

18.R 0.30     2,452,738  4,060.00  

總計  2,479,869  5,038.15  3,325,757  5,622.65  
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七、通用版電子地圖各比例尺之下圖層顯示設定總表如表 3- 11、

表 3- 12 所示。 

表 3- 11 通用版電子地圖各比例尺之下圖層顯示設定總表(向量) 

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

比例尺 

512

萬分

之一 

256

萬分

之一 

128

萬分

之一 

64

萬分

之一 

32

萬分

之一 

16

萬分

之一 

8 萬

分之

一 

4 萬

分之

一 

2 萬

分之

一 

1 萬

分之

一 

五千

分之

一 

兩千

五百

分之

一 

一千

兩百

五分

之一 

縣市界                           

地形陰影               其他類資訊變多，地形陰影關掉 

高鐵                           

臺鐵                           

水庫湖泊                           

河流                           

道路中線                           

地標點                           

重要地標                           

鄉鎮市區界                           

流域中線                           

捷運                           

隧道(面)                           

立體道路(面)                           

區塊                           

建物                           

一般道路                           

道路分隔線                           

村里界                           

門牌 門牌採隨機方式顯示   

註:       表示完整顯示;       表示部份顯示 
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表 3- 12 通用版電子地圖各比例尺之下圖層顯示設定總表(影像) 

等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

比例尺 

512

萬分

之一 

256

萬分

之一 

128

萬分

之一 

64

萬分

之一 

32

萬分

之一 

16

萬分

之一 

8 萬

分之

一 

4 萬

分之

一 

2 萬

分之

一 

1 萬

分之

一 

五千

分之

一 

兩千

五百

分之

一 

一千

兩百

五分

之一 

縣市界                           

高鐵                           

臺鐵                           

水庫湖泊                           

河流                           

地標點                           

道路中線                           

重要地標                           

鄉鎮市區界                           

捷運                           

隧道(面)                           

立體道路(面)                           

村里界                           

註:       表示完整顯示;       表示部份顯示 

 

貳、定位查詢向量圖資 

定位查詢向量圖資採用國土測繪中心提供之通用版電子地

圖及運研所路網圖，圖資範圍涵蓋台、澎、金、馬共 25 個縣市，

並且使用地標圖層、行政區圖層、門牌圖層、交叉路口圖層。為

了向量圖資可放置本系統定位查詢使用，本團隊花費人工及時間

進行資料校對，以及額外撰寫程式進行向量資料處理。向量定位
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圖層資料欄位詳細說明如下(表 3- 13、表 3- 14、表 3- 15、表 3- 

16、表 3- 17): 

一、地標圖層 

表 3- 13 地標圖層欄位說明表 

圖資名稱 地標 

資料來源 通用版電子地圖、運研所 100 年路網數值圖 

內容說明 坐標值為 TWD97 

欄位說明 

 

欄位代號 欄位名稱 

PID 流水號 

PTYPE 地物設施之類別 

PX 橫坐標 

PY 縱坐標 

PMETHOD 圖形資料 

PNAME 名稱 

PDATE 其它類別 

PTEXT 節點序號＋節點識別碼 

PTEXT2 行政區碼 

PTEXT3 地址 
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二、行政區圖層 

表 3- 14 行政區圖層欄位說明表 

圖資名稱 TOWN 

資料來源 通用版電子地圖 

內容說明 坐標值為 TWD97 

欄位說明 

 

欄位代號 欄位名稱 

ID 多邊形序號 

COUNTYNAME 縣市名稱 

三、村里圖層 

表 3- 15 村里圖層欄位說明表 

圖資名稱 Village 

資料來源 通用版電子地圖 

內容說明 坐標值為 TWD97 

欄位說明 

 

欄位代號 欄位名稱 

ID 多邊形序號 

COUNTYNAME 縣市名稱 

TOWNNAME 鄉鎮市區名稱 

VILLAGENAME 村里名稱 
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四、門牌圖層 

表 3- 16 門牌圖層欄位說明表 

圖資名稱 ROAD 

資料來源 通用版電子地圖 

內容說明 坐標值為 TWD97 

欄位說明 

 

欄位代號 欄位名稱 

ID 門牌資料點序號 

DIS_CODE 門牌資料點識別碼 

TOWNNAME 市鄉鎮區名稱 

LI 村里名 

LIN 鄰名 

STREET 街、路道路名稱 

SECT 段名 

MAREA 地區名 

LANE 巷名 

ALLEY 弄名 

HOUSE_NO 門牌號碼 

E_COORD97 TWD97 橫坐標 

N_COORD97 TWD97 縱坐標 

ADD 地址 
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五、交叉路口圖層 

表 3- 17 交叉路口圖層欄位說明表 

圖資名稱 RoadCross 

資料來源 運研所 100 年路網數值圖 

內容說明 坐標值為 TWD97 

欄位說明 

 

欄位代號 欄位名稱 

DISTRICT 行政區 

VILLAGE 村里 

CROSSROAD1 路口一 

CROSSROAD2 路口二 

 

參、作業紀錄檔 

一、每日連線紀錄檔(WMS-C 及 WMS 都相同) 

(一) 儲存在各 Maps Server 本機，目錄為 /LOG/年月/伺服器

號/，年月為 6 碼（例:10110），伺服器號為 2 碼（例:01 表示

Maps Server1）。 

(二) 檔 案 ： C+ 日 期 .LOG （ 例  ： C1011001.LOG ，

C20130101.LOG …）為固定欄寬的主索引，每一筆主索引的

ADDR 欄位元指向變動長度的查詢需求字串，儲存於相同檔名

的.REQ 檔案。 

(三) 格式：.LOG 及.REQ 兩個檔案都是二進位資料檔，依連
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線時間循序附加(Append)在檔尾，以達到快速儲存的目的。 

(四) 每一筆 WMS-C 及 WMS 連線之紀錄（不管同一 Session

有多筆連線，每一筆都須寫入每日連線紀錄檔），儲存之主要目

的為資安管理等用途。 

表 3- 18 每日連線紀錄檔欄位表 

欄位 內容 形態 容量 

TIME 時間(HHMMSSSS) 長整數 4 

IP 來源機器網路位址  文字 24 

IP_REAL x-forwarded-for 的真實 IP，通常為空

白，若非空白時表示 IP 欄為 Proxy 

文字 24 

HEADER1 User-Agent 轉換出作業系統代碼(0-99) 整數 1 

HEADER2 User-Agent 轉換出瀏覽器代碼(0-99) 整數 1 

HEADER3 使用 2個 bit表示展示平台的版本(代號

Q)，最多可紀錄 4 種，目前版本 

0:完整版，1:精簡版 

使用 3 個 bit 表示多國語言版本(代號

L)，最多可紀錄 8 種，目前已知版本 

0:繁體中文，1:英文版 

剩餘 3 bit 保留 

整數 1 

ADDR_REQ 連線查詢字串在.REQ 檔案的起始位址 文字 4 

ADDR_SEC 同一 Session 的.LOG 檔案的連線編號 長整數 4 

RESULT 處理結果（負值錯誤/正值警訊/0 正常） 整數 1 

說 明 以二進位元方式儲存檔案，容量係以變數形態

計算，例整數時 byte=1, short=2, long=4 

64 
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二、每月作業紀錄資料表格(WMS-C 及 WMS 都相同) 

(一) 每月一表格（WMS-C 與 WMS 的表格名稱不同，儲存

內容的定義相同），唯一索引= DAY+SERVER+SEQ，重複索引

為 IP。 

 

表 3- 19 每月作業紀錄資料表 

欄位 內容 格式 長度 

DAY 日(1-31) 整數  2 

SERVER 伺服器號（例:01 表示 Maps Server1） 整數  2 

SEQ 每日連線紀錄檔的 ADDR_SEC 欄位內

容，相同 (SESSION,LAYER,LEVEL)時

合併為一筆 

整數  8 

TIME 時間(HHMM)  整數 4 

IP 來源機器網路位址  文字 24 

IP_REAL x-forwarded-for 的真實 IP，通常為空白，

若非空白時表示 IP 欄為 Proxy 

文字 24 

HEADER1 作業系統代碼(0-99) ，USER_OS.TXT

定義 

整數 2 

HEADER2 瀏覽器代碼(0-99) ，

USER_BROWSER.TXT 定義 

整數 2 

HEADER3 保留未來擴充 整數 2 

HOSTID HTTP referer 拆出 Domain 字串之編號 整數 6 

PAGEID HTTP referer 拆出 Page 字串之編號 整數 3 

LAYER 圖層（可代表多個圖層代碼實體，系統 文字 8 
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外部參數定義） 

XMIN 左下經度(小數點以下最多 6 位) 浮點數 10 

YMIN 左下緯度(小數點以下最多 6 位) 浮點數 9 

XMAX 右上經度(小數點以下最多 6 位) 浮點數 10 

YMAX 右上緯度(小數點以下最多 6 位) 浮點數 9 

WIDTH 輸出影像之寬度圖元值 整數 4 

HEIGHT 輸出影像之高度圖元值 整數 4 

NUM 圖幅數（使用 WMS-C 圖幅）加總 整數  5 

FLOW 資料量加總，KB 為單位（四捨五入） 整數 6 

以表格方式紀錄，含索引每筆約 0.25KB 

 

表 3- 20 WMS-C 服務來源網站紀錄資料表 

欄位 內容 格式 長度 

HOSTID 來源網站編號 整數  6 

HOST HTTP referer 拆出之 Domain 字串 

（去除前後的固定文字，一律轉為大寫） 

字串 64 

以表格方式紀錄，含索引每筆約 0.15KB，總計約為 1~5 萬筆 
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表 3- 21 WMS-C 服務來源網站頁面資料表 

欄位 內容 格式 長度 

HOSTID 來源網站編號 整數  6 

PAGEID 來源網站之頁面編號 整數  3 

PAGE HTTP referer 拆出之 Page 字串 字串 256 

以表格方式紀錄，含索引每筆約 0.4KB，每一來源網站大約 1~10 個頁

面，總計約為 5~20 萬筆 

 

肆、系統參數紀錄檔案 

系統所有的參數及紀錄之儲存形態如下： 

一、二進位檔案：Maps Server 的.LOG 是固定欄寬，.REQ 檔是變

動欄寬（每一筆位址都紀錄在.LOG 的 ADDR 欄位），兩者都

是循序附加在檔尾。 

二、文字格式檔案：只有極少異動的動靜態參數才可以使用的文字

格式檔案（包含.TXT 或 XML）儲存。 

三、資料庫：Control Server 的每月作業紀錄，儲存在 Derby 資料

庫，供分析統計使用。因應管制 IP 表，修改成使用資料庫。 

四、物件序列化檔案：Control Server 與 Maps Server 都有相同內容

的儲存，並且之間有同步傳輸必要時，都是使用 Object 

serializable 方式儲存。 

詳細資料儲存檔案說明如下: 
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表 3- 22 資料儲存內容清單表 

伺服器 資料名稱 功能 檔案類型 

Control 

Server 

MAPSCONF 紀錄圖磚相關資訊 文字格式檔

案(XML) 

Control 

Server 

O09 系統目錄參數設定 文字格式檔

案(CFG) 

Control 

Server 

O09DB Control Server 的每月作

業紀錄，儲存在 Derby 

資料庫，供分析統計使

用。 

資料庫

(Derby) 

Control 

Server 

SULIST WMSC 特許名單(內容格

式為 

ip*+類別 

(wms/wms_c/refer)(char2)

+群組名稱*+備註文字

(char20) 

物件序列化

檔案(.obj) 

Control 

Server 

WHITE Ip 白名單(內容格式為 

ip*+類別 (wms)(char2)+

群組名稱*+單位名稱

(char20)+備註文字

(char20) 

物件序列化

檔案(.obj) 

Control 

Server 

BLACK IP  黑名單(內容格式為 

ip*+類別 

(wms/wms_c/refer)(char2)

+備註文字(char20)+啟用

日期

(yyyyMMddhhmi)(char12

)*+中止日期

(yyyyMMddhhmi)*(char1

2) 

物件序列化

檔案(.obj) 
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Control 

Server 

CONTROLPARAM 系統控制參數儲存 物件序列化

檔案(.obj) 

Control 

Server 

REFERGROUP 群組名稱*+使用權值(所

有管理項目次數的 X 倍

數)+持續時間+備註文字 

物件序列化

檔案(.obj) 

Control 

Server 

REFERLIST 網功能變數名稱稱*+群

組名稱*+備註文字+啟用

日期(yyyyMMddhhmi)*+

中止日期

(yyyyMMddhhmi)* 

物件序列化

檔案(.obj) 

Control 

Server 

WMSGROUP 群組名稱*+使用權值(所

有管理項目次數的 X 倍

數)+持續時間+備註文字 

物件序列化

檔案(.obj) 

Control 

Server 

WMSCGROUP 群組名稱*+使用權值(所

有管理項目次數的 X 倍

數)+持續時間+備註文字 

物件序列化

檔案(.obj) 

Maps1、

Maps2、

Maps3 

C+日期.LOG、C+日

期.REQ 

每日連線紀錄。 

 

二進位檔案

(LOG、REQ) 

Maps1、

Maps2、

Maps3 

MAPSSERVER Maps Server 相關參數目

錄紀錄檔 

文字格式檔

案(CFG) 

Maps1、

Maps2、

Maps3 

USER_OS 作業系統代碼(0-99) 文字格式檔

案(TXT) 

Maps1、

Maps2、

Maps3 

USER_BROWSER 瀏覽器代碼(0-99)  文字格式檔

案(TXT) 
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Maps1、

Maps2、

Maps3 

每月作業紀錄 seq 欄位值 將統計資訊傳送至

Control Server 時會先寫

出暫存檔案， 如果傳送

至 control 成功就會刪

除。obj 檔名為每月作業

紀錄 seq 欄位值。 

物件序列化

檔案(.obj) 

Maps1、

Maps2、

Maps3 

O09 系統目錄參數設定 文字格式檔

案(TXT) 
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第四節 系統運作架構說明 

壹、網路架構說明 

本系統硬體設備有 5 套伺服器安裝於 GSN IDC 機房，利用

該機房之不斷電系統、發電機、火災預警、自動滅火、環境監控…

等基礎設施，可確保全年無休之稳定服務。採用機房租用 IDC

方式維運管理，並利用 GSN IDC 機房防火牆做為本系統資訊安

全管理。所有的網路地圖使用者，都只能連線到單一入口，並且

在特定 I/O Port 管制下，使用各項網路地圖服務。系統管理人員

及維運人員，則控管其網際網路 IP，再開放遠端登入方式，連線

至 Control Server，進行系統維運及管理作業。系統網路運作如

圖 3- 3 所示。 

 

Maps Server1Maps Server1

Maps Server2Maps Server2

Maps Server3

安裝VM

Maps Server3

安裝VM

監控平台
Control Server

安裝VM

監控平台
Control Server

安裝VM

展示共通平台入口
Master Server

展示共通平台入口
Master Server

GSN IDC

防火牆

GNS IDC文心機房

維運人員

系統管理員

使用者

 

圖 3- 3 系統網路運作圖 
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本系統之網路地圖服務單一入口，使用 Apache Tomcat 來管

理及執行提供網路服務程式。Tomcat 是由 Apache 軟體基金會下

屬的 Jakarta項目開發的一個 Servlet容器，按照 Sun Microsystems

（2010 年 1 月已被 Oracle 收購）提供的技術規範，實現了對

Servlet 和 JavaServer Page(JSP)的支持。由於 Tomcat 本身也內含

了一個 HTTP 伺服器，它也可以被視作一個單獨的 Web 伺服器。

由於 Tomcat 是使用 Java 開發的，所以它可以運行在任何一個裝

有 JRE(Java Runtime Environment)的不同作業系統之上，並且具

有高安全性跟穩定性。 

一、平行負載管理 

本系統之網路地圖服務使用開放原始碼之 Apache 軟體，管

控多部伺服器之負載平衡機制，以提昇整體服務效能。方法是

將網路地圖服務單一入口之Master Server，作為 Load Balancing 

主機，在該主機上安裝並且啟動 Apache 軟體之 mod_jix 元件，

使連線能依據預先設定之參數，自動轉發連線需求到 Tomcat 

Cluster。同時，實際負責圖資查詢與提供服務之 3部 Maps Server

主機，則須安裝相同的 Tomcat 環境，並且啟動 Tomcat 內建之

伺服器叢集(Clustering)機制及 AJP 元件，將作業狀態持續回報

給 Load Balancing 主機。當任何 1 部 Maps Server 主機發生故 1

部障時，Master Server將會自動停止轉發連線，直到Maps Server

主機再正常回報作業狀態為止。 

由於 Apache 軟體具有穩定性、可靠性，以及開放性架構，

當使用者數及服務需求量不斷增長時具有極高的擴充性，且不

受硬體規格限制，容易擴充維護 Maps Server 主機，可以確保網
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路地圖服務系統的高效使用性。作業方式如圖 3- 4 所示。 

 

 

圖 3- 4 Tomcat 負載平衡圖 

 

透過 Tomcat 負載平衡機制，不僅可以將大量連線平均分配

給每台 Maps Server 主機，也可以讓相同 Session 之連線，轉發

到同 1 部 Maps Server 主機，便利使用者連線控管。就本案伺服

器配置而言，以 Tomcat 進行平行負載管理，Master Server 主機

只轉送連線到伺服器叢集的節點（local worker），3 個節點只單

純提供 WMS-C 圖檔（不進行其它計算處理）， 同時連線數可

高達 5800 個。由於 GSN IDC 網站主機代管網路頻寬共用

100Mbps，若上傳速率以 1/4 計算，共用頻寬之負擔以 1/2 計算，

則推估本系統之網路地圖服務效能大約為 1.5 MB/秒，再以每一

圖檔平均(12+3*3)/4=5.25KB（正射影像以 12KB 計算，三個其

它圖層以 3KB 計算），則每秒可同時服務的連線數將不高於 500

個，遠低於負載平衡機制之處理能量。 

本系統效能之瓶頸在於 GSN IDC 機房對外之網路頻寬，因

此，可以讓 3 部 Maps Server 主機之其中 1 部，同時兼任緊急救

援及更新測試之任務。 
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二、前端環境 

本系統開發不採用 GIS 套裝軟體，使用者只需有目前普遍常

見的上網裝置，即可連結本系統網站查詢瀏覽圖資。前端作業環

境支援如下： 

(一) 支援 Windows/Linux/Mac 作業系統之 Chrome、IE、

Firefox、Safari 等瀏覽器。 

(二) 支援配備 iOS、 Android 作業系統等可攜型裝置之瀏覽

器。 

(三) 不需預先下載安裝（或外掛）顯圖軟體。 

 

貳、系統服務流程圖 

系統提供 WMS 及 WMS-C 服務，WMS 服務主要提供現有

地理資訊系統(GIS)能介接本系統圖資，提供各政府機關 GIS 系

統用 OGC 的 WMS(Web Map Service)規格介接，採圖磚圖資轉

發布 WMS 機制，為資訊安全，因為政府單位使用端需加入監

控程式中的白名單始能與本系統介接 WMS 服務;WMS-C 服務

主要以網路地圖方式服務機關、民眾，使用最新的國土測繪圖

資，或民間、企業使用者應用 Web Map API 方式介接本系統於

其網站網頁上，供網頁地圖定位標示、瀏覽、查詢，用於如企

業機關介紹、地點介紹等或以本系統為基底擴充應用系統功

能，並可自行套疊自有圖資，因此 WMS-C 之服務並沒有設定

使用者，但基於資安考量，有設置黑名單機制，由系統管理者

設定流量，如超過本日最大使用量(依系統服務監控分析管理平
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台之連線監控參數值進行管控)即被列入黑名單中，詳細執行流

程圖如圖 3- 5 所示: 

 

 

圖 3- 5 系統服務流程圖 
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一、 WMS 服務流程說明 

系統服務流程圖(如圖 3- 5 所示)中，系統針對 WMS 服務

是有特定名單管制，因此需要本系統 WMS 介接服務者，需經

過系統管理者將 IP加入本系統之白名單中始能使用，系統WMS

服務流程說明如表 3- 23 所示: 

表 3- 23 WMS 服務流程說明表 

流程 說明 

1 瀏覽器送出 URL 要求，由 Port 80(HTTP)或 443(HTTPS)連入。 

2 
Master Server透過AJP通訊協定，依平行負載設定方式，將連線

內容轉交給 1 部 Maps Server 之 Tomcat 進行處理。 

3 

1.Maps Server 檢查記憶體之 IP 列表，若未被允許（未列入白名

單，或白名單使用超量）則結束不回應（超量時傳回：警語影

像檔）。 

2.執行”流程 4”立即回應圖資。 

3.將連線內容寫入(APPEND)本機”每日連線紀錄”二進位檔

案。 

4.新 Session 時（包含：無 Session），連線到 Control Server 取得

該 IP 之使用量相關資訊。 

5.在記憶體累加該 IP 之使用量。 

6.如果 HEADER1 有值時，右列三種狀況時（無 Session／Session

結束／定時定量），則通知 Control Server寫入 Derby資料庫，

並且重新累計使用量;如果 HEADER1 無值時，則直接通知

Control Server 寫入 Derby 資料庫，並且重新累計使用量。 

4 Maps Server 透過 AJP 通訊協定，傳回本機之網路地圖影像檔。 

5 Master Server 將成果圖檔送回瀏覽器。 

6 1.Control Server 啟動時，在記憶體維護各 IP 之使用量相關資
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訊。 

2.接收到 Maps Server 寫入資料庫之通知時，在記憶體累加該 IP

之使用量。 

3.寫入資料庫之每月作業紀錄表格。 

7 

1. Control Server 檢查 IP 超出限制用量時，加入管制（白名單使

用超量），並且通知 Maps Server，以及發出 e-mail 通知負責

人員。 

2. 定時（例間隔數分鐘）將”當日 IP 連線使用量” DUMP 到外

部檔案儲存，供系統重新啟動時可自動讀取，回復 Control 

Server 之記憶體管制資料使用。 

3. 系統管理人員可在UI設定及調整：IP管制列表、IP可使用數

量。例如：手動調整黑名單及白名單及管制數量。 

8 

1.Maps Server 接到 Control Server 之超量使用通知時，更新白名

單（及使用量資訊）。 

2.為防止 Control Server 失效時影響作業，Maps Server 啟動時會

讀取本機：IP 列表檔、當日 IP 連線使用量。 

3.當 Maps Server 記憶體累計之 IP 連線次數，超過當日使用量，

即更新白名單（使用量資訊），並通知 Control Server 發生異

常。 

4.當程序 3及本程序，無法正確傳送資訊給Control Server時，應

排程作業。 

 

二、WMS 之參數 

系統 WMS URL 範例如下所示：  

http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&REQUEST=Get

Map&SRS=EPSG:4326&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYERS=EMAP&S

TYLES=default&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/png&BBOX=8

0.99425597848835,-2.308693311551937,158.6048742151281,36.7018157288

5632 

http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYERS=EMAP&STYLES=default&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/png&BBOX=80.99425597848835,-2.308693311551937,158.6048742151281,36.70181572885632
http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYERS=EMAP&STYLES=default&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/png&BBOX=80.99425597848835,-2.308693311551937,158.6048742151281,36.70181572885632
http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYERS=EMAP&STYLES=default&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/png&BBOX=80.99425597848835,-2.308693311551937,158.6048742151281,36.70181572885632
http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYERS=EMAP&STYLES=default&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/png&BBOX=80.99425597848835,-2.308693311551937,158.6048742151281,36.70181572885632
http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYERS=EMAP&STYLES=default&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/png&BBOX=80.99425597848835,-2.308693311551937,158.6048742151281,36.70181572885632
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表 3- 24 WMS 之參數表 

重要參數 說明 

SERVICE WMS (服務類型) 

REQUEST GetCapabilities (取得 Server 服務所提供的資訊) 

GetMap   (從 GetCapabilities 取得資訊當作參數

使用，以取得需求影像) 

VERSION 1.1.1 or 1.3.0 (版本) 

LAYERS 圖層字串(4-8)字元，發佈圖資時一併說明圖層內容

（可對應到多個實體圖層代碼） 

TRANSPARENT 回傳圖檔是否透明 (true 為透明) 

FORMAT image/png (影像格式，支援輸出的檔案格式 為 jpg, 

png, gif) 

SRS EPSG:4326 

BBOX 要求結果範圍（左下右上經緯度） 

WIDTH 輸出影像之寬度像素值 

HEIGHT 輸出影像之高度像素值 

 

三、WMS-C 服務流程說明 

系統服務流程圖(如圖 3- 5 所示)中，系統提供民眾及產官

學任何一位對國土測繪圖資有興趣之使用者 WMS-C 服務，因

此並無特定名單之管制，但確保系統安全性及防止有心人士蓄

意或不正當管道使用本系統，所以在每一客戶端(Client)提出服

務時，系統即進入監控狀態，如超量使用者(依系統服務監控分

析管理平台之連線監控參數值進行管控)即列入黑名單中，其詳

細流程說明如表 3- 25 WMS-C 服務流程說明表所示: 
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表 3- 25 WMS-C 服務流程說明表 

流程 說明 

1 瀏覽器送出 URL 要求，由 Port 80(HTTP)或 443(HTTPS)連入。 

2 

Master Server 透過 AJP 通訊協定，依平行負載設定方式，將連線

內容轉交給 1 部 Maps Server 之 Tomcat 進行處理。 

AJP 通訊協定:當安裝伺服器時，起始 Tomcat 配置會包含利用 

Apache Jserv Protocol (AJP) 來接收 HTTP 要求的連接器。 雖然 

Tomcat 能夠直接從網路中接收 HTTP 要求，但這個連接器可讓 

Tomcat 接收來自較低層軟體的要求。 例如，Tomcat 可以接收

來自支援  AJP 通訊協定的  Web 伺服器（如  Apache HTTP 

Server）、Proxy 伺服器及負載平衡系統的要求。 

資料來源: http://publib.boulder.ibm.com/wasce/V1.0.1/zh_TW/Tasks/Tomcat/Ajp.html，IBM。 

3 

1.Maps Server 檢查記憶體之 IP 列表，若已被管制（黑名單）則

結束不回應（超量時傳回：警語影像檔）。 

2.執行”流程 4”立即回應圖資。 

3.將連線內容寫入(APPEND)本機”每日連線紀錄”二進位檔案。 

4.新 Session 時，連線到 Control Server 取得該 IP 之使用量相關資

訊。 

5.在記憶體累加該 Session 之使用量（Layer， Level 分開計算）。 

6.右列三種狀況時（無 Session／Session 結束／定時定量），則通

知 Control Server 寫入 Derby 資料庫，並且重新累計使用量。 

4 Maps Server 透過 AJP 通訊協定，傳回本機之網路地圖影像檔。 

5 Master Server 將成果圖檔送回瀏覽器。 

6 

1.Control Server 啟動時，在記憶體維護各 IP 之使用量相關資訊。 

2.接收到 Maps Server 寫入資料庫之通知時，在記憶體累加該 IP

之使用量。 

3.寫入資料庫之每月作業紀錄表格。 

4.寫入資料庫之來源網站紀錄表格。 

http://publib.boulder.ibm.com/wasce/V1.0.1/zh_TW/Tasks/Tomcat/Ajp.html


71 

 

7 

1. Control Server 檢查 IP 超出限制用量時，加入管制（黑名單），

並且通知 Maps Server（超量時傳回：警語影像檔），以及發出

e-mail 通知負責人員。 

2.定時（例間隔數分鐘）將”當日 IP 連線使用量” DUMP 到外

部檔案儲存，供系統重新啟動時可自動讀取，回復 Control 

Server 之記憶體管制資料使用。 

3.系統管理人員可在 UI 設定及調整：IP 管制列表、IP 可使用數

量。例如：手動調整黑名單及白名單及管制數量。 

8 

1.Maps Server 接到 Control Server 之超量使用通知時，更新黑名

單。 

2.為防止 Control Server 失效時影響作業，Maps Server 啟動時會

讀取本機：IP 列表檔、當日 IP 連線使用量。 

3.當 Maps Server 記憶體累計之 IP 連線次數，超過當日使用量，

即更新黑名單，並通知 Control Server 發生異常。 

4.當程式 3 及本程式，無法正確傳送資訊給 Control Server 時，應

排程作業。 

 

四、WMS-C 之參數 

系統之 WMS-C URL 範例如下： 

http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms_c?LAYERS=EMAP&TRANSPAR

ENT=false&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&

REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=120.9375,2

3.90625,122.34375,25.3125&WIDTH=256&HEIGHT=256 

http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms_c?LAYERS=EMAP&TRANSPARENT=false&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=120.9375,23.90625,122.34375,25.3125&WIDTH=256&HEIGHT=256
http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms_c?LAYERS=EMAP&TRANSPARENT=false&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=120.9375,23.90625,122.34375,25.3125&WIDTH=256&HEIGHT=256
http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms_c?LAYERS=EMAP&TRANSPARENT=false&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=120.9375,23.90625,122.34375,25.3125&WIDTH=256&HEIGHT=256
http://maps.nlsc.gov.tw/S_Maps/wms_c?LAYERS=EMAP&TRANSPARENT=false&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=120.9375,23.90625,122.34375,25.3125&WIDTH=256&HEIGHT=256
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表 3- 26 WMS-C 之參數表 

重要參數 說明 

SERVICE WMS (服務類型) 

REQUEST GetMap 

VERSION 1.0.0 或 1.1.1 (服務版本) 

LAYERS 
圖層字串(4-8)字元，發佈圖資時一併說明圖層內

容（可對應到多個實體圖層代碼） 

FORMAT 
image/png (影像格式，支援輸出的檔案格式  為 

jpg, png, gif) 

SRS 
EPSG:4326 ( 圖 資 坐 標 系 統 ) ， 一 般 採 用

EPSG:4326(WGS84) 

BBOX 要求結果範圍 

WIDTH 輸出影像之寬度像素值，固定為 256 

HEIGHT 輸出影像之高度像素值，固定為 256 
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第五節 系統救援與備援 

壹、資料備援 

本系統目的為開放民眾及各界使用國土測繪圖資，因此系

統未增設任何登入機制或記錄個人資料，系統監控完全是利用

HttpHeader 記錄做為監控資料來源；本系統之所有圖資，均由

國土測繪中心機房之 Process Server，批次產製成為影像檔格式

之圖磚，每一影像檔均加上浮水印以標註來源，並無儲存可加

值應用之圖資。本系統唯一需要備援之資料，只有儲存於

Control Server 之每月作業紀錄。 

每月作業紀錄係以月為單元儲存在關聯式資料庫，設定排

程於每日離峰時段，以檔案複製方式，將該月之資料庫完整備

份到 Master Server 儲存。 

 

Maps Server3主機

Ｍicrosoft Windows Server 2008作業系統

JRE

Tomcat

應用軟體

MapsServerVM

Control Server主機

Ｍicrosoft Windows Server 2008作業系統

ControlServerVM

JRE

Tomcat

應用軟體

JRE

Derby
資料庫

系
統
參
數

系
統
參
數

查詢
定位
圖資

JRE

Tomcat

應用軟體

系
統
參
數

查詢
定位
圖資

ControlServerVM

JRE

Tomcat

應用軟體

系
統
參
數

HTTP JDBC

其它

VM

 

圖 3- 6 資料儲存及運作架構圖 

 

資料儲存及運作架構如圖 3- 6 所示，淡灰色表示平常並不

啟動之 VM 單元，僅在進行測試時才會使用。其中，Control 

Server 主要負責監控系統運作、設定作業參數等管理，並且提

供：使用狀況分析查詢、統計報表定期產製、程式及圖磚更新…
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等批次功能。由於，Control Server 後續維護之便利性，遠比效

能更為重要。因此，除了每月作業紀錄資料庫管理系統，建置

於 Control Server 本機磁碟之外，監控設定與批次處理等應用程

式及參數檔案，都將建置在虛擬機器（Virtual machine，以下簡

稱 VM）上面運作。再把 Control Server 之 VM 複製到 1 部 Maps 

Server 備援，所有的系統參數以及工作檔案，也就都同時完成

備份儲存。 

本系統總共使用了五個 VM，每個 VM 所安裝的作業系統及

軟體工具均與實體伺服器相同（Ｍ icrosoft Windows Server 

2008），以簡化後續更新維護程序。由於其中有兩個 VM 以檔案

複製方式建置，因此僅使用四組作業系統授權序號。同時，為實

證本系統使用之軟體工具與新開發之應用程式，均具有跨平台開

放性架構，本團隊同時也採用 Fedora Linux 作業系統建置開發測

試環境之 VM，Fedora 是較具知名度的 Linux 發行套件之一，

由 Fedora Project 社群開發、紅帽公司贊助，目標是建立一套新

穎、多功能（桌面與伺服器等）並且自由（開放原始碼）的作業

系統。本系統各 VM 列示如表 3- 27。 
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表 3- 27 VM 安裝軟體說明表 

實體主機 Maps Server3 Control Server 

VM 角色 
Master 

Server 

Control 

Server 

Maps 

Server 

Control 

Server 

Control 

Server 

用途 故障救援 故障救援 
程式更新

測試 
正式平台 

程式更新

測試 

VM 軟體 Oracle VM VirtualBox(Open Source) 

作業系統 Ｍicrosoft Windows Server 2008 

OS 序號 1 2 3 4 2 

工具軟體 

1.Java 程式執行環境：JDK 6 Update 31 

2.網站管理工具：Apache Tomcat 6.0.35 

3.前端網頁 API：OpenLayers 2.11 

 

貳、故障救援 

為了達成網路地圖服務不中斷服務之目標，本系統將 3 部

Maps Server 組成伺服器叢集，任 1 部伺服器發生故障時，不需

進行任何處置，系統仍會正常運作。另外，當 Control  Server

主機發生故障時，也完全會不影響網路地圖服務，更不會影響

作業紀錄之正確性。 

本系統架構設計時，為了避免 Master Server 故障，導致網

路地圖服務中斷，已透過防火牆設定來管制 I/O PORT，並且不

安裝建置本系統任何應用程式，也不儲存本系統圖磚及查詢定

位圖資，以提昇系統穩定性及安全性。同時，在 Maps Server3

主機安裝 VM，並在該 VM 上預先建置 Master Server 完全相同

之作業系統、工具軟體、網頁檔案以及參數設定，來擔任 Master 
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Server 救援角色。當 Master Server 無法正常執行時，系統將使

用 Maps Server3 的 Master Server VM 做為系統暫時對外之服務

平台，Master Server 救援網路運作圖，如圖 3- 7 所示。 

 

 

圖 3- 7 Master Server 救援網路運作圖 

 

 

圖 3- 8 Master Server 救援網路運作圖 
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雖然 Control  Server 主機發生故障時，並不影響網路地圖

服務之運作，但是仍會造成營運人員無法即時監控系統狀況之

困擾。因此，在 Maps Server3 主機也安裝另一個 VM，而且該

VM自Control Server正式運作之VM複製而來，讓Maps Server3

主機也可以擔任 Control  Server 救援之角色。當 Control Server

無法正常執行時，系統將使用 Maps Server3 的 Control Server 

VM 做為系統服務監控平台，Control Server 救援網路運作圖如

圖 3- 9 所示。 

 

 

圖 3- 9 Control Server 救援網路運作圖 

 

Maps Server3 主機，要轉任其它角色而中斷 Maps Server 服

務時，只須由維運人員經由 Control Server 關閉 Maps Server3 之

Tomcat 軟體(在 Control Server 正常維運的狀態)，並不需要重新

設定負載平衡參數，也完全不會影響網路地圖服務之運作。 
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第六節 程式及圖磚更新 

壹、圖磚儲存及更新 

國土測繪圖資資料項目及版本逐年增加，國土測繪圖資（圖

磚），每一資料項之每一個版本編列一個圖層代碼，同時儲存於

三部 Maps Server 主機之硬碟，樹狀檔案結構之目錄名稱即為圖

層代碼。 

圖磚更新依作業形態可區分為：更新覆蓋、新增圖層、刪除

圖層等三個類別，進行各類程序更新圖磚時，必須利用 Control 

Server 之服務監控分析管理平台軟體來控制。包含：圖資上傳及

檔案複製…等程序，都由程式管理。當 Maps Server3 主機，要轉

任其它角色且考處效能問題需中斷 Maps 服務時，只須由維運人

員關閉 Maps Server3 之 Tomcat 軟體，並不需要重新設定負載平

衡參數，也完全不會影響網路地圖服務之運作，如表 3- 28 所

示。
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表 3- 28 圖磚更新作業程序表 

作業程序 
更新

覆蓋 

新增

圖層 

刪除

圖層 

1.國土測繪中心機房產製圖磚（壓縮檔） ◎ ◎  

2.上傳圖磚到 GSN IDC 機房之 Control Server ◎ ◎  

3.圖磚暫存在 Control Server 硬碟 ◎ ◎  

4.檢核圖磚（檔案數／資料量）  ◎  

5.關閉 Maps Server3 之 Tomcat、中止服務 ◎ ◎  

6.圖磚複製（或刪除） ◎ ◎ ◎ 

7.啟動 Maps Server3 之 Maps VM 測試  ◎  

8.關閉 Maps VM 結束測試  ◎  

9.啟動 Maps Server3 之 Tomcat 提供服務 ◎ ◎  

10.執行 Control Server 管理功能－圖資設定 ◎ ◎ ◎ 

11.複製圖磚到其它兩部 Maps Serve r ◎ ◎  

12.圖磚解壓縮 ◎ ◎  

13. 檢核圖磚（檔案數／資料量） ◎ ◎  

14.清除 Control Server 硬碟之暫存檔案 ◎ ◎  

 

貳、程式儲存及更新 

本系統之程式（含網頁、查詢定位圖資、系統參數、應用軟

體）依功能角色，分別建置在：Master Server、Control Server、

Maps Server 等三種伺服器。 

Master Server 上僅有靜態網頁以及提供下載之檔案，並無任
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何應用軟體及圖資。經常異動之公告訊息，或是偶而更新之文件

檔案，都由系統管理及維運人員，利用 Control Server 將檔案更

新，更新作業過程中並不會影響網路地圖服務。 

Control Server 之服務監控分析管理平台軟體，應用功能項

目繁多，程式異動更新頻率極高。為避免服務監控分析管理平台

因程式更新而故障，整個平台之應用軟體連同作業系統，都以

VM 方式來運作。當原有程式正在執行，仍可在 Control Server

主機上再啟動另外一個 VM，而且這個 VM 上的作業系統、應用

軟體、作業參數都與運作中的 VM 完全相同。第二個 VM 必須

更新應用軟體時，先關閉 Tomcat 服務，複製新的程式檔案，再

重新啟動 Tomcat 服務進行實機測試。由於兩個 VM 都是在

Control Server 主機上獨立運行，而且，正式的服務監控分析管

理平台，以 JDBC 協定讀寫 Control Server 主機上之 Derby 資料

庫，而第二個 VM 的新服務監控分析管理平台則是指向 Master 

Server 主機上之 Derby 資料庫，因此再完整之測試程序，都不會

互相干擾。 

Maps Server 在更新程式（及查詢定位圖資）時，必須有嚴

密的實機測試再逐一更新，任何錯誤都可能造成網路地圖服務之

中斷。為了讓新程式測試能模擬真實環境，本系統在 Maps 

Server3 建置了一個 Maps Server 之 VM 環境（簡稱 MapsVM），

MapsVM 具有一個對外的固定 IP（已向 GSN IDC 機房申請），

其作業系統及應用軟體都與 Maps Server 相同，只是透過不同的

圖磚位置參數之設定，而直接使用 Maps Server3 主機磁碟之圖

磚。在這種設計下，若是系統十分繁忙時，也可以不用關閉 Maps 

Server3 之 Tomcat 之服務，直接在 VM 上進行新程式之測試。程

式更新作業程序表如表 3- 29。 
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表 3- 29 程式更新作業程序表 

Maps Server 程式更新作業程序 

查詢

定位

圖資 

系統

參數

異動 

應用

軟體

更新 

1.上傳更新程式（壓縮檔）到 GSN IDC 機房

之 Control Server 
◎  ◎ 

2.程式解壓縮暫存在 Control Server 硬碟 ◎  ◎ 

3.啟動 Maps Server3 之 MapsVM  ◎ ◎ 

4.新程式（檔案）複製到 Maps VM  ◎ ◎ 

5.進行 MapsVM 新程式測試（從網際網路連

入固定 IP） 
 ◎ ◎ 

6.關閉 MapsVM 結束新程式測試  ◎ ◎ 

6.逐一將新程式佈署到 Maps Server(1~3)  6-1 到 6-5 重覆迴圈 

6-1.關閉 Maps Server 之 Tomcat，中斷服務  ◎ ◎ 

6-2.新程式（檔案）複製到 Maps Server ◎ ◎ ◎ 

6-3.調整專屬之系統設定值（例：圖磚路徑、

Maps Server 編號…） 
 ◎  

6-4.啟動 Maps Server3 之 Tomcat，重啟服務  ◎ ○ 

6-5.進行 Maps Server 新程式測試 ◎ ◎ ◎ 

7.清除 Control Server 硬碟之暫存檔案 ◎ ◎ ◎ 
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第七節 系統壓力測試與系統服務驗證說明 

壹、系統壓力測試 

本團隊自行撰寫壓力測試程式(如圖 3- 10、圖 3- 11)，從外

網多台電腦同時執行壓力測試程式，模擬多條 Client 同時連線到

GSN 機房之五部伺服器，主要測試 GSN 機房網路與伺服器之反

應速度，測試方法及結果說明如下: 

 

圖 3- 10 壓力測試結果 log 檔畫面圖 

 

圖 3- 11 壓力測試送出 log 檔畫面圖 
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一、開發階段測試說明 

於系統開發階段(101/8/27)進行本系統 WMS-C 服務測試，利

用四部電腦，共三組不同 IP(台北 2 部電腦為同一 IP)，同時送出

取得單張圖檔(大小為 23.7KB)，本次測試結果(表 3- 30、表 3- 

31)。 

表 3- 30 系統壓力測試結果表(開發階段) 

執行 

時間 
測試來源 

傳送 

次數 

成功 

次數 

服務 

主機 

傳輸檔案

大小

(MB) 

成功率 
備註 

(秒/次) 

2 

台中公司網路 2600 2502 Maps3 57.97 96% 

200 

 

3.5G 行動上網 400 400 Maps3 9.2 100% 

台北公司網路 2000 1986 Maps1 46 99% 

台北公司網路 200 110 Maps1 2.5 55% 

2 

台中公司網路 1200 1149 Maps3 26.62 96% 

400 
3.5G 行動上網 1200 1193 Maps1 27.64 99% 

台北公司網路 2000 1973 Maps1 45.71 99% 

台北公司網路 400 176 Maps2 4 44% 

2 

台中公司網路 600 599 Maps1 13.879 100% 

600 

(秒/次) 

3.5G 行動上網 1200 765 Maps2 17.7 64% 

台北公司網路 1200 1171 Maps3 27.13 98% 

台北公司網路 600 182 Maps3 4.2 30% 

 

以壓力測試結果計算 Server 傳輸資料速度，結果顯示(如表 

3- 31)前端測試電腦若共用頻寬(台北公司 2 部電腦，使用同一網

路)，將導致服務成功率下降。 
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表 3- 31 系統壓力測試 Server 傳輸資料速度結果表(開發階段) 

執行時

間(分鐘) 

送出次數

(次/秒) 
傳輸資料速度計算 

傳輸資料速度 

(MB/秒) 

2 200 (57.97+9.2+46+2.5)MB/120 秒 0.96 

2 400 (26.62+27.64+45.71+4)MB/120 秒 0.87 

2 600 (13.879+17.7+27.13+4.2)MB/120 秒 0.52 

 

二、上線階段測試說明 

於系統上線階段(101/12/21)進行本系統 WMS-C 服務測試，

利用 1 部電腦及 1 組 IP，本次測試結果(如表 3- 32 所示)，目前

系統單點連線平均有 1.31M / sec。 

表 3- 32 系統壓力測試結果表(上線階段) 

執行緒 次數 
成功次數 

(ms) 
傳送次數 

傳輸檔案大小

(Byte) 
平均每秒 

60 10 8,852  600  11,873,520  1.28 M 

120 5 10,225  600  11,145,120  1.04 M 

60 20 17,374  1,200  25,004,400  1.37 M 

60 200 165,045  12,000  243,011,400  1.4 M 

80 20 23,426  1,600  33,339,200  1.36 M 

40 40 23,036  1,600  33,852,600  1.4 M 

平均每秒 1.31 M 

 

貳、系統服務驗證說明 

本案採用 Quantum GIS、Gaia 3.0、Google Earth 三套免費
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GIS 軟體工具以及農航所 WMS 服務做為本系統 WMS 服務驗證

方法;並以內政部實價登錄查詢服務網作為本系統 WMS-C 服務

驗證方法，分別載入本系統發布之 WMS 及 WMS-C 服務進行套

疊，驗證本系統所發布之服務可正常使用。 

一、WMS 服務驗證說明 

本團隊利用以下三套軟體分別載入相同範圍及相同圖資以

及農航所 WMS 服務，進行套疊而經過套疊顯示，本系統所開發

之 WMS 服務確實可以讓各 GIS 軟體使用，並建議可利用 Google 

Earth 既有圖資與本系統 WMS 服務進行套疊。詳細說明如下: 

(一) Quantum GIS 1.7.4  

透過 Quantum GIS(簡稱 QGIS)載入本系統之 WMS 服務，

將通用版電子地圖透明圖層套疊正射影像(通用版)，並且以國

土測繪中心為圖面中心點，顯示其範圍圖資，如圖 3- 12 所示。 

 

圖 3- 12 Quantum GIS 套疊成果圖 
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(二) Gaia 3.0  

透過 Gaia Viewer 載入本系統之 WMS 服務，將通用版電子

地圖透明圖層套疊正射影像(通用版)，並且以國土測繪中心為

圖面中心點，顯示其範圍圖資，如圖 3- 13 所示。 

 

圖 3- 13 Gaia 3.0 套疊成果圖 

(三) Google Earth 

透過 Google 地球（Google Earth）載入本系統之 WMS 服

務，以 GoogleEarth 底圖套疊通用版電子地圖透明圖層以及正射

影像(通用版)，並且以國土測繪中心為圖面中心點，顯示其範

圍圖資，如圖 3- 14 所示。 
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圖 3- 14 Google Earth 套疊成果圖 

(四) 農航所 WMS 服務 

透過同 1 部電腦、相同時段及相同 WMS 指令查詢，進行

以下條件影像解析度:1000*1000 像點、影像範圍:500*500 公尺

並且取得相同空間位置的左右相鄰連續 10 張 WMS 影像，證明

本系統所提供之 WMS 服務坐標正確性，如圖 3- 15 所示。 

本系統 10 張圖: 

 

農航所 10 張圖: 

 

圖 3- 15 本系統及農航所取得 10 張 WMS 成果圖 
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本系統單張圖: 

 

農航所單張圖: 

 

圖 3- 16 本系統及農航所取得單張 WMS 成果圖 
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二、WMS-C 驗證說明 

將本系統之國土測繪圖資 WMS-C 服務加入內政部地政司

實價登錄查詢服務網之地圖應用，藉由該網站高使用量之優

點，提供民眾可使用國土測繪圖資，包含通用版電子地圖、通

用版正射影像以及混合地圖（通用版向量電子地圖＋通用版正

射影像），以證明本系統之 WMS-C 服務可正常使用。如圖 3- 17

所示。 

   

圖 3- 17 實價查詢服務網畫面圖 
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第八節 硬體交付說明 

本案購置 IBM Blade HS22 刀鋒伺服器，於 6 月 28 日分別

運送至 GSN IDC 文心機房及國土測繪中心機房，並於 7 月 2 日

及 7 月 3 日完成軟硬體安裝及相關設定。 

壹、刀鋒伺服器－IBM Blade HS22 

一、硬體交付規格 

原廠出廠證明、原廠保固證明於附錄一、附錄二，詳細交付

內容如表 3- 33、表 3- 34 所示: 

 

表 3- 33 硬體交付規格說明表 

硬體項目 單位 數量 

機箱：IBM eServer  

BladeCenter(tm) Chassis with 2x2320W PSU 
個 2 

網路交換器：SERVER  

CONNECTIVITY MODULE for IBM BladeCenter( L2 

Switch) 

個 2 

光碟機：IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM 個 2 

電源模組：DPI 30amp Front End PDU w/ Nema L6-30P 個 2 

主機：XEON E5620 QC  

2.4G/5.86G QPI/12MB L3/80W, 1X 4GB DDR3, 2.5" 

HOT SWAPSAS/SATA/SSD, 3 YEARS 

套 7 

處理器：Intel Xeon 4C Processor Model E5620 80W   

2.40GHz/1066MHz/12MB 
個 7 
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擴充記憶體：4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 

ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM 
個 21 

硬碟：IBM 300GB 2.5in SFF  Slim-HS 10K 6Gbps SAS 

HDD 
個 14 

 

二、作業系統交付規格 

表 3- 34 作業系統交付規格說明表 

作業系統項目 單位 數量 

MS Windows Srv 2008 R2 Standard (1-4 CPU, 5 CAL) 

ROK-Chinese Trad 
式 5 

MS Windows Srv 2008 R2 Enterprise (1-8 CPU, 10 CAL) 

ROK-Chinese Trad 
式 2 

 

三、安裝現況說明 

(一) GSN IDC 文心機房:架設 5 部刀伺服器並安裝作業系

統、相關設定，現場作業情況如圖 3- 18 所示。 

 

圖 3- 18 GNS IDC 文心機房硬體安裝畫面圖 
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(二) 國土測繪中心機房: 架設 2 部刀伺服器並安裝作業系

統、相關設定，現場作業情況如圖 3- 19 所示。。 

 

 

圖 3- 19 國土測繪中心機房硬體安裝畫面圖 

 

貳、伺服器技術服務 

本團隊硬體廠商在交貨後將提供以下維修服務保障： 

一、三年保固，原提供 5 日 x 8 小時（週一至週五，上午 9 點到下

午 5 點）次一工作日到場維修（例假日除外）服務，本案保

固特別升級為 7 日 x24 小時到場維修服務。 

二、使用 IBM 原廠設備零件維護。 

三、本團隊台中服務據點維運人員就近到場服務。 
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第九節 系統維運作業說明 

壹、專線客服作業說明 

維運期間專線客服將設置於 GSN IDC 機房附近（台中市），提

供客戶諮詢服務並紀錄，客服時間將比照國土測繪中心辦公時間

（08:00:~17:30），客服作業流程如圖 3- 20 所示。 

 

 

圖 3- 20 專線客服作業流程圖 
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貳、維運作業說明 

一、本團隊維運員於 GSN IDC 申請時已簽核「GSN IDC 客戶維護

人員異動申請書」具有客戶維護人員的權限，維運內容包含平

台維護，後端維護，系統流量監控管制，伺服器正常維運，可

透過網路至 GSN 機房系統遠端監控維護系統運作狀況。 

二、系統維運者及國土測繪中心系統管理人員平日可至 GSN 用戶

設備代管網站下的訊務量監測網頁 (http://css.gsn.gov.tw/)觀

看，並且需要輸入使用者帳號與密碼，同時從 GSN 所提供的

用戶每天、每週、每月與每年之 MRTG (Multi Router Traffic 

Grapher)網路流量報表統計圖中觀察系統穩定狀態，做為後續

系統維運效能調效之依據，如圖 3- 21 所示。 
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圖 3- 21 訊務量監測網頁及網路流量報表 

三、系統異常處理程式 

當發生系統異常狀況時將依下列步驟逐一檢查問題點及

針對問題進行處理: 

(一) 連線線路異常處理 

1. 檢查遠端是否無法正常連線至機房端。 

2. 若遠端無法正常連線，則請 GSN IDC 檢查網路狀

況。 

3. 仍無法正常連線時，維運人員即到機房處理。 

(二) 軟體異常處理 
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1. 因應用軟體引起作業異常，維運人員應先查閱有關的

操作手冊，依操作手冊解決步驟處理。若仍無法解

決，應立即通知應用應用程式系統負責人員解決。 

2. 若為作業系統軟體異常，維運人員應依各設備操作手

冊解決步驟處理，若無法處理，應詳加紀錄故障訊

息，並視需要通知專案經理及視情況到達 GSN IDC

機房進一步了解情況。 

(三) 電腦設備異常處理 

機房電腦設備有異常狀況時，維運人員將到 GNS IDC 機

房先行檢查，由電源、設備燈號及訊息來進行判斷，若是維

運人員無法解決者，應立刻通知專案經理，並依影響之狀況，

視需要通知相關人員或應用程式系統負責人配合處理，若因

硬體故障或其他因素無法排除障礙，則須立即通知專案經理

並通知維護廠商到場進行檢測維修。 

(四) 本案上線維運，本團隊負責至民國 102 年 12 月 31 日止。 
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第四章 系統功能開發成果 

第一節 系統整體規劃說明 

壹、系統整體功能架構說明 

系統包含「服務監控分析管理平台」、「展示共通平台」及「後

端系統管理」三大平台，其中「服務監控分析管理平台」主要擔

任系統整體運作統計、監控及限流，確保系統維運安全及效能管

理重要任務，包含系統訊息、系統設定、系統自動監控、圖資管

理、程式更新及統計報表列印設定功能;「展示共通平台」主要

提供各種國土測繪圖資查詢服務以及各項資訊發布顯示之平

台，包含系統簡介、地圖、圖資說明、下載專區、常見問答集及

滿意度調查;「後端系統管理」主要提供展示共通平台之資訊內

容維護管理，系統包含最新消息管理、圖資說明管理、常見問答

集管理、問題反應區管理及使用者管理。系統整體功能架構圖如

圖 4- 1 所示。 

 

 

圖 4- 1 系統功能架構圖 
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貳、系統功能權限說明 

系統使用對象包含「一般使用者」、「機關單位」、「系統管理

者」、「系統更新者」及「系統維運者」，系統功能使用權限依照

對象有所區分，其詳細系統功能權限說明如表 4- 1 所示。 

 

表 4- 1 系統功能權限說明表 

系統功能 使用對象 

系統 

平台 
功能項目 

一般 

使用者 

機關 

單位 

系統 

管理者 

系統 

更新者 

系統 

維運者 

服 

務 

監 

控 

分 

析 

管 

理 

平 

臺 

系統訊息   ◎ ◎ ◎ 

管制條件設定   ◎  ◎ 

連線監控參數   ◎  ◎ 

使用者設定   ◎   

系統自動監控   ◎ ◎ ◎ 

圖資更新   ◎ ◎ ◎ 

圖資設定   ◎ ◎ ◎ 

程式更新   ◎ ◎ ◎ 

統計報表產製   ◎  ◎ 

圖磚位置圖產製   ◎  ◎ 

產製報表下載   ◎  ◎ 

展 

示 

共 

通 

平 

系統簡介 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

提供 WMS 服務  ◎ ◎ ◎ ◎ 

全文檢索 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

Web Map API功能 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

圖層管理 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
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台 版權宣告 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

瀏覽記錄 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

地圖定位 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

地標提示 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

圖資說明 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

下載專區 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

常見問答集 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

滿意度調查 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

後 

端 

系 

統 

管 

理 

最新消息管理   ◎  ◎ 

圖資說明管理   ◎  ◎ 

常見問題集管理   ◎  ◎ 

問題反應區管理   ◎  ◎ 

使用者管理 
  ◎ 

 
 

 

參、使用者分析與操作情境 

本系統使用者包含民眾、產官學、機關單位、系統管理者、

系統更新者及系統維運者，而每位使用對象在不同情境下有不同

的需求，以下分別針對各平台之使用對象操作情境說明: 

一、服務監控分析管理平台 

服務監控分析管理平台之使用對象為系統管理者、系統更新

者及系統維運者，主要提供系統各項管制設定及監控、圖資及程

式更新、統計報表匯出等行為，其每項功能模組設計皆是為了解

決及滿足相關人員之需求，以下說明各種情境之下，相關人員所
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需要使用到的功能，如表 4- 2 所示。 

 

表 4- 2 服務監控分析管理平台使用者分析及操作情境表 

系統功能 使用對象 情境分析 

系統訊息 

系統管理者、 

系統更新者、 

系統維運者 

隨時監控 5 部伺服器上系統功能任何的

設定及操作，例如:黑名單及白名單之變

更、系統圖資更新、報表產製等訊息，使

用者可即時掌握系統維運狀態。 

管制條件設定 
系統管理者、 

系統維運者 

當接收到機關單位申請介接本系統WMS

服務時，此時可透過管制條件設定將該申

請單位之 IP 加入白名單中，或者需調整

白名單群組可使用流量倍數、以及需手動

加入特定 IP 為黑白單時等，主要提供需

設定系統提供服務之管控。 

連線監控參數 
系統管理者、 

系統維運者 

當使用者需調整系統WMS服務、WMS-C

服務、來源網站服務之流量、使用次數設

定時，即可使連線監控參數分別來做設

定。 

使用者設定 系統管理者 

當系統管理者要新增可使用服務監控分

析管理平台帳號及權限時，即可進行使用

者設定功能。 

系統自動監控 

系統管理者、 

系統更新者、 

系統維運者 

隨時監控 5 部伺服器硬體狀況，確定每部

伺服器連線狀態、硬碟容量等是正常運

作。 

圖資更新 
系統管理者、 

系統更新者、 

當國土測繪中心提供新版圖資時，使用者

即使用圖資更新功能進行系統圖資更新
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系統維運者 動作。 

圖資設定 

系統管理者、 

系統更新者、 

系統維運者 

當新版圖資類型變更時，或者圖資目錄需

要更換時，任何對圖資設定動作皆於圖資

設定功能操作。 

程式更新 

系統管理者、 

系統更新者、 

系統維運者 

當新版程式需更新時，系統更新者即透過

程式更新功能進行程式更新及部署動作。 

統計報表產製 
系統管理者、 

系統維運者 

當使用者需要檢視其他網站使用本平台

的 Web Map API、WMS、圖層，連線的

使用者、作業系統、瀏覽器版本、連線 IP

及資料流量等之每日、每週、每月報表，

可於統計報表產製功能取得報表檔案

(Excel)。 

圖磚位置圖產製 
系統管理者、 

系統維運者 

當使用者需要檢視其他網站使用本平台

的 Web Map API、WMS、圖層，連線的

使用者、作業系統、瀏覽器版本、連線 IP

及資料流量等之圖磚位置圖，可於團磚位

置圖產製功能取得圖檔。 

產製報表下載 
系統管理者、 

系統維運者 

使用者可於產製報表下載功能，下載該月

份所有產製過報表檔案。 

 

二、展示共通平台 

展示共通平台為本系統對外服務之平台，提供 Web Map API

服務、多元化定位查詢服務、多圖層套疊設定展示等功能，服務

對象包含一般使用者、機關單位、系統管理者、系統更新者、系
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統維運者，因此表 4- 3 中使用對象統稱「全」，唯 WMS 服務提

供服務只限「機關單位」，其每一項系統功能使用者行為分析及

操作情境表如表 4- 3 所示。 

 

表 4- 3 展示共通平台使用者行為分析及操作情境表 

系統功能 使用對象 情境分析 

系統簡介 全 
初次使用本系統之使用者，可閱讀系統簡

介內容，了解本系統之概念及目標。 

WMS 服務提供 機關單位 

各機關單位(如:縣市政府、水利署、營建

署、地質調查所、各地政事務所等)，皆

可申請本系統 WMS 服務，整合套疊於各

機關單位 GIS 相關系統，以達資源共享

目標。 

全文檢索 全 

當使用者欲查詢之關鍵字不清楚是區分

在那一類定位查詢功能時，可用全文檢索

功能輸入任一關鍵字，系統將即時查詢關

鍵字相關或符合之定位文字資料，供使用

者進行符合之定位查詢。 

Web Map API 功

能 
全 

當使用者有部落格或網頁需要地圖上顯

示自已的位置時(例如:店家位置、學校位

置、會議場所位置等)，可使用 Web Map 

API-一般使用者功能，簡單步驟即可取得

自已特有之位置地圖。 

當使用者欲建置 GIS網頁時，可使用 Web 

Map API-專業使用者功能，系統提供範例

包，只要手動於系統新增標記資料，即快
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速建置個人 GIS 網頁，同時網頁已具備

放大、縮小、平移、量面積及量距量功能。 

圖層管理 全 

當使用者想瀏覽展示平台預設圖資(通用

版電子地圖、正射影像)以外之圖層時，

例如:需做報告或者簡報時，需要用到正

射影像套疊國土利用調查成果圖時，這時

可利用圖層管理功能，進行底圖、套疊圖

層以及透明度之設定，同時可加入自已的

KML 向量圖資檔案，即可做出個人化地

圖。 

版權宣告 全 

當使用者應用本系統圖資時(例如:Web 

Map API)功能，可透過版權宣告得知本網

站之國土測繪圖資使用權限及規則，以免

觸法。 

瀏覽記錄 全 

當使用者查詢數筆定位資料後，如果需要

知道曾查詢過那些位置時，可於瀏覽記錄

得知查詢過那些位置，同時可直接做定位

動作，節省重覆設定條件時間。 

地圖定位 全 

使用者需求越來越多廣，如何快速及節省

搜尋時間，以找到符合的資料，可用地圖

定位多項功能，直接操作要查詢的功能項

以及可直接對圖面點選得知土地利用類

別及坐標資料，同時可進行量距及量面積

之操作。 

地標提示 全 

當使用者查詢多筆資料後，欲得知每一個

標記圖示所代表的地標時，可用地標提示

功能，只要滑鼠移到該標記時，則自動提
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示地標內容。 

圖資說明 全 

使用者應用系統多種圖資，欲得知所瀏覽

或介接之圖資內容時，可於圖資說明功

能，了解每一圖資說明。 

下載專區 全 
使用者不知道如何操作系統功能時，可於

下載專區下載各項功能操作手冊。 

常見問答集 全 

當使用者操作系統遇到問題時，如何快速

得知解決方案以及困惑，可先到常見問答

集功能裏瀏覽相關問題及答案，如何仍未

能解決問題，將可打電話至客服專線或寫

信到客服信箱。 

滿意度調查 全 
使用者可透過滿意度調查功能，回饋使用

後之滿意，供系統提升或改善之依據。 

 

三、後端系統管理 

後端系統管理主要提供展示共通平台相關資料維護操作，其

使用者行為分析及操作情境如表 4- 4 所示。 
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表 4- 4 後端系統管理使用者行為分析及操作情境表 

系統功能 使用對象 情境分析 

最新消息管理 
系統管理者、 

系統維運者 

當系統有新訊息需發布給前端使用者

知道時，系統管理者可於最新消息管理

進行更新維護。 

圖資發布區管理 
系統管理者、 

系統維運者 

當系統更新國土測繪圖資時，系統管理

員可到圖資發布區管理進行圖資內容

說明更新維護，讓使用者清楚了解本系

統提供之圖資內容。 

常見問題集管理 
系統管理者、 

系統維運者 

系統管理員可將使用者詢問率較高的

問題更新維護至常見問題集中，讓使用

者可快速解決遇到的問題。 

問題反應區管理 
系統管理者、 

系統維運者 

系統管理員可至問題反應區管理回覆

使用者的問題。 

使用者管理 系統管理者 

系統管理員可至使用者管理進行維運

員、資料更新員之帳號及權員維護管

理。 
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第二節 服務監控分析管理平台開發 

本系統提供服務包含前端網頁查詢、Web Map API 之一般使

用者(Static Maps)、專業使用者(Java Script)以及機關單位 WMS

介接服務，由此可知，系統服務對象非常廣泛同時與相當多的系

統、網頁(部落格、個人網站)息息相關，本系統提供 24 小時不

中斷服務。因此，系統安全性及穩定性是首要也是必要之核心作

業項目，服務監控分析管理平台擔任本系統非常重要之角色，其

作用在確保資訊安全及系統正常運作，並且提供維運人員及系統

管理人員針對流量管制設定、特定服務對象等設定，並提供統

計、監控、限制使用流量等作業，系統監控環境如圖 4- 2 所示。  

 

 

圖 4- 2 服務監控分析管理平台監控環境圖 
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服務監控分析管理平台提供 5 大功能共 17 項查詢設定管理

模組，包含系統訊息、系統設定、系統自動監控、圖資管理、程

式更新及統計報表列印模組，系統功能架構圖如圖 4- 3 所示，

以下說明各模組功能: 

服務監控分析管理平台

系統訊息

系統設定

圖資管理

系統自動監控

程式更新

統計報表列印

 管制條件設定

連線監控參數設定

 使用者設定

圖資更新

圖資設定

 統計報表產製

產製報表下載

WMS白名單

WMS-C特許名單

WMS-C黑名單

來源網站管制名單

來源網站管制群組設定

WMS

WMS-C

來源網站管制

系統

 圖磚位置圖產製

WMS管制群組設定

WMS-C管制群組設定

IP管理

報表

圖資使用

系統

IP統計報表

瀏覽器類嚠

WMS-C來源網路

圖層統計報表

異常事件

 

圖 4- 3 服務監控分析管理平台功能架構圖 

 

壹、系統訊息  

提供 Master Server、Maps Server1、Maps Server2、Maps 

Server3及 Control Server之系統執行訊息顯示以及提供日期區間

條件查詢，查詢類型包含 IP 管理、系統、報表、圖資使用(如表 

4- 5)，並且以顏色區分訊息種類，當有 IP 被列入黑名單時，系

統管理員及系統維運員可透過系統訊息即時得知，而每 1 部伺服
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器所做任何設定也都會在系統訊息中顯示，讓系統管理者容易瞭

解各項訊息內容。 

 

表 4- 5 查詢類別訊息內容說明表 

查詢類別 訊息內容 操作畫面 

IP 管理 

主要針對系統設定-管制條件設定，特定 IP 被新

增或刪除 WMS 白名單、WMS-C 黑名單、來源

網站黑名單等之即時訊息顯示。 

圖 4- 4 

系統 
主要針對五部伺服器之網路連線狀態、圖資上

傳及發布即時訊息顯示。 
圖 4- 5 

報表 
主要針對報表產製訊息顯示，讓系統管理員清

楚知道曾產製過那些報表及報表檔案大小。 
圖 4- 6 

圖資使用 

主要針對使用本系統流量管控，當 WMS 或

WMS-C 使用超過連線監控設定安全值時，該 IP

即會被列入黑名單並且於設定時間內暫停使用

本系統服務。 

圖 4- 7 

 

系統成果說明:系統提供「期間」及「IP」條件供系統管理

員進行「IP 管理」、「系統」、「報表」及「圖資使用」四大項目即

時訊息查詢，以確保系統維運狀況順利。系統操作畫面如下: 
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一、系統訊息-IP 管理 

系統將列出查詢期間內，系統管理員新增之 WMS 白名單、

黑名單以及刪除之 WMS-C 白名單、WMS-C 黑名單(如圖 4- 4

所示)。 

 

圖 4- 4 系統訊息-IP 管理查詢操作畫面圖 

 

二、系統訊息-系統 

系統將列出查詢期間內，五部伺服務連線狀態、圖資上傳更

新情形(如圖 4- 5 所示)。 

 

圖 4- 5 系統訊息-系統查詢操作畫面圖 
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三、系統訊息-報表 

系統將列出查詢期間內，所有產出報表之紀錄訊息(如圖 4- 

6 所示)。 

 

圖 4- 6 系統訊息-報表查詢操作畫面圖 

 

四、系統訊息-圖資使用 

系統將列出查詢期間內，超量使用 WMS 服務及 WMS-C 服

務之 IP(如圖 4- 7 所示)。 

 

圖 4- 7 系統訊息-圖資查詢操作畫面圖 
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貳、系統設定 

系統設定為系統服務監控分析管理平台核心管理項目，主要

在於使用者連線權限及使用量管制，以確保資訊安全，其設定項

目包含管制條件設定、連線監控參數設定、使用者設定。 

一、管制條件設定 

監控系統管制條件設定包含 WMS 白名單設定、WMS 管制

群組設定、WMS-C 特許名單設定、WMS-C 黑名單、WMS-C

管制群組設定、來源網站管制名單設定、來源網站管制群組名

單設定，以上主要管控系統需求端的使用權限及黑白名單限

制，監控系統將依照名單內之 IP 及流量設定值做為管控之依

據，如果流量發生異常則即時顯示於系統訊息，功能說明如表 

4- 6 所示。 
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表 4- 6 管制條件設定內容說明表 

設定項目 功能說明 操作畫面 

WMS 白名單

設定 

主要提供系統管理員將欲使用本系統

WMS服務之機關單位 IP新增至WMS白名

單設定名單中。 

圖 4- 8 

WMS 管制 

群組設定 

為了方便系統管理員設定與管理 WMS 白

名單，系統提供「群組」方式來做設定，

系統管理員只要將機關單位 IP 進行分類，

之後僅可對 WMS 管制群組進行連線項目

設定即可，不需要一一對每一個 WMS 之

IP 進行設定。 

圖 4- 9 

WMS-C 特許 

名單設定 

為了特殊情況下，介接之單位有大量使用

的需求，例如:中央單位或者全國性服務網

站等，此時，系統管理員可針對特殊需求

之單位 IP，進行使用倍數之擴增。 

圖 4- 10 

WMS-C 黑名

單 

系統除了可自動將 WMS-C 超出使用量之

IP 加入黑名單之外，同時也提供系統管理

員可手動將特定 IP 加入黑名單之中。 

圖 4- 11 

WMS-C 管制 

群組設定 

除了 WMS 可群組設定以外，系統也提供

WMS-C 可群組設定，方便系統管理員作

業，提高管制效率。 

圖 4- 12 

來源網站管制

名單設定 

系統使用者除了 WMS、WMS-C 之外，也

包含來源網站，因此，系統也必需針對來

源網站進行管制名單設定。 

圖 4- 13 

來源網站管制

群組名單設定 

系統也提供來源網站可以群組方式統一做

使用條件設定。 
圖 4- 14 
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(一) WMS 白名單設定 

白名單使用 IP 為政府機關單位，只有加入監控系統 WMS

白名單之 IP，才能使用本系統所提供之 WMS 服務 (如圖 4- 8

所示)。 

 

圖 4- 8 管制條件-WMS 白名單設定操作介面圖 

 

(二) WMS 管制群組設定 

提供 WMS 以群組設定方式，依序設定每個群組的加權倍

數及進入黑名單後持續時間(如圖 4- 9 所示)。 
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圖 4- 9 管制條件-WMS 管制群組設定操作介面圖 

 

 

(三) WMS-C 特許名單設定 

提供 WMS-C 特許名單群組設定 (如圖 4- 10 所示)。 

 

圖 4- 10 管制條件-WMS-C 特許名單設定操作介面圖 

 

(四) WMS-C 黑名單設定 

提供系統管理者手動新增列入管制的 WMS-C 使用者 IP，

以確保資訊安全(如圖 4- 11 所示)。 
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  圖 4- 11 管制條件-WMS-C 黑名單設定操作介面圖 

 

(五) WMS-C 管制群組設定 

提供 WMS-C 管制群組之使用量設定，系統管理者可透過

本參數設定，以倍數方式提升 WMS-C 管制群組之使用量、進

入黑名單後持續時間設定、最大可使用圖層 Level(如圖 4- 12

所示)。 

 

    圖 4- 12 管制條件-WMS-C 管制群組設定操作介面圖 

 

(六) 來源網站管制名單 

提供系統管理者進行來源網站使用量之管制設定(如圖 

4- 13 示)。 
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圖 4- 13 管制條件-來源網站管制名單設定操作介面圖 

 

(七) 來源網站管制群組設定 

提供系統管理者進行來源網站管制群組設定(如圖 4- 14

所示)。 

 

圖 4- 14 管制條件-來源網站管制群組設定操作介面圖 

 

二、連線監控參數設定 

提供 WMS、WMS-C、來源網站管理及系統使用量設定，

為本案次重要之設定，悠關每個單位或群組最大可使用量，監

控程式將依據連線監控參數值進行使用者之使用量監控，如發
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現流量異常即立刻顯示於系統狀態中，並且將此 IP 加入黑名單

中，連線監控參數設定功能說明如表 4- 7 所示。 

 

表 4- 7 連線監控參數設定內容說明表 

設定項目 功能說明 操作畫面 

WMS 
主要功能為提供系統管理員設定 WMS 服

務使用流量等資訊。 
圖 4- 15 

WM-C 
主要功能為提供系統管理員設定 WMS-C

服務使用流量等資訊。 
圖 4- 16 

來源網站管制 
主要功能為提供系統管理員設定來源網站

服務使用流量等資訊。 
圖 4- 17 

系統 
主要功能為提供系統管理員設定系統相關

資訊。 
圖 4- 18 

 

(一) WMS 

提供 WMS 之 IP 每日、每月允許最大查詢次數及下載流

量等設定值(如圖 4- 15 所示)。 

 

圖 4- 15 連線監控參數設定-WMS 設定操作介面圖 
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(二) WMS-C 

提供 WMS-C 相關連線監控參數值設定，如 IP 每日及每

月允許最大查詢次數、當日 IP 產生了多少 Session 量之允許值

等(如圖 4- 16 所示)。 

 

圖 4- 16 連線監控參數設定-WMS-C 設定操作介面圖 

 

(三) 來源網站管制 

提供來源網站允許最大下載檔案次數設定(如圖 4- 17 所

示)。 
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圖 4- 17 連線監控參數設定-來源網站管制設定介面圖 

 

(四) 系統 

提供系統相關參數值設定 (如圖 4- 18 所示)。 

      

 

圖 4- 18 連線監控參數設定-系統設定操作介面圖 
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三、使用者設定 

提供系統使用者 ID、名稱、單位及權限設定(如圖 4- 19 所

示)。 

          

 

圖 4- 19 連線監控參數設定-使用者設定操作介面圖 

 

參、系統自動監控  

提供顯示系統自動監控即時資訊，供系統管理者及系統維

運者可即時瞭解每一台伺服器作業最新狀況，以確保系統不中

斷服務(如圖 4- 20 所示)。 

      

 

圖 4- 20 系統自動監控顯示介面圖 
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肆、圖資管理  

本網站主要目的為提供全民及全國機關單位可共享國土測

繪圖資，因此系統之圖資正確性及流通性成為本系統持續維護

之重點，後續當國土測繪中心提供新版之國土測繪圖資料時，

將藉由圖資管理模組進行 3 部圖資伺服器(Maps Server1、Maps 

Server2、Maps Server3)之圖資更新，更新流程如圖 4- 21 所示: 

 

圖 4- 21 圖資更新流程圖 
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一、圖資更新 

提供圖資更新操作介面，使用者依照每一項目分別上傳對

應更新圖資(如圖 4- 22 所示)。 

 

 

圖 4- 22 圖資管理-圖資更新操作介面圖 

 

二、圖資設定 

提供圖資根目錄、圖磚服務圖資格式、是否透明、層級等

相關參數設定(如圖 4- 23 所示)。 
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圖 4- 23 圖資管理-圖資設定操作介面圖 

 

伍、程式更新 

提供透過視窗介面手動更新系統程式，包含 Control 

Server、Maps Server1、Maps Server2、Maps Server3、Master Server

共五部伺服之程式(如圖 4- 24 所示)。 

 

 

圖 4- 24 程式碼新操作介面圖 
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陸、統計報表列印 

統計報表產製提供「IP 統計報表」、「圖層統計報表」、「瀏

覽器類別」、「WMS-C 來源網站」及「異常事件」五項報表種類，

每一種都提供 WMS、WMS-C 兩種報表格式，並且提供每日、

每月及每週報表檔案，系統管理員可透過期間及特定 IP 條件篩

選欲分析之統計報表，系統為了方便系統管理員後續分析使

用，因此提供匯出 Excel 檔案，統計報表種類說明表如表 4- 8

所示。系統依照 WMS 及 WMS-C 所提供的服務進行各別相關

數據統計，詳細說明如表 4- 9、表 4- 10、表 4- 11、表 4- 12

所示。 

 

表 4- 8 統計報表種類說明表 

報表種類 報表匯出資料說明 操作畫面 

IP 統計報表 

主要以「使用者 IP」為統計條件，提供

該 IP 之 WMS 及 WMS-C 統計資訊，系

統管理員可透過 IP 統計報表觀察分析特

定 IP 之使用者分析，可得知該 IP 期間內

之使用量及最常查詢之圖資範圍。 

表 4- 13 

圖層統計報表 

主要以「圖層」為統計條件，同時也提

供 WMS 及 WMS-C 之報表格式，本系統

最大服務為圖資分享，而那一種圖層查

詢量及瀏覽量最好，代表熱門度最高，

可做為國土測繪中心後續圖資更新維護

優先順序之參考條件之一。 

表 4- 14 

瀏覽器類別 
主要以「瀏覽器類別」為統計條件，現

今社會瀏覽器百家爭鳴而且各有所好，
表 4- 15 
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系統提供使用端之瀏覽器類別統計，可

得知本網站使用者大多都使用那一種瀏

覽器，可做為後續系統維護開發之依

據，也可做為後續使用者分析其中一個

因子。 

WMS-C 來源網

站 

主要以「WMS-C 來源網站」為統計條

件，本系統提供 Web Map API 服務，同

時開放給各種網站及需求者使用，系統

管理員可從此份報表得知那些來源網站

的需求量較高，該網站行使那些服務，

可做為後續異業結盟或者收費機制之參

考依據。 

表 4- 16 

異常事件 

主要以「異常事件」為統計條件，系統

維運最大考量即在異常事件，何時何種

原因以及解決方案，這些都是維運員最

重要的資源，可提供後續維護及資安檢

測最好的參考來源。 

表 4- 17 
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表 4- 9 WMS 每日統計報表欄位說明表 

欄位 內容 

使用者 IP 來源機器網路位址 

圖層 圖層名稱 

HEADER1 來源機器類型 

HEADER2 瀏覽器類型 

XMIN 該 IP 當日查詢最大使用範圍之左下經度(度) 

YMIN 該 IP 當日查詢最大使用範圍之左下緯度(度) 

XMAX 該 IP 當日查詢最大使用範圍之右上經度(度) 

YMAX 該 IP 當日查詢最大使用範圍之右上緯度(度) 

寬 該 IP 當日查詢輸出影像之寬度像素值平均值 

高 該 IP 當日查詢輸出影像之高度像素值平均值 

WMS-C 合併加總 WMS 查詢時使用 WMS-C 圖幅數 

Count request 要求回傳圖檔數 

資料量(KB) 累積每份 WMS 影像檔大小 

 

表 4- 10 WMS 每週及每月統計報表欄位說明表 

欄位 內容 

使用者 IP 來源機器網路位址 

圖層 圖層名稱 

WMS-C 合併加總 WMS 查詢時使用 WMS-C 圖幅數 

Count request 要求回傳圖檔數 

資料量(KB) 累積每份 WMS 影像檔大小 
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表 4- 11 WMS-C 每日統計報表欄位說明表 

欄位 內容 

使用者 IP 來源機器網路位址 

圖層 圖層名稱 

HEADER1 來源機器類型 

HEADER2 瀏覽器類型 

XMIN 該 IP 當日查詢最大使用範圍之左下經度(度) 

YMIN 該 IP 當日查詢最大使用範圍之左下緯度(度) 

XMAX 該 IP 當日查詢最大使用範圍之右上經度(度) 

YMAX 該 IP 當日查詢最大使用範圍之右上緯度(度) 

寬 該 IP 當日查詢輸出影像之寬度像素值平均值 

高 該 IP 當日查詢輸出影像之高度像素值平均值 

WMS-C 相同 Maps Server 之(SESSION,LAYER,LEVEL)合併

為一筆之實際使用圖磚數量(供組合圖層格式使用) 

Count request 要求回傳圖檔數 

資料量(KB) 累積每張圖磚的大小 

 

表 4- 12 WMS-C 每週及每月統計報表欄位說明表 

欄位 內容 

使用者 IP 來源機器網路位址 

圖層 圖層名稱 

WMS-C 相同 Maps Server 之(SESSION,LAYER,LEVEL)合併

為一筆之圖幅數加總 

Count request 要求回傳圖檔數 

資料量(KB) 累積每張圖磚的大小 
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一、統計報表產製 

(一) IP 統計報表 

IP 統計表 WMS 及 WMS-C 報表檔案，如表 4- 13 所示。 

 

表 4- 13 IP 統計報表匯出檔案成果圖 

報表類型:每日 報表格式:WMS 

 

 

報表類型:每日 報表格式:WMS-C 

 

報表類型:每週 報表格式:WMS 
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報表類型:每週 報表格式:WMS-C 

 

報表類型:每月 報表格式:WMS 
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報表類型:每月 報表格式:WMS-C 

 

 

(二) 圖層統計報表 

圖層統計表 WMS 及 WMS-C 報表檔案，如表 4- 14 所示。 
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表 4- 14 圖層統計報表匯出檔案成果圖 

報表類型:每日 報表格式:WMS 

 

 

報表類型:每日 報表格式:WMS-C 

 

報表類型:每週 報表格式:WMS 
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報表類型:每週 報表格式:WMS-C 

 

報表類型:每月 報表格式:WMS 

 

 

報表類型:每月 報表格式:WMS-C 
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(三) 瀏覽器類別 

瀏覽器類別統計表 WMS 及 WMS-C 報表檔案，如表 4- 15

所示。 

 

表 4- 15 瀏覽器類別統計報表匯出檔案成果圖 

報表類型:每日 報表格式:WMS 

 

 

報表類型:每日 報表格式:WMS-C 
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報表類型:每週 報表格式:WMS 

 

 

報表類型:每週 報表格式:WMS-C 

 

報表類型:每月 報表格式:WMS 
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報表類型:每月 報表格式:WMS-C 

 

 

(四) WMS-C 來源網站 

WMS-C來源網站統計表 WMS及 WMS-C報表檔案，如表 4- 

16 所示。 
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表 4- 16 WMS-C 來源網站統計報表匯出檔案成果圖 

報表類型:每日 報表格式:WMS 

 

 

報表類型:每週 報表格式:WMS 
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報表類型:每月 報表格式:WMS 

 

 

 

(五) 異常事件 

提供系統維運所有異常事件以及 WMS、WMS-C 超出使用流

量之異常事件統計表匯出，如表 4- 17 所示。 

表 4- 17 異常事件統計報表匯出檔案成果圖 

報表類型:每日 報表格式:總表 
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報表類型:每日 報表格式:WMS 

 

報表類型:每日 報表格式:WMS-C 

 

報表類型:每週 報表格式: 總表 
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報表類型:每週 報表格式:WMS 

 

報表類型:每週 報表格式:WMS-C 

 

報表類型:每月 報表格式:總表 
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報表類型:每月 報表格式:WMS 

 

報表類型:每月 報表格式:WMS-C 
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二、圖磚位置圖產製 

提供特定 IP之圖磚位置圖產製(如圖 4- 25、圖 4- 26、圖 4- 

27 所示)，依照指定來源 IP 取得該 IP 查詢期間之查詢圖磚位

置，並且以圖形方式顯示該 IP 查詢分布圖，系統將提供 DXF

檔案。提供系統管理人員從圖形即可一目了然了解該 IP 最常查

詢那一區域之圖資，方便調閱使用者行為分析。 

      

 

圖 4- 25 圖磚位置圖產製操作介面圖 

由圖 4- 26 可看出該 IP 於 11 月 1 日~12 月 18 日每次取用

本系統 WMS 服務之圖磚範圍，其 IP 使用 WMS 頻率最高為澎

湖縣之圖磚。 
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圖 4- 26 圖磚位置圖產製(WMS)操作介面圖 

由圖 4- 27 可看出該 IP 於 11 月 1 日~12 月 18 日每次取用

本系統 WMS 服務之圖磚範圍，其 IP 使用 WMS-C 頻率最高為

中部以北之圖磚。 

 

圖 4- 27 圖磚位置圖產製(WMS-C)操作介面圖 
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三、產製報表下載 

提供當月曾產過的報表檔案，節省系統管理員時間，不需重覆進行產

製條件設定動作(如圖 4- 28 所示)。    

 

 

圖 4- 28 產製報表下載操作介面圖 
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第三節 展示共通平台開發 

展示共通平台區分為伺服器端程式及網頁前端兩部分，伺服

器負責供應圖資及即時的點選查詢、地圖定位支援，網頁前端以

OpenLayers 為基礎，展現所有圖層的圖資及點選查詢、地圖定位

等示範，並且因應電腦或可攜式裝置應用需區隔成兩種版本，網

頁功能架構如圖 4- 29 所示： 

展示共通平台入口

地圖

圖資說明

下載專區

常見問答集

系統簡介

地標提示

圖層管理

版權宣告

瀏灠記錄

地圖定位

Web Map API

地標定位

道路定位

交叉路口定位

行政區定位

門牌定位

坐標定位

量距功能

量面積功能

圖層顯示設定

圖磚讀取提供

全文檢索 一般使用者

專業使用者

教學文件

動態向量圖資

WMS回應

WMS-C回應

滿意度調查

點選查詢

 

圖 4- 29 展示共通平台功能架構圖 

 

本系統服務網站版型如圖 4- 30 所示，上排畫面配置系統主

要提供六大服務功能項，中間畫面依上排功能項選取顯示適當的

內容，右邊配置最新消息公告及網站使用流量。 
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圖 4- 30 展示共用平台操作畫面圖 

 

展示應用區為本案建置之重點，主要運用本系統發布之

Web Map API、OpenLayers 程式庫連結本系統各圖層圖資，開

發前端展示網頁，包括地標定位、道路定位、交叉路口定位、

點選查詢、行政區定位、門牌定位、坐標定位、量距、面積計

算等功能示範，並透過分析 HttpHeader 之 User-Agent（使用

者代理識別）：使用者瀏覽器種類版本與 OS 識別，回應前端適

合的應用程式版本（包括電腦或可攜式裝置）。 

展示網頁畫面設計如圖 4- 31、圖 4- 32 所示，展示應用區

預設為全畫面圖台，右上方為功能鈕，左邊畫面為依照使用者

點選右上方功能鈕而提供相對應之功能選項，中間為圖形顯示

區，圖台中間上方提供圖台操作工具，方便使用者操作。 
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圖 4- 31 全畫面展示應用區操作畫面圖  

 

 

圖 4- 32 展示應用區操作畫面圖 

 

 

同步切換相對

應操作介面 

圖台操作區 

操作功能鈕 

功能操作

區 

圖台操作工具 
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系統可自動偵測使用者端瀏灠器，如果使用者是用行動裝置

時，系統將提供精簡版給使用者操作展示共用平台，使用者可利

用觸控螢幕操作圖台放大、縮小、平移等工具，系統提供全文檢

索功能、瀏覽記錄及圖層設定功能，如圖 4- 33 所示。 

  

圖 4- 33 精簡版操作畫面圖 

 

國土測繪中心於圖磚產製時，可以將具有文字註記之路

名、地標圖資，集中到同一個”文字圖磚” 圖層，並且製作出不

同語言版本之圖磚。系統可將多個語言版本之文字圖磚，儲存

到 3 部 Maps Server 以提供使用者多國語言版本之測繪圖資。 

本系統入口網頁可提供語言選擇，也可以由系統透過分析 

HttpHeader 之 Accept-Language（瀏覽器預設的字元集）：自動
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導入合適的網站內容，達成多國語言版的自動切換服務。 

 

壹、系統簡介 

首頁右方提供最新消息，讓使用者同步知悉悠關本系統服

務最新資訊，以及系統簡介讓使用者了解本系統建置之方針，

如圖 4- 34 所示。 

 

 

圖 4- 34 最新消息及系統簡介操作畫面圖 

 

貳、地圖 

一、圖磚讀取提供 

圖磚讀取功能在於撰寫程式，分析接收自前端 OpenLayers

程式 WMS 圖資查詢服務參數，以數學演算法快速算出此次查



149 

 

詢對應之圖磚檔案，省去線上讀圖時切割計算圖資之程式，快

速回應前端影像檔(如圖 4- 35 所示)。 

 

圖 4- 35 圖磚讀取流程圖 

 

(一) WMS 服務提供 

本團隊利用國土測繪中心提供之 Java 程式語言範例（原始

碼），再加上自行研發之影像接合、切割、轉換、壓縮等程式庫，

完成線上即時讀取各圖層圖磚圖資，發布 OGC 的 WMS 服務。

其細項功能包括使用者 IP 驗證、圖磚圖資拼接擷取、要求服務

內容紀錄等，提供前端程式以 OGC 規範 WMS 之 GetMap 參數

（如 LAYERS、SRS、BBOX...）取回 jpg、png、gif 等格式影

像檔，服務架構如圖 4- 36 所示。 
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圖 4- 36 WMS 服務架構圖 

 

(二) WMS-C 服務提供 

以 OSGeo 的 WMS-C 規格供 OpenLayers 介接應用，依照

WMS-C 特性進行資訊安全及資料紀錄，包含來源機器網路位

址、來源機器 Session ID、IP 及 Session 使用量、HTTP 參照位

址等，具以即時動態限制該使用者或 IP，進行網路流量限流或

封鎖，WMS-C 服務架構如圖 4- 37 所示。 

 

圖 4- 37 WMS-C 服務架構圖 
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二、全文檢索 

採用全文檢索引擎的作法，於後端伺服器建構索引資料

庫，提供模糊查詢。搜尋結果再利用字串間之距離函數，計算

差異值進行排序。資料內容包含通用版電子地圖門牌點圖層、

地標點圖層、運研所路網圖資點及線圖層、地段界圖層，提供

智慧型資料篩選機制，如圖 4- 38 所示。 

 

圖 4- 38 全文檢索功能操作畫面圖 

 

三、Web Map API 

Web Map API 功能為本系統服務端最重要功能，為了讓更

多人使用到國土測繪圖資，本系統提供一般使用者(Static Map 

API;靜態地圖)及專業使用者(Java Script API;動態地圖)，同時也

提供教學範例包及操作說明文件，讓使用者快速上手，兩種功
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能說明如表 4- 18 所示。 

 

表 4- 18 Web Map API 功能說明 

使用對象 應用說明 操作畫面 

一般使用者 

(嵌入網頁內

靜態地圖-超

連結) 

適用於僅要將地圖加入網頁(如部落格)的使

用者，只要在畫面上框選範圍以及新增自訂

地標，系統即自動產生超連結(URL)，使用

者即能快速產生靜態地圖，用於加入如部落

格或是 email 使用 

圖 4- 39、 

圖 4- 40 

專業使用者 

(嵌入網頁內

動態地圖) 

適用於具網頁內容編輯的網頁設計者，可將

可放大縮小操作的動態地圖加入網頁內，使

用者只要在畫面上點選位置以及新增自訂

地標，系統即自動產生相關資料，使用者即

能快速建置動態地圖，提供使用者一個方

便、正確及快速的工具 

圖 4- 41、

圖 4- 42、

圖 4- 43、

圖 4- 44 

 

(一) 一般使用者:提供地圖顯示範圍框選以及於圖面上點選

新增標記後，系統即自動產出 URL，使用者可直接複製 URL

加到部落格或個人網頁、email 即可使用，如圖 4- 39 所示。 
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圖 4- 39 一般使用者操作畫面圖 

 

使用者可將 URL 加至自已的部落格中或者加入 email 中，

即可在自已的網站上顯示該張位置圖，如圖 4- 40 所示。 

 

圖 4- 40 一般使用者成果操作畫面圖 
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(二) 專業使用者:提供 OpenLayers 程式範例包下載，已具備

圖台放大、縮小、平移、量距及量面積功能，使用者可在本網

站上標記位置，系統可自動產出 Mark.txt 檔，使用者只要更新

該檔案，即可完成地圖網站製作。 

 

專業使用者可於本網站 Web Map API-專業使用者介面，下

載程式範例包，如圖 4- 41 所示。 

 

圖 4- 41 專業使用者下載範例包畫面圖 

 

範例包已提供基本的圖台操作功能，包含放大、縮小、平

移、量距、量面積及圖層管理功能，如圖 4- 42 所示。 
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圖 4- 42 專業使用者範例包系統畫面圖 

 

於本系統 Web Map API-專業使用者操作介面，於圖面點選

新增標記，並執行產出功能，系統即自動產出 Mark.txt 檔案。 

 

圖 4- 43 專業使用者操作畫面圖  
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取代原來範例包的 Mark.txt，即完成網站之設計，圖 4- 44

為國土測繪中心網站加入本系統之專業版 Web Map API 之成

果。 

 

圖 4- 44 國土測繪中心網站加入 Web Map API 畫面 

 

(三) 教學範例:系統提供一般使用者及專業使用者之教學手

冊及範例說明檔，如圖 4- 45、圖 4- 46、圖 4- 47 所示。 
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圖 4- 45 Web Map API 教學文件下載操作畫面圖 

 

 

圖 4- 46 Web Map API 一般使用者教學畫面圖 
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圖 4- 47 Web Map API 專業使用者教學畫面圖 

 

四、圖層管理 

提供使用者可快速切換通用版電子地圖及正射影像功能，

以及進階設定圖層管理，提供多圖資套疊以瀏覽國土測繪圖

資，並可針對套疊之圖層設定透明度，以及提供動態載入 KML

向量圖資，提升使用者方便性及多元性，如圖 4- 48、圖 4- 49

所示。 
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圖 4- 48 快速切換圖資操作畫面圖 

 

 

圖 4- 49 圖層管理操作畫面圖 

 

 

提供多圖層套疊

及透明度設定 

提供動態向量圖層套疊 
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五、版權宣告 

分別於首頁下方顯示網站版權宣告，以及於圖層說明、Web 

Map API 一般版及專業版顯示「本服務使用條款」，如圖 4- 50

所示。 

 

 

 

圖 4- 50 版權宣告操作畫面圖 
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六、瀏覽記錄 

系統可自動紀錄使用者查詢之項目，提供使用者可於瀏覽

記錄中直接選取位置，不需要每次都重覆設定查詢條件，如圖 

4- 51 所示。 

 

 

圖 4- 51 瀏覽記錄操作操作畫面圖 

 

七、地圖定位 

提供地標定位、道路定位、交叉路口定位、行政區定位、

門牌定位、坐標定位，功能說明如表 4- 19 所示。 
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表 4- 19 定位查詢功能說明表 

功能名稱 功能說明 操作畫面 

地標定位查詢 

提供地標條件搜尋位置，使用者可依需

求選擇縣市、類別，系統可依據使用者

所選取之條件提供該類別之相關次類

別，當使用者選取次類別後，可提供符

合之地標名稱，，供使用者自行選擇定

位。 

圖 4- 52 

道路定位查詢 

提供道路條件搜尋位置，使用者可依需

求選擇鄉鎮區及道路名稱，也可以自行

輸入道路關鍵字，系統可自動找出相關

之道路名稱選單，供使用者自行選擇定

位。 

圖 4- 53 

交叉路口定位查

詢 

提供路口條件搜尋位置，使用者可依需

求選擇鄉鎮區及兩條路口名稱，也可以

自行輸入路口關鍵字，系統可自動找出

相關之路口名稱選單，再依使用者選取

之路口名稱提供第二路口選單，供使用

者自行選擇定位。 

圖 4- 54 

行政區定位查詢 
提供行政區條件搜尋範圍，使用者可依

需求選擇欲查詢之鄉鎮區或村里。 
圖 4- 55 

門牌定位查詢 

提供門牌條件搜尋位置，使用者可依需

求選擇欲查詢之門牌，可僅只選擇「道

路」條件，系統將符合該道路之門牌資

料列出，供使用者自行挑選定位。 

圖 4- 56 

坐標定位查詢 
提供坐標條件搜尋位置，系統提供東經

北緯(度、分、秒)及經緯度、TWD97 坐
圖 4- 57 
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標三種型態之條件供使用者填寫坐標

值，並進行該坐標定位。 

 

(一) 地標定位查詢: 提供縣市、類別、次類別、地標之條件

供使用者查詢，如圖 4- 52 所示。 

 

圖 4- 52 地標定位功能操作畫面圖 

 

(二) 道路定位查詢:提供縣市、鄉鎮區、道路之查詢條件供使

用者查詢，如圖 4- 53 所示。 
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圖 4- 53 道路定位功能操作畫面圖 

 

(三) 交叉路口定位查詢:提供縣市、鄉鎮區、路口一、路口二

之查詢條件供使用者查詢，如圖 4- 54 所示。 

 

圖 4- 54 交叉路口定位功能操作畫面圖 
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(四) 行政區定位查詢:提供縣市、鄉鎮區、村里之查詢條件供

使用者查詢，如圖 4- 55 所示。 

 

圖 4- 55 行政區定位功能操作畫面圖 

(五) 門牌定位查詢:提供縣市、鄉鎮區、路、巷、弄、號之查

詢條件供使用者查詢，如 圖 4- 56 所示。 

 

圖 4- 56 門牌定位功能操作畫面圖 
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(六) 坐標定位查詢:提供東經北緯(度、分、秒)、經緯度及

TWD97 坐標之條件供使用者查詢，如圖 4- 57 所示。 

 

圖 4- 57 坐標定位功能操作畫面圖 

 

八、地標提供功能 

提供使用者滑鼠移到地標位置，系統即自動顯示出該地標

位置說明，如圖 4- 58 所示。 
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圖 4- 58 地標提示功能操作畫面圖 

 

九、量距功能 

系統提供量距功能，使用者可於圖面進行距離計算，如圖 

4- 59 所示。 

 

圖 4- 59 量距功能操作畫面圖 
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十、量面積功能 

系統提供量面積功能，使用者可於圖面進行面積計算，如

圖 4- 60 所示。 

 

圖 4- 60 量面積功能操作畫面圖 

 

十一、點選查詢:提供使用者直接於圖面點選，系統即自動顯示該

點位置之坐標以及土地利用類別，如圖 4- 61 所示。 
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圖 4- 61 點選查詢功能操作畫面圖 

參、圖資說明 

提供圖資內容說明讓使用者瞭解本服務網提供之圖資內

容，以確保圖資使用之精確度及正確性，如圖 4- 62 所示。 

 

圖 4- 62 圖資發布訊息操作畫面圖 
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肆、下載專區 

提供系統相關操作手冊及範例包、軟體下載，如圖 4- 63

所示。 

 

圖 4- 63 下載專區操作畫面圖 

 

伍、常見問答集(FAQ) 

針對使用者可能遇到之網頁開發、Web Map API 問題，製

作問答集，提供使用者參考。並定期整理問題反應區發文問題，

加入常見問答集中，如圖 4- 64 所示。 
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圖 4- 64 常見問答集操作畫面圖 

陸、滿意度調查 

提供使用者於網站上提供對系統操作使用之滿意度，可做

為系統服務提升及改善之方向，如圖 4- 65 所示。 

 

圖 4- 65 滿意度調查操作畫面圖 
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第四節  後端系統管理 

提供系統管理人員發佈最新消息、圖資發布區管理、編輯常

見問答集及回覆留言版訊息等功能，且必需具備系統管理者帳密

及權限才能維護資料，功能架構如圖 4- 66 所示以及系統登入如

圖 4- 67 所示。 

3.後端系統管理

3.1 最新消息管理

3.3 常見問題集管理

3.4 問題反應區管理

3.5 使用者管理

3.2 圖資發布區管理

 

圖 4- 66 後端系統管理功能架構圖 

 

 

圖 4- 67 系統管理登入操作畫面圖 
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壹、最新消息管理 

提供最新消息內容維護更新功能，如圖 4- 68 所示。 

 

圖 4- 68 最新消息管理操作畫面圖 

 

貳、圖資說明管理 

提供圖資發布區資料維護更新功能，如圖 4- 69 所示。 

 

圖 4- 69 圖資說明管理操作畫面圖 
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參、常見問答集管理 

提供常見問答集內容維護更新功能。如圖 4- 70 所示。 

 

圖 4- 70 常見問答集管理操作畫面圖 

 

肆、問題反應區管理 

提供系統管理者進行問題反應區內容管理以及回應使用者

問題，如圖 4- 71 所示。 

 

圖 4- 71 問題反應區管理操作畫面圖 
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伍、系統使用者管理 

提供系統使用者進行帳號、密碼、權限管理維護，如圖 4- 72

所示。 

 

圖 4- 72 系統使用者管理操作畫面圖 
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第五章 維運成果統計分析檢討 

第一節 維運作業說明 

系統維運為本案其中一項重要的部份，本團隊已於 9/1 成立

客服專線電話，同時維運人員也從 9 月份即開始進行系統維運之

工作項目，包含 GSN IDC 伺服器運作規劃、救援及備援 VM 系

統建置、國土測繪圖資(圖磚)資料上傳更新(於 9 月 4 日更新通用

版電子地圖(EMAP)、於 11 月 16 日新通用版電子地圖第 2 版

(EMAP、EMAP1、EMAP2))，並且於 10 月份開始進行 WMS 服

務試維運及監控服務流量。 

從 10 月 1 日開放 WMS 服務及 WMS-C 服務測試，至 12 月

20 日共有 9 個機關單位加入本次 WMS 服務測試(如表 5- 1、圖 

5- 1 所示)。另外，在 WMS-C 服務測試中，除了本網站以及 Web 

Map API 功能以外，特別於 11 月 13 日將 WMS-C 服務加到國土

測繪中心上級直屬機關網站(內政部地政司實價登錄查詢服務

網，系統目前架設於中華電信雲端機房進行維運，系統上線 2 個

月累積人數破 500 萬，同時間線上人數達 7,172 人)，有鑑於該系

統之使用量驚人，因此本團隊利用該服務網進行本系統之實機上

線測試及維運(如圖 5- 2 所示)，同時本系統也進行流量監控及統

計。 
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表 5- 1 WMS 白名單表 

允許 IP 管制群組 機關名稱 

124.219.71.X 測試機關 漁業署 

114.32.242. X 測試機關 新北市消防局減災規劃科 

211.22.161. X 一般 農委會 

210.69.58. X 測試機關 交通部公路總局 

210.69.58. X 測試機關 交通部公路總局 

210.69.58. X 測試機關 交通部公路總局 

210.69.58. X 測試機關 交通部公路總局 

60.251.19. X 測試機關 台灣地理資訊中心 

60.251.19. X 測試機關 台灣地理資訊中心 

60.251.19. X 測試機關 台灣地理資訊中心 

60.251.19. X 測試機關 台灣地理資訊中心 

219.85.185. X 測試機關 高檢署 

163.29.172. X 測試機關 內政部資訊中心 

210.241.19. X 國土測繪中心 控制課 

210.241.62. X 國土測繪中心 控制課 

210.241.62. X 國土測繪中心 控制課 

210.241.63. X 國土測繪中心 控制課 

210.69.91. X 國土測繪中心 控制課 

210.69.91. X 國土測繪中心 圖資查詢 

123.51.207. X 測試機關 經濟部工業局 

122.117.51. X 測試機關 光特 
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圖 5- 1 WMS 服務介接畫面圖 

 

 

圖 5- 2 WMS-C 服務實機上線畫面圖 
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第二節 試維運成果統計分析 

從監控分析管理平台上可統計應用本平台 Web Map API 的

網頁及使用量，並且本系統不需 GIS 套裝軟體發布 WMS 服務，

即可快速提供 TGOS 系統或其他政府機關介接應用，並統計應用

機關與使用量。以下為 10 月 1 日~ 12 月 20 日試維運成果統計，

分別以 WMS 及 WMS-C 服務維運成果說明: 

壹、WMS 服務 

從年 10月 1日~ 12月 20日的數據(如表 5- 2、表 5- 3、表 5- 

4 所示)可看出在 10 月份測試初期以台灣地理資訊中心、光特(台

中)及國土測繪中心為主要測試單位，10 月份提供圖磚檔案大小

為 0.54GB，而到 11 月份測試單位陸續增加，WMS 服務提供圖

磚大小增加到 7.03GB，12 月份提供圖磚檔案大小為 1.26GB，所

以從 10 月 1 日~ 12 月 20 日提供圖磚檔案大小為 8.83GB，由此

證明，系統 WMS 服務可正常維運，目前為系統維運初期，相信

後續加入更多機關單位介接本系統 WMS 服務，必可節省巨額之

圖資建置費用，以及圖資倉儲軟硬體費用，各個機關單位可使用

到最新及最正確之國土測繪圖資，達到國土測繪中心圖資流通之

目標。 

 



180 

 

表 5- 2 WMS 10 月份網路流量總計表(節錄) 

機關單位 圖層 
WMS-C 

(張數) 

Count 

(次數) 
資料量(KB) 

台灣地理資訊中心 EMAP 28,581  2,679  365,907  

光特(台中) LUIMAP 1,977  55  72,442  

國土測繪中心 EMAP1 4,439  106  36,988  

國土測繪中心 LUIMAP 1,026  25  16,725  

光特(台中) EMAP 1,111  48  16,115  

國土測繪中心控制課  PHOTO2 2,497  49  12,593  

國土測繪中心控制課 EMAP 8,883  419  10,704  

國土測繪中心控制課 EMAP 1,901,949  357,489  7,463  

國土測繪中心 PHOTO2 4,940  43  7,029  

光特(台中) PHOTO2 938  20  4,548  

表 5- 3 WMS 11 月份網路流量總計表(節錄) 

機關單位 圖層 
WMS-C 

(張數) 

Count 

(次數) 

資料量 

(KB) 

國土測繪中心控制課 EMAP 950,754  183,673  5,056,694  

國土測繪中心圖資查詢 EMAP2 246,982  16,186  1,606,166  

國土測繪中心圖資查詢 EMAP1 16,683  767  207,452  

台灣地理資訊中心 EMAP 12,242  1,064  170,359  

國土測繪中心 EMAP 4,810  76  49,864  

內政部資訊中心 EMAP 26,146  995  43,487  

交通部公路總局 EMAP 2,323  70  32,400  

交通部公路總局 LUIMAP 1,209  46  25,391  

農委會 EMAP 1,948  94  22,770  

交通部公路總局 EMAP1 2,444  66  21,077  
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表 5- 4 WMS 12 月份網路流量總計表(節錄) 

機關單位 圖層 
WMS-C 

(張數) 

Count 

(次數) 

資料量 

(KB) 

國土測繪中心圖資查詢 EMAP2 125,051  6,378  883,650  

內政部資訊中心 EMAP 128,156  4,443  235,727  

高檢署 EMAP 2,064  54  45,565  

光特(台中) LUIMAP 689  29  27,119  

光特(台中) EMAP 1,451  35  25,391  

內政部資訊中心 EMAP2 13,789  502  20,241  

台灣地理資訊中心 EMAP 877  60  17,244  

交通部公路總局 LUIMAP 328  23  8,775  

光特(台中) EMAP2 713  28  8,319  

光特(台中) EMAP1 562  23  8,205  

 

貳、WMS-C 服務 

系統 WMS-C 服務測試除了本網站平台以外，加入了實價登

錄查詢服務網，所以在 10 月份、11 月份及 12 月份的網路流量

表(如表 5- 5、表 5- 6、表 5- 7 所示)，10 月份提供圖磚檔案大

小為 12.21GB，11 月份提供圖磚檔案大小達 17.08GB，12 月份

提供圖磚檔案大小達 21.36GB，於 10 月 1 日~ 12 月 20 日總提供

圖 磚 檔 案 大 小 達 50.65GB ， 其 中 lvr.land.moi.gov.tw( 含

210.61.137.X)於 11 月 13 日~ 12 月 20 日使用了 16.94GB，，由

此證明，系統在短時間內的爆量需求是經得起考驗，同時也滿足

了大眾對國土測繪圖資查詢之需求。 
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表 5- 5 WMS-C 來源網站 10 月份網路流量表(節錄) 

來源網站 圖層 
WMS-C 

(張數) 

Count 

(次數) 

資料量

(KB) 

maps.nlsc.gov.tw EMAP 202,475  202,475  7,441,464  

maps.nlsc.gov.tw PHOTO2 173,498  173,498  2,477,728  

maps.nlsc.gov.tw EMAP2 97,921  97,921  892,959  

127.0.0. X EMAP 15,452  15,452  509,452  

maps.nlsc.gov.tw LUIMAP 16,682  16,682  461,881  

maps.nlsc.gov.tw EMAP1 28,783  28,783  363,098  

maps.nlsc.gov.tw PHOTO1 14,556  14,556  183,076  

192.168.0. X EMAP 3,117  3,117  103,388  

maps.nlsc.gov.tw ROAD 26,444  26,444  73,035  

192.168.0. X EMAP 592  592  40,336  

表 5- 6 WMS-C 來源網站 11 月份網路流量表(節錄) 

來源網站 圖層 
WMS-C 

(張數) 

Count 

(次數) 

資料量 

(KB) 

lvr.land.moi.gov.tw EMAP 222,448  222,448  9,093,193  

lvr.land.moi.gov.tw PHOTO2 107,041  107,041  1,477,477  

maps.nlsc.gov.tw EMAP 58,166  58,166  2,445,862  

www.nlsc.gov.tw EMAP 61,917  61,917  2,354,643  

maps.nlsc.gov.tw PHOTO2 32,768  32,768  500,444  

127.0.0. X EMAP 14,488  14,488  464,989  

210.61.137. X EMAP 9,802  9,802  427,772  

maps.nlsc.gov.tw EMAP2 20,379  20,379  306,357  

192.168.0. X EMAP 4,785  4,785  218,303  

maps.nlsc.gov.tw LUIMAP 2,236  2,236  90,945  
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表 5- 7 WMS-C 來源網站 12 月份網路流量表(節錄) 

來源網站 圖層 
WMS-C 

(張數) 

Count 

(次數) 

資料量 

(KB) 

maps.nlsc.gov.tw EMAP 166,958  166,958  7,042,708  

www.nlsc.gov.tw EMAP 155,968  155,968  5,721,824  

lvr.land.moi.gov.tw EMAP 124,130  124,130  5,330,146  

lvr.land.moi.gov.tw PHOTO2 68,656  68,656  944,648  

maps.nlsc.gov.tw PHOTO2 48,835  48,835  696,928  

maps.nlsc.gov.tw EMAP2 33,945  33,945  663,780  

lvr.land.moi.gov.tw EMAP2 20,360  20,360  401,681  

192.168.0.X EMAP 6,673  6,673  237,953  

maps.nlsc.gov.tw LUIMAP 6,689  6,689  190,391  

maps.nlsc.gov.tw EMAP1 8,560  8,560  140,079  
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第六章 結論與建議 

第一節 結論 

國土測繪中心訂定「國土測繪資訊整合流通系統建置及營運

計畫」-建置「國土測繪圖資網路地圖服務系統」計畫中，主要

目標為建置國土測繪資訊整合流通系統，以單一網路服務窗口作

為資訊交流與供應管道，提供國家地理資訊系統各分組中應用系

統所需最基礎、最核心之測繪圖資，並提供各政府機關、一般民

眾、民間企業機構相關測繪資料查詢、取得、加值應用之服務。

「國土測繪圖資網路地圖服務系統」計畫分別於 101~104 年逐步

完成，四個年度的工作發展架構如圖 6- 1 所示。 

 

圖 6- 1「國土測繪圖資網路地圖服務系統」發展架構圖 
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本案完成 101 年度工作項目，也是奠定「國土測繪圖資網路

地圖服務系統」計畫之基礎，其具體效益如下: 

壹、整合國土測繪中心通用版電子地圖(含正射影像)、國土利用調

查成果圖、路網等核心、基礎資料，建置圖資共通平台，如期

於年度內提供各界使用。 

貳、完成 1 個入口網-展示共通平台，提供一般瀏覽器及精簡版行

動模式，同時可服務個人電腦及智慧型行動裝置之瀏覽器(如

圖 6- 2 所示)。 

  

圖 6- 2 國土測繪圖資展示共通平台畫面圖 

參、民眾可透過系統功能導引建立單張地圖或嵌入網頁內顯示地

圖(如圖 6- 3 所示) 提供全時性(1 天 24 小時)，全年無休線上

服務。 
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圖 6- 3 Web Map API 功能畫面圖 

肆、發布服務，以利圖資流通 

於 10 月 1 日開始共有 9 個機關進行 WMS 服務介接測試，

10 月 1 日至 12 月 20 日共提供近 8.83GB 圖磚檔案大小，介接機

關可節省圖資建置、更新以及硬體設備維護費用，同時可快速取

得正確之國土測繪圖資。 

統計 WMS-C 服務，從 10 月 1 日至 12 月 20 日使用使用量，

提供了 50.65GB 的圖磚檔案，證明了本網站可服務於大量需求；

且開發端亦不需要花費任何軟體即可建置使用，推動政府機關單

位採用，可大幅節省國庫支出。如圖 6- 4 為國土測繪中心全球

資訊網採用 Web Map API 嵌入地圖畫面，如圖 6- 5 為內政部不

動產交易實價查詢服務網採用本網路地圖服務畫面。 



187 

 

 

圖 6- 4 國土測繪中心全球資訊網嵌入地圖畫面圖 

 

圖 6- 5 內政部不動產交易實價查詢服務網畫面圖 
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伍、設計圖資流量自動監控系統，減少圖資惡意下載情形 

本系統屬開放系統，但設計目標具「阻止軟體進行大量複製

下載行為」特性，監控系統可設定以時間段內流量上限，進行即

時統計，當超出時即阻止使用過量之 IP 繼續下載。 
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第二節 建議 

壹、短期建議 

一、建立國土測繪圖資檔案命名規則 

國土測繪的成果是政府施政重要基礎，隨著圖資歷年更

新、圖資種類及圖資檔案類型越來越多，加上圖資管轄及產製

單位不同，國土測繪圖資檔案命名規則極為重要。為了後續圖

資維護以及資料流通，建議國土測繪中心能建立一套國土測繪

圖資檔案命名規則，當規則確立或變更後，已建置的圖資資料

應儘速調整符合新規則，以提升圖資品質及後續圖資管控作業。 

二、整合行銷與推廣策略 

本系統服務對象包含一般使用者、民間單位以及政府機關，

於政府機關最為直接的就是從現有已建置 GIS 系統做為提供服

務之對象。依據內政部資訊中心截至民國 100 年 8 月 19 日調查

統計，直轄市、縣(市)政府現階段完成建置之地理資訊應用系統

數量總計為 446 個系統，而如何讓這 446 套現有 GIS 系統有意願

使用本案所提供之 WMS 服務以及其他之潛在使用單位，如縣市

政府、全省各地政事務所及任何會運用到國土測繪圖資之需求單

位，以及如何讓民眾也都知道本案之服務及如何使用，建議可辦

理推廣說明會、獎勵方式或行銷推廣活動(社群網站、部落格、

各縣市政府網站、Youtube、分送 DM 到各機關單位等)，提升本

系統服務之使用量。 

三、建立使用者資料回饋機制 

為妥善能運用龐大的網際網路使用者資源，建議立使用者資
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料回饋的機制，使用者可透過自然人憑證或工商憑證進行設定，

開立使用者帳號後，即可用該帳號進行建立地標資料回饋機制，

達到使用者回饋資料互利目標。 

四、擴大服務據點 

本系統係將伺服器建置於政府網際服務網(GSN)，臺中文心

機房，其善用現有 GSN 網際網路頻寬及妥善的機房管理特性

等，為低成本、有效率的建置方案。GSN IDC 單一機房內的網

路頻寬為 100MB，而單一機房連線至 GSN 的頻寬為 1G，因此

頻寬之瓶頸有 2段，第 1段為機房內 100MB 頻寬，另 1段為 GSN

實際能提供的頻寬。建議增加於 GSN 臺北、高雄的 IDC 機房建

置伺服器提供服務，打造運用臺北、臺中、高雄三地的 IDC 機

房提供服務策略。 

五、系統擴充建議 

(一) 硬體系統擴充增列規格 

為讓系統增加圖資服務種類，未來需擴充刀鋒機箱的內建硬

碟模組。本團隊為求系統穩定無償提供下表優規項目(如表 6- 1

所示)，建議於硬體系統擴充時納入規格中。 

表 6- 1 無償提供優規項目表 

項次 優規項目 用途說明 

1 L2 Switch 遠端登入管控(內外網) 

2 
國土測繪中心機

房配電及插座 

IBM 機箱需使用 220V

電源及 L6_30P 插座 

3 
GSN IDC 租用升

級為 2 個單位 
考量硬體用電及散熱 
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(二) 增設 Domain Name 或 DNS Server 

目前系統網址係附屬於國土測繪中心網址之下，當國土測繪

中心網路斷線或 DNS 無法正常運作時，會影響到國土測繪圖資

網路地圖之服務，建議未來可申請第二個獨立網域 (Domain 

Name)。或是將國土測繪中心 DNS Server 以主要或備援方式設

置在 GSN IDC 機房，可減少停止服務風險。 

(三) 修改成符合 WMTS 標準 

目前國際標準 OGC WMTS 已公布及國內有國土資訊系統

網際網路地圖圖磚服務共同作業準則即將公布，本案今年係採用

OGSeo WMS-C 格式輸出搭配 OpenLayers API，因為 OpenLayers 

API 支援所有共通規格。建議於擴充時修改成 WMTS 格式配合，

爾後各機關系統即可用 WMTS 規格互相套疊整合各種圖資。 

(四) 擴充系統服務監控分析管理平台 

系系統服務監控分析管理平台設定功能，關係到整個網站運

作安全及管制，所以建議增加"歷史區"設計並採版本管控機制，

當所有 Control Server 的檔案異動時，都不可以被覆蓋，必須先

將現有的（舊的）複製到"History"目錄，檔名為作業當時的日期

時間.zip，當系統運作有問題時可即時回復， Control Server 的所

有作業檔案（含歷史區），比照每月作業紀錄備份每天排程複製

到 Master Server。 

(五) 擴充展示共通平台全文檢索功能 

全文檢索功能時的智慧型篩選，目前僅以文字篩選，可擴充

增加圖台顯示時的中心範圍坐標距離遠近權值之因素。在文字比

對的部分可研究用注音編碼建立索引，如此可避免同音義字(如
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台、臺)輸入對應的全文檢索問題。 

 

貳、中長期建議 

一、擴充國土測繪圖資查詢平台行動化 

自 2007 年 6 月蘋果首次推出智慧型手機— iPhone 後，5 年

多來除了為蘋果帶進 1500 億美元的銷售營收之外，其軟體商店

App Store 更帶動全球在行動裝置應用程式的新形態經營模式。

APP 旋風不僅僅在國際間形成一股不可抵擋的熱潮，在台灣市場

亦然。根據資策會 FIND 於 2012 年 4 月所進行智慧型手機與平

板電腦使用調查，在使用智慧型手機的民眾當中，有 76%民眾曾

經在一個月內到應用軟體商店下載。另外，官方方面統計則發

現，民眾最常使用的 App，就是地理、圖資相關資訊，達 75%。 

由以上數據顯示，行動化 App 已經和民眾生活密不可分，

所以本系統除了網站服務以外，應加緊腳步將國土測繪圖資查詢

平台行動化，開發建置市場三大行動化平台(Android、IOS、

Windows Phone)之 App。除了原有定位查詢功能以外，可加入

GPS 定位功能，讓民眾可走到那查到那，隨時隨地都能使用到

國土測繪圖資，而除了服務民眾以外，更可提升加值服務，整合

地籍圖資料，以會員付費機制，讓地政士或工程單位，可付費使

用行動化資訊。 

二、擴充國土測繪圖資 3D 立體化 

圖資視覺化、3D 立體化為各界推動主流，長期建議建構國

土測繪圖資 3D 立體化體系，往 3D 發展目前大致有 HTML5 及

WebGL 兩個方向。 
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HTML5 導入 Canvas 技術，利用 JavaScript 進行幾何圖形繪

製，以呈現 3D、圖形與特效(Effect)，可以架構出 Web GIS 網路

地圖的基礎。HTML5 也包含了 HTML、CSS、JavaScript 三方面

的革新。HTML(HyperText Markup Language)係網頁建立和其它

可在網頁瀏覽器中看到的資訊設計的一種標示語言，被用來結構

化資訊，不斷地擴充與發展，可將任何形式的媒體嵌入網頁。

CSS 樣式表用來描述網頁的樣式(style)，而 JavaScript 程式語言

則是網頁應用程式的幕後功臣。本作業就使用了 HTML5 的開放

式標準的 API 之一：Geolocation，在 Windows、Mac OS X、

Android、iOS 平台的瀏覽器上，即時定位出使用者位置，提昇地

圖服務的便利性。 

WebGL 則是一種 3D 繪圖標準，有別於過去須在瀏覽器安裝

plugin，透過 WebGL，其僅需編寫網頁代碼即可實現 3D 圖像的

展示，其最大優點是通過 OpenGL 可以實現統一、標準且跨平

台。尤其，在 Android 及 iOS 等行動裝置之 3D 建物顯示，若採

用 WebGL 元件，將可直接於瀏覽器上顯示 3D 圖形，不需加裝

瀏覽器外掛程式。導入 WebGL 技術，只需要編寫網頁代碼，即

可實現高效能的 3D圖像的展示。WebGL技術築基於 OpenGL ES 

2.0 規範，提供 3D 圖像的程序介面，並且使用 HTML5 Canvas，

允許利用文字檔案作為模型介面。目前支持 WebGL 技術的瀏覽

器，包含了 Mozilla Firefox、Google Chrome、Opera、Safari，已

逐漸成為跨平台的網頁 3D 繪圖標準規範。最重要的是不需付費

購置軟體及授權，即可免費使用，在更多裝置上享受相同的 3D

圖形互動體驗。圖 6- 6、圖 6- 7，是在行動裝置上，利用 WebGL

開發 3D 顯圖的實例。 
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圖 6- 6 3D 應用-建物立體圖 

 

圖 6- 7 3D 應用-樓層平面圖 

目前已經有一些成功的 WebGL 應用案例，例如：Nokia Maps 

3D 利用 WebGL 技術，利用瀏覽器即可快速地呈現 3D 地形和建
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築物的立體地圖。Google MapsGL 也是植基於 WebGL 技術，提

供地圖檢視模式中的 3D 建築物和 45°鳥瞰圖像，也可以進入街

景模式。另外，Oak3D（http://www.oak3d.com/）是以 WebGL 為

基礎的 3D 圖形開發框架，封裝了底層的 WebGL 介面，免費提

供開發者方便使用的 3D 程式庫，包括基礎 3D 圖形計算，以及

3D 場景、材質、光源、陰影的應用功能。ReadyMap 則是 Pelican

公司利用 WebGL 及 Javascript 開發的 2D/3D 工具元件，並且在

官網展示了整合 OpenLayers 的 3D 圖形顯示。未來，在 WebGL

及 HTML5 技術架構持續發展之下，網路地圖服務結合數值地形

模型(Digital Terrain Model)的高程資料，將可流暢的顯示 3D 地圖

的地貌起伏，開闢出更寬廣的國土測繪應用。 
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附錄一 原廠出廠證明 
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附錄二 原廠保固證明 
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附錄三 規格標評選與會人員意見回覆 
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附錄四 作業計畫書審查意見回覆 
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附錄五 期中報告書審查意見回覆 

 

 



201 

 

 

 

 

 

 

 

附錄六 工作總報告審查意見回覆 
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附錄附錄附錄附錄三三三三 規格標評選與會人員規格標評選與會人員規格標評選與會人員規格標評選與會人員意見意見意見意見回覆回覆回覆回覆 

請參閱服務建議書修正版 

審查意見 本團隊辦理情形 

1. 公司類似網路服

務 系 統 經 驗 說

明，本案困難點? 

本團隊於「桃園縣政府測量控制點資訊查詢

管理系統」及「內政部不動產交易實價查詢

服務網建置案」中，利用 OpenLayers平台開

發電子地圖功能，也研發出將正射影像、地

標、路名批次轉換 WMS-C 影像圖資，以及

在 OpenLayers套疊WMS…等各項圖形軟體

技術。 

網路服務最終目的就是為了服務更多人以

及提升整體資料流通性，而網路服務最大致

命傷就是網路中斷及被駭客入侵，其次為回

覆速度慢及查詢不到資料，以上所述也是本

案之目標及困難點所在，如何提供不中斷之

網路地圖服務，並且在安全的環境下進行圖

資傳遞及更新，在有限的資源及頻寬下，提

供使用者順暢的查詢應用服務，這都是本案

要克服的地方。 

2. 本案與測繪圖資

查詢系統爾後是

否有競合問題?收

費之測繪圖資查

詢系統是否會被

取代?本案爾後的

走向構想? 

本案與測繪圖資查詢系統應用目的並不相

同，所以不會有競合問題，本案建置國土測

繪資訊整合流通系統，以單一網路服務窗口

作為資訊交流與供應管道，提供國家地理資

訊系統各分組中應用系統所需最基礎、最核

心之測繪圖資，並提供各政府機關、一般民

眾、民間企業機構相關測繪資料查詢、取得、

加值應用之服務。本案與測繪圖資查詢系統
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所供應之圖資內容並不相抵觸，當然測繪圖

資查詢系統也不會被取代。未來構想:建置全

國第一個免費、國際標準、開放性及多元性

之服務平台，提供公部門及私部門 WMS 服

務、同時提供Web Map API程式及教學，讓

使用者能自行製作網頁地圖應用，以有效提

升通用版電子地圖之圖資應用效益，讓圖資

充份流通及應用。未來，希望能成為屬於台

灣的 Google Maps，並且隨著智慧型手機及

平板電腦等行動裝置之風潮，未來辦理之「開

發可攜式資料建置互動平台」，將提供 APP

給民眾使用。 

本案之地籍圖（圖磚）將建置在國土測繪中

心機房，除了提供內部使用，也可利用WMS

方式在後端支援「測繪圖資查詢系統」，有效

整合資源。但，地籍圖並不對外提供之服務。 

3.本案流量、壓力測

試非常重要，本案

軟體提供使用者多

久可取得瀏覽圖

資?本案是否可以

達成台灣Google地

圖的方向? 

預估本系統正式上線營運每日將有 1萬人次

查詢量，本團隊將於公司內部以低階硬體設

備模擬本案之環境，並且利用工具監控網路

連線、伺服器記憶體及 CPU負載，自行開發

壓力測試程式，模擬使用者高峰查詢量，以

校調系統提昇穏定性，並且也會在系統正式

上線之前，於本案之硬體設備進行壓力測

試，確保正式上線之系統穩定性。依據本團

隊執行之經驗，「地籍圖資網路便民服務系

統」以主機上傳與下載頻寬都低於 

20Mbps，僅單一伺服器即能負荷同時服務

500 位使用者查詢連線，並且回覆時間約可

在 3秒內完成，而在本案優質的硬體設備環
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境下，期望使用者取得瀏覽圖資的時間能少

於 3秒。 

達成台灣 Google 地圖的方向為本案最終目

標也是始命，本案將逐步解決中間的困難並

隨著技術的提升，一步一步朝向目標前進。 

4.刀鋒伺服器保固是

否有原廠證明及保

固期?是否可擴充? 

本案交貨時將會提供原廠證明及保固書，三

年保固，5日 x 8小時（週一至週五，上午 9

點到下午 5 點）次一工作日到場維修（例假

日除外）服務。本案提供兩個機箱，而在本

案規劃的硬體設備下，機箱尚有空間，未來

可考慮以共同供應契約加購伺服器擴充。 

5.作業計畫書期中報

告期未報告等經費

編列 11萬餘，是否

合理? 

作業計畫書期中報告期未報告等經費編列

11 萬餘元，已詳列各項報告之作業所需人

月，以及人月單價。以 3本報告各 100頁計

算，合計 300頁，編列 2人月，扣除例假每

人每日須撰寫約 8頁文稿，似應合適。 

6.預估以後會有多少

使用者或單位? 
預估本系統正式上線營運每日將有 1萬人次

查詢量。 

7.圖磚更新傳輸方式

是否有機制確保完

整及紀錄，傳輸時

間? 

圖磚更新傳輸方式詳細說明於第二章第四節

第六點 Map Cache上傳更新。 

8. 流 量 監 控 與

WMS，動態放大等

用何方式開發是合

併或分別開發? 

本團隊採分別開發，WMS採用WMS-C規格

開發圖資查詢服務，其運作流程即是將影像

預處理成一小塊圖磚（國土測繪中心的Map 

Cache 資料），由 Web 端程式依據前端

（OpenLayers）呼叫之 BBOX參數，以數學

運算找出符合圖磚回傳前端；就前端而言則

需先以查詢範圍計算應取回那一階層的圖
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資，再將顯圖區內該階層圖資一塊塊取回拼

湊成完整地圖，無需動態載入實體圖資產製

影像圖檔，可大大提昇地圖的載入、平移、

縮放等顯圖效能。 

9. GSN維運，預估客

戶服務規模與預回

答問題? 

GSN IDC網站主機代管網路頻寬為 100Mbps

（推估上傳速率為下載的 1/4 為 25Mbps），

計算出對外上傳每秒 3MB。再以每一圖檔平

均(12+3*3)/4=5.25KB（正射影像以 12KB計

算，三個其它圖層以 3KB 計算），則每秒可

同時服務的連線數約 3000/5.25=571個。 

10.WMS 服務的檢

核 ， 傳 入 之

API-KEY參數是否

已合法登錄，連線

IP 是否已登錄相同

部分，請說明? 

WMS服務將由 Control Server進行監控，當

WMS傳入之 IP為黑名單，則在Maps Server 

即拒絕服務，如果為白名單 IP，則由 Control 

Server回應告知 Master Server。詳細流程於

P25-P30說明。 

11. 建 議 採 用 IBM 

MS22伺服器，僅列

出其優點，未見任

何缺點?相對於另

一種常用的 HP 伺

服器，此論點是否

有欠公正? 

本團隊依據本案需求考量評估伺服器的優勢

及效能，以及目前公家單位所使用之大型伺

服器普級率及穩定性，因此於本案購置 IBM 

Blade HS22 刀鋒伺服器，並邀請 IBM主要

代理商「群環科技服份有限公司」為本案硬

體合作廠商，提供三年保固，使用 IBM原廠

設備零件維護以及台中服務據點、通過原廠

認證專業工程師就近到場服務。 

12. 每 一 圖 檔 平 均

(30+2+2+2)/4=9K

B，請說明如何推

算此數值? 

原估算方式為：正射影像圖層 30KB+通用版

電子地圖 2KB+地形圖 2KB+國土利用調查

成果圖 2KB，共 4種圖資，平均每一圖檔為

9KB。 

依需求訪談會議取得之最新圖資，應修正為
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正射影像圖層 12KB，其它圖層 3KB，共 4

種圖資，平均每一圖檔為 5.25KB。 

13.DBMS 採 用

Apache Derby，其

資料庫之安全機

制如何?又該軟體

為免費軟體，對於

未來軟體維護及

版本更新如何確

保? 

本團隊曾經實際撰寫測試程式，比較了

Apache Derby、Microsoft SQL Server 2008、

Oracle 等資料庫之 Insert、Select、Update、

Delete 等行為之效能，考量資料庫寫入花費

時間對回應前端查訽速度影響最大，故決定

選用 Insert效能最好之 Apache Derby作為本

系統之資料庫軟體。Apache Derby是 Apache

軟體基金會(ASF)所研發的開放源碼資料庫

管理系統，依託於 ASF 強大的社區力量，

Derby 得到了包括 IBM 和 Sun 等大公司

以及全世界優秀開發者們的支持。因此，

Apache Derby資料庫不管在效能、安全及版

本更新上，皆具有很高的公信力。 

14.請說明網路流量

的壓力測試之構

想與作法。(在不

考慮網路頻寬因

素的前提下) 

採 用 Apache.org Jmeter2.6 

(http://jmeter.apache.org/) 軟體進行壓力測

試，執行壓力測試時，搭配使用Windows工

作管理員，檢視所有伺服器（五部），分析處

理程序、效能之數值，可得知系統瓶頸。 

15.本案首重效能，請

說明貴公司系統

規劃方向，確能提

昇系統效能的保

證。 

本案之目標為建構台灣自主的電子地圖服務

(台灣的 Google Maps)，因此在整體規劃方向

則以巨大負載流量服務之前題進行整體基礎

架構之規劃，以五台刀峰伺服器分別擔任網

路地圖服務、負載平衡、流量監控、使用記

錄及備份等，並且配合 GSN 之網路頻寬進

行系統調效。本團隊所開發建置「地籍圖資

網路便民服務系統」，每個月高達 35萬人次

的查詢量時，運作極為順暢。因此，本團隊
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有信心為本案系統之效能保證。 

16.請說明 貴公司對

提高地籍圖對位

效率的經驗或作

法。 

本團隊成立 15年來致力於「地籍」圖資處理

及相關資訊系統開發，可以說是國內地籍專

家，不管是基層作業、資料流通、同步異動

更新、圖解區及數值區地籍圖資處理都具有

相當多經驗，而地籍圖對位為 102年度執行

範圍，本團隊可提供轉檔及圖解數化分幅地

籍圖之相關經驗供參考。 

17. MapCache(正射影

像 ) 

30KB->8KB，若維

持，建議就壓縮

率、檔案大小、影

像品質之間，儘速

分析評估，以作決

策之依據。 

同第 9點及第 12點說明。 

18.未來，建議「不再

將分幅圖接合成

整段」，USER 端

見到圖幅接合之

誤差部份，如何因

應? 

圖幅圖接合誤差之問題為歷年累積下來的情

況，一直以來為了分幅圖接合而花費大量人

力物力進行圖資坐標轉換或者人工推圖的方

式，僅為了圖資美觀，但圖資最原始狀況還

是不變，因此，建議直接以分幅圖供 User

套疊，呈現圖資原始狀況，致於 USER端可

由說明方式來解釋資料現況，並提供多元查

詢套疊服務，滿足 USER的需求。 

19.每圖資有 1000 萬

個 檔 , 如 何 用

HTTP壓縮傳送 ? 

本團隊將自行開發檔案傳送與接收軟體，利

用 HTTP方式將圖檔分階層壓縮（解壓），詳

細於第二章第五節說明。 

20. Log DB及主控機

均僅有１台，規劃

由Map Server 3備

Map Server3 為 Master Server 及 Control 

Server之救援機，因此，當其中任一台 Server
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援，如何在主機掛

點 時 自 動 啟 動

Map Server 3備援

機制? 

掛點時，將自動把 IP轉自Map Server3，系

統持續維運，關於救援機制詳細說明於第二

章第一、二、三節。 

 

 



附錄附錄附錄附錄四四四四 作業計畫書審查意見回覆作業計畫書審查意見回覆作業計畫書審查意見回覆作業計畫書審查意見回覆 

請參閱作業計畫書修正版 

審查意見 本團隊辦理情形 

邱教授景升: 

1. 建議將本案目標修正為： 

(1) 提供一網路地圖服務平

台，且圖資內容比 Google

更多樣，更精確，且資料更

新持續進行的圖台。 

(2) 提供於 Google Maps 相似的

API，以做為 APP 開發的基

礎平台。 

(3) 做為原有應用 MapGuide 及

ArcGIS 為基礎的網路地圖

服務系統移植至本平台提

供可行的替代方案。 

2. 多國語言版部分宜予以補充。 

 

1.  本報告書修正為: 

(1) 已補充說明，請參照本

報告書第一章第二節。 

 

 

(2) 已補充說明，請參照本

報告書第一章第二節。 

 

(3) 已補充說明，請參照本

報告書第一章第二節。 

 

 

2. 已補充說明，請參閱本報

告書第二章第四節。 

張主任忠吉: 

1. 依本案作業目的，其應用面的構

想為何？完成後預計可能使用

者為何?據此再規劃平台作業環

境需求，應較為準確。 

 

 

 

 

2. 本案圖資圖磚由國土測繪中心

負責，在系統上線後，國土測繪

中心在因應圖資更新頻率及人

力資源如何規劃，是否也是廠商

規劃項目? 

3. 系統實測方式為何？是否先行

 

1. 本系統以網路地圖方式服

務機關、民眾，使用最新

的國土測繪圖資，或民

間、企業使用者應用介接

本案於其網站網頁上。已

修正，請參照本報告書第

一章第一節。 

 

2. 本案於今年度並無此規

劃，但本團隊仍可提供相

關技術諮詢服務。 

 

 

3. 本團隊將於第 2階段繳交



規劃介接方式與文件，以進行系

統測試。 

4. 未來建議宜修改為本年度執行

建議。 

「系統測試計畫」，提供完

整實測方式及介接說明。 

4. 已修正，請參照本報告書

第六章。 

曾簡任技正耀賢: 

1. 第 27 頁，圖資驗證為 Gaia3.0 

與 Quantum GIS 1.7.4，其驗證

的邏輯、程序及如何確認其驗證

結果是可信任，宜再詳予說明 

2. 第 89 頁，「五、國土測繪圖資網

路地圖服務系統作業環境」建議

移至第一節。 

 

1. 已修正，請參照本報告書

第二章第一節。 

 

 

2. 已修正，請參照本報告書

第六章。 

洪教授榮宏書面意見: 

1. 有關第 11 頁圖資檔案名稱，建

議國土測繪中心應針對圖層代

碼設計全中心適用之標準化代

碼，以利不同系統間可引用參

考。如之前委員審查意見，本案

之資料與測繪資訊整合系統之

資料有重疊之情形，雖目的各自

不同，但面對未來之資訊整合，

宜有較為完整之規劃。 

2. 每日連線紀錄檔在使用者縮放

而取用不同 level 之圖磚時之

紀錄筆數是否會快速增加？同

一 session 使用多層級圖磚記

錄一個層級之目的為何？ 

 

 

3. 本計畫之 WMS 相關功能係由承

商自行開發，且包括圖磚之供應

及負載平衡等作業，難度頗高，

是否針對效能部分規劃完善之

測試計畫？ 

 

1. 已修正，請參照本報告書

第二章第一節。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 每日連線記錄檔會快速增

加。 

其目的是為了後續統計圖

層被使用率之數據記錄及

針對大量下載行為的統計

分析及繪圖供判斷。 

 

3. 本團隊將於第 2階段繳交

「系統測試計畫」，提供完

整效能測試說明。 

 

 



4. 圖磚之分割依據係以經緯度之

90 度體系規劃，以二分為主要

之作業依據，未來底圖供應之坐

標系統是否包括我國目前常用

之坐標系統？ 

 

 

5. 營運後圖磚資料可能面對更新

之需求（局部更新或建立多版本

資料），規劃之策略建議應予說

明。 

6. 圖磚規劃之另一重點為不同層

級圖磚之內容應配合層級而予

調整（本案之不同資料應有不同

之考量，例如通用版電子地圖與

國土利用調查資料即有不同），

但計畫書中僅提及層級之規

劃，未著墨內容之處理，建議應

予說明。 

7. 未來 Web Map API 擬供應之操作

內容為何？是否暫時侷限於圖

磚? 測繪中心有許多系統包括

服務之規劃，應注意彼此之互補

關係，避免重複開發，宜由整體

之觀點加以評估。 

4. 目前各 GIS系統均支援

WGS84轉換至特殊坐標

系統之功能，故目前並無

此規劃，後續將遵照國土

測繪中心之政策辦理。 

 

 

5. 圖磚更新傳輸方式詳細說

明於本報告書第二章第四

節第六點 Map Cache上傳

更新。 

6. 本案圖磚資料由國土測繪

中心產製，本團隊撰寫程

式讀取 Map Cache圖磚檔

案，請參閱本報告書第二

章第四節第一點 Map 

Cache讀取提供。 

 

 

7. Web Map API提供請參閱

本報告書第二章第二節第

四點下載專區。目前僅提

供圖磚。 

蘇副主任惠璋: 

1. 第 1頁，第一節概述─太簡略，

應以規格書前言之內容作重點

綜整描述。 

2. 第 8頁，第四節應交付成果─建

議改列為最後一章。 

3. 第 8、9頁，第一節整體軟硬體

架構規劃─壹、伺服器功能規劃

─圖 2-1 硬體配置架構圖(功能

 

1. 已修正，請參閱本報告書第

一章第一節。 

 

2. 已修正，請參閱本報告書第

七章。 

3. 已修正，請參閱本報告書第

二章第一節。 

 



與架構不同)，貮、硬體架構說

明─兩節混淆，宜整修。 

4. 第 41 頁，重大資安事件─指何

重大資安？例如何種資安屬重

大，請說明。 

 

 

 

 

 

5. 第 61-63 頁，工作時程太簡單，

決標日4/19已確定4/20生效起

始日訂出各項工作之完成時

間，另外依不同大項、小項訂出

權重，讓業務單位可以掌握進

度。 

6. 第 64 頁，第二節人員組織─服

務建議書已列，不必重複。改列

為附件，並加註：人員如有異

動，報貴中心備查。 

7. 第 87 頁，第六章─對於本案執

行之建議事項─只提出實施策

略─未見建議事項？有無本中

心支援事項應提出說明。實施策

略部分，另由本案工作小組會議

討論。 

8. 第 89 頁，第二節擴充建議─請

列入各次工作小組會議討論，再

決定納入 102.103 年計畫辦理。 

9. 第七章委員意見研辦表─建議

把「執行單位說明」修改為「本

團隊辦理情形」並註明內容在第

幾頁。 

10. 工作計畫書、期中報告、總報告

 

 

4. 修正為當發現超乎正常連

線狀態時，主動由系統即時

動態限制該使用者或 IP，進

行網路流量限流或封鎖，並

由 Control Server發送

E-mail通知系統管理人員

及維運人員。請參閱本報告

書第二章第四節。 

5. 已修正，請參閱本報告書第

三章第一節。 

 

 

 

 

6. 已修正，請參閱本報告書附

錄四。 

 

 

7. 已補充說明，請參閱本報告

書第六章。 

 

 

 

 

8. 遵照辦理。 

 

 

9. 已修正，請參閱本報告書附

錄二。 

 

 

10.  已修正並遵照辦理。 



格式內容文字用語應統一，例如

本中心、貴單位、貴機關、本團

隊…。 

 

作業計畫書審查工作小組 : 

1. P12~13, 二進位資料檔，依連線

時間循序附加(Append)在檔尾

快速儲存。與表 2-4 內「新建

Session ID時寫入，等到 Timeout

而結束 Session時再填入最後一

欄總計。」→兩者描述中結束

Session寫入最末欄與 Append

意義不同，請予補充。 

2. P21~22,圖 2-2, 表 2-11, 對

WMS_C 的效能與資訊安全部

份，流程描述不足: 

(1) 流程 3-1, 正常至流程 7~8

回應圖資後，再繼續以下流

程。 

(2) 流程 3-2, 累加該 IP 使用

量，應為 Session 。 

(3) 流程 3-4, Session 結束才通

知 Control Server，無法即時

統計特定 IP 流量異常，需

增加通知流程。 

(4) 流程 3-5, Session連線次數

超過本日最大使用量，為不

合理的設計，應以每段時間

內的流量為限制條件。 

3. P24~25,圖 2-3,表 2-13, 對 WMS

的效能與資訊安全部份，流程描

述不足: 

(1) 流程 3-2 , 在記憶體累加該

IP使用量及限制用量，為不

 

1. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第第一節、表 2-4。 

 

 

 

 

 

 

2. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第一節、圖 2-2、

表 2-11。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第一節、圖 2-2、

表 2-13。 

 

 



合理的設計，應以每段時間

內的流量為限制條件。 

(2)  WMS 呼叫會分配至不同

的  Map Server， 需 於 

Control Server 統計用量，

以啟動異常流量封鎖。 

4. P35,  連線次數：可設定每小

時、每日每一使用者或 IP 連線

次數上限，或每月總連線數上限

等。→應為流量(次數)/時間的統

計限制,而不是至每日總次數。 

5. P36, 1.開放公眾使用之系統…

每日自動分析 LOG，→應採即

時統計分析，而非批次分析。 

6. P38~39,表 2-18,2-19 需 依 

WMS、WMS_C 特性再慎密規

劃各欄位，對 IP 的管制需分群

組條件，不同的群組可以有不同

的流量參數等設定，需具體詳

述。 

7. P43, 圖 2-6,流程 3-11 項,應移

至流程 13 後,並重新編號。 圖

2-7，流程 3-8 項，應移至流程

10後，並重新編號。 

8. P44, 圖 2-8, IP 控制不應只整

批更新，應提供 add / remove 

機制。 

9. P8,交付成果請加註繳交期限。 

 

10. P10,僅 Maps Server3 提供轉為

MASTER/CONTROL 備 援 機

制，是否足夠?且增加 Maps 

Server 未來增加主機困難，是

否可使各 Maps Server 均具備

 

 

 

 

 

 

4. 已修正，請參閱本報告書第

二章第四節。 

 

 

 

5. 已修正，請參閱本報告書第

二章第四節。 

 

6. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第四節。 

 

 

 

 

7. 已修正，請參閱本報告書第

二章第四節。 

 

 

8. 已修正，請參閱本報告書第

二章第四節。 

 

9. 已補充說明，請參閱本報告

書第七章。 

10. 因 MASTER/CONTROL同

時故障機率極低，以 Maps 

Server3 負責備援機制已足

夠，並將著手研究在Control 

Server導入 VM 的作法，



相同功能，提昇未來切換便利

性? 

 

 

 

 

 

11. P12,表 2-3缺對應的本文說明。 

 

12. P13,表 2-4,表 2-6 內未規劃記錄

來源網站(http header referer) ，

瀏覽器類型記載長度 1，明顯無

法應付各種不同版本。 

13. P21,P22,圖 2-2與表 2-11,建議編

排在同一頁，以利閱讀及對照了

解。 

14. P22,何謂 AJP ，需補述。 

 

15. P36, 2. 註冊登入者，…→「Map 

Cache 服務」非屬註冊使用，應

移至第 1 項內說明，「WMS 服

務」非屬註冊使用，應移至第 3

項內說明。 

16. P36, 2.授權開放使用之系統

（例：系統服務監控分析管理平

台）→系統服務監控分析管理平

台不對外公開，請修正。 

17. P40, 五、Map Cache上傳更新...

程式再依指定之（離峰）時間，

將圖層區分階層(LEVEL)分別

封裝壓縮圖資→分階層後應再

區分至底層目錄，按底層目錄分

批更新。 

18. P41,「重大資安」事件如何定義?

將：DB 資料庫寫入／UI 監

控設定／批次自動作業...

等 Control Server重要工

作，以虛擬機器來執行以提

昇系統之安全性及便利性

（期中報告時將再提出說

明）。 

11. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第一節。 

12. 已修正，請參閱本報告書第

二章第一節、表 2-4、表

2-5、表 2-6、表 2-7。 

 

13. 已修正，請參閱本報告書第

二章第一節、圖 2-2。 

 

14. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第一節、表 2-11。 

15. 已修正，請參閱本報告書第

二章第四節。 

 

 

 

16. 已修正，請參閱本報告書第

二章第四節。 

 

 

17. 已修正，請參閱本報告書第

二章第四節。 

 

 

 

 

18. 已補充說明，請參閱本報告



請補充說明。 

19. P44，交通部運研所圖資、本中

心通用版電子地圖圖資等均屬

整批更新成果，為何需定期挑出

建立定位服務專用資料?請補充

說明。 

20. P50~51，範例應將「光特資訊」

改為本中心，不宜標為本案廠

商。 

21. P59 , (三) GSN IDC異常處理說

明: → 此為 GSN IDC主機代管

之網路問題責任界定程序，應修

改為廠商配合程序。 

22. P60, 比照國土測繪中心辦公時

間（已公告於官網下方）→應實

際列出時間。 

23. P61, 各日曆天應列出實際日期

期限，「▲重要查核點」，實際標

註為 deadline，應修正。 

24. P66, 召開多次工作會議→應為

需求訪談。 

25. P69, 「2. 軟體測試技術：將

使用軟體工具來輔助進行弱點

掃描」→軟體測試與弱點掃描應

不符，請補充修正。 

26. P81, 圖 5-2,5-3 內容應採用本

案實際內容圖。 

 

27. P87-88, 「第一節 架構特點」 

→應移至其他適當章節。 

 

勘誤表 

章節後,如 P64,P66 有採 「壹」或 

「一」, 應統一 採 「一」 

書第二章第四節。 

19. 已修正:將 貴單位提供之

最新交通部運研所路網數

值圖、…，請參閱本報告書

第二章第四節。 

 

20. 已修正，請參閱本報告書第

二章第四節、圖 2-15。 

 

21. 已修正，請參閱本報告書第

二章第六節。 

 

 

22. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第六節。 

 

23. 已修正，請參閱本報告書第

三章第一節。 

 

24. 已修正，請參閱本報告書第

三章第二節。 

25. 已修正，請參閱本報告書第

三章第二節。 

 

 

26. 已修正，請參閱本報告書第

五章第一節、圖 5-2及圖

5-3。 

27. 已修正，請參閱本報告書第

二章第五節。 

 

勘誤表內容已完整修正於本報

告書中。 

 



P1. 內政部國土測繪中心(以下簡稱

國土測繪中心)「101年度 

P11. 表 2-2 國土測繪圖資資料量匯

彙整表 

P12. 表 2-3本文說明? 

P21. (二) WMS_C 服務流程圖 

P26. 陸、系統規劃 ??? 

P28.服股份有限公司， 

PC3-106001066 , BladeCenter 
P32,P89. Chrome  

P34. 90/20度, 90/21度 90/219度 

P37. system_IP_List 

P45. 如地標提示 

P51. 表 2- 22Web Map API 網址匯

彙整表 

P53. 分配查詢工作給其他 3 套，另

1套進而管理、監控系統及調整使用

流量 

P59 . 效能調效之依璩據。 

P60. 主機連線測詴試。 

P77. 2012 年字樣應刪除 

P84. 貴單位,貴部→應統一修改 

P86. 四、外網的伺服器或行動裝置

所使用的 GIS圖資(包含：地籍圖、

路網數值圖、正射影像圖等)也應編

碼加密。 

 

 

 

 



附錄五附錄五附錄五附錄五 期中報告書審查意見回覆期中報告書審查意見回覆期中報告書審查意見回覆期中報告書審查意見回覆 

請參閱期中報告書修正版 

審查意見 本團隊辦理情形 

邱教授景升: 

1. 報告中錯別字尚有許多，請再仔

細修正，特別是英文部分，如

Microsoft Vertual Earth 應為

Virtual。 

2. 自動判別使用者瀏覽器以供不

同裝置適合的版應用，建議繼續

完成。 

 

3. 基本圖層套疊建議能套疊多種

圖資。 

4. 建議於工作總報告中提供加值

應用的方向，特別是政府機關可

能潛在應用方向。 

5. 建議了解是否能達成觸控螢幕

上的特殊操作如平移、放大、…

等。 

6. 建議國土利用調查成果圖應提

供圖例。 

7. 定位查詢項下含距離量測、面積

量測等功能，應調整功能名稱或

功能位置。 

8. 建議思考如何可達成 IP、

WIFI、GPS 作為進入後直接定位

於首頁地圖功能，及如提供路線

規劃、交通資訊、…等更多可能

應用或方向。 

9. 圖台功能應儘量提供使用者快

速脫離空間迷失，快速回到先前

瀏覽位置功能。 

 

1. 已修正，請參閱本報告書

第二章第一節第陸項。 

 

 

2. 已新增，請參閱本報告書

第二章第一節參、儲存內

容分析三、每日連線紀錄

檔。 

3. 已新增，請參閱本報告書

第三章第三節第二項。 

4. 遵照辦理，將於工作總報

告書陳述。 

 

5. 已新增，請參閱本報告書

第三章第三節第二項。 

 

6. 已新增，請參閱本報告書

第三章第三節第二項。 

7. 已補充說明，請參閱本報

告書第三章第三節第二

項。 

8. 將列為後續研發方向。 

 

 

 

 

9. 將列為後續研發方向。 



郭老師英俊: 

1. P24-P26，圖 2-4~圖 2-6 建議取

同一地區之 WMS 圖資進行，分

別利用 Quantum GIS 之

OpenStreetMap、Gaia 之

Microsoft Virtual Earth 及 

Google Earth 等進行圖資驗證，

以資互相比較。 

2. P57，表 3-4，應以 20 層級配合

編號修改。圖磚之產製及更新宜

建立 SOP，以供系統維運遵循。 

 

 

 

 

 

 

3. 「定位查詢」功能所依據之圖資

來源是否為通用版電子地圖及

運研所路網圖?選定供定位查詢

之準則為何?如果兩者不同如何

取捨?資料如何維護更新? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 第六章，第一及第二項非屬遭遇

困難，建議重新整理。 

5. 本報告建議修正下列項目: 

 

1. 已修正，請參閱本報告書

第二章第一節陸、系統效

能測試及驗證工具，利用

三個軟體載入本系統同一

區域之圖資並以農航所

WMS 服務取得連續 10 張

正射影像。 

2. 圖磚為國土測繪中心提

供，因此圖磚層級將配合

國土測繪中心修改後版本

放置。圖磚之產製說明補

充於本報告書第二章第一

節參、儲存內容分析; 圖磚

更新傳輸方式詳細說明於

本報告書第二章第五節 

程式及圖磚更新。 

3. 定位查詢功能依據圖資來

源為通用版電子地圖及運

研所路網圖，選定之準則

為資料豐富性及更新頻

率，提供使用者最新的圖

資查詢內容。定位圖資更

新方法請參閱本報告書第

二章第三節第一項(四) 定

位資料處理，將提供定位

資料處理程式進行前置處

理，待資料處理完成後，

資料更新程序請參閱第二

章第五節 程式及圖磚更

新。 

4. 已修正，請參閱本報告書

第六章。 

5. 已修正，請參閱本報告書。 



(1) 文字內容引述圖表，應註明

圖表號，而非用如下表 

(2) P5，表 2-1 中 WMS-C 為首

次出現，應加註原文(WMS 

Tile Caching)，P.58 則可省

略 

(3) 貴中心→國土測繪中心 

(4) 附錄 3-4 之回應辦理章節應

配合本報告章節 

(5) P22 ， P25 ，  Vertual→ 

Virtual﹔P25 ， Launguage 

-. Language﹔P.63， 港研所

→運研所﹔P64，一使用者， 

一般使用者﹔P34. 圖  3- 

1→圖 3- 1，1.6.2 圖磚位

置 ” 圖 ” 產 製 ﹔ P30 ，

Contrl→ Control﹔P47， 由

系統管理人員”設定”要

上傳的圖磚檔案以及作業

時間。 

雷教授祖強: 

1. 報告應列出委辦合約的工作項

目。 

2. 圖資服務範圍應說明(如外

島)，地籍圖部分應補充說明。 

 

 

3. 本案同時採購 Master、Maps、

Control、Process Server，但

只提出前3個Server 軟硬體規

格，請補充 Process Server 的

規格資料，相關系統垂直擴充及

水平擴充的可行性? 

 

 

1. 已補充說明，請參閱本報

告書第二章第一節。 

2. 已補充說明，請參閱本報

告書第二章第一節參、儲

存內容分析一、國土測繪

圖資(圖磚)。 

3. Process Server 之規劃說明

請參閱本報告書第二章第

一節貳、硬體架構主要用

途說明。 

GSN IDC 機房之機箱，可

擴充兩部刀鋒伺服器，建

議採用中央機關共同供應



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. P16-P21為 WMS-C與 WMS的服務

流程，請用文字清楚說明其服務

與服務品質的差異。 

5. 應補充教育訓練與面臨當機、攻

擊等危機處理的 SOP。 

 

6. 請規劃團隊就未來 APP 構想(如

主題式服務)及如何擴大基礎圖

層的服務，如何擴大圖層來源的

可行性，請於工作總報告提出規

劃及構想。 

契約，選擇相同廠牌及型

號：IBM Blade HS22。使

用量大幅增加時，可考慮

購置硬體平行負載設備

（BNT Layer 2-7 Gigabit 

Ethernet Switch Module for 

IBM BladeCenter，Part 

number:32R1859），以提昇

系統配置之彈性及效能。

在國土測繪中心機房建置

獨立環境（與 GSN IDC 相

同管理機制及軟體）提供

圖資更新週期：建議每週

更新一次，圖資則可以考

慮儲存在兩個 SSD 固態硬

碟（至少 128GB 容量），

以熱抽拔方式交替使用。 

4. 已補充說明，請參閱本報

告書第二章第一節伍、應

用系統架構。 

5. 已補充說明，請參閱本報

告書第四章第貳、服務網

維運說明。 

6. 遵照辦理。 

張主任忠吉: 

1. 資料製作完成上傳至 GSN IDC

機房，如何確保資料完整性，即

時性，建議規劃合理機制。 

2. 本案監控系統目的為資訊安全

或效能，或二者皆是，如何確

 

1. 已補充說明，請參閱本報

告書第二章第五節 程式

及圖磚更新。 

2. 已補充說明，本案服務監

控分析管理平臺之作用在



保，負載平衡主要控制是網路或

系統? 

 

 

 

3. 以發布WMS提供3種軟體驗證套

疊，有何具體意義？另比較分析

的基礎應一致，否則將影響成

果。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 維運計畫除軟硬體及環境之維

護外，建議就本案潛在使用者，

若能有效的掌控，對於後續推動

及維運將有積極的助益，人力、

組織、規章及收費機制等詳予規

劃。 

確保資訊安全及系統正常

運作。負載平衡之作業說

明請參閱本報告書第二章

第三節 軟體服務建置

二、平行負載管理。 

3. 已補充說明，3 種軟體為不

同開放原碼所開發之 GIS

軟體，而 3 種軟體皆能正

確載入本系統發布之

WMS 服務，證明本系統

WMS 服務可提供各 GIS

軟體應用，另外比較分析

的基礎已修正一致，請參

閱本報告書第二章第一節

陸、系統效能測試及驗證

工具。 

4. 本案潛在使用者為民眾、

政府機關、測繪團體及公

司等，本團隊將全力配合

國土測繪中心工作團隊維

運計畫及測試，以將本系

統效益提升最大化。 

洪教授榮宏: 

1. 報告書中對圖磚的 Level，

Scale 及內容請補充說明。。。。 

 

 

2. P18，表 2-12 內的 WMS-C 

LAYERS 內容，請補充說明。 

 

 

3. WMS 用 3 套 GIS 比較，其 GIS 軟

體原始坐標與資料正確度並不

統一， 

 

1. 已補充說明，請參閱本報告

書第三章第一節參、儲存內

容分析一、國土測繪圖資

(圖磚)。 

2. WMS-C LAYERS 內容請參

閱本報告書第二章第一節

參、儲存內容分析一、國土

測繪圖資(圖磚)。 

3. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第一節陸、系統效

能測試及驗證工具。 



4. 未來維運後，通用版電子地圖為

重點圖資，運作模式請補充說

明，如於緊急應變運作模式。。。。 

5. P47，請補充圖磚位置圖之意義。。。。 

 

 

6. P59，各國語言文字圖磚之概念

是否已實作，實務上仍應逐級等

級建立文字註記圖磚。。。。 

7. 供使用者介接時，涉及坐標之操

作及Map API必需特別注意其正

確性等配套。。。。 

 
 
 
 

8. 建議國土測繪中心對整體圖資

應有一個明確的命名規則。。。。 

9. 請於工作總報告作未來應用的

探討。 

4. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第四節 系統救援

與備援。 

5. 已補充說明，請參閱本報告

書第三節第二節一、連線監

控及管理介面設計。 

6. 圖磚資料為國土測繪中心

提供，而本系統已規劃多國

語言版的服務架構。 

7. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第一節陸、系統效

能測試及驗證工具，利用三

個軟體載入本系統同一區

域之圖資並以農航所 WMS

服務取得連續 10 張正射影

像。 

8. 本團隊將配合國土測繪中

心辦理。 

9. 遵照辦理。 

沈參議敏欽: 

P64，請補充敍述 Web Maps API 發

布的內容，例如 API 的供應規格為

何?操作方式?目前有那些範例包或

教學文件已完成，以達全民運用之

目標。 

 

已補充說明，請參閱本報告書

第三章第三節，目前一般使用

者及專業使用者範例包及教學

文件皆已完成。 

曾簡任技正耀賢: 

1. VM 選用 Fedora LINUX ，於本

案中的選擇與整個系統架構配

置應補充。 

2. 試維運目標應就參與者、試維運

方向、作法等需以計畫方式妥善

規劃後再行辦理。 

 

1. 已補充說明，請參閱本報告

書第二章第四節 系統救援

與備援。 

2. 遵照辦理。 

蘇副主任惠璋：  



1. 目前整個系統運作之圖資僅為

2D，將來系統更為成熟圖資更豐

富時，是否可擴充至 3D、4D，

請廠商於作業期間請與本中心

工作小組作未來系統之發展方

向及作法，作適當之規劃及建

議。 

2. P36~P38提及WMS白名單設定及

黑名單限制─「白名單使用 IP

為政府機關，加入監控系統 WMS

白名單之 IP，才能使用本系統

所提供之 WMS 服務。」，有無設

定標準？或條件？希能訂定一

套機制。 

 

3. 黑名單，由管理員手動增列入管

制的 WMS-C 使用者 IP，同樣是

否有標準？或條件？還是系統

管理員個人好惡就列入黑名

單，希有一套機制。 

 

4. 本系統將來之功能，應該會有使

用者進入本系統查詢、下載圖資

數量統計功能？紀錄功能？有

否遭駭客攻擊統計次數之功

能？或有防止駭客將整個系統

內圖資全部拷貝、移走之防範措

施？ 

5. 本測繪圖資服務系統頁面設

計，請工作小組再檢視儘量朝簡

潔、美觀、活潑化方式規劃設

計。 

6. 請廠商再確實檢視本系統設計

是否有站在民眾角度？使用者

1. 遵照辦理。 

 

 

 

 

 

 

2. 系統提供各政府機關 GIS

系統用 OGC 的 WMS(Web 

Map Service)規格介接，採

Map Cache 圖資轉發布

WMS 機制。 因此，白名單

需為政府機關單位之 IP，其

標準及條件將配合國土測

繪中心辦理。 

3. 服務監控平台提供群組流

量及管制條件設定，系統即

時監控來源 IP 之使用流

量，如超過流程即立即加入

黑名單，並 email 通知管理

人員。 

4. 監控服務系統為確保資訊

安全，針對資料提供、服務

及使用者連線等自動管

理，並統計、監控、限流。

於前端伺服器端無放置任

何圖資，以確保防圖資被盗

之風險。 

5. 遵照辦理。 

 

 

 

6. 遵照辦理。 

 



角度？儘量作到操作人性化。 

7. 系統測試及資料匯入─目前系

統已開發完成，請工作小組定期

作測試，包括環境、效能、時間、

頻寬等均作實體測試，並將網站

提供內部同仁進行操作測試俾

提供意見（請廠商於頁面設計上

線測試結果之問卷調查）。 

 

7. 遵照辦理。 

 

張設計師鵬修： 

1. Map Tile 切割的標準依循為

何？如何與本部資訊中心 TGOS

平台或未來 TGOS Cloud 介接流

通？建議加以探討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 正射影像圖的介接流通，未來與

農航所權責關係為何？ 

 

 

 

 

 

3. 與Google Maps的比較說明建議

 

1. Map Tile 切割說明請參閱

本報告第二章第一節參、

儲存內容分析。本系統應

用廣泛被歐美國家採用的

OSGeo(Open Source 

Geospatial Foundation)提

供的 OpenLayers 程式庫建

置，並發布 Web Map 

API，提供標準的共通平臺

與統一的圖資，因此不論

在標準圖資規範及程式應

用開發皆是 Open，未來與

TGOS 的介接是可行的，

當然也需要和 TGOS 平台

進一步的討論及規劃，本

團隊可提供專業技術之建

議方案。 

2. 農航所為國家級之航測製

圖專責機構，定期拍攝航

照及提供最新航拍影像，

而本系統提供之通用版正

射影像為專案建置，所以

兩者的任務及目標無權責

上的關係。 

3. 遵照辦理，文字說明將會



採審慎作法。 

4. 建議本案除提供操作使用手冊

及範例供下載外，可否對外舉辦

使用說明會或教育訓練，以擴大

應用成效。 

5. 期末報告可否提出「圖資行動

化」及「生活應用 APP」的規劃

建議，供國土測繪中心後續發展

參考。 

6. 圖資上架標準作業流程及更新

機制建議應配合本案圖資內容

妥善規劃。 

注意。 

4. 本案提供操作手冊及範例

供下載，可配合國土測繪

中心舉辦活動時派員協

助。 

5. 遵照辦理，將於期末報告

提出說明。 

 

 

6. 遵照辦理。 

 

工作小組意見: 

1. P3，應將本案工作項目納入文

件。 

2. P3，向 NGIS 登記提供 TGOS，應

修正為 向 TGOS 註冊 WMS 服務 

3. P6，應增加描述如：經實際儲存

至叢集 4K 的 HD 後占用約 270 

GB，以利爾後規劃分析。 

4. P6，表 2-1，Process Server：

應增加接收 http 訊息並發送

e-mail 功能。 

5. P7，表 2-2，圖層代碼由三個字

元…，應移至本文。 

 

6. P30，2.VM 作業系統：Fedora 

Linux，應於適用章節增加選用

Linux 實際描述。實際導入 VM 

後軟硬體架構部分，請增加說明

及圖形表示。 

7. P41，圖 3-10，由時段內限制次

數 4500 次/15 分，換算其他欄

位數值差異太大，請修正。 

 

1. 已修正，請參閱本報告書

第一章第三節。 

2. 已修正，請參閱本報告書

第一章第二節。 

3. 已補充說明，請參閱本報

告書第二章第一節參、儲

存內容分析。 

4. 已修正，請參閱本報告書

第二章第一節貳、硬體架

構主要用途說明。 

5. 已修正，請參閱本報告書

第二章第一節參、儲存內

容分析。 

6. 已補充說明，已補充說

明，請參閱本報告書第二

章第四節 系統救援與備

援。 

 

7. 已修正，請參閱本報告書

第三章第二節服務監控分

析管理平台開發。 



8. P42，圖 3-11，由時段內限制次

數 288000 次/15 分，換算其他

欄位數值差異太大，請修正。 

9. P44， (四)圖資管理，與 P34

頁圖 3-1 系統功能架構圖不

符，圖 3-1 應修改，後面章節亦

需檢查修改對應，如 P63， 1.

 定位查詢功能、缺地標提

示…等。 

10. P45，圖 3-17 圖資根目錄設定，

應修改為分圖資分設不同的磁

碟及目錄，每圖資應可設定

http header cache date 或天

數。 

11. P46，圖 3-18，程式更新目標路

徑及功能畫面請調整修正。 

 

12. P46，圖 3-19，缺每日選項。 

 

 

13. P50，未來若發現 IP 管制表筆

數極多，或是異動頻繁就應使用

資料庫(Derby 或 .MDB）應修改

成未來因應管制 IP 表，修改成

使用資料庫。 

14. P69，請補上各項說明或畫面。 

 

15. P70，圖 4-1，國土測繪中心部

分為通知各機關地圖服務，而非

WMS。 

16. P72，三、系統異常處理程序，

項下應以人員處理程序調整項

次。 

17. P77，無償提供設備，與 P78 內

8. 已修正，請參閱本報告書

第三章第二節服務監控分

析管理平台開發。 

9. 已修正，請參閱本報告書

第三章。 

 

 

 

 

10. 已修正，請參閱本報告書

第三章第二節服務監控分

析管理平台開發。 

 

 

11. 已修正，請參閱本報告書

第三章第二節服務監控分

析管理平台開發。 

12. 已修正，請參閱本報告書

第三章第二節服務監控分

析管理平台開發。 

13. 已修正，請參閱本報告書

第三章第二節服務監控分

析管理平台開發三、作業

資料分析備援。 

 

14. 已補充說明，請參閱本報

告書第三章。 

15. 已修正，請參閱本報告書

第四章壹、試維運作業規

劃。 

16. 已修正，請參閱本報告書

第四章貳、服務網維運說

明。 

17. 已修正，請參閱本報告書



為借用，兩者意義不同，請統

一。 

18. P77，應修改成本案結案時間為

決標日次日起 220 日曆天，目前

提早於決標日次日起 150 日曆

天進行上線測試。而非提前完成

本案。 

19. 於 82 頁的原廠保固證明內，述

及完成保固註冊日期後完成保

固，請廠商提供完成保固註冊之

證明文件。 

20. 相關網頁地圖畫面請更新為本

系統圖資畫面。 

21. 勘誤表： 

(1) P5，表 2-1，Maps Server：

每日連線記錄逐筆寫入暫

存本機檔案 

(2) P6，表 2-1，Process Server：

增加接收 http 訊息發送

e-mail 功能。地籍圖資供應

介接 

(3) P7，MIXMAP 表示 A00 A01

及 E02 兩種圖層代碼 

(4) P8，(四)找不到參照表 2-4 

(5) P13，表 2-9，儲存項目：國

土測繪圖資可用空間 

(6) P15，伍、應用軟體需求系

統架構 

(7) P21，表 2-14， EPSG:4326 

(圖資坐標系統)，一般採用

EPSG:4326(WGS84) 

(8) P40，圖 3-8，土測局國土測

繪中心 

(9) P58，資料快速檢索檢索引 

第六章。 

 

18. 已修正，請參閱本報告書

第六章。 

 

 

 

19. 已補充說明，請參閱本報

告書附錄二。 

 

 

20. 已修正，請參閱本報告書。 

 

21. 已修正，請參閱本報告書。 

 



(10) P59，圖 3- 27 前端服務展

示共通平台網站版型設計 

(11) P63，港運研所路網圖 

(12) P70，本案預計 2012/9/17 

 



附錄六 工作總報告審查意見回覆 

請參閱工作總報告修正版 

審查意見 本團隊辦理情形 

高教授書屏: 

1. 摘要(i頁)倒數第 4段提及『將

可預期「國土測繪圖資網路地圖

服務系統」巨量需求』，請用概

估數據標示出來，意義較明確。 

2. 請說明本案目標提及「需阻止軟

體進行大量複製下載行為」之功

能是否有充分達成，即倘有敵意

駭客之攻擊或複製時能夠防堵。 

 

 

 

 

 

 

3. 報告書第 69頁資料備援中提及

「本系統並未設計簽入機制，也

未記錄使用者之個人資料」，請

說明此點之用意何在? 

4. 本系統所有國防機密地區之國

資範圍是如何處理?該區域可否

截取 Google圖資補上，以利圖

資套疊時或反向萃取空白區域

塗黑時，反將機密區篩出。 

 

1. 已修正，請參閱本報告書

摘要。 

 

 

2. 已新增，請參閱本報告書

第六章第一節。網際網路

的開放特性，因此如有心

人士利用更換 IP，逐步下

載圖資之惡意行為，仍無

法完全防堵，但因圖磚數

量多(現有 31,621,341檔案

數及 205.6GB資料量)，會

延緩圖資全部被取得的時

間。 

3. 已修正，請參閱本報告書

第三章第五節。 

 

 

4. 本案正射影像空缺處以

Spot 影像塡補未來可考

量採用福衛 2號衛星影像

塡補，請參閱本報告書第

三章第三節。 

郭專家英俊: 

1. 「展示共通平台」功能架構圖

(P139，圖 4-29)，後面對各項功

能目之內容敍述(P140~P167)，

應如同「服務監控分析管理平

台」之功能架構圖說明方式

 

1. 已修正，請參閱本報告書

第四章第二節及第三節。 

 

 

 



(P103~P138)，各項功能及子功

能逐一「對應」說明於後面章節

中，針對此兩架構圖，建議修改

或補充內容如下: 

(1) P103，圖 4-3中之「1.1」及

「1.6.1」應補充其子功能項

目。 

(2) P139，圖 4-29中之

「2.2.7.1」、「2.2.7.8」及

「2.2.7.9」非屬地圖定位功

能，建議調整至其他功能群

組中。 

2. P137~P138，圖 4-26及圖 4-27

兩圖應如何解讀，宜加說明。 

 

3. P166~P167，精簡版之說明太簡

略，是否提供如伺服器版之全套

功能或僅部分功能，宜補充說

明。 

4. P81~P85，三套免費 GIS軟體工

具在圖資驗證上是否具有差異

性?或在圖資驗證上具有特殊之

優越性? 

5. P200~P202，對通用版電子地圖

利用在食衣住行育樂六大主題

化(圖 6-12)，圖資內容宜如何加

強宜提供較具體之建議做法，另

外，本項工作建議未包含於

P207中長期規劃之未來執行建

議中。 

6. 報告書文字修正： 

(1) P18，倒數第 1行，90/2N度

→90/2N度；P19，第 1 行，

90/2-1/256→90/2-1/256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 已修正，請參閱本報告書

第四章第二節陸、統計報

表列印。 

3. 已修正，請參閱本報告書

第四章第三節。 

 

 

4. 已修正，請參閱本報告書

第三章第七節貳、系統服

務驗證說明。 

 

5. 此項建議，經國土測繪中

心業務單位確認，不列入

工作總報告。 

 

 

 

 

6. 已修正，請參閱本報告書。 



(2) P34，倒數第 3行，Raid→

RAID 

(3) P41，倒數第 5行， 90/220

度→90/20度；倒數第 5行， 

90/221度→90/21度 

(4) P81，表 3-26，「傳輸資料速

度計算」有誤 

(5) P93，倒數第 3行，問簽→

問答 

(6) P96，表 4-2，「系統訊息」

及「系統自動監控」之使用

文據缺「系統更新者」 

(7) P121，倒數第 8行，行事→

行使 

(8) P146，倒數第 2行，路口定

位、 

(9) P187，圖 6-1，10年之項次

4之後的項目”1~6應調整

為”5~10” 

(10) P195，倒數第 9行，政府施

→政府施政 

(11) P201，圖 6-10中之(2012/07)

是否應為(2012/04)，與內文

不符 

(12) P204，第 1行，遠中長→短

中長 

邱教授景升: 

1. P17，第 8行，作為源，應該是

「作為來源」。 

2. P93，圖 4-1系統功能架構圖中

服務監控分析管理平台；展示共

通平台與表 4-1不一致；與 P139

圖 4-29亦不一致。 

3. P98，確認表 4-3之 Web Map 

 

1. 已修正，請參閱本報告書

第二章。 

2. 已修正，請參閱本報告書

第四章第二節與第三節。 

 

 

3. 已修正，請參閱本報告書



API功能下「系統貼心提供範例

包」是否可改為其他用詞。 

4. 多國語言:附錄四中團隊辦理情

形並無第二章第四節。 

 

 

5. 第六章是否增列系統在未來增

加街景服務的說明；如整合

Google的服務。 

6. 後續如何推廣?特別是縣市政府

及鄉鎮市區公所；建議在第六章

增列可行做法。 

7. 建議後續開發 APP的可行性的

說明。 

第四章第三節。 

 

4. 附錄四請參閱作業計畫書

修正版，多國語言之說明

於本報告書第四章第三

節。 

5. 已新增，請參閱本報告書

第六章第二節。 

 

6. 已修正，請參閱本報告書

第六章第二節。 

 

7. 已新增，請參閱本報告書

第六章第二節。 

洪教授榮宏: 

1. 本報告建議增加發展系統與國

土測繪中心現有系統或資料庫

之關係，方可彰顯其定位及未來

供應之角色。 

 

2. 報告中仍有如「將」「未來」等

文字，應予調整，另回覆意見中

之章節似未與本文呼應。 

3. 圖磚雖為測繪中心產製，為使報

告內容更臻完整，建議依 Level

整理現有之圖資，並說明其內

容。 

4. 壓力測試之成果建議應有更為

明確之說明，不要只列表格及簡

要說明。已提供實價登錄網站使

用，是否可補充 performance之

數字 

 

 

 

1. 本系統目前為獨立之國土

測繪網路地圖服務系統，

而本系統的定位及未來供

應角色屬政策面，仍需由

國土測繪中心定訂之。 

2. 已修正，請參閱本報告書;

附件之回覆意見請參照相

對應之報告書(修正版)。 

3. 已修正，請參閱本報告書

第三章第三節。 

 

 

4. 本報告書之壓力測試乃為

開發階段針對GSN機房網

路與伺服器回應速度之測

試，文字內容已修正及補

充，請參閱本報告書第三

章第七節，關於實價登錄

網站使用之相關數據請參



 

 

5. Web Map API建議提供完整之

List及介面介紹。 

6. 未來發展建議應有結合其他資

料應用之思考，不要僅侷限於圖

磚。 

7. 人工比較不同來源圖磚之目的

為何?結果是否有意義?(非「圖

資」驗證工具) 

 

 

 

8. 地籍定位成果以何種模式供應

及品質如何確保，建議再予評

估。 

閱本報告書第六章第二

節。 

5. 已修正，請參閱本報告書

第四章第三節。 

6. 此項建議，經國土測繪中

心業務單位確認，不列入

工作總報告。 

7. 主要檢核本系統開發之

WMS及WMS-C服務在不

同的 GIS軟體是否皆可進

行套疊及正確，其文字說

明已修正，請參閱本報告

書第三章第七節。 

8. 地籍定位成果非本案之工

作項目，但後續本公司可

協助國土測繪中心擬研相

關方案。 

雷教授祖強(書面意見): 

本案是測繪中心整合數年來努

力建置的相關圖資進入一個開放平

台，提供給政府與民間相關單位的

一個重要規劃案，本人意見與建議

如下: 

1. 本案未列系統的操作講習訓

練。一般一個開發完成的資訊系

統，要上線前均會進行操作講習

訓練，以便讓建置妥之資訊系統

順利的上線應用，因此，建議將

系統操作講習訓練納入本計畫

明年的工作要項中。 

2. 目前本案有無納入使用 TWD67

的族群?因為目前政府機關某些

單位還是使用TWD67進行問題

的規劃，因此建議能夠增加這部

 

 

 

 

 

 

 

1. 本團隊如有幸參與明年計

畫，將配合辦理。 

 

 

 

 

 

2. 將配合國土測繪中心業務

單位指示。 

 



分的功能。 

3. 建議本案圖台資料未來能考量

加入過去歷史圖層(如歷史老航

照等)，以利未來國內人文學者

之應用。 

 

 

4. 擴大與其他單位所建置的 GIS

圖層整合也是一個可以長期思

考的方向，若政府不同單位間所

建置的基礎圖資部分能夠整合

其中，相信使用者至中心網站下

載圖資的意願會大大的提高。 

 

5. 規劃團隊目前在建議上已經規

劃數個平台可能的發展方向，不

過在規劃上似乎欠缺說服力，上

述部分議題的面向太大也不容

易執行，應當回到圖台與圖資的

性質以及測繪中心能夠真正落

實的議題，請規劃團隊再重新檢

視相關議題。 

6. 本案未來欲擴大可能與潛在的

使用價值，就必須進行使用者資

料分析，建議明年度能將使用者

與圖資應用範圍的問卷調查分

析納入工作項目當中，以利正確

的規劃本圖台正確之發展方向。 

7. 未來與民間團體的合作(如電子

地圖業者或其他)是一種可能的

發展方向，所以本案未來規劃

時，建議不完全是從硬體與圖資

建置的觀點來進行規劃，而可從

使用者應用發展的方向來規劃

 

3. 目前系統正射影像除通用

版之外，另有 93~94年的

正射影像，系統設計即具

時間軸特性，其他圖層將

配合國土測繪中心業務單

位指示。 

4. 目前國際標準 OGC 

WMTS 已公布及國內則

有國土資訊系統網際網路

地圖圖磚服務共同作業準

則即將公布，配合執行後

各系統間圖磚即可互相套

疊整合。 

5. 已修正，請參閱本報告書

第六章第二節。 

 

 

 

 

 

 

6. 本年度優規項目已新增滿

意度調查功能，後續將配

合國土測繪中心業務單位

指示。 

 

 

7. 此項建議，經國土測繪中

心業務單位確認，不列入

工作總報告。 



本案，因此本案的行銷與推廣

(例如電子報或 youtube等)似乎

也可納入考量。 

曾簡任技正耀賢: 

1. 全文檢索(P25) 

(1) 目前採用 Lucene，是否有其

他 Solution？是否比較評估

過?  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 目前採 2字元分割，若採 1

字元分割及 2字元之分割，

效能是否會大受影響。  

 

 

 

(3) P28，吻合度高低區分之Key 

Value為何?請加以詳敍，並

建議加入圖台(顯圖範圍中

心)距離遠近之因素。 

 

 

 

2. 系統之維運方面: 

(1) 上線後務必維持系統之穩

定性。 

(2) Control Server/ Master 

Server 當機時 Map3 Server 

 

1. 全文檢索 

(1) 在 Java開發環境裡，

Lucene是一個成熟、

免費的開放原始碼工

具；就其本身而論，

Lucene是現在並且是

這幾年最受歡迎的免

費 Java資訊檢索程式

庫，這就是本案採用的

考量因素，因專案時程

的關係並未評估其他

Solution。 

(2) 如採 1字元分割，其軟

硬體負荷相對會增

加，本案並未針對 1

字元分割進行測試，建

議可列為後續擴增方

案。 

(3) “吻合度高低區分”可

見本報告書 P26~27之

描述，因為牽涉到索引

重新規劃及建立，建議

列入後續擴充項目，請

參閱本報告書第六章

第二節。 

2. 系統之維運方面: 

(1) 遵照辦理。 

 

(2) 遵照辦理。 

 



接手應儘量自動化。 

(3) 圖資 Update時，要確保不

能使系統服務中斷。 

3. 實價登錄介接本服務之「圖

磚」，建議以正射影像為底圖

時，加入路網(否則只看影像不

知坐落何處) 。 

4. 建議分析未來路徑規劃功能之

可行性?國內有那些公司已著手

開發或已有初步成果，可否接洽

合作?以及先予分析要此功能

時，圖資格式之修正建議。 

(3) 遵照辦理。 

 

 

3. 已於實價登錄網站新增

「混合地圖」功能 。 

 

 

4. 本團隊於其他專案有開發

「路徑規劃功能」之經

驗，後續可協助國土測繪

中心進行方案研擬。 

蔡課長季欣: 

1. P205，標題為「跨部會整合國土

測繪圖資」惟所列內容陳述為整

合本中心所管理圖資，建議補充

說明或修改標題。 

2. P205，所提圖面美觀需求問題，

建議補充說明(是否應列入

103~104年作業規劃中)。 

3. 未來執行建議及短中長期規劃

建議內容多有重複，亦可整合內

容撰寫。 

4. P192，向量圖資問題，建議發現

問題後列表提供本中心參考。 

5. P192，有關影像圖資部分，所述

全面改善正射影像顏色分配不

均情形，請提供具體可行方案。 

 

 

6. P190，預期效益所列第四點敍述

內容與所舉案例並無直接關連

性，建議補充說明(圖 6-5)。 

7. 圖資更新，可否提供使用者回饋

 

1. 此項建議，經國土測繪中

心業務單位確認，不列入

工作總報告。 

 

2. 此項建議，經國土測繪中

心業務單位確認，不列入

工作總報告。 

3. 已修正，請參閱本報告書

第六章第二節。 

 

4. 遵照辦理。 

 

5. 建議可進行研究開發或採

購專屬軟體，進行全面影

像顏色校正或透過影像鑲

嵌(mosaic)技術來改善顏

色分配不均的問題。 

6. 已修正，請參閱本報告書

第六章第一節。 

 

7. 使用者回饋功能建議列入



功能。 後續擴充項目，請參閱本

報告書第六章第二節。 

蘇副主任惠璋： 

1. Pi，需英文版摘要。文內「平臺」

應修改為「平台」。 

2. P45，「提供之通用版電子地圖向

量圖層，資料目錄分年分層分區

分不同製圖來源，有檔案命名不

一、欄位命名不一、縣市合併後

縣市鄉鎮區名稱、圖層重覆、坐

標欄位值錯誤等問題。」此類事

實描述，提供測製或製圖單位改

進參考，感謝團隊對此資料之校

對及花費人力、時間，使圖資資

料能更正確。將來圖資更新匯入

時，盡量能改善此現象。至開發

團隊開發之向量程式資料處理

請能提供本中心製圖單位使用。 

3. P60提到本系統效能之瓶頸在

於 GSN IDC機房對外之網路頻

寬，請教團隊目前上線使用之狀

況，是否有頻寬不足而影響效能

之現象，有無使用者遭遇到而反

應出來?幾個使用機關有無相關

反應?另外是否有效設計使用者

問卷調查，讓系統帶入問卷調查

表了解使用者之意見。 

4. 是否能自動導引至滿意度調查

頁面。 

 

5. P61提到白名單?目前有幾個機

關介接服務?另外黑名單部分，

目前使用者愈來愈多，是否已有

使用者被列為黑名單? 

 

1. 已修正，請參閱本報告書。 

 

2. 待程式開發完善後，將提

供給國土測繪中心業務單

位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 目前尚未發生頻寬不足的

問題發生，系統已新增滿

意度調查功能。 

 

 

 

 

 

 

4. 系統首頁已新增「滿意度

調查」功能供民眾回應使

用狀況。 

5. 目前白名單有 9個機關單

位，尚未有黑名單。 

 

 



6. P80，表 2-25系統壓力測試結果

表台北公司網路成功率 55%，

44%，原因何在?是中華電信機

房頻寬問題還是貴公司頻寬效

能不足?請於報告內作說明分

析。 

7. 繳交本報告修正版時，請能以彩

色印刷，P85圖 3-18影像不清

楚。 

8. P91系統異常處理分三項:(一)

連線線路異常處理(二)軟體異

常處理(三)電腦設備異常處理

等，請教貴團隊目前介接測試使

用後，有無發生異常情形?三者

比較容易發生異常會是哪種？

應變措施有無演練?會不會當機

都沒人知道? 

 

 

9. P186第六章相關建議事項及未

來展望，應先就本年度發現之問

題及解決方法作描述。P187，預

期效益:直接寫本年度完成後具

體產生之效益如下，並列出標

題，改列為一節敍述。P195，第

三節未來執行建議，修改為未來

發展方向及展望，P204，短中長

期規劃建議:內容重新檢討，納

入前第三節未來發展方向及展

望，盡量不要重複最後加一章結

論，第七章參考文獻建議刪除。 

6. 已修正，請參閱本報告書

第三章第七節。 

 

 

 

 

7. 遵照辦理。 

 

 

8. 目前尚無異常情況發生;系

統異常情況皆有可能發

生，而比較容易發生異常

屬軟體異常處理;應變措施

已在測試階段進行演練;監

控系統固定時間內即會檢

查每台伺服器維運狀況，

如有異常即顯示於監控平

台系統訊息上並且發送

email通知相關維運人員。 

9. 已修正，請參閱本報告書

第六章。 

工作總報告工作小組意見 

1. Pi，摘要.文詞與實際不符，本案

不是 Web GIS ，瀏覽器端為應

用 OpenLayers，伺服器端係開

 

1. 已修正，請參閱本報告書

摘要。 



發專屬軟體。 

2. 請依「章」、「節」、「壹」、「一」、

「(一)」的順序重新編列項次。 

3. P1， 文詞應修飾:應用

OpenLayers為瀏覽器端，伺服

器端係開發專屬軟體，全文過長

未斷句。 

4. P2， 不需指明為 MapGuide、

ArcGIS。 

5. P3， 貳.發布 WMS服務提供

TGOS或其他機關介接，內文文

詞需再修飾。 

6. P9～，本文內的日期請用年月

日，表 1-1內日期用西元年需改

用民國年 

7. P25，六.全文檢索搜尋技術，其

項次修改為「貳」。 

8. P26，未來較理想作法? →需補

述是本案保固內或放入建議內。 

9. P28，依據吻合度由高至低，建

議加上現有圖台的中心位置距

離近者優先（或依據縣市等行政

區），對前處理程式、儲存位置、

資料備援及資料更新維護等應

詳述。 

10. P37，部分版本未升級同一版次

較新版本，應予以升級。 

11. P43，由 SPOT影像取代 → 請

在適當地方描述未來可考量採

用福衛 2號衛星影像。 

12. P45，對於貳、定位查詢向量圖

資：通用版圖資問題，請再予以

修正。 

13. P45，192～，「承辦單位」請修

改為「業務單位」。 

14. P61~P68，因 P61以 WMS、

WMS-C順序介紹，後續一～四

項次也應以此順序。 

 

2. 已修正，請參閱本報告書。 

3. 已修正，請參閱本報告書

第一章第一節。 

 

 

4. 已修正，請參閱本報告書

第一章第二節。 

5. 已修正，請參閱本報告書

第一章第二節。 

6. 已修正，請參閱本報告書。 

 

7. 已修正，請參閱本報告書

第二章第二節。 

8. 已修正，請參閱本報告書

第二章第二節。 

9. 已修正，請參閱本報告書

第二章第二節，全文檢索

資料處理目前為人工批次

處理，資料備援及資料更

新請參閱本報告書第三章

第六節。 

10. 已升級。 

 

11. 已修正，請參閱本報告書

第三章第三節。 

12. 已修正，請參閱本報告書

第三章第三節。 

 

13. 已修正，請參閱本報告書。 

 

14. 已修正，請參閱本報告書

第三章第四節。 

 



15. P61，設定流量，如超過本日最

大使用量→應詳述超過的量是

何者。 

16. P63，如超量使用者列黑名單中

->應詳述超過的量是何者及列

入黑名單流程。 

 

17. P74，經由 Control Server 關閉

Map Server3 Tomcat，此描述在

Contorl Server 當機時是否適

用?且啟動 VM ，應不需中止原

Map3的服務 

18. P74，圖磚更新時…表 3-23之第

5項及第 9項可以省略→在圖磚

使用中時，檔案會被作業系統鎖

定，無法刪除取代，且如該圖層

在服務中，會有圖磚新舊交錯顯

示的問題，此描述應予修正。 

19. P79，本次測試結果->詳述各圖

測試結果及分析，表內的分析有

問題，0.96M/秒部分，應重新測

試。 

20. P82，圖資驗證只列WMS， 內

政部不動產交易實價查詢服務

網已同時套疊Google maps與本

系統 WMS-C，請補充就該系統

兩圖資切換進行驗證 WMS-C 

21. P88，三、台中服務據點、通過

原廠認證->請修飾。 

22. P90，圖 3-22畫面太小，需放大。 

 

23. P151，坐標定位請增加

TWD97(可選擇各分帶)功能。 

24. P152，Web Map API：首創功

能、免費創建 GIS圖台系統等

文字描述有問題需修正。 

25. P177，表 5-2，WMS-C張數與

資料量不符 

15. 已修正，請參閱本報告書

第三章第四節。 

16. 已修正，請參閱本報告書

第三章第四節。 

 

 

17.  已修正，請參閱本報告書

第三章第五節。 

 

 

 

18. 已修正，請參閱本報告書

第三章第六節。 

 

 

 

19. 已新增，請參閱本報告書

第三章第七節。 

 

 

20. 已修正，請參閱本報告書

第三章第七節。 

 

 

21. 已修正，請參閱本報告書

第三章第八節。 

22. 已修正，請參閱本報告書

第三章第九節。 

23. 已增加，請參閱本報告書

第四章第三節。 

24. 已修正，請參閱本報告書

第四章第三節。 

25. 已修正，請參閱本報告書

第五章第二節。 



26. P180，表 5-4、5-5，應重新整理

僅保留資料量大或具參考意義

者。 

27. P186，第六章 結論與建議，分

節及內容請重新調整，目前已為

本中心業務或待辦事項不用列

入，請以短中長期實際可執行方

向撰寫。 

28. 滿意度調查目前未有人數與結

果統計，應予加入。 

 

勘誤表 

摘要. 始使命 

P8，設備於于國土測繪中心使用 

P41，本研究系統定義 

P43，但，目前地籍圖不對外提供之

服務 

P54~ ，記錄→紀錄 

P60，讓三 3部 Maps Server主機之

其中一 1部 (數量的計數請用數字) 

P73，將三 3部 Maps Server 

P73，也將安裝 

P75，原則上， 

P109，唯只有加入 

P176，圖資供應流通之目標 

P189，整合本國土測繪中心通用版 

P193，系統評估擴充時 

P200，地政代書士 

26. 已修正，請參閱本報告書

第五章第二節。 

27. 已修正，請參閱本報告書

第六章。 

 

 

 

28. 本團隊將於保固期限內新

增。 

 

勘誤表 

已修正，請參閱本報告書。 
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