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提供合

一維護窗口

土測繪中心 1

標 

年度測繪圖

營運上線服

以順利進行

度除延續

功能進行增

度使用的

、馬祖、澎

圖資來源為

空間資料表

無法直接套

12 中各圖

圖資得以進

昇本系統地

向量圖層「

河流、鐵路

鐵路圖層不

續更新與查

地籍圖」等

4.4 節。 

說明本專案

專案重點項

方便 

合理、便利

口即可進行

01年度測繪圖

圖資查詢

服務前所

行上線服務

「100 年

增修建置

TWD97(

澎湖)區域

為介接國

表中的 T

套疊查詢

圖層之坐標

進行套疊

地圖瀏覽效

路網圖、重

路、1/5,000

不在合約

查詢問題，

等向量圖層

案自 100 年

項目說明

利的系統

行測繪圖資

 

圖資查詢系統

2 

詢系統功能

所需的軟體

務。 

年度測繪圖

置作業外，

(EPSG:38

域的地籍圖

國土測繪中

TWD97 坐

詢，為不影

標定義檔內

，處理說

效能，本(1

重要地標

0 圖幅索引

約規劃項目

最終僅保

層。本(1

年至本(1

統後台管理

資查詢系

統功能增修  

能增修」案

體環境升級

圖資查詢系

亦將本系

26)更改為

圖資一併套

中心空間資

坐標圖資，

影響已有其

內的平移參

說明與成果

101)年度並

標、土地段

引圖」進行

目中，經本

保留「控制

01)年度重

01)年度之

理架構，系

系統之管理

           

案作業內容

級與功能增

系統功能增

系統圖台使

為 WGS84

套疊納入本

資料表內容

，然原資料

其他系統運

參數值，使

果請參閱第

並依合約內

籍圖、地籍

行影像快取

本案工作會

制點」、「1/2

重新規劃之

之重點項目

系統管理人

理維護與查

      工作總

容主要為準

增修之建置

增修」建置

使用之坐標

4(EPSG:4

本系統提供

容，本系統

料內容即存

運作，本案

使現有地籍

第 4.5 節。

內容重新

籍圖、控制

取圖層之建

會議討論後

25,000、1/

之影像快取

目內容。 

人員只需登

查詢作業
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準備本

置作業，

置情形

標系統

326)，

供瀏覽

統所使

存在坐

案透過

籍圖層

 

新將 100

制點、

建置，

後將其

/50,000

取圖層

登入同

。 



(二) 產

產

的

(三) 地

器

需

查

(四) 圖

理

(五) 圖

配

間

制

二、 本

(一) 軟

本

(二) 測

項

行

內政部國土

產品多樣化

除現有

產品」的購

的不同選擇

地圖發布軟

現階段

器外掛元件

需安裝任何

查詢系統用

圖資影像快

針對正

理，以提高

圖台計費機

採用 A

配合此技術

間，當使用

制，以防止

 

本(101)年度

軟體升級 

原 100

本(101)年度

測繪圖資影

為提昇

項目中，增

行政區域(縣

土測繪中心 1

化 

有「按時計

購買服務

擇性。 

軟體更新 

段上線系統

件後才能使

何外掛元件

用戶之便易

快取處理 

正射影像

高使用者地

機制 

AJAX 技

術開發之方

用者因無故

止計費不公

度專案重點

0 年度交付

度升級成

影像快取建

昇本系統上

增加建置土

縣市、鄉

01年度測繪圖

計費制產

，以增加

統使用地

使用圖台

件即透過

易性。 

、路網圖

地圖瀏覽效

術進行使

方法，可

故斷線或

公平之情形

點項目說

付之 AIM

AIMS 20

建置 

上線服務時

土地段籍圖

鄉鎮)圖以及
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產品」購買

加不同使用

地圖查詢功

台功能，本

過瀏覽器進

圖及控制點

效率。 

使用者登入

可持續紀錄

或關閉系統

形發生，

說明 

MS 2012 W

012 Enterp

務時之地圖

圖層、一

及地標圖層

統功能增修  

買服務，另

用者對測繪

功能時，需

本案使用新

進行圖台操

點等圖層資

入操作付費

錄使用者操

統視窗時，

保障使用

Workgroup

prise Editi

圖瀏覽效率

一等水準點

層的影像快

           

另額外規劃

繪圖資查詢

需預先於用

新版的地圖

操作，提升

資料進行影

費圖台時的

操作地圖圖

則會立即

用者的權益

p Edition (

on (5 伺服

率，於本(1

點、1/5,000

快取。 

      工作總

劃「固定費

詢系統付費

用戶端安裝

圖發布軟體

升使用測繪

影像快取技

的總時間計

圖台的總使

即停止計時

益。 

(2 Core)授

服器授權)

101)年度的

0 圖幅索
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費率制

費產品

裝瀏覽

體，不

繪圖資

技術處

計算，

使用時

時的機

授權，於

)一套。 

的工作

索引圖、



(三) 系

統

分

訊

(四) 訂

代

能

畫

 

內政部國土

系統功能增

為使本

統功能面以

分，則加強

訊，以供系

訂定與排定

本(10

代現階段上

能增修內容

畫來執行系

土測繪中心 1

增修 

本系統能夠

以及資訊面

強管理維護

系統管理維

定系統上線

1)年度其

上線系統的

容與測試皆

系統上線平

01年度測繪圖

夠提供更完

面的部分

護機制以

維護以及未

線平行轉換

中一項重

的轉換作

皆完成準

平行轉換作
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更完整的服

分進行增修

以及提供更

未來發展

換作業 

重要的工作

作業計畫與

準備後，即

作業以替

統功能增修  

服務內容，

修與補充。

更完整的系

展方向規劃

作執行項目

與時程。當

即可依據本

替換現階段

           

本(101)年

後端管理

系統使用者

劃之參考依

目為訂定與

當上述系統

本案所訂定

段上線系統

      工作總

年度皆持續

理維護系統

者相關的統

依據。 

與排定本系

統服務環境

定的系統轉

統。 

 
 
 
 

總報告 

續於系

統的部

統計資

系統取

境及功

轉換計



2.1 合

本

錄中所

示之項

一、 1

(一) 民

1. 需

以

2. 提

率

3. 提

購

動

4. 測

計

5. 提

屬

6. 提

7. 提

者

服

的

使

按

8. 提

自

內政部國土

合約工作

本節說明本

所訂定之系

項目為經訪

00 年度專

民眾版： 

需與國土測

以自然人憑

提供使用時

率制產品」

提供使用者

購買時數之

動紀錄之使

測繪圖資查

計費」，系統

提供屬性查

屬性、地籍

提供量測工

提供 WMS/

者自行選擇

服務的 URL

的名稱，按

使用者選擇

按新增即可

提供 WMS/

自訂清單」

土測繪中心 1

第二

作項目說

本系統於

系統功能工

訪談後增加

專案系統功

測繪中心「

憑證或工商

時數購買功

的購買功

者查詢個人

之紀錄外，

使用者 IP

查詢系統計

統另預留

查詢功能，

籍屬性及圖

工具，使用

/KML 介接

擇介接的服

L 網址、

按新增即可

擇好須上傳

可儲存此 K

/KML 資料

功能建立

01年度測繪圖

二章 工

說明 

100 年度

工作項目

加的增修項

功能項目及

「測繪圖資

商憑證認證

功能，除「

功能。 

人使用時數

另外對於

。 

計費係採以

「固定費

使用者可

圖幅圖號圖

用者可於圖

接功能，

服務 WMS

使用者名

可儲存此 W

傳套疊的K

KML 服務

料載入套

立之 WMS
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工作項

度及本(101

目及內容。

項目。 

及內容 

資整合資料

證登入。

「按時計費

數異動紀錄

於免徵身分

以「使用時

費率制產品

可查詢圖面

圖名等資料

圖面上進行

透過「W

S 或 KML

名稱及使用

WMS 服務

KML檔案

務清單資訊

套疊功能，使

S/KML 清

統功能增修  

項目及內

)年度專案

下列項目

料查詢申購

費制產品」

錄及購買紀

分會員所使

時間」計算

品」之「使

面上任一點

料。 

行量測距離

WMS/KML

L；如為 W

用者密碼，

務清單資訊

案，並為此

訊，以利後

使用者選擇

清單資料，

           

內容 

案契約規範

目內容中

購入口網

」外系統另

紀錄，異動

使用之並同

算，使用時

使用期限」

點之屬性資

離及面積

L 自訂清單

WMS 服務

，並為此 W

訊；如為

KML取個

後續套疊選

擇先前透

在測繪圖

      工作總

範內容與訪

，以灰色底

」介接，使

另預留「固

動紀錄中除

同時顯示各

時間採取

」計算機制

資料，包含

積等資訊。

單」功能

務，則輸入

WMS 取個

KML 服務

個好記的名

選擇使用

透過「WMS

圖資查詢系
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訪談紀

底色標

使用者

固定費

除針對

各筆異

「以秒

制。 

含地段

 

，使用

入 WMS

個好記

務，請

名稱，

用。 

S/KML

系統內



選

9. 提

錯

10. 提

下

11. 提

(1

(2

(3

(4

(5

(二) 公

1. 提

碼

開

2. 有

帳

資

內政部國土

選擇後進行

提供問題反

錯誤等)，以

提供線上說

下載後於個

提供各種定

1) 地段地

會員依

並可再

2) 圖幅定

依所輸

式選單

3) 坐標定

供會員

4) 行政區

會員可

5) 交叉路

會員可

之道路

與該道

叉路口

公務版： 

提供國土測

碼登入方式

開通。 

有關國土測

帳號驗證由

資訊，自動

土測繪中心 1

行載入，並

反映功能，

以供進行系

說明文件，

個人電腦上

定位功能，

地號定位：

依次選擇

再輸入「地

定位： 

輸入之關鍵

單，供會員

定位： 

員輸入 TW

區定位： 

可輸入「縣

路口定位：

可輸入「縣

路顯示於下

道路有交叉

口後進行定

測繪中心人

式，並提供

測繪中心人

由 Active D

動建置國土

01年度測繪圖

並與系統內

，提供使用

系統修正或

供會員於

上研閱。

，以供會員

： 

「縣市」、

地號」後進

鍵字進行

員選擇後進

WD97、TW

縣市」或

： 

縣市」及

下接式選

叉之道路名

定位。 

人員及其他

供線上註冊

人員登入方

Directory(簡

土測繪中心

 

圖資查詢系統

6 

內其他圖資

用者反映所

正或資料調

於線上查閱

員能快速查

、「鄉鎮市

進行地號定

行圖號或圖

進行圖幅

WD67 或 W

「鄉鎮市

及「鄉鎮市

選單，俟會

名稱顯示

他公務機關

冊功能，權

方式，因國

簡稱 AD)

心員工資料

統功能增修  

資套疊顯示

所遇到之問

調整。 

閱，並提供

查閱所需圖

市區」、「地

定位，各項

圖名查詢，

幅定位查詢

WGS84 等

市區」進行

市區」等條

會員選擇某

示於第 2 個

關人員使用

權限需經管

國土測繪中

)控管，系

料至本系統

           

示。 

問題(如地

供檔案下載

圖資，詳

地段」後進

項選單需為

將查詢結

詢。 

等資料後進

行行政區定

條件，系統

某道路後

個下拉式選

用，登入方

管理人員審

中心已建置

系統應依 A

統，員級以

      工作總

地籍位移

載功能，供

詳述如下：

進行地段定

為下拉式選

結果顯示於

進行坐標定

定位。 

統會將符合

，系統會自

選單，選擇

方式採取帳

審核通過後

置單一登入

AD 提供之

以上人員自
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、系統

供會員

 

定位，

選單。 

於下拉

定位。 

合條件

自動將

擇該交

帳號密

後方可

入機制，

之欄位

自動開



通

3. 提

證

(1

(2

(3

4. 建

5. 提

並

6. 其

(三) 管

人員

1. 一

(1

(2

(3

(4

(5

(6

 

內政部國土

通權限，員

提供其他公

證碼，且需

) 密碼需

) 密碼需

) 密碼逾

建立「重新

提供會員查

並同時顯示

其餘功能同

管理維護系

員管理設定

一般設定

)  最新消

能修正

部發布

)  提供管

增人數

能使用

)  提供管

於特定

出，並

)  提供管

制登出

)  線上會

)  提供管

土測繪中心 1

員級以下人

公務機關人

需符合以下

需至少在六

需包含英文

逾 3 個月未

新寄送密碼

查詢個人使

示各筆異動

同(一)民眾

系統：採用

定使用者

： 

消息維護編

正進行編輯

布。 

管理員及服

數、購買金

用次數總計

管理員進行

定時間暫停

並顯示提示

管理員設定

出，以確保

會員控管功

管理員進行

01年度測繪圖

人員需經審

人員申請會

下原則：

六位以上。

文、數字及

未更改之訊

碼」之功能

使用時數異

動紀錄之使

眾版 4.至 1

用網路瀏覽

者之系統使

編輯功能，

輯及發布，

服務人員依

金額、會員

計等，並提

行系統暫停

停服務，在

示訊息，未

定會員閒置

保系統之順

功能，供管

行權限設定
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審核後開通

會員時，可

 

及特別碼。

訊息通知。

能，以供會

異動紀錄及

使用者 IP

1.等功能

覽器架構

使用權限。

供管理員

並可選擇

依起訖時間

員登入次數

提供管理者

停服務時間

在該時間內

未在線上之

置時間功能

順暢。 

管理員及服

定功能。

統功能增修  

通。 

可自訂帳號

。 

。 

會員忘記密

及所屬單位

。 

。 

，並提供權

 

員及服務人

擇發布對象

間統計系統

數總計、使

者列印查詢

間設定功能

內已在線上

之會員則無

能，使用者

服務人員管

           

號密碼，登

密碼時使

位每月總

權限管理介

人員依系統

象為民眾版

統使用情形

使用時間總

詢結果。 

能，管理人

上使用之會

無法進入使

者於超過設

管理線上之

      工作總

登入時需輸

使用。 

總查詢時數

介面，便於

統營運情形

版、公務版

形，包括會

總計、各定

人員可設定

會員會被強

使用。 

設定閒置時

之使用者

 
 
 
 

總報告 

輸入驗

數，系統

於管理

形或功

版或全

會員新

定位功

定系統

強制登

時間強

者。 



2.  

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

3.  

(1

(2

內政部國土

民眾版

)  提供管

詢系統

不得再

率設定

)  提供試

費測試

)  建立會

使用時

及網路

)  提供管

入登出

需能夠

)  提供管

址。 

)  介接國

員依購

及收據

)  提供常

發布。

) 退費結

及時數

公務版

)  提供管

後付費

)  系統可

子收費

一政府

土測繪中心 1

版管理維護

管理員進行

統後，會由購

再進入地圖

定功能。 

試用時數設

試，並熟悉

會員管理機

時數、購買

路位址。 

管理員及服

出時間紀錄

夠紀錄與顯

管理員及服

國土測繪中

購買日期、

據寄送資料

常見問題編

 

結算功能，

數歸零之功

版管理維護

管理員設定

費，並依各

可依管理人

費平台列印

府機關之人

01年度測繪圖

護： 

行費率設定

購買時數內

圖查詢系統

設定功能，

悉系統。 

機制，供管

買紀錄等，

服務人員查

錄功能。其

顯示。 

服務人員查

中心金流平

入帳日期

料。 

編輯功能，

供管理員

功能。 

護： 

定計費區間

各機關當期

人員設定之

印每一政府

人員使用時

 

圖資查詢系統

8 

定，採預繳

內扣除當次

統查閱圖資

會員第一

管理員及服

並提供管

查詢會員購

其中使用時

查詢會員登

平臺查詢入

期或銷帳日

供管理員

員凍結退費

間功能，公

期使用時間

之日期區間

府機關離線

時間。 

統功能增修  

繳制，會員

次使用時

資。另外增

一次登入時

服務人員查

管理員設定

購買紀錄、

時數異動紀

登入紀錄

入帳資料

日期之起訖

員依會員常

費帳戶，並

公務版會員

間採取不同

間，自動於

線帳單，並

           

員需先購買

時數，當購買

增加「固定

時，將提供

查詢會員基

定會員身分

、使用時數

紀錄針對

，及會員登

，提供管理

訖設定，列

常發生之問

並結算剩餘

員之計費方

同之計價費

於本中心國

並產生該日

      工作總

買時數，進

買時數歸零

定費率制

供試用時數

基本資料

分(一般或

數異動紀錄

「免徵會員

登入時之網

理人員及服

列印對銷帳

問題進行編

餘時數退費

方式採取先

費率。 

國土測繪中

日期區間內

 
 
 
 

總報告 

進入查

零後，

」的費

數其免

、剩餘

或免徵)

錄及登

員」亦

網路位

服務人

帳資料

編輯及

費金額

先使用

中心電

內，每



(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(1

 

內政部國土

)  提供帳

資料，

)  建立會

申請並

)  建立會

使用時

用時數

)  提供會

記之網

)  建立機

帳或入

係將該

紀錄及

)  介接國

府機關

府機關

)  提供常

發布。

0) 退費結

及時數

土測繪中心 1

帳單寄送功

並提供列

會員審核機

並審核通過

會員及機關

時數等，並

數異動紀錄

會員網路位

網路位址一

機關或會員

入帳資料時

該機關或會

及功能使用

國土測繪中

關當期帳單

關之繳費情

常見問題編

 

結算功能，

數歸零之功

01年度測繪圖

功能，系統

列印功能。

機制，使用

過後，方可

關管理機制

並可設定會

錄針對「免

位址管制功

一致。 

員暫停使用

時或接獲某

會員資料終

用次數等)於

中心金流平

單是否繳費

情形。 

編輯功能，

供管理員

功能。 
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統會自動產

 

用者需先於

可成為會員

制，可查詢

會員身分(一

免徵會員」

功能，會員

用及停止功

某單位人員

終止使用，

於系統中仍

平臺查詢入

費之查詢功

供管理員

員凍結退費

統功能增修  

產製帳單寄

於公務版上

員登入查詢

詢會員基本

一般或免

」亦需能夠

員登入之網

功能，以供

員離職訊息

，其相關資

仍可進行

入帳資料或

功能，提供

員依會員常

費帳戶，並

           

寄送地址

上進行線上

詢。 

本資料、所

徵)及網路

夠紀錄與顯

網路位址

供管理人員

息時進行處

資料(如閱

統計。 

或銷帳資料

供管理人員

常發生之問

並結算剩餘

      工作總

、收件人清

上註冊，並

所屬公務

路位址。其

顯示。 

，需與註冊

員查無某單

處理，停止

閱覽時數、

料，並建立

員快速查閱

問題進行編

餘時數退費

 
 
 
 

總報告 

清單等

並來函

務機關、

其中使

冊時登

單位銷

止功能

購買

立各政

閱各政

編輯及

費金額



二、 本

(一) 民

1. 提

設

2. 屬

庫

放

3. 提

4. 公

5. 新

6. 分

冊

7. 需

8. 民

9. 提

他

10. 民

11. 增

圖

圖

 

 

內政部國土

本(101)年度

民眾版、公

提供影像透

設定。  

屬性查詢宗

庫位於 Ora

放查詢的欄

提供坐標查

公務版提供

新增及維護

分別製作民

冊下載。 

需於瀏覽器

民眾版可用

提供控制點

他屬性資料

民眾版會員

增加農航所

圖台前，可

圖。 

土測繪中心 1

度專案系統

公務版功能

透明度調整

宗地增加列

acle 9i 中

欄位設定功

查詢功能

供列印功能

護常見問答

民眾版、公

 

器 IE7 及以

用時間快用

點查詢功能

料。 

員資料需增

所 WMS、

可選擇使用

01年度測繪圖

統功能項

能增修：

整工具，供

列出土地標

）。管理維

功能。 

，點選查詢

能。  

答集 FAQ

公務版的使

以上版本正

用完前、用

能，可於圖

增加所屬機

地籍 WM

用通用版影

 

 

圖資查詢系統
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項目及內容

供採影像

標示部部

維護系統中

詢 TWD67

Q 功能，並

使用說明

正確執行

用盡時的

圖面上點

機關的欄

MS 介接載

影像快取

統功能增修  

容 

像快取圖層

部分欄位資

中增加可依

7、TWD97

並需預先建

明於網站上

行，增加瀏

的自動 E-M

點選查詢該

欄位屬性資

載入套疊機

取正射或農

           

層及 WMS

資料(如登記

依不同會員

7 坐標、W

建置資料

上網頁查詢

瀏覽器偵測

Mail 通知機

該控制點的

資料關聯。

機制，並提

農航所 WM

      工作總

S 圖層的透

記面積…)

員類別，設

WGS84 經緯

。  

詢瀏覽及使

測提醒功能

機制。 

的計畫名稱

。 

提供使用者

MS 作為背

 
 
 
 

總報告 

透明度

)(資料

設定開

緯度。 

使用手

能。 

稱等其

者登入

背景底



(二) 管

1. 圖

制

2. 可

將

配

能

3. 新

提

4. 如

號

5. 可

入

6. 可

7. 可

8. 自

表

9. 可

知

10. 試

錄

11. 增

 

 

 

內政部國土

管理維護系

圖台的使用

制等不同設

可設定 WM

將資料載入

配合修改。

能。  

新訊息依設

提供會員訂

如有新問題

號。  

可分別設定

入其它查詢

可按日期區

可按日期區

自動記錄使

表。 

可設定民眾

知機制。 

試用時數贈

錄。 

增加時數品

土測繪中心 1

系統功能增

用時間偵測

設定；本部

MS 介接為

入本系統成

。並提供 W

設定可分別

訂閱設定功

題反映、新

定公務版

詢功能開關

區間統計上

區間查詢所

使用者採用

眾版可用時

贈送功能

品質檢核機

01年度測繪圖

增修：  

測設定應區

部分涉及民

為系統圖層

成系統圖層

WMS 圖層

別排程自動

功能。 

新公務會員

、民眾版的

關的項目設

上線登入系

所有使用者

用的作業系

時間快用完

Log 資訊

機制，提供
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區分成民

民眾版及

層功能，

層；本部

層(介接)載

動 E-Mail

員需審核

的 WMS

設定功能

系統、圖

者登入使

系統、瀏

完前的提

訊增加贈送

供購買與

統功能增修  

民眾版與公

及公務版功

可設定任

部分涉及民

載入套疊時

l 通知公務

核等應自動

、KML 功

能。  

圖台的統計

使用情形。

瀏覽器版本

提醒分鐘數

送原因、贈

與使用時數

           

公務版及以

功能，應配

任一 WMS

民眾版及公

時之圖層連

務版及民眾

動發 E-Mai

功能開啟或

計圖表。  

  

本等資料並

數，以配合

贈送管理員

數自動檢查

      工作總

以秒計費與

配合修改。

之位址圖

公務版功能

連線狀態檢

眾版各會員

il 通知至設

或關閉。增

並輸出統計

合自動 E-M

員 ID 資訊

查統計功能

 
 
 
 

總報告 

與包月

。  

圖層，

能，應

檢測功

員。並

設定帳

增加納

計圖

Mail 通

訊之紀

能。 



2.2 專

本

一、 專

（一）

（二）

（三）

（四）

（五）

（六）

（七）

（八）

（九）

（十）

（十一

（十二

（十三

（十四

（十五

（十六

（十七

（十八

（十九

（二十

二、 資

（一）

內政部國土

專案執行

本案依規定

專案執行

 101/04

 101/04

 101/04

 101/0

 101/0

 101/07

 101/07

 101/07

 101/07

 101/07

一） 101/0

二） 101/0

三） 101/0

四） 101/09

五） 101/10

六） 101/10

七） 101/10

八） 101/10

九） 101/1

十） 101/1

 

資料收集

 101/0

地圖正

1/50,0

土測繪中心 1

行進度 

定自決標(

行項目 

4/06  檢送

4/18  第一

4/24  檢送

5/15  訪談

6/25  檢送

7/06  第

7/18  第

7/23  檢送

7/26  檢送

7/30  第

8/10  期中

8/17  期中

8/23  檢送

9/24  檢送

0/18  第三

0/19  第

不

0/25  檢送

0/26  檢送

1/05  第

1/22  工作

集進度 

5/09 國土

正射影像圖

000 圖幅圖

01年度測繪圖

(101 年 3

送契約書

一次工作

送訪談紀

談紀錄審

送第 1 階

1 階段第

1 階段第

送第 1 階

送期中報

1 階段第

中報告審

中報告審

送期中報

送第 2 階

三次工作

2 階段第

不通過 

送第 2 階

送第 2 階

2 階段第

作總報告

土測繪中心

圖檔、10

圖資) 

 

圖資查詢系統
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月 30 日)

書 

作會議 

紀錄 

審查通過 

階段第 2 批

第 2 批次成

第 2 批次成

階段第 2 批

報告 

第 2 批次繳

審查會議 

審查原則通

報告修正版

階段第 1 批

作會議 

第 1 批次書

階段第 2 批

階段第 1 批

第 1 批次功

告審查會議

心提供本案

0 年度運

統功能增修  

)次日起所

批次成果

成果審查會

成果審查原

批次成果修

繳交成果(修

通過 

版 

批次成果

書面成果審

批次工作總

批次成果修

功能測試審

議 

案影像快

運研所路網

           

所完成之作

會議(第二次

原則通過 

修正版 

修正版)審

審查通過、

總報告 

修正後系統

審查通過 

快取使用圖

網圖、1/5,0

      工作總

作業階段為

次工作會

審查通過 

、功能測試

統 

圖資(通用版

000、1/25

 
 
 
 

總報告 

為： 

會議) 

試審查  

版電子

5,000、



（二）

三、 訪

（一）

（二）

四、 軟

（一）

五、 資

（一）

（二）

（三）

內政部國土

 101/0

像圖檔

 

訪談作業

 101/04

 101/04

 

軟體升級

 101/0

 

資料處理

 100 年

 影像快

 外島地

土測繪中心 1

5/28國土

檔) 

業(請參閱附

4/03 第一

4/18 第二

級 

6/26 軟體

理 

年版運研所

快取建置(

地籍平移調

01年度測繪圖

土測繪中心

附錄 1、訪

一次訪談 

二次訪談 

體升級交付

所路網圖資

(成果請參

調整處理

 

圖資查詢系統
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心提供本案

訪談會議紀

付 

資處理(成

參閱 4.4 節

理(成果請參

統功能增修  

案影像快取

紀錄) 

成果請參閱

節) 

參閱 4.5 節

           

取使用圖資

閱 4.3 節) 

節) 

      工作總

資(SPOT衛

 
 
 
 

總報告 

衛星影



內政部國

截止本報

國土測繪中心 101年

報告繳交階段所

年度測繪圖資查詢

14

所執行進度如

詢系統功能增修   

4 

如圖 1。 

圖 1

 

              

1 專案進度甘特

 工作總報告 

特圖 

 
 
 
 

   



2.3 專

（一）

（二）

階

第1階

第2階

 

內政部國土

專案成果

 作業期

天。 

 本案採

 

階段 

階段 

訪談

軟體升

系統分

系統設

系統測

系統轉

期中報

階段 

系統

能對照

測報告

系統操

完整

（含

及執行

圖資快

工作總

土測繪中心 1

果交付項

期限：自決

採 2 階段辦

表 1

成果繳交項

紀錄 

升級  

分析報告 

設計報告 

測試計畫 

轉換計畫 

報告(含系

統測試報告

照表)、資訊

告、程式規

操作說明手

整原始程式

含編譯所需函

行檔電子檔

快取影像成

總報告 

01年度測繪圖

項目 

決標次日起

辦理，各階

1 各階段應

項目 

統展示)

書(含功

訊安全檢

規格書  

手冊  

式碼檔案

函式庫）

檔 

成果 
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起（101 年

各階段應繳

應繳交成果

書面或 

電子檔 

書面 

電子檔 

 

書面 

電子檔 

書面 

電子檔 

書面 

電子檔 

書面 

電子檔 

書面 

電子檔 

書面 

電子檔 

書面 

電子檔 

電子檔 

電子檔 

書面 

電子檔 

統功能增修  

年 3 月 30

繳交成果項

果項目及期

數量

4 決

1 

1 

決

10 

1 

10 

1 

10 

1 

10 

1 

18 決

1 

3 

決

1 

3 

1 

2 

1 

18 決

1 

           

0 日）次日

項目及繳交

期限 

成果繳

決標次日起

(101年

決標次日起

(101年

決標次日起

(101年

決標次日起

(101年

決標次日起

(101年

      工作總

日起 210 個

交期限如表

繳交期限 

起30個日曆天

年4月29日) 

起90個日曆天

年6月28日) 

起120個日曆

年7月28日) 

起180個日曆

年9月26日) 

起210個日曆

年10月26日)

 
 
 
 

總報告 

個日曆

表 1。 

天內

天內

曆天內

曆天內

曆天內

) 



3.1 本

一、 民

(一) 提

設定

者

致

例

時

使

 

內政部國土

第

本(101)年

民眾版、公

提供影像透

定。 

本項功

者調整影像

致於因為圖

例如道路或

時展現不同

使用。 

 

圖

土測繪中心 1

第三章 各

年度系統

公務版增修

透明度調整

功能為透過

像快取圖層

圖層套疊而

或正射影像

同圖層顯示

圖 2 調整

01年度測繪圖

各項工

統功能增

修功能 

整工具，供

過圖層開關

層或 WM

而層層覆蓋

像等圖層

示於同一

整影像快取
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工作執

增修內容

供採影像快

關區的調

MS 圖層的

蓋，以致於

層。由使用

一地圖圖台

取圖層透明

統功能增修  

執行方法

容 

快取圖層及

調整控制滑

的透明度，如

於看不到此

用者自訂圖

台上，以利

明度設定畫

           

法及情

及 WMS

滑桿(Slider

如圖 2~3

此圖層背

圖層的透明

利做為後續

畫面示意圖

      工作總

情形 

圖層的透

r bar)，方便

，讓各類圖

背後的圖層

明度，更易

續分析判斷

圖 

 
 
 
 

總報告 

透明度

便使用

圖層不

層內容，

易於同

斷決策

  



 

(二) 屬

料

標

勾

如

內政部國土

屬性查詢宗

本項作

料內容增加

標示部查詢

勾選設定，

如圖 5。 
 

 
  圖 4 提

土測繪中心 1

圖 3 調整

宗地增加列

作業為將國

加於屬性查

詢欄位的顯

，如圖 4；

提供系統

01年度測繪圖

整 WMS 圖

列出土地標

國土測繪中

查詢結果中

顯示與否

被勾選設

統管理者勾
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圖層透明度

標示部部分

中心 Orac

果中。本(1

否，可由系

設定的欄位

勾選設定土

  

統功能增修  

度設定畫面

分欄位資

cle 資料庫

01)年度所

系統管理者

位可於前端

土地標示部

           

面示意圖

料。 

庫中的土地

所建置此項

者於管理維

端查詢結果

部查詢欄位

      工作總

圖 

地標示部屬

項功能中

維護系統中

果中進行顯

  
位示意圖 

 
 
 
 

總報告 

  

屬性資

，土地

中自行

顯示，



 

(三) 提

經

最

值

鄉

 

內政部國土

提供坐標查

於點選

經緯度坐標

最上方，如

值，除此之

鄉鎮市區界

土測繪中心 1

  圖 5 屬

查詢功能，

選查詢時

標，並進行

如圖 6，以

之外，延續

界、地段圖

圖

01年度測繪圖

屬性查詢內

點選查詢

，在圖面上

行 TWD97

以利使用

續去年的

圖層及地籍

圖 6 點選查
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內容增加土

詢 TWD67

上點選任

7 與 TWD

用者瞭解所

的功能，將

籍地號圖層

查詢坐標資

統功能增修  

土地標示

、TWD97

任意一點，

D67 轉換後

所點選的位

將所點選位

層，一併呈

資料功能

           

部屬性圖

7 坐標、W

傳回系統

後顯示於屬

位置不同坐

位置所在圖

呈現於屬性

圖 

      工作總

圖 

WGS84 經緯

統的 WGS

屬性查詢視

坐標系統的

圖幅、縣市

性查詢視窗

 
 
 
 

總報告 

  

緯度。 

S84 的

視窗的

的坐標

市界、

窗內。 

  



(四) 公

印

新

圖

的

 
   

 

內政部國土

公務版提供

如圖

印標題，及

新視窗的方

然而本

圖影像擷取

的 WMS 圖

 

土測繪中心 1

供列印功能

7，本項新

及選擇紙張

方式，依所

本功能係經

取作業，因

圖層則無法

圖

01年度測繪圖

能。 

新增功能

張大小等

所設定之內

經由 AIM

因此針對本

法提供輸出

圖 7 地圖查
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能可點選列

等條件，系

內容提供

MS 2012 本

本系統中另

出。 

 

 

 

 

查詢系統列

統功能增修  

列印功能，

系統即可自

供列印出圖

本身所提供

另外由程式

列印功能

           

使用者只

自動擷取地

圖。 

供之列印模

式控制而

圖 

      工作總

只須自行輸

地圖範圍並

模組工具進

而(介接)載入

 
 
 
 

總報告 

輸入列

並以開

進行地

入套疊

 



(五) 新

建

中

容

問

詢

1. 

2. 

內政部國土

新增及維護

本系統

建置其資料

中心會員等

容資料之建

問答集 FA

詢與閱覽

民眾會

(1) 產品

內容

方式

(2) 產品

內容

費金

(3) 地圖

內容

用圖

規則

(4) 系統

內容

容

(5) 其它

內容

公務會

(1) 會員

內容

(2) 產品

土測繪中心 1

護常見問答

統的常見問

料內容，因

等不同使用

建置(詳內

AQ)。已登

，如圖 8。

會員常見問

品購買問題

容包含本系

式、購買紀

品退費問題

容包含可退

金額之計算

圖查詢系統

容包含地圖

圖台的情況

則、系統使

統登入登出

容包含系統

、登入帳號

它相關問題

容包含如何

會員常見問

員申請問題

容包含會員

品購買問題

01年度測繪圖

答集 FAQ

問答集 FA

因此本(10

用者之身

內容請參閱

登入本系統

。 

問答集問題

題 

系統提供

紀錄查詢、

題 

退費的產

算方式等

統問題 

圖查詢系

況、閒置

使用異動

出問題 

統開放的

號控管限

題 

何瀏覽操

問答集問題

題 

員申請審

題 
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功能，並

AQ 功能，

01)年度分

身分類別，

閱附錄 2、

統的會員可

題分類別說

供的產品類

、購買時建

產品類型與

等說明。 

系統所提供

置登出情形

動紀錄查詢

的服務時間

限制、異常

操作手冊、

題分類別說

審查流程、

統功能增修  

並需預先建

，於 100 年

分別針對民

依據下列

、101 年度

可至「常見

說明 

類別與說明

建議使用的

與規定、退

供查詢的圖

形、進入後

詢方式等說

間、首次登

常登出情形

如何反映

說明 

密碼逾期

           

建置資料

年度開發完

民眾會員

列問題分類

度測繪圖資

見問題瀏覽

明、付費方

的網路操作

退費的申請

圖層內容

後將使用計

說明。 

登入方式以

形等說明。

映相關問題

期與重新設

      工作總

。 

完成後並未

、公務會員

類別進行問

資查詢系統

覽」單元進

方式、產品

作環境等說

請流程、產

、使用者無

計費時數的

以及贈送時

。 

題等說明

設定等說明

 
 
 
 

總報告 

未規劃

員以及

問答內

統常見

進行查

品給付

說明。 

產品退

無法使

的扣抵

時數內

。 

明。 



3. 

內政部國土

內容

方式

(3) 產品

內容

費金

(4) 地圖

內容

用圖

與累

(5) 系統

內容

容

(6) 其它

內容

中心會

(1) 系統

內容

放規

(2) 管理

內容

員身

(3) 地圖

內容

用圖

說明

(4) 其它

內容

土測繪中心 1

容包含本系

式、購買紀

品退費問題

容包含可退

金額之計算

圖查詢系統

容包含地圖

圖台的情況

累計規則

統登入登出

容包含系統

、登入帳號

它相關問題

容包含如何

會員常見問

統登入登出

容包含系統

規則、登入

理維護系統

容包含登入

身分等說明

圖查詢系統

容包含地圖

圖台的情況

明。 

它相關問題

容包含如何

01年度測繪圖

系統提供

紀錄查詢、

題 

退費的產

算方式等

統問題 

圖查詢系

況、閒置

、系統使

出問題 

統開放的

號控管限

題 

何瀏覽操

問答集問題

出問題 

統開放的

入帳號控

統登入相

入管理維

明。 

統問題 

圖查詢系

況、閒置

題 

何瀏覽操
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供的產品類

、購買時建

產品類型與

等說明。 

系統所提供

置登出情形

使用異動紀

的服務時間

限制、異常

操作手冊、

題分類別說

的服務時間

控管限制、

相關問題 

維護系統的

系統所提供

置登出情形

操作手冊、

統功能增修  

類別與說明

建議使用的

與規定、退

供查詢的圖

形、進入後

紀錄查詢方

間、首次登

常登出情形

如何反映

說明 

間、登入方

異常登出

的方法、可

供查詢的圖

形、系統使

如何反映

           

明、付費方

的網路操作

退費的申請

圖層內容

後將使用計

方式等說明

登入方式以

形等說明。

映相關問題

方式以及會

出情形等說

可使用管理

圖層內容

使用異動紀

映相關問題

      工作總

方式、產品

作環境等說

請流程、產

、使用者無

計費時數的

明。 

以及贈送時

。 

題等說明

會員預設權

說明。 

理維護系統

、使用者無

紀錄查詢方

題等說明
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品給付

說明。 

產品退

無法使

的扣抵

時數內

。 

權限開

統的會

無法使

方式等

。 



(六) 分

冊下

冊

覽

提

行

已

如

1. 

內政部國土

分別製作民

下載。 

本系統

冊供使用者

覽上較為不

提供給民眾

行查詢瀏覽

已登入本系

如圖 9。 

民眾版系

(1) 使用

(2) 如何

土測繪中心 1

圖

民眾版、公

統的使用說

者瀏覽，其

不便，因此

眾會員、公

覽與下載

系統的會員

系統操作手

用「自然人

何購買產品

01年度測繪圖

8 常見問

公務版的使

說明文件內

其對於瀏覽

此本(101)

公務會員

。文件說

員可至「線

手冊 

人憑證」

品 
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問題瀏覽單

使用說明於

內容於 10

覽器不支

)年度將設

員以及中心

說明內容分

線上說明文

或「工商

統功能增修  

單元建置成

於網站上

00 年度僅

支援 PDF 格

設計網頁版

心會員等不

分別依照以

文件」單元

商憑證」登

           

成果 

網頁查詢

僅提供 PDF

格式之使用

版的使用說

不同身分類

以下單元章

元進行查詢

登入系統 

      工作總

 

詢瀏覽及使

F 格式之操

用者而言

說明文件

類別之使用

章節進行建

詢瀏覽與下

 
 
 
 

總報告 

使用手

操作手

，於閱

，直接

用者進

建置。

下載，



2. 

3. 

4. 

內政部國土

(3) 如何

(4) 如何

(5) 進入

(6) 如何

(7) 如何

(8) 如何

公務版系

(1) 如何

(2) 如何

(3) 忘記

(4) 使用

(5) 如何

(6) 如何

(7) 如何

(8) 進入

(9) 如何

(10) 如何

(11) 如何

(12) 如何

公務版系

(1) 經由

(2) 使用

(3) 如何

地圖查詢

(1) 地圖

(2) 地圖

(3) 縣市

(4) 地段

土測繪中心 1

何查詢購買

何重新列印

入地圖查詢

何查詢剩餘

何啟用固定

何取消最新

系統(公務

何申請成為

何查詢申請

記密碼怎麼

用公務會員

何購買產品

何查詢購買

何重新列印

入地圖查詢

何查詢機關

何啟用固定

何重新設定

何取消最新

系統(中心

由工作儀表

用員工帳號

何查詢個人

詢系統操作

圖查詢系統

圖基本功能

市與鄉鎮市

段地號定位

01年度測繪圖

買紀錄 

印離線繳

詢系統與

餘時數或

定制產品

新消息 E-

務會員)操作

為公務版

請進度 

麼辦？ 

員帳號登

品 

買紀錄 

印離線繳

詢系統與

關累計時

定制產品

定密碼 

新消息 E-

心會員)操作

表板登入

號密碼登

人時數使

作手冊 

統功能區

能 

市區定位

位查詢 
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繳款單 

與計時收費

或時數使用

品 

-Mail 訂閱

作手冊 

版測繪圖資

登入系統 

繳款單 

與計時收費

時數或時數

品 

-Mail 訂閱

作手冊 

入本系統 

登入系統 

使用(異動)紀

區介紹 

位 

統功能增修  

費說明 

用(異動)紀

閱通知 

資查詢系統

費說明 

數使用(異動

閱通知 

紀錄 

           

紀錄 

統會員 

動)紀錄 

      工作總  
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內政部國土

(5) 圖幅

(6) 坐標

(7) 道路

(8) 交叉

(9) 重要

(10) 控制

(11) TG

(12) WM

(13) KM

土測繪中心 1

幅定位查詢

標定位查詢

路定位查詢

叉路口定位

要地標定位

制點定位查

GOS 門牌定

MS 自訂清

ML 自訂清

圖

01年度測繪圖

詢 

詢 

詢 

位查詢 

位查詢 

查詢 

定位查詢

清單暨套疊

清單暨套疊

圖 9 系統
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疊圖層 

疊圖層 

統使用手冊

 

統功能增修  

冊建置成果

           

果 

      工作總

 

 
 
 
 

總報告 



(七) 需

證

使

係

亦

在

本

本

卻

才

偵

 

內政部國土

需於瀏覽器

登入本

證外掛元件

使用者端需

係以地圖查

亦必需確保

在「系統測

本時，進行

1. 圖面

2. 距離

3. WM

4. 各項

5. 圖面

6. 系統

7. 圖層

8. 地圖

9. 圖面

10. 距離

然而依

本為 IE8.0

卻非常耗系

才適合使用

偵測及提醒

土測繪中心 1

器 IE7 及以

本系統民眾

件的相容性

需使用 IE

查詢系統使

保皆能相容

測試報告書

行下列地圖

面點選屬性

離及面積查

MS/KML 載

項定位功能

面點選查詢

統 WMS 介

層開關與透

圖工具列功

面點選屬性

離及面積查

依據 AIM

0 以上。經

系統資源

用本系統

醒之功能

圖 1

01年度測繪圖

以上版本正

眾版時需

性問題，

瀏覽器才

使用時數

容於 IE 各

書」中已完

圖操作功能

性查詢 

查詢 

載入套疊

能 

詢控制點屬

介接載入套

透明度調整

功能 

性查詢 

查詢 

MS 2012 軟

經實際在 I

，使用者電

。因此於

，如圖 10

  
10 瀏覽器
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正確執行

需使用憑證

於本系統

才能進行登

數為計費依

各版本瀏覽

完成在使

能項目之

屬性 

套疊 

整 

軟體需求規

IE7.0 環境

電腦環境

於本系統入

0。 

器版本偵測

統功能增修  

，增加瀏

證進行登入

統民眾版登

登入。而本

依據，因此

覽器並正常

使用 IE7.0

之測試，各

規格文件中

境下測試

境至少需配

入口網的部

測及提醒功

           

瀏覽器偵測

入，然為考

登入的入口

本系統所提

此地圖查詢

常運作無虞

、IE8.0、

各項功能皆

中所述之

，各項功能

配置 1.5GB

部分，則另

功能 

      工作總

測提醒功能

考量瀏覽器

口網站上已

提供之收費

詢系統各項

虞，本(10

IE9.0 瀏覽

皆可正確執

之 IE 建議使

能雖可執行

B 以上的

另外增加瀏

 

 
 
 
 

總報告 

能。 

器與憑

已限制

費服務

項功能

1)年度

覽器版

執行。 

使用版

行，但

的 RAM

瀏覽器



(八) 民

剩

即

(九) 提

他屬

滑

內政部國土

民眾版可用

本(10

剩總時數低

即會自動發

圖

提供控制點

屬性資料

本(10

滑鼠游標移

土測繪中心 1

用時間快用

1)年度建

低於管理維

發送 E-Ma

圖 11 時數

點查詢功能

。 

1)年度圖台

移至該點位

01年度測繪圖

用完前、用

置一時數

維護系統

ail 通知該

數用完前、

能，可於圖

台提供使

位，以查詢

圖 12 控制
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用盡時的自

數用盡前提

統中所設定

該會員，發

用盡時 E

圖面上點選

使用者開啟

詢顯示控

制點屬性

統功能增修  

自動 E-M

提醒設定的

定的提醒分

發送內容如

E-Mail 提醒

選查詢該

啟控制點向

控制點的屬

性資料查詢

           

Mail 通知機

的功能，當

分鐘數或是

如圖 11。 

醒內容範

控制點的

向量圖層開

屬性內容，

詢 

      工作總

機制。 

當民眾版會

是用盡時

 

範本 

的計畫名稱

開關後，即

，如圖 12

 
 
 
 

總報告 

會員所

，系統

 

稱等其

即可將

。 

 



(十) 民

線

合

增

 
 

內政部國土

民眾版會員

因本(

線系統中

合約規格中

增加此一欄

 

土測繪中心 1

員資料需增

101)年度

，會員基本

中，民眾版

欄位之關聯

圖 13 

01年度測繪圖

增加所屬機

系統於系

本資料表的

版會員並無

聯，提供

民眾會員
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機關的欄位

系統轉換作

的所屬機

並無設計此

供管理維護

員基本資料

統功能增修  

位屬性資

作業進行時

機關資料內

此一欄位屬

護系統得以

料增加所屬

           

料關聯。

時，需能夠

內容。而原

屬性，因此

以查詢與維

屬機關 

      工作總

 

夠轉入現階

原 100 年度

此於本(10

維護，如圖

 

 
 
 
 

總報告 

階段上

度系統

1)年度

圖 13。 



二、 管

(一) 圖

制等

值

供

需

的

系

數

時

1. 

內政部國土

管理維護系

圖台的使用

等不同設定

本系統

值，原功能

 

圖 14

然考量

供使用的時

需求亦應有

的切割與修

本功能

系統中進行

數設定」單

時間 Timer

民眾會員

(1) 以秒

當民

型

土測繪中心 1

系統功能增

用時間偵測

定；並配

統 100 年

能設定畫面

4 100 年度

量到本系統

時數產品類

有所不同

修正。 

能主要的計

行控制，其

單元中。如

r 偵測間距

員使用時間

秒計費制 

民眾會員

，諸如試用

01年度測繪圖

增修內容

測設定應區

配合修改本

年度建置的

面如圖 14

度圖台使用

統所提供

類型亦有

。因此於本

計時及偵

其設定的

如圖 15，

距(秒)」區

間偵測參數

使用的時

用時數、
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區分成民眾

本部分涉及

的「使用異

4。 

用異動時間

供服務的對

有不同，此

於本(101)年

偵測機制由

的部分位於

本(101)年

區分為以下

數 

時數產品類

計時制產

統功能增修  

眾版與公

及民眾版及

異動時間偵

間偵測參

對象與系統

此一時間偵

年度將此功

由前端民眾

於管理維護

年度重新將

下幾項設定

類型為以(

產品時。

           

務版及以

及公務版相

偵測設定參

 
數設定功

統版本並非

偵測間距值

功能更為詳

眾版與公務

護系統中的

將此功能

定值。 

秒)為單位

      工作總

以秒計費與

相關功能

參數」為一

功能圖 

非單一，以

值於實際的

詳細的進行

務版的地圖

的「系統偵

「圖台使用

位計算的產

 
 
 
 

總報告 

與包月

。 

一共用

以及提

的應用

行系統

圖查詢

偵測參

用異動

產品類



2. 

3. 

 

 

內政部國土

(2) 固定

當民

品類

公務會員

(1) 以秒

當公

型

(2) 固定

當公

品類

中心會員

當會

身分

使用

圖 15 

土測繪中心 1

定時間制 

民眾會員使

類型，諸如

員使用時間

秒計費制 

公務會員

，諸如試用

定時間制 

公務會員使

類型，諸如

員或免徵會

會員身分為

分為免徵身

用的時間偵

本(101)年

01年度測繪圖

使用的時

如固定費

間偵測參數

使用的時

用時數、

使用的時

如固定費

會員使用時

為中心會

身分時，

偵測設定

年度圖台使
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時數產品類

費率制產品

數 

時數產品類

機關使用

時數產品類

費率制產品

時間偵測

會員或是民

此種不需

定。 

 

 

使用異動時

統功能增修  

類型為以有

品時。 

類型為以(

用累計時數

類型為以有

品時。 

測參數(非計

民眾會員與

需要扣除任

時間偵測參

           

有效期限為

秒)為單位

數制產品時

有效期限為

計費制產品

與公務會員

任何時數產

參數設定功

      工作總

為單位計算

位計算的產

時。 

為單位計算

品) 

員中，其使

產品的狀態

 
定功能圖 

 
 
 
 

總報告 

算的產

產品類

算的產

使用的

態下所



(二) 可

將資

相關

能

並

容

1. 

2. 

3. 

4. 

內政部國土

可設定 WM

資料載入本

關功能。並

。 

本功能

並提供系統

容。 

選擇發布

提供

輸入 WM

 

點選「讀

選擇要加

系統介接

本系統將

設載入」

土測繪中心 1

MS 介接為

本系統成

並提供 W

能新增於管

統管理人

布會員對象

供「民眾會

MS 服務網

圖 16 系

讀取 WMS

加入的圖層

接 WMS 圖

將依系統介

」之順序

01年度測繪圖

為系統圖層

成系統圖層

WMS 圖層

管理維護

人員經由下

象 
會員、公

網址與自訂

系統介接 W

S 圖層資料

層名稱後點

圖層的新增

介接 WM

，值愈大為
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層功能，可

層；並配合

層(介接)載

護系統中「

下列步驟來

公務會員、

訂的名稱

WMS 圖層

料」按鈕後

點選「新

增設定，加

MS 清單中

為愈底層

統功能增修  

可設定任一

合修改本部

載入套疊時

「地圖服務

來設定系統

中心會員

(如圖 16)

層新增設定

後，系統

新增系統 W

加入系統介

的「編號

層之系統介

           

一 WMS

部分涉及民

時之圖層連

務設定管理

統介接 W

員」等項目

)  

定功能圖 

統自動載入

WMS 自訂

介接 WMS

號」欄位值

介接 WMS

      工作總

之位址圖

民眾版及公

連線狀態檢

理」新單元

WMS 圖層

目設定。 

入圖層清單

訂清單」即

S 清單如圖

值來決定其

S 圖層。 

 
 
 
 

總報告 

圖層，

公務版

檢測功

元中，

層之內

 

單。 

即完成

圖 17。

其「預



5. 

內政部國土

點選「編

經由勾選

載入」的

層無法介

處的✕標

圖

土測繪中心 1

圖 17 

編輯」鈕後

選的方式進

的項目設定

介接載入本

標示。 

圖 18

圖 19 系統

01年度測繪圖

系統介接

後，可切換

進行系統介

定。實際介

本系統時

8 系統介接

統介接 W
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接 WMS 圖

換到管理

介接 WM

介接載入

，則圖層

介接 WMS

 

WMS 圖層

 

統功能增修  

圖層清單維

理模式，如

MS 圖層之

入套疊後畫

層勾選控制

圖層管理

層介接載入

           

維護表 

如圖 18。於

之刪除或是

畫面如圖 1

制項會呈現

理模式 

入套疊畫面

      工作總

於此模式中

是否提供「

19，若 W

現如該圖中

面 

 
 
 
 

總報告 

 

中，可

「預設

WMS 圖

中紅框

 

 



(三) 新

提供

人

設

人

程

布

寄

如

另

提

內

由

內政部國土

新訊息依設

供會員訂閱

本系統

人員得以自

設定項目

人員在發布

程式排程，

布對象」、

寄送通知的

如圖 20。 
 

除上述

另於最新消

提供以手動

內容的發布

由每日寄送

所發送

土測繪中心 1

設定可分別

閱設定功

統 100 年

自行設定各

。本(101)年

布最新消息

，固定於每

「E-Mail

的新訊息內

圖 20 

述可經由每

消息維護介

動的方式得

布通知。當

送 E-Mail

送的「訊息

01年度測繪圖

別排程自動

功能。 

年度建置之

各則訊息

年建置增

息時可進行

每日 12:01

通知」、「

內容與對象

最新消息

每日E-M

介面上增加

得以不需

當經由手動

的程式排

息等級」
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動 E-Mail

之「最新消

息的「開始

增加「E-M

行勾選設

1 AM 進行

「訊息等級

象並自動

息 E-Mail 通

ail寄送的

加一「立

需等待排程

動執行 E-

排程來重覆

項目分為

統功能增修  

l 通知公務

消息維護」

始發布日期

Mail 通知」

設定，並建

行偵測，依

級」等內容

動執行 E-M

通知設定功

的程式排程

立即發送 E

程程式的執

-Mail 通知

覆寄送。

為「一般訊

           

務版及民眾

功能中已

期」以及

的設定項

建置一自動

依照「開始發

容設定條件

Mail 發送作

功能圖 

程來進行新

E-Mail 通知

執行而提前

知過的訊息

訊息」與

      工作總

眾版各會員

已提供系統

「發布對象

項目供系統

動發送 E-M

始發布日期

件來篩選當

作業，設定

新訊息的通

知」設定

前來進行新

息，將不會

「重要訊息

 
 
 
 

總報告 

員，並

統管理

象」等

統管理

Mail 的

期」、「發

當日需

定畫面

 

通知外，

定項目，

新訊息

會再經

息」兩



種

送

料

中

 

 

內政部國土

種，「一般

送通知，而

料的所有對

最新消

中，新增一

 

圖

本系統

土測繪中心 1

般訊息」僅

而「重要訊

對象進行

消息的訂閱

一「最新消

圖 21 最新

統自動發送

圖 22

01年度測繪圖

僅針對「有

訊息」則對

E-Mail 發

閱設定功能

消息 E-M

新消息 E-M

送通知的最

2 最新消息
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有訂閱」本

對本系統

發送通知。

能建置於

Mail 通知訂

Mail 通知訂

 

最新消息

息 E-Mail

統功能增修  

本系統最新

統的會員基

。 

於各會員登

訂閱狀態設

訂閱狀態設

息 E-Mail 內

通知內容

           

新消息通知

基本資料表

登入系統後

設定」功能

設定功能

內容格式參

容範本 

      工作總

知的會員進

表中有 E-M

後的「會員

能，如圖

能圖 

參考如圖

 
 
 
 

總報告 

進行發

Mail 資

員專區」

21。 

 

22。 

 



(四) 如

號 

行

公

「

公

加

中

員

內政部國土

如有新問題

本系統

行填寫提問

公務會員

「E-Mail 通

公務會員申

加於管理維

中，提供系

員帳號，如

1. 民眾

2. 公務

3. 中心

4. 公務

土測繪中心 1

題反映、新

統中的問題

問。因此針

、中心會員

通知設定

申請單來設

維護系統的

系統管理人

如圖 23。

眾會員問題

務會員問題

心會員問題

務會員審核

圖

01年度測繪圖

新公務會員

題反映功

針對發問的

員等三種不

定」功能提

設定多組

的「系統服

人員得以

可進行設

題反映 E-

題反映 E-

題反映 E-

核 E-Mail

圖 23 E-M
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員需審核等

功能提供各

的會員類別

種不同的問

提供依不同

組不同的接

服務項目設

以由勾選加

設定的項目

-Mail 通知

-Mail 通知

-Mail 通知

l 通知帳號

Mail 通知設

統功能增修  

等應自動發

各類別的會

別進行區分

問題反映對

同會員類別

接收通知中

設定」單元

加入的方式

目如下。

知帳號。

知帳號。

知帳號。

號。 

設定功能圖

           

發 E-Mai

會員在登入

分時，可分

對象。本(1

別的反映問

中心會員帳

元的「E-M

式來設定被

 

圖 

      工作總

il 通知至設

入系統後得

分為民眾會

101)年度建

問題或新填

帳號。此功

Mail 通知設

被通知的中

 
 
 
 

總報告 

設定帳

得以自

會員、

建置的

填寫的

功能增

設定」

中心會



發

 

內政部國土

 

當一有

發送 E-Ma

 

 

圖

土測繪中心 1

有新的問題

ail 至所設

圖 24 問

圖 25 公務

01年度測繪圖

題反映或

設定的帳號

問題反映填

務會員申請
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或公務會員

號，內容格

填寫 E-M

 

 

請審核 E-

 
 

統功能增修  

員申請審核

格式樣本如

ail 通知內

-Mail 通知

           

核案件時

如圖 24~2

內容範本 

知內容範本

      工作總

，則系統會

25。 

 

 
本 

 
 
 
 

總報告 

會自動



(五) 可

作

元

查

圖

 

內政部國土

可分別設定

為提供

作功能權限

元中，提供

查詢功能項

圖查詢系統

 

土測繪中心 1

定公務版、

供更彈性與

限設定」功

供系統管理

項目的開關

統時，則會

圖

01年度測繪圖

、民眾版的

與完整的權

功能於管

理人員得

關狀態，如

會依據其會

圖 26 定位功
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的 WMS、

權限管理

管理維護系

得以依據不

如圖 26。

會員群組

功能權限

統功能增修  

、KML 功

理維護機制

系統的「地

不同的會員

設定完成

組類別顯示

限設定功能

           

功能開啟或

制，本(101)

地圖服務設

員群組類別

成後，當會

示不同的定

能圖 

      工作總

或關閉 

)年度建置

設定管理

別來設定該

會員登入前

定位功能項

 
 
 
 

總報告 

置一「操

」新單

該地圖

前端地

項目。 

 



(六) 可

峰

年

用

入

後

的

2

3

內政部國土

可按日期區

為使本

峰情形以提

年度建置一

用情形統計

入設定「統

後，勾選要

的項目包括

1. 登入流

提供

2. 統計內

提供

3. 圖表類

提供

土測繪中心 1

區間統計上

本系統能夠

提供系統管

一「登入人

計」單元中

統計日期區

要統計的項

括： 

流量類型 

「登入系統

內容 

「民眾會員

類型設定 

「直方圖

圖

01年度測繪圖

上線登入系

夠掌握更

管理人員作

人數流量

中。如圖

區間」(年月

項目內容

統、登入

員、公務會

、折線圖

圖 27 登入人
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系統、圖台

更精確的系

員作為系統

量統計」功

27，此功

月日之起訖

容即可執行

入圖台」的

會員、中心

圖」的圖表

人數流量

統功能增修  

台的統計圖

系統、圖台

統營運管理

功能置於管

功能提供系

訖)並且選擇

行統計並產

的選項設定

心會員、總

表類型選項

量統計功能

           

圖表  

台登入使用

理維護之參

管理維護系

系統管理人

擇輸入「統

產生統計圖

定。 

總和」的數

項設定。 

能圖 

      工作總

用人數之離

參考，於本

系統的「系

人員得以自

統計間隔單

圖表，提供

數量內容統

 

 
 
 
 

總報告 

離峰尖

本(101)

系統使

自行輸

單位」

供設定

統計。 



(七) 可

入

設

條

的

且

內政部國土

可按日期區

本功能

入使用情形

設定的「統

條件後執行

的會員使用

且點擊後可

1. 系統

2. 系統

3. 圖台

4. 圖台

5. 地圖

土測繪中心 1

區間查詢所

能增加建置

形查詢」項

統計日期區

行查詢，查

用清單。此

可檢視各項

統使用總次

統使用總時

台使用總次

台使用總時

圖定位功能

圖

01年度測繪圖

所有使用者

置於管理維

項目中，如

區間」(年

查詢結果

此清單中

項使用情形

次數 

時數 

次數 

時數 

能使用總次

圖 28 登入使
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者登入使用

維護系統

如圖 28，

年月日之起

果將列出該

中將提供每

形明細資

次數 

使用情形

統功能增修  

用情形 

統「系統使

提供系統

起訖)並勾選

該日期區間

每位使用者

資訊。 

形查詢功能

           

使用情形統

統管理人員

選要查詢

間內所有登

者之以下欄

能圖 

      工作總

統計」單元

員經由輸入

詢的「會員

登入使用本

欄位的資訊

 
 
 
 

總報告 

元的「登

入自行

員類別」

本系統

訊，並

 

 



(八) 自

能

用

與

新

情

統

圖

2

3

內政部國土

自動記錄使

為能夠

能夠提供相

用者的作業

其資訊

與瀏覽器版

新。此一紀

情形統計」

統管理人員

圖表，提供

1. 統計項

提供

2. 統計內

提供

3. 圖表類

提供

 

土測繪中心 1

使用者採用

夠全盤暸解

相容性更完

業系統與瀏

訊儲存方式

版本紀錄欄

紀錄資料的

」單元的

員自行設定

供設定之項

項目 

「使用者作

內容 

「民眾會員

類型設定 

「直方圖

圖 2

01年度測繪圖

用的作業系

解本系統

完整的服務

瀏覽器版本

式紀錄於

欄位來紀

的查詢介

「使用者瀏

定統計查

項目包括

作業系統

員、公務會

、折線圖

29 使用者
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系統、瀏覽

統所有使用

服務系統，

本之資訊

於現有的「

紀錄，並於

介面增加建

瀏覽環境

查詢的項目

： 

統、使用者

會員、中心

圖、圓餅圖

者瀏覽環境

統功能增修  

覽器版本等

用對象的操

本(101)年

訊。 

「會員資料

於會員登入

建置於管理

境統計」項

目內容後即

者瀏覽器版

心會員、總

圖」的圖表

境查詢功能

           

等資料並

操作與瀏覽

年度增加建

料表」中

入本系統時

理維護系統

項目中，如

即可執行統

版本」的勾

總和」的數

表類型選項

能圖 

      工作總

並輸出統計

覽環境，進

建置紀錄所

，新增作業

時進行偵測

統之「系統

如圖 29。提

統計並產生

勾選設定

數量內容統

項設定。 

 
 
 
 

總報告 

計圖表 

進而才

所有使

業系統

測與更

統使用

提供系

生統計

。 

統計。 

 



(九) 可

知機

「

供

數

系

(十) 試

錄

「

「

內政部國土

可設定民眾

機制。 

本(10

「E-Mail 通

供系統管理

數」，如圖

系統即會自

試用時數贈

。 

本系統

「試用時數

「贈送原因

土測繪中心 1

眾版可用時

01)年度於

通知設定

理人員得以

30，當民

自動發送

圖 30

圖 31 

贈送功能 L

統於 100

數贈送」內

因」與「維

圖 32 

01年度測繪圖

時間快用完

於管理維護

定」中，增

以由手動

民眾版會員

E-Mail 通

0 用盡前提

時數用盡

Log 資訊增

年度即提

內容，本

維護人員帳

試用時數
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完前的提醒

護系統的

增加建置一

動輸入分鐘

員所剩總時

通知該會員

提醒分鐘

盡前 E-Mai

增加贈送

提供系統管

本(101)年度

帳號」，提

數贈送與紀

統功能增修  

醒分鐘數

的「系統服

一時數用盡

鐘數的方式

時數低於此

員，內容格

鐘數設定功

il 通知內容

送原因、贈

管理人員

度針對此功

提供管理維

紀錄顯示功

           

，以配合

服務項目

盡前提醒設

式設定「用

此設定時數

格式樣本如

功能圖 

容範本 

贈送管理員

員得以由手

功能增加紀

維護介面如

功能圖

      工作總

合自動 E-M

目設定」單

設定的功能

用盡前提醒

數或是用盡

如圖 31。

 

員 ID 資訊

手動的方式

紀錄每次異

如圖 32。

 

 
 
 
 

總報告 

Mail 通

單元的

能，提

醒分鐘

盡時，

 

訊之紀

式輸入

異動的

 

 



(十一)

中

所

期

系

作

在

內政部國土

) 增加時

本(10

中，增加

所設定的日

期內所紀錄

系統最後剩

作業產生的

在紀錄異常

土測繪中心 1

時數品質檢

1)年度於

「時數檢核

日期區間條

錄增加的總

剩餘總時數

的報表內容

常的資料

圖

01年度測繪圖

檢核機制，

「管理維

核查詢統

條件，以

總時數(購

數等資訊

容透過交

，其功能如

圖 33 時數檢
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提供購買

維護系統」

統計」功能

以「每週」

購買、首次登

訊之統計表

交叉檢核比

如圖 33(詳

檢核查詢

統功能增修  

買與使用時

中的「系

能。此功能

或「每月

登入、贈送

表。系統管

比對的方式

詳細檢核說

詢統計功能

           

時數自動檢

系統使用情

能提供系統

月」為單位

送試用)、使

管理人員可

式確認本系

說明請參閱

 
能圖 

      工作總

檢查統計

情形統計

統管理人員

位列出該單

使用的總時

可經由上述

系統中是否

參閱 3.5 節)

 
 
 
 

總報告 

計功能。 

」單元

員可依

單位週

時數、

述查詢

否有存

)。 

 



(十二)

登入

底圖

統

另

「

係

選

地

之

1/
 

內政部國土

) 增加農

入圖台前

圖。 

本(10

統管理人員

另外經由

「農航所W

係做為系統

選擇要進入

地圖查詢系

之地圖瀏覽

/5,000 時

圖 34 選

土測繪中心 1

農航所 WM

，可選擇

1)年度系

員得於「管

「系統介接

WMS」與「

統底圖用途

入以「通用

系統。而

覽比例尺範

，則程式

選擇進入通

01年度測繪圖

MS、地籍

使用通用

統經由「

管理維護系

接 WMS」

「地籍 WM

途，可提供

用版影像快

「地籍 WM

範圍介於

式控制改成

通用版或農
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籍 WMS 介

用版影像快

「系統介接

系統」中自

機制之延

MS」等圖層

提供使用者

快取正射

MS」則是

1/25,000~

成顯示「地

或農航所 W

 

 

統功能增修  

介接載入套

快取正射或

接 WMS」

自行增加系

延伸，並經

層服務至圖

者於本系統

射」或「農航

是於圖台中

~1/5,000 時

地籍向量圖

WMS 底圖

           

套疊機制

或農航所 W

功能之開

系統介接

經由程式控

圖台中。「

統入口單元

航所 WM

中由程式控

時才顯示

圖層」(如

圖之地圖查

      工作總

，並提供使

WMS 作為

開發，除提

WMS 圖層

控制的方式

農航所 W

元處(如圖

MS」做為底

控制，當使

示(如圖 35)

如圖 36)。 

查詢系統 

 
 
 
 

總報告 

使用者

為背景

提供系

層外，

式整合

WMS」

34)，

底圖之

使用者

)，大於

 



 

 

 

 

 

內政部國土土測繪中心 101年度測繪圖

圖 35 地籍

圖 36 地
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地籍 WMS

地籍向量圖

 

統功能增修  

圖層套疊

圖層套疊

           

疊 

      工作總  
 
 
 

總報告 

 

 



3.2 系

本

「個人

護系統

詢系統

 

 在

是否為

系統即

自動登

的連結

而

「會員

號的職

依據員

目前所

 

內政部國土

系統介接

本系統於 1

人工作儀表

統」。如圖

統(新版)」

在使用「個

為「AD 網

即可經由

登入本系統

結將導向本

而不論經由

員帳號」再

職稱代碼(t

員工職稱的

所引用的職

土測繪中心 1

接個人工

00 年度建

表板」連結

圖 37，連結

及「測繪

圖 37 個

個人應用程

網域內」進

IIS 的「W

統。若使用

本系統自行

由何種方式

再連線至國

title 欄位

的員級自動

職稱代碼對

01年度測繪圖

工作儀表

建置開發時

結使用「測

結的入口

繪圖資查詢

個人工作儀

程式」中的

進行登入，

Windows

用者尚未通

行建置的

式登入至各

國土測繪中

，此欄位

動判斷系

對照表如表
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表板與 A

時，即提供

測繪圖資查

口位於「個

詢系統-管

儀表板應用

的連結登入

若使用者

整合認證

通過 AD

AD 驗證

各子系統

中心 AD(

位代碼係依

系統使用權

表 2。 

統功能增修  

AD 

供「國土測

查詢系統

個人應用程

管理維護系

用程式連

入本系統時

者已通過網

證」方式取

網域驗證

證窗口，如

統，本系統

(Active D

依據「人事

權限以及帳

           

測繪中心會

統(公務版)

程式」中的

系統(新版)

連結畫面 

時，系統會

網域內的

取得該會員

證時，則

如圖 38 所示

統皆會經由

irectory)中

事行政總處

帳號開通作

      工作總

會員」能夠

」以及「管

的「測繪圖

)」。 

會檢查該使

AD 驗證

員的帳號資

「應用程式

示。 

由登入後取

中查詢該員

處」所編定

作業。本系

 
 
 
 

總報告 

夠經由

管理維

圖資查

 

使用者

，則本

資訊並

式」中

取得的

員工帳

定)，並

系統中



 

針

內政部國土

針對上述自

土測繪中心 1

圖 38

表 2 測

自動開通與

01年度測繪圖

測繪圖資

測繪圖資查

職稱代

1050

1051

1074

1086

1090

1127

1133

1135

1178

1179

1413

1414

1509

1801

1802

1803

1857

A445

E500

E574

與權限判斷
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資查詢系統

 

查詢系統職

代碼 職稱

0 主任

1 副主

4 秘書

6 專員

0 課長

7 書記

3 課員

5 辦事

8 約聘

9 約僱

3 隊長

4 副隊

9 會計

1 技正

2 技佐

3 技士

7 測量

5 駕駛

0 工友

4 測量

斷的機制

統功能增修  

統 AD 驗證

職稱代碼對

稱名稱 

任 

主任 

書 

員 

長 

記 

員 

事員 

聘人員 

僱人員 

長 

隊長 

計主任 

正 

佐 

士 

量員 

駛 

友 

量助理 

，本系統提

           

證窗口 

對照表 

提供「系統

      工作總

統管理人員
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員」可



自行於

該設置

 

內政部國土

於「管理維

置介面如圖

土測繪中心 1

維護系統

圖 39。 

圖 39

01年度測繪圖

」進行職

中心會員
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職稱代碼對

員職稱預設

統功能增修  

對應的預設

設權限設定

           

設群組的權

定功能 

      工作總

權限設定功

 

 
 
 
 

總報告 

功能，



3.3 系

一、 計

本

入本系

作業。

JavaSc

此一技

間」紀

資料量

使用者

統中的

用者真

之情形

然

必需要

要的參

率設定

相對的

定的愈

的「最

此一誤

少計算

本

查詢系

會先紀

作業則

當使用

「計時

時會先

內政部國土

系統計時

計時機制

本系統圖台

系統的地圖

。為達成能

cript XML

技術可以讓

紀錄，又不

量)，因此

者若遇到網

的「最後停

真實的使用

形發生，保

然而要讓本

要透過「計

參數就是

定。當「計

的系統執行

愈長時，表

最後停留時

誤差對於

算使用者真

本系統的計

系統時，即

紀錄該使用

則負責紀錄

用者由單元

時器 2」的

先紀錄該使

土測繪中心 1

時與時數

制採用技術

台的使用時

圖查詢系統

能夠持續進

L」（非同步

讓登入圖台

不會讓頁面

此可較精確

網路斷線或

停留時間」

用時間。對

保障使用者

本系統能夠

計時器」(

「計時間隔

計時間隔」

行更新時所

表示使用者

時間」的最

「按時計費

真實使用本

計時機制之

即會自動啟

用者的登入

錄使用者的

元選單中點

的執行(此時

使用者的進

01年度測繪圖

數異動機

術 

時間計算需

統後，需

進行紀錄的

步的 Java

台的使用

面進行重新

確的紀錄使

或不正常

」，如此便

對於「按

者的權益

夠進行各使

(Timer)的

隔」(Inte

設定的愈

所耗費的

者若遇到

最大誤差

費」的服

本系統的總

之流程示意

啟動「計

入時間至

的「最後

點選進入

時「計時

進入圖台
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機制 

需符合「以

需能夠持續

的功能，本

Script 與

用者主動的

新整理(較

使用者真正

常登出的情

便得以透過

按時計費」

。 

使用者的

的機制來完

erval)的設

愈短時，「計

的系統資源

到網路斷線

差值即可能

服務上並不

總時間。

意如圖 40

計時器 1」

至「登入登

後停留時間

入「地圖查

時器 1」會

台時間至「

統功能增修  

以秒計費」

續的進行系

本系統採

XML 技術

的更新於本

較節省伺服

正於本系統

情形，則系

過系統的使

的服務上

「最後停留

完成。而影

設定，也就

計時器」所

源亦會增加

線或不正常

能為「計時

不會影響使

 

0，當使用

的執行，

登出紀錄表

間」至「登

查詢系統」

會持續執行

「線上人員

           

」之原則

系統「使用

用 AJAX

術）的技術

本系統中的

服器與瀏覽

統上的「

系統將會停

使用紀錄資

上亦得以避

留時間」持

影響「計時

就是計時器

所執行的頻

加；而當

常登出時

時間隔」的

使用者的權

用者順利登

此計時器

表」中，往

登入登出紀

後，會另

行)，此計時

員紀錄表」

      工作總

，因此當會

用時間」之

X「Asynch

術來進行處

的「最後停

覽器之間的

使用時間

停止紀錄於

資料表計算

避免計費不

持續紀錄作

時器」運作

器的執行間

頻率也就愈

「計時間隔

，其所持續

的最大值

權益，但卻

登入本測繪

器於首次執

往後的持續

紀錄表」中

另外再自動

時器於首次

」中，往後
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會員登

之紀錄

hronous 

處理。

停留時

的傳送

間」。當

於本系

算出使

不公平

作業，

作最重

間隔頻

愈高，

隔」設

續紀錄

。然而

卻會短

繪圖資

執行時

續紀錄

中。而

動啟動

次執行

後的持



續紀錄

紀錄表

因

登出紀

兩個計

理維護

「登出

間距」

內政部國土

錄作業則負

表」中。 

因此本系統

紀錄之監控

計時器的「

護系統中」

出時間 Tim

(計時器

土測繪中心 1

負責紀錄使

統中主要使

控作業，「

「計時間隔

」自行進行

mer 偵測間

2)的設定

圖 4

01年度測繪圖

使用者於

圖 40 計時

使用了 2 個

「計時器 2

隔」設定

行調整該偵

間距」(計

定。 

41 異動時
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於圖台上的

時機制流程

個計時器

2」掌管圖

，本系統提

偵測時間

計時器 1)

時間紀錄更

統功能增修  

的「最後停

程示意圖

器，「計時器

圖台使用時

提供「系統

間的間距值

、「圖台使

更新頻率設

           

停留時間」

圖 

器 1」掌管

時數的監控

統管理人員

值。如圖 4

使用異動時

 
設定 

      工作總

」至「線上

管系統的登

控作業。針

員」得以於

41，可分別

時間 Time
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上人員

 

登入與

針對這

於「管

別進行

er 偵測



上

費的資

此建議

台使用

類別與

定會影

此參數

 

二、 使

本

「計時

與更新

行判斷

框處即

「

時計費

內政部國土

上圖的偵測

資源愈多

議「登出時

用異動時間

與產品類別

影響總使用

數時則需特

使用時數

本系統設計

時器 2」持

新作業。然

斷並顯示該

即當使用者

「使用時數

費制產品」

土測繪中心 1

測間距設定

，然而值愈

時間 Timer

間 Timer 偵

別進行設定

用時數的紀

特別注意

數異動處理

計的「使用

持續紀錄的

然而在進行

該使用者所

者登入地圖

圖

數類型」之

」、「固定費

01年度測繪圖

定值中，值

愈大則有

r 偵測間距

偵測間距

定，設定值

紀錄與使

。 

理機制 

用時數異動

的同時，

行使用時

所正在使用

圖查詢系統

圖 42 計時

之種類的訂

費率制產
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值愈小表示

有可能會喪

距」(計時器

」(計時器

值為 5~60

使用計費的

動機制」係

一併進行

時數的紀錄

用的「使

統後，顯

時資訊顯示

訂定，係依

產品」、「公

計時資訊顯

用時數類型

統功能增修  

示系統監控

喪失系統所

器 1)設定

器 2)的設定

0 秒之間

的結果，因

係結合前述

行「使用時

錄與異動前

使用時數類

顯示目前所

示區域畫面

依據本系統

公務版計費

顯示區，會

型顯示不同

           

控使用時間

所紀錄時間

定值為 10~

定值則需依

，其中「計

因而系統管

述的「計時

時數異動紀

前，地圖查

類型」為何

所使用時數

面 

統所規劃的

費區間產品

會依據不同的

同的資訊內容

      工作總

間紀錄時所

間的精確性

~30 秒之間

依照不同的

計時器 2

管理人員在

時機制」並

紀錄表」的

查詢系統必

何。圖 42 紅

數資訊的區

的時數類型

品」、「首次

的使

容 
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所需耗

性，因

間，「圖

的會員

」的設

在設定

並配合

的紀錄

必需先

紅色框

區域。 

 

型：「按

次試用



時數」

「免徵

型及對

服務對象

民眾會員

公務會員

本

數異動

序為 3

此固定

數異動

用時數

率制產

型」為

動紀錄

內政部國土

、服務對象

徵」等進行

對應之優先

象 使用時

員 民眾會

民眾會

民眾會

民眾會

員 公務會

公務會

公務會

公務會

本地圖查詢

動紀錄」的

3)但同時又

定費率制產

動」紀錄作

數類型」。

產品」的

為「試用時

錄，並且將

土測繪中心 1

象：「民眾

行組合分類

先順序、計

表 3 地

時數類型 

會員免徵身

會員使用固

會員使用試

會員使用按

會員免徵身

會員使用固

會員使用試

會員使用計

詢系統將依

的更新作業

又存在「已

產品「尚未

作業時，以

而此會員

「使用期限

時數」，並

將「使用時

01年度測繪圖

眾會員」、「

類而成，表

計時資訊樣

地圖查詢系

分 

定費率制產

用時數 

時計費制產

分 

定費率制產

用時數 

費區間產品

依表 3 中的

業，亦即當

已啟用」的

未到達」

以「固定費

員若於使用

限」到達

並於「使用

時數異動
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「公務會員

表 3 歸納

樣式等內

系統使用時

優

產品 

產品 

產品 

品 

的「使用時

當某一會

的「固定

產品使用

費率制產品

用「地圖查

達了，此時

用時數異動

動紀錄表」

統功能增修  

員」以及計

納本系統圖

內容。 

時數類型歸

優先順序 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

時數類型」

會員有剩餘

定費率制產

用期限時。

品」優先作

查詢系統」

時系統則會

動紀錄表」

中，前一

           

計費身分類

圖台所使用

歸納表 

計時

」與「優先

餘的「試用

產品」(優先

系統將自

作為該筆異

」的過程中

會自動切換

」中另外建

一個紀錄的

      工作總

類別：「一

用的使用時

時資訊樣式

先順序」進

用時數」(優

先順序為

自動於「使

異動紀錄的

中，該「固

換「使用時

建立新的時

的「固定費
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一般」、

時數類

式 

 

 

 

 

 

 

 

 

進行「時

優先順

2)，且

使用時

的「使

固定費

時數類

時數異

費率制



產品」

此一處

數」應

三、 可

本

來進行

用時數

其

系統中

會紀錄

會員於

用時數

使用前

數紀錄

「使用

內政部國土

之「結束

處理機制是

應相等，其

可使用時

本系統於

行紀錄與控

數異動紀錄

其中，「產

中「增加」

錄該產品的

於本系統中

數異動紀錄

前後的總剩

錄表」中加

用時數異動

土測繪中心 1

束使用時間

是在確保異

其作業流程

時數異動紀

100 年度

控管，分別

錄表」(表

產品購買紀

」的時數產

的「剩餘時

中，所有

錄表」中的

剩餘時數

加總「剩餘

動紀錄表」

01年度測繪圖

間」與該

異動紀錄

程示意如圖

圖 43 時數

紀錄模式

度時所規劃

別為「產品

表格欄位內

紀錄表」與

產品，而

時數」。而

「增加」與

的各筆異

。因此可

餘時數」

」的最後一
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該產品的「

錄中「產品

圖 43。

數異動作

劃設計的時

品購買紀錄

內容說明請

與「試用時

而每一筆時

而「使用時

與「減少」

異動資料結

可直接經由

來計算取

一筆紀錄

統功能增修  

「使用期限

品總使用時

作業流程圖

時數異動紀

錄表」、「試

請參閱 3.5

時數紀錄表

時數產品資

時數異動紀

」的時數異

結算後，會

由「產品購

取得會員之

錄來取得。

           

限」進行一

時數」與

圖 

紀錄主要分

試用時數紀

5 節，表 4

表」負責紀

資料若被異

紀錄表」則

異動紀錄

會一併計算

購買紀錄表

之「可使用

 

      工作總

一致化的處

「購買產品

分成三張資

紀錄表」與

4~6)。 

紀錄各會員

異動使用後

則負責紀錄

，在紀錄到

算及寫入該

表」與「試

用總時數」
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處理。

品總時

 

資料表

與「使

員於本

後，皆

錄每位

到「使

該會員

試用時

」或由



3.4 系

一、 系

本

參閱附

（一）

資

存

異

（二）

資

的

詢

是

（三）

錄

入

本

所

值

（四）

者

的

「

間

內政部國土

系統登入

系統異常

本系統規劃

附錄 3、系

 經由不

本系統

資訊。若使

存在，因此

異常時則進

 經由不

正常使

資料紀錄於

的資料自

詢系統時

是有異常

 異常登

當使用

錄該使用者

入本系統時

本系統將透

所紀錄的

值，以確保

 重覆登

本系統

者登入本系

的相同會員

「異常登出

間」距離目

土測繪中心 1

入登出限

常登入登出

劃設計時即

系統異常登

不正當入口

統於每位使

使用者經由

此當系統檢

進行登出

不正當入口

使用者在進

於「線上人

「線上人員

，系統會檢

，則會將該

登出本系統

用者於不正

者的「登出

時，將有可

透過 3.3 節

「最後停留

保使用者能

登入的處理

統禁止同一

系統時將自

員存在，若

出」使用者

目前的「登

01年度測繪圖

限制 

出處理說明

即針對以下

登入登出處

口登入本系

使用者登入

由不正當入

檢測到使用

。 

口登入「地

進入本系統

人員紀錄

員紀錄表

檢查出前述

該使用者進

統時 

正常的狀態

出時間」

可能會誤判

節所描述的

留時間」

能夠再次登

理機制 

一位使用者

自動檢查

若存在則

者而言，

登入時間
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明 

下幾項異常

處理機制說

系統 

入本系統後

入口登入本

用者若無

地圖查詢系

統的「地圖

錄表」中，

表」中移除

述 Session

進行登出

態下登出本

於「登入

判使用者尚

的「計時

來作為異

登入。 

者「重覆登

「登入登出

則不允許重

本系統將

間」之「時

統功能增修  

常使用狀

說明)：

後，即會透

本系統時

無 Session 資

系統」 

圖查詢系統

離開時系

除。因若由

n 資料以及

出。 

本系統時

入登出紀錄

尚未登出本

時機制採用

異常登出紀

登入」本系

出紀錄表

重覆登入。

將透過該筆

時間間隔」

           

狀態進行處

透過 Sessi

時，其 Sess

資料或該

統」後，系

系統則會自

由不正當入

及「線上人

，則系統將

錄表」中

本系統。針

用技術」中

紀錄的「登

系統，因此

」中是否有

然而針對

筆紀錄中的

來判斷使

      工作總

處理(詳細說

ion 紀錄使

sion 資料將

該 Session 資

系統會將使

自動將該使

入口登入地

人員紀錄表

將無法正確

，因此下一

針對此一問

中的「計時

登出時間

此針對每位

有「尚未登

對前項所描

的「最後停

使用者是否

 
 
 
 

總報告 

說明請

使用者

將不會

資料有

使用者

使用者

地圖查

表」中

確的紀

一次登

問題，

時器 1」

」填補

位使用

登出」

描述的

停留時

否確實



已

提

大

補

 

 
 
二、 閒

本

與處理

功能」

圖查詢

錄此「

續紀錄

時間」

是否大

員」亦

 

 

 

 
 

內政部國土

已無停留於

提供設定的

大於「解鎖

補上「最後

閒置時間

本系統針對

理，亦即使

操作時則

詢系統」中

「功能最後

錄與偵測機

之「時間

大於「閒置

亦可於「管

土測繪中心 1

於本系統上

的「線上人

鎖時間」，則

後停留時間

圖

間判斷處理

對已進入「

使用者於

則需將其進

中執行任何

後操作時間

機制，計算

間間隔」即

置時間上限

管理維護系

01年度測繪圖

上。此一

人員異常登

則系統將會

間」讓使用

圖 44 異常

理機制 

「地圖查詢

「地圖查

進行登出

何「查詢

間」，而同

算該使用

即為「閒置

限值」，若

系統」中自

圖 45 閒
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一「時間間

登出解鎖

會自動將該

用者得以

常登出解鎖

詢系統」的

查詢系統」

。此一機制

詢功能」時

同樣透過 3

用者的「最

置時間」。系

若超過則將

自行設定此

閒置時間上

統功能增修  

間隔」即為

時間」，如

該筆異常登

以重新進行

鎖時間設定

的使用者進

中一段時

制的處理方

時，即於「

3.3 節所描

最後停留時

系統並自動

將使用者進

此一閒置時

上限設定

           

為「管理維

如圖 44。若

登出紀錄

行登入。 

   
定 

進行「閒置

時間內未進

方式為，當

「線上人員

描述的「計

時間」與

動判斷此一

進行登出

時間的上限

 

      工作總

維護系統

若「時間間

錄的「登出時

置時間」的

進行任何

當使用者

員紀錄表」

計時器 2

「功能最後

一「閒置時

出。「系統管

限值，如圖

 
 
 
 

總報告 

」中所

間隔」

時間」

的判斷

「地圖

者於「地

」中紀

」的持

後操作

時間」

管理人

圖 45。 



3.5 使

本

數(秒)

定的日

的總時

數等資

錄、贈

述查詢

是否有

 

以

機制如

 

一、 本

 

本

「產品

(表 5)

購買紀

系統中

用增減

 

（一）

內政部國土

使用時數

本(101)年度

)當作倉庫

日期區間條

時數(購買

資訊之統計

贈送紀錄

詢作業而產

有存在紀錄

以下分別說

如何實作各

本系統時

本(101)年度

品購買紀錄

、「使用時

紀錄表」與

中可使用的

減異動的資

 產品購

費流程

與剩餘

 

土測繪中心 1

數檢核機

度於管理維

庫的料件觀

條件，以每

、首次登

計報表，並

、時數使用

產生的報表

錄異常的資

說明本系統

各紀錄資料

時數紀錄資

度測繪圖

錄表(GBU

時數異動紀

與「試用時

的時數內容

資訊，下列

購買紀錄表

程後而加入

餘時數資訊

01年度測繪圖

機制 

維護系統

觀念進行管

每星期或

入、贈送

並且提供

用異動紀

表內容則

資料。 

統中時數

料表間的檢

資料表欄位

圖資查詢系

UYTIMES

紀錄表(GM

時數紀錄

容，而「

列為此三張

表：本紀

入的時數

訊。 
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統中增加規

管理，此功

或每月為單

送試用)、使

供系統管理

紀錄之明細

則可經由交

數產品於資

檢核作業

位規劃說明

系統中負責

S)」(表 4)、

MAPUSE

錄表」所紀

使用時數

張紀錄表

紀錄表紀錄

數產品資料

統功能增修  

規劃時數檢

功能將提供

單位列出該

使用的總時

理人員得依

細查詢與報

交叉檢核比

資料庫中所

業。 

明 

責紀錄時

「試用時數

ETIME)」

紀錄的時數

數異動紀錄

表所儲存紀

錄每一位會

料，並紀錄

           

檢核功能機

供系統管理

該單位週期

時數、系統

依各週期區

報表匯出之

比對的方式

所存放的架

時數資訊的

數紀錄表(

(表 6)三個

數產品皆為

錄表」則負

紀錄的內容

會員經成功

錄每個產品

      工作總

機制，將可

理人員可依

期內所紀錄

統最後剩餘

區間進行購

之作業。經

式來確認系

架構以及本

的資料表分

(GTRYTIM

個。其中

為確定已加

負責紀錄時

容說明。 

功完成購買

品所使用的
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可用時

依所設

錄增加

餘總時

購買紀

經由上

系統中

本檢核

分別為

MES)」

「產品

加入本

時數使

買與付

的狀態



項次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

（二）

項次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

內政部國土

次 欄位名

 GBT_A

2 GBT_B

3 GBT_B

4 GBT_E

5 GBT_M

6 GBT_P

7 GBT_R

8 GBT_S

9 GBT_S

0 GBT_T

1 GBT_U

 試用時

品資料

次 欄位名

 GTRY_

2 GTRY_

3 GTRY_

4 GTRY_

5 GTRY_

6 GTRY_

7 GTRY_

8 GTRY_

9 GTRY_

0 GTRY_

1 GTRY_

土測繪中心 1

表

名稱 

ADDTIME 

BEGINTIME 

BUYTIMES 

ENDTIME 

MBRTYPE 

PID 

RESTIME 

SN 

STATU 

TRANSNO 

UID 

時數紀錄表

料，並紀錄

表

名稱 

_ADDTIME 

_MBRTYPE 

_UID 

_TIMES 

_REMARK 

_RESTIME 

_STATU 

_UPUID 

_DELUID 

_DELTIME 

_MODE 

01年度測繪圖

4 GBUYTI

欄位類型

DATE 

DATE 

INTEGER

DATE 

VARCHAR2

INTEGER

INTEGER

INTEGER

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

表：本紀

錄每個產品

5 GTRYTI

欄位類型

DATE 

VARCHAR2

VARCHAR2

INTEGER

VARCHAR2

INTEGER

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

DATE 

VARCHAR2
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IMES 產品

型 

2 (2 Byte

2 (1 Byte

2 (15 Byt

2 (20 Byt

紀錄表紀錄

產品所使用

IMES 試用

型 

2 (2 Byte)

2 (20 Byte

2 (100 Byt

2 (1 Byte)

2 (20 Byte

2 (20 Byte

2 (2 Byte)

統功能增修  

品購買紀錄

欄位

產品

啟用

產品

產品

) 會員

產品

產品

流水

) 使用

0:未

2:已

e) 交易

e) 會員

錄每一位會

用的狀態與

用時數紀錄

欄位

產品

) 會員

e) 所屬

試用

te) 備註

產品

) 使用

0:未

2:已

e) 管理

e) 刪除

刪除

) 贈送

           

錄表 

位說明 

品加入日期 

用日期 

品時數 

品期限 

員類型 1:民

品代碼 

品剩餘時數(

水號 

用狀態  

未使用 1:使

已用完 3:已

易序號 

員帳號 

會員所贈予

與剩餘時數

錄表 

位說明 

品加入日期 

員類型 1:民

屬使用者帳號

用時數(秒) 

註說明(加入

品剩餘時數(

用狀態  

未使用 1:使

已用完 3:已

理人員帳號 

除管理人員帳

除時間 

送類型 1:首

      工作總

民眾 2:公務 

(秒) 

使用中  

已退費 

予的試用時

數資訊。 

民眾 2:公務 

號 

入、刪除原因

(秒) 

使用中  

已刪除 

帳號 

首次 2:手動

 
 
 
 

總報告 

時數產

因) 

動 



（三）

項次

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

內政部國土

 使用時

時數產

以及總

退費歸

 

次 欄位名

GMUT_S

GMUT_M

GMUT_U

GMUT_T

GMUT_P

GMUT_I

GMUT_S

GMUT_B

GMUT_R

GMUT_T

GMUT_R

GMUT_U

GMUT_M

GMUT_M

GMUT_B

GMUT_R

土測繪中心 1

時數異動紀

產品的開始

總使用時數

歸零處理時

表 6 G

名稱 

SN 

MBRTYPE 

UID 

TRANSNO 

PTYPE 

INTIME 

STAYTIME 

BFUSERESTI

RESTIME 

TOTALUSESE

REFUNDID 

USERKEY 

MAPSESSION

MODE 

BFTOTALTIM

RESTOTALTI

01年度測繪圖

紀錄表：

始結束的

數等資訊

時的時數異

GMAPUSETI

欄位類

INTEG

VARCH

VARCH

VARCH

VARCH

DATE

DATE

IME INTEG

INTEG

EC INTEG

VARCH

VARCH

N VARCH

VARCH

ME INTEG

IME INTEG
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本紀錄表

的使用時間

訊。當產品

數異動紀錄

IME 使用時

類型 

GER 

HAR2 (2 By

HAR2 (20 B

HAR2 (15 B

HAR2 (5 By

GER 

GER 

GER 

HAR2 (15 B

HAR2 (40 B

HAR2 (14 B

HAR2 (5 By

GER 

GER 

統功能增修  

表紀錄每一

間、產品使

品經由退費

錄於此表中

時數異動紀

欄位

流水

yte) 使用

Byte) 使用

Byte) 使用

yte) 使用

1:計

2:固

3:試

4:免

5:機

6:中

7:退

8:試

進入

最後

產品

產品

本次

Byte) 退費

Byte) 登入

Byte) 登入

yte) 異動

使用

使用

           

一位會員所

使用前後的

費處理完成

中。 

紀錄表 

位說明 

水號 

用者身分類

用者帳號 

用產品序號

用產品類別

計時制產品

固定制產品

試用時數 

免徵身分 

機關買單時

中心會員 

退費結算 

試用時數刪

入圖台開始

後於圖台停

品使用前可

品使用後剩

次產品使用

費案件序號

入系統時的

入圖台時的

動類別 1:增

用前會員可

用後會員剩

      工作總

所使用的各

的可用剩餘

成後，亦會

類型 

號 

別代碼 

品 

品 

時數 

刪除結算 

始使用時間 

停留時間 

可用時數(秒

剩餘時數(秒

用總秒數 

號 

的唯一識別碼

的識別碼 

增加 2:減少

可用總時數(

剩餘總時數(

 
 
 
 

總報告 

各類型

餘時數

會紀錄

秒) 

秒) 

碼 

少 

(秒) 

(秒) 



二、 時

經

動事件

對象與

（一）

（二）

（三）

（四）

內政部國土

時數異動

經由上述三

件的紀錄

與內容。 

 首次登

將依據

資料至

同時於

時數紀

 

 線上成

繪中心

目前所

中，該

表」紀

 

 離線成

於本系

筆交易

則系統

「購買

「使用

錄。 

 

 登入使

由「購

總和以

依本系

用)去

土測繪中心 1

動紀錄內容

三張資料表

，以下說明

登入贈送試

據系統管理

至「試用時

於「使用時

紀錄。 

成功購買時

心電子收費

所購買的產

該資料之使

紀錄一筆

成功購買時

系統的自動

易紀錄之入

統將依該筆

買時數紀錄

用時數異動

使用地圖查

購買時數紀

以判斷該會

系統所設

去判斷要使

01年度測繪圖

容說明 

表的規劃

明本系統

試用時數

理人員所

時數紀錄

時數異動

時數產品

費平台接

產品時數

使用狀態

「異動類別

時數產品

動銷帳程

入帳日期資

筆交易紀

錄表」中

動紀錄表

查詢系統

紀錄表」

會員是否

計之時數

使用的時數
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劃，則可以

統所處理的

數：首次登

所設定的首

錄表」中，

動紀錄表」

品：會員完

接收到交易

數內容新增

態為未使用

類別」為增

品：會員完

程式自國土

期資訊(或由

紀錄所購買

中，該資料

表」紀錄一

統：當會員

與「試用

否有足夠時

數使用優先

數產品。並

統功能增修  

以處理本系

的時數異動

登入本系統

首次登入贈

該資料之

紀錄一筆

完成線上時

易成功之回

增一筆資料

用，並同時

增加的時數

完成時數產

土測繪中心

由系統管理

買的產品時

料之使用狀

一筆「異動

員登入地圖

用時數紀錄

時數能扣抵

先順序(產

並於取得使

           

系統中的所

動事件與各

統使用的新

贈送時數內

之使用狀態

筆「異動類

時數產品購

回傳代碼時

料至「購買

時於「使用

數紀錄。 

產品購買的

心電子收費

理人員執行

時數內容新

狀態為未使

動類別」為

圖查詢系統

錄表」計算

抵。當有可

產品加入日

使用時數產

      工作總

所有時數增

各事件中的

新會員，本

內容，新增

態為未使用

類別」為增

購買並於國

時，則系統

買時數紀錄

用時數異動

的離線付費

費平台接收

行手動入帳

新增一筆資

使用，並同

為增加的時

統時，本系

算產品剩餘

可用時數時

日期愈遠的

產品資訊後

 
 
 
 

總報告 

增減異

的紀錄

本系統

增一筆

用，並

增加的

國土測

統將依

錄表」

動紀錄

費後，

收到該

帳)時，

資料至

同時於

時數紀

系統將

餘時數

時，再

的先使

後，於



（五）

（六）

（七）

 

 

 

內政部國土

「使用

時數異

品使用

產品使

 

 人工贈

中以手

贈送試

送試用

之使用

筆「異

 

 刪除贈

中以手

刪除贈

除時間

態為已

類別」

 

 產品時

行各會

功能中

中各筆

紀錄表

土測繪中心 1

用時數異動

異動紀錄

用前可用時

使用後剩餘

贈送試用時

手動的方式

試用時數的

用時數內容

用狀態為未

異動類別

贈送試用時

手動的方式

贈送試用時

間至所刪除

已刪除，並

」為減少的

時數退費

會員所購買

中完成退費

筆結算資料

表」紀錄一

01年度測繪圖

動紀錄表

。每一筆

時數資訊

餘時數與本

時數：本

式增加贈

的資訊並

容新增一

未使用，

」為增加的

時數：本

式刪除贈

時數後，

除的贈送

並同時於

的時數紀錄

：本系統

買且尚未

費結算的

料之使用

一筆「異動

 

	 	

圖資查詢系統

58 

表」中開始

筆異動紀錄

訊，並隨著

與本次使用

本系統提供

贈送試用時

並完成加入

一筆資料至

並同時於

加的時數紀

本系統提供

贈送試用時

則系統將

送試用時數

於「使用時

紀錄。 

統提供系統

未使用完畢

的動作時，

用狀態為已

異動類別」

統功能增修  

始紀錄一筆

錄皆經由產

著於圖台停

用總秒數等

供系統管理

時數，管理

入後，則系

至「試用時

於「使用時

紀錄。 

供系統管理

時數，管理

將於「試用

數資料中，

時數異動紀

統管理人員

畢的時數產

系統將更

已退費，並

為減少的

           

筆「異動類

產品的剩餘

停留時間的

等資訊。 

理人員得於

理人員於維

系統將依目

時數紀錄表

時數異動紀

理人員得於

理人員於維

用時數紀錄

亦更新該

紀錄表」紀

員得於管理

產品之退費

更新「購買

並同時於

的時數紀錄

      工作總

類別」為減

餘時數作為

的偵測持續

於管理維護

維護介面中

目前所設定

表」中，該

紀錄表」紀

於管理維護

維護介面中

錄表」中寫

該資料之使

紀錄一筆

理維護系統

費作業，於

買時數紀錄

「使用時數

錄。 
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減少的

為其產

續更新

護系統

中輸入

定的贈

該資料

紀錄一

護系統

中確認

寫入刪

使用狀

「異動

統中進

於退費

錄表」

數異動



三、 使

本

定的查

再經由

為前述

區間內

資訊，

報表產

報表查

一、查

購買總

(A)
  

二、查

週次 起

1 2

2 2

合計 
  

三、查

購買總

(K
  

各項統

1.(K)

系統總

  5. [((

系統異

  6. [((

依單位

  7. [((

內政部國土

使用時數

本系統所提

查詢日期區

由報表中的

述內容中所

內的購買增

，報表格式

產製日期

查詢日期區

查詢日期(201

總時數 首

) 

查詢日期區間

起始日 

20120601 20

20120608 20

-- 

查詢日期結束

總時數 首

K) 

統計總量檢核

) - (F) = (A)

總增加時數檢

(K) + (L) + 

異動使用時數

(F) + (G) + 

位區間分批檢

(F-2) + (G-2

土測繪中心 1

數報表與檢

提供的時數

區間與單位

的各項統計

所提及的

增加總時數

式與本報表

表 7 

測繪圖

： 

區間： 

120531)之前

首次登入贈送

(B) 

間異動總時

截止日 

0120607 

0120615 

-- 

束當日(2012

首次登入贈送

(L) 

核公式： 

)     2.(L)

檢核公式：

(M)) - ((A) 

數檢核公式

(H))  - (I)]

檢核異動使

2) + (H-2)) 

01年度測繪圖

檢核公式說

數檢核功

位之條件

計結果資

「時數使用

數、贈送

表檢核項目

本系統時

圖資查詢系

2012/07/0

2012/06/0

前的總時數

送總時數 

時數紀錄資訊

購買增加

總時數 
(F-1) 

(F-2) 

(F) 

20615)之前

送總時數 

) - (G) = (B

 

+ (B) + (C)

式： 

]  + (E) = (

使用時數紀錄

 - (I-2)]  +
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說明 

功能係透過

，產出各項

資料進行檢

用異動紀錄

送增加總時

目內容如

時數異動紀

系統時數異

01 20:00:0

01 ~2012/

數紀錄資訊

手動贈送總

(C)

訊

首次登入贈

增加總時
(G-1)

(G-2)

(G)

前的總時數紀

手動贈送總

(M)

B)     3.(M

))] = ((F) + 

(O)  

錄公式： 

+ (J-1) = (J

統功能增修  

過系統程式

項使用時數

檢核計算，

錄表」，報

時數、使用

如表 7。 

紀錄總報表

異動紀錄總

00 

/06/15 

總時數 已

贈送

時數 
手動

總

紀錄資訊

總時數 已

M) - (H) = (C

(G) + (H))

-2)  

           

式介面自動

數異動總

此統計報

報表中將顯

用總時數、

表範本 

總表(週報

已使用總時

(D) 

贈送增加

總時數 
(H-1) 

(H-2) 

(H) 

已使用總時

(N) 

C)     4.(N

      工作總

動依使用者

總量的統計

報表的資料

顯示各日期

、可使用總

報) 

時數 可使

已使用 
總時數 

(I-1) 

(I-2) 

(I) 

時數 可使

N) - (I) = (D

 
 
 
 

總報告 

者所設

計報表，

料來源

期單位

總時數

使用總時數

(E) 

截止日可

使用總時數
(J-1) 

(J-2) 

-- 

使用總時數

(O) 

D)   

可 
數



上

內容進

手動贈

紀錄表

表進行

會員新

間的檢

報表檢

一、購

 

「購買

 

二、首

 

「試用

後，加

 
三、手

 
「試用

加總「

 

 

四、 時

經

時數後

倘若不

內政部國土

上述報表統

進行統計檢

贈送總時數

表」中(依據

行交叉檢核

新增人數亦

檢核方式

檢核日期區

購買時數紀錄

買時數紀錄表

首次登入贈送

用時數紀錄表

加總「試用時

手動贈送時數

用時數紀錄表

試用時數」

時數報表

經由表 7 的

後，最後所

不符，則表

土測繪中心 1

統計檢核內

檢核，另外

數資料之統

據產品加入

核。而由首

亦可進行檢

。 

表 8 本

測繪

區間： 

錄檢核 

表」中，依據

送時數紀錄

表」中，依

時數」與表

數紀錄檢核

表」中，依

」與表 7 (H

表檢核錯誤

的統計結

所得出之「

表示該週次

01年度測繪圖

內容係針

外由上表

統計結果

入日期位於

首次登入

檢核比對該

本系統時數

繪圖資查詢

2012/06/0

據「產品加

錄檢核 

依據「贈送類

表 7 (G) 檢核

核 

依據「贈送類

H) 檢核。

誤處理 

結果，以人

「截止日可

次區間之
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針對本系統

表中的購買

果，可再與

於查詢統

入贈送總時

該資料紀

數異動交叉

詢系統時數

01 ~2012/

加入日期」篩

類型」、「產

核。 

類型」、「產

人工的方式

可使用總時

之「時數使

統功能增修  

統的「時數

買總時數、

與「購買時

統計日期區

時數配合本

紀錄是否正

叉檢核紀錄

數交叉檢核

/06/15 

篩選後，加總

產品加入日期

產品加入日期

式依各「週

時數」應與

使用異動紀

           

數使用異動

、首次登入

時數紀錄表

區間內)的紀

本系統於該

正確，表 8

錄表範本 

核紀錄表 

總「產品時

期」篩選出

期」篩選出

週次」逐一

與表中所載

紀錄表」中

      工作總

動紀錄表

入贈送總時

表」、「試用

紀錄加總後

該日期區間

8 整理列出

時數」與表

出首次登入贈

出手動贈送的

一累計各項

載之內容相

中存在異常
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」紀錄

時數、

用時數

後與上

間內的

出各表

7 (F)檢核。

贈送的資料

的資料後，

項增減

相符，

常紀錄

。

料



之資料

常紀錄

針

區間，

(F)(G)

錄可能

用時數

數使用

加」(G

果吻合

時則著

錯誤發

（一）

（二）

（三）

若

錄表」

「異動

有重覆

內政部國土

料。若表 7

錄的資料存

針對表 7 之

，並重新進

)(H)與表 8

能發生在進

數」資料異

用異動紀錄

GMUT_M

合，則表示

著重檢查

發生所在資

 以「使用

留時間(

 將 排 序

( 秒 )( 

(GMUT_

(秒)( GM

 比對各筆

於圖台停

使用總秒

若為表 8 之

中，此時

動類別」為

覆寫入或是

土測繪中心 1

7 中各累計

存在「購買

之錯誤，

進行統計

8 之結果進

進行「購買

異動時的紀

錄表」中該

MODE=1)的

示異常紀錄

「異動類別

資料。檢查

用者帳號(

GMUT_S

序 後 資 料

GMUT_B

_TOTALU

MUT_RES

筆資料的

停留時間(

秒數(GMU

之錯誤，

時僅需將

為「增加

是漏寫入的

01年度測繪圖

計結果皆

買時數紀錄

可先將查

，以產生新

進行比對

買時數」、

紀錄。此

該區間之各

的紀錄，

錄發生在

別」為「

查原則如下

(GMUT_U

STAYTIM

料 逐 一

BFTOTAL

USESEC)

STOTALT

「進入圖台

(GMUT_S

UT_TOTA

即錯誤資

「時數使

」(GMUT

的資料錯誤
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皆相符，但

錄表」、「

查詢統計區

新的統計

對。若與表

、「首次登

此時得以人

各項紀錄

以找出錯

在進行「時

減少」(G

下： 

UID)」為

ME)」、「流

計 算 「

LTIME) 」

」、「

TIME)」是

台開始使用

STAYTIM

ALUSESE

資料存在「

使用異動紀

T_MODE=

誤。 

統功能增修  

但卻與表 8

試用時數

區間條件重

計結果。將

表 8 之結果

登入贈送試

人工方式至

，並著重檢

錯誤發生所

時數使用」

GMUT_M

為檢查單位

流水號(GM

「 使 用 前

」、「 本

使 用 後

是否一致

用時間(G

ME)」之間

EC)」。 

「購買時數

紀錄表」中

=1)的紀錄

           

8 內容不符

數紀錄表」

重新設定為

將新統計結

果不吻合

試用時數」

至資料庫中

檢查「異動

所在資料。

資料異動

ODE=2)的

位，並依

MUT_SN)」

前 會 員 可

次 產 品

後 會 員 剩

。 

GMUT_IN

間距是否等

數紀錄表」

中該區間之

錄與之比對

      工作總

符時，則表

中。 

為該「週次

結果中，表

，則代表異

」、「手動贈

中逐一檢視

動類別」為

。若與表

動時的紀錄

的紀錄，以

「最後於圖

」遞增排

可 用 總

使 用 總

剩 餘 總

NTIME)」、

等於「本次

」、「試用時

之各項紀錄

對即可查出
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表示異

次」之

表 7 的

異常紀

贈送試

視「時

為「增

8 之結

錄，此

以找出

圖台停

排序。 

總 時 數

總 秒 數

時 數

、「最後

次產品

時數紀

錄，將

出是否



3.6 系

一、 案

本

案類型

別在進

不同的

本

「公務

員」；「

務版計

種類型

另

啟用」

皆視為

則將其

型編碼

並

所傳入

的「案

系統

內政部國土

系統產品

案件序號

本系統於

型，考量本

進行管理維

的案件序號

本年度的付

務版計費區

「固定費率

計費區間產

型的案件類

另外本系統

的「固定

為一個退費

其納入為本

碼」制定如

A：

B：

C：

D：

E：

並依據「國

入的「應用

案件序號」

統代碼(2

NM 

土測繪中心 1

品購買與

號規劃 

100 年度

本系統未來

維護與查詢

號編碼原則

付費產品類

區間產品」

率制產品

產品」之服

類型。 

統亦針對各

定費率制產

費案件來進

本系統中的

如下： 

民眾會員

民眾會員

公務機關

公務會員

退費案件

國土測繪中

用系統交易

」編碼原則

碼) 案件

01年度測繪圖

與退費機

度重新規劃

來針對龐

詢統計時

則。 

類型區分

」，其中「

」之服務

服務對象

各會員「

產品」皆

進行處理

的類型項

員購買按時

員購買固定

關依計費區

員購買固定

件 

中心電子

易序號」最

則如表 9，

表 9 案件

件類型編

A

～

E
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機制 

劃開發，並

龐大的交易

時的效率性

分為「按時

「按時計費

務對象為「

「公務機

剩餘」的

皆能提供退

理，因而依

項目之一。

時計費制產

定費率制產

區間結算產

定費率制產

子收費平台

最多可為

，其中系統

件序號編碼

編碼(1 碼)

A 
 

統功能增修  

並於系統中

易案件資料

性，因而針

時計費制產

費制產品」

「民眾會員

機關」，因而

的「按時計

退費服務。

依循本系統

綜合上述

產品 

產品 

產品 

產品 

台」服務所

15 碼長度

統代碼「N

碼規劃表

日期(7

1001

           

中提供多種

料庫以及多

針對不同類

產品」「固

」之服務對

員」與「公

而可規劃出

計費制產品

每一筆的

統統一的案

述案件類型

所提供各系

度的字串

NM」取 N

7 碼) 流

121 

      工作總

種付費式產

多種服務方

類型之產品

固定費率制

對象為「民

公務會員

出下列 A

品」以及

的退費處理

案件序號規

型進行「案

系統介接繳

，而規劃本

NlscMap 縮

流水號(5 碼

00001 
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產品方

方案類

品規劃

制產品」

民眾會

」；「公

A~D 四

「尚未

理內容

規劃原

案件類

繳費時

本系統

縮寫。 

碼) 



二、 產

本

品」兩

設計時

若僅保

運作。

考

或「開

設定系

設定「

10 即為

 

 

 

內政部國土

產品服務

本系統於 1

兩種不同型

時，是以此

保留單一項

。 

考量到本系

開放」的調

系統是否

「會員專區

為各種不同

管理維

土測繪中心 1

務類別開放

00 年度建

型態的「產

此兩種類型

項「產品類

系統未來針

調整，因而

「開放使用

區」中「產

同開放狀

表

維護系統中

01年度測繪圖

放購買設定

建置時即設

產品類別

型的產品

類別」來

針對不同「

而設計「

用的產品

產品購買服

狀態下的「

表 10 產品類

中的設定 
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定機制 

設計「按時

別」供會員

品「共存」

來服務使用

產品類別

系統管理

品類別」的

服務」中能

「產品購買

 

類別開放狀

 

 

 

統功能增修  

時計費制產

員進行選購

運作時為

用者時，亦

別」的服務項

理人員」可

的功能。此

能選擇購

買服務」顯

狀態一覽

會員專區中

           

產品」及

購。而本系

為考量而進

亦不影響系

項目可能

可於「管理

此一功能開

購買的「產

顯示樣式

覽表 

中的產品購

      工作總

「固定費率

系統在進行

進行開發

系統整體機

能會進行「關

理維護系統

開關的功用

產品類別」

。 

購買服務樣式
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率制產

行規劃

，因此

機制的

關閉」

統」中

用在於

，如表

式 

 

 

 



三、 收

本

費作業

繪中心

接規範

本

進行介

以及「

範中所

運作流

「

與「正

接系統

測試資

資料」

費 AP

「離線

Web S

內政部國土

收費平台

本系統提供

業，其中所

心電子收費

範」所制定

本系統採 W

介接。透過

「帳務資料

所定義之 X

流程如圖 4

「國土測繪

正式環境」

統經由「內

資料的「帳

的測試流

PI 連線至

線繳款單」

Services 查

土測繪中心 1

台介接測試

供會員得以

所有「付費

費平台」而

定的介接程

Web Base

過引用 We

料查詢作業

XML 檔案

46。 

圖

繪中心電子

」的付費

內部網路

帳務資料

流程。因此

「E 政府

」完成離線

查詢到相關

01年度測繪圖

試 

以進行產品

費與銷帳

而完成，

程序及各項

ed 架購與

eb Service

業」，其中

案格式。本

圖 46 電子收

子收費平台

API 與 W

」進行「

」查詢與

此，系統

府電子付費

線付費後，

關的「入帳
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品方案之

帳」功能之

故需遵循

項規定。

與國土測繪

es 所提供的

中查詢作業

本系統與國

收費平台介

台」在提供

Web Servi

離線付費

與回傳，並

統必需介接

費平台」進

，才能經由

帳資訊」以

統功能增修  

之購買以及

之實作皆經

循「國土測

 

繪中心電子

的 API，可

業所傳遞之

國土測繪中

介接流程

供各系統介

ices。其中

費繳款單」

並不提供「

接至「正式

進行「線上

由「國土測

以提供本系

           

及機關使用

經由介接

測繪中心電

子收費平台

可執行「產

之參數內容

中心電子收

程圖 

介接時區分

中「測試環

的產製功

「線上付費

式環境」後

上繳費」作

測繪中心電

系統進行「

      工作總

用時數之結

「內政部國

電子收費平

台 Web S

產品繳費作

容皆採用介

收費平台介

分為「測試

環境」提供

功能測試

費」及「入

後，才能經

作業，或是

電子收費平

銷對帳作
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結算繳

國土測

平台介

ervices

作業」

介接規

介接的

 

試環境」

供各介

，以及

入銷帳

經由付

是透過

平台」

作業」。 



 

「

本系統

QueryA

另外針

服務項

交易所

帳」或

 

項次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

內政部國土

「國土測繪

統在開發

AccountIn

針對公務版

項目與電子

所產生的電

或「超商代

表

作業

Authorize 

DeliverEPa

GetQueryX

GetQueryX

QueryAcco

QueryAcco

RegisterRe

土測繪中心 1

繪中心電子

發設計時

nfo2(API中

版各機關所

子收費平台

電子繳費單

代收」來進

表 11 電子

業名稱 

ayList 

Xml 

Xml2 

ountInfo 

ountInfo2 

fundInfo 

01年度測繪圖

子收費平台

時皆使用

中的第二版

所需產生的

台進行離

單如圖 47

進行繳費作

子收費平台

執行介

介接產

取得查

取得查

介接查

介接查

介接登
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台」Web S

用表 11 中

版)服務項

的「機關月

離線交易而

7 所示，可

作業。 

台 Web Ser

介接認證 

產生電子繳費

查詢帳務資訊

查詢帳務資訊

查詢帳務資訊

查詢帳務資訊

登錄退費資訊

統功能增修  

Services 所

中較新版

項目進行「

月結帳單

而產生「電

可提供使用

rvices 服務

服務項

費單 

訊的 Xml 條

訊的 Xml 條

訊 

訊(擴充：入

訊 

           

所提供的服

版的 Get

帳務資料

」則透過 D

電子繳費單

用者透過

務項目說明

項目說明 

條件空檔 

條件空檔(擴

入帳+單筆) 

      工作總

服務項目如

tQueryXm

料」的查詢作

DeliverEP

單」。經由

「實體 A

明 

擴充：入帳

) 

 
 
 
 

總報告 

如表 11。

ml2 及

作業，

PayList

由離線

ATM 轉

+單筆)



 

實

後(交易

進行「

的「授

中心電

內政部國土

圖

實際透過「

易明細如圖

「正式環境

授權日期」

電子收費平

土測繪中心 1

圖 47 國土

「實體 AT

圖 48)，再

境」的「帳

」以及「繳

平台」已順

01年度測繪圖

土測繪中心

TM」進行

再透過「國

帳務資料

繳費結果

順利完成介
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心電子收費

行上述所產

國土測繪中

」查詢。

果」顯示為

介接。 

統功能增修  

費平台離

產製的「離

中心電子

如圖 49，

為成功，表

           

離線繳款單

離線繳款單

子收費平台

，可查詢到

表示本系統

      工作總

 
單 

單」之繳費

台」Web S

到該筆交易

統與「國土

 
 
 
 

總報告 

費作業

ervices

易紀錄

土測繪



 

四、 離

本

於購買

為本系

統目前

易(結帳

款方式

繳費後

因

查詢出

間」的

經由此

平台」

「交易

「入帳

作業」

內政部國土

離線繳費

本系統中屬

買產品時

系統進行公

前針對上述

帳)日期」

式，而超商

後第 10 日

因此本系統

出本系統中

的「離線繳費

此「銷帳編

Web Serv

易成功代碼

帳時間」之

，並將購

土測繪中心 1

圖

圖 4

費案件處理

屬於「離線

，選擇使用

公務機關使

述的「離線

後的第 1

商代收完成

日才完成入

統另外建置

中，其「交

費交易案件

編號」做為

vices 進行

碼」及「入

之內容，並

購買時數增

01年度測繪圖

圖 48 離線繳

49 實體 AT

理 

線繳費」類

用「離線

使用時數

線繳費」

14 天。因

成的款項

入帳。 

置一個「對

交易日期

件」，並取

為查詢條

行「帳務資

入帳時間

並更新至

增加至該會
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繳費測試交

TM 繳費授

 

類型的案件

線付費」的

數結算時產

類型案件

因「離線繳

項，可能因

對銷帳自動

」為「距今

取得本系統

條件，逐一

資料」查詢

」之資訊

至本系統「

會員帳號中

統功能增修  

交易明細

授權帳務資

件可分為兩

的付費方式

產生的「離

件，其「繳

繳款單」可

因為受到超

動處理排程

今 25 日內

統中所記載

一連線至「

詢，若所回

，則本程

「交易紀錄

中，以完成

           

細表 

資訊 

兩種類型

式所產生的

離線繳款單

繳費期限」

可提供「超

超商結帳的

程程式」

內」且尚未

載之各案件

「國土測繪

回傳之 XM

程式將取得

錄表」中

成「產品給

      工作總

。第一類為

的案件；第

單」案件

」皆設定為

超商代收

的時間而最

，此程式將

未寫入「入

件「銷帳編

繪中心電子

ML 內容中

得「交易狀

，以完成

給付」作
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為會員

第二類

。本系

為「交

」的繳

最晚在

將會先

入帳時

編號」。

子收費

中存在

狀態」、

「銷帳

作業。 



「

費案件

本系統

 

五、 公

本

的方式

系統」

使用日

關使用

用區間

內的機

「註記

 

 

而

率」來

型」(一

超過本

高使用

內政部國土

國土測繪

件之帳務資

統伺服器上

公務機關

本系統針對

式進行計費

中自行輸

日期區間中

用時數資料

間費率」如

機關時數資

記」過的紀

而本系統在

來結算各公

一般或減徵

本系統目前

用區間」的

土測繪中心 1

繪中心電子

資料庫更新

上，訂於每

關帳單結算

對「公務機

費結算作業

輸入「使用

中所有「公

料，有的話

如圖 51，

資料完成結

紀錄，於下

圖 50

圖 51

在進行公務

公務機關的

徵)而選擇不

前所設定的

的費率來進

01年度測繪圖

子收費平台

新作業，

每日晚上

算處理 

機關」的使

業，即系

用日期起迄

公務會員

話則透過

進行金額

結算後，系

下次手動執

公務機關

公務機關

務機關使用

的「總使用

不同的計

的「使用

進行結算處
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台」固定於

此「對銷

7:00 執行

使用時數結

系統提供「

迄」的區

員」的使用

「管理維護

額結算與離

系統將資料

執行結算

關離線帳單

 

關計費區間

用時數結算

用時數」，

計價費率。倘

用區間」上

處理。 

統功能增修  

於每日下午

銷帳自動處

行一次。

結算採「手

「系統管理

區間，如圖

用紀錄內是

護系統」中

離線帳單產

料庫中該筆

算作業時則

單結算執行

間設定內容

算作業時

，還會依據

倘若該公務

上限值時，

           

午 5:30 開

處理排程程

手動輸入使

理人員」可

圖 50，系統

是否有「尚

中已設定的

產製作業

筆使用紀錄

則不會重覆

行畫面 

 
容畫面 

，除了依據

據該公務機

務機關的

本系統將

      工作總

開始進行離

程式」則設

使用日期

可於「管理

統會自動搜

尚未結算」

的公務機

。若此使用

紀錄進行「註

覆進行結算

據「使用區

機關的「付

的「總使用時

將直接引用

 
 
 
 

總報告 

離線繳

設置於

」區間

理維護

搜尋該

」的機

機關「使

用區間

註記」，

算。 

  

區間費

付費類

時數」

用「最



六、 測

本

產品退

 

 

系

項目「

以及「

以及「

其說明

內政部國土

測繪圖資

本系統於「

退費的處理

是

系統在進行

「一併」進

「尚未啟用

「已啟用」

明彙整如表

土測繪中心 1

資查詢系統

「管理維護

理功能，退

原件

屬第三點

額超過

是

圖 52

行退費結算

進行結算

用」的「固

」但尚未到

表 12。 

01年度測繪圖

統產品退費

護系統」中

退費處理流

重新申請

件退還申請人

點情形之一或

過實際可退金

結束

否

2 測繪圖資

算時，會針

，其中包

固定費率

到達期限
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費機制 

中，提供「

流程如圖

人

或申請金

金額

資查詢系統

針對該會員

包括「按時

率制產品」

限的「固定

統功能增修  

「系統管理

圖 52。 

至管
進

否

凍

計

解
與

統退費流

員帳戶中

時計費制產

。本系統針

定費率制產

           

理人員」得

申請退費

審 核

符合條件

管理維護系統
進行退費處理

是

凍結帳戶使用

計算退費金額

解除帳戶凍結
與剩餘時數歸

流程圖 

「所有」能

產品」的剩

針對剩餘

產品」不提

      工作總

得進行會員

核

統中
理

用

額

結
歸零

 

能夠退費的

剩餘使用時

餘的「試用

提供退費服
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員購買

的產品

時數，

用時數」

服務，



 

 

 

經

功能時

出於「

 

 

在

數」不

費處理

本

始費率

行計算

則處理

數與產

為本系

內政部國土

表

試用時

按時計

固定費

經由上述的

時，本系統

「可退費會

在進行「退

不會有任何

理」，此時

本系統在進

率」以及各

算，若結算

理。當完成

產品進行

系統完成退

土測繪中心 1

表 12 測繪

時數類型 

時數 

計費制產品

費率制產品

的時數類型

統會自動將

會員清單」

退費結算

何的異動，

時系統會「

進行退費金

各產品「剩

算後的「總

成退費金額

「歸零」處

退費處理後

01年度測繪圖

繪圖資查詢

不可退

品 
尚未使

(繳費

品 一經啟

型定義，

將會員帳

」中，如圖

圖 53 可退

」前，為

，因此需要

「禁止」被

金額結算

剩餘時數

總退費金

額結算及

處理，並且

後所產生的
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詢系統時數

退費 

使用完畢的

費之日起已逾

啟用即不可

在進入「

帳戶中有「

圖 53。

退費會員清

為確保退費

要先執行

被凍結帳戶

算時，會使

數」佔各產

金額」有小

及退費處理

且解除該

的「退費

統功能增修  

數類型退

退費說明

的剩餘時數可

逾五年之產

可退費 

「管理維護

「符合」可

清單畫面

費結算作業

「凍結帳戶

戶的會員使

使用該會員

產品「購買

小數點時，

理後，系統

該會員帳戶

費明細」內

           

退費說明表

明 

可全部退費

產品不提供退

護系統」的

可退費產品

面 

業中，該帳

戶」的動作

使用本系統

員當時所購

買總時數」

則以「四

統即自動將

戶的「凍結

內容。 

      工作總

表 

費 

退費) 

的「退費處

品項目的會

帳戶的「剩

作才能進行

統。 

購買產品的

」的百分比

四捨五入」

將所有退費

結」狀態。
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處理」

會員列

剩餘時

行「退

的「原

比來進

」之原

費的時

。圖 54



 

最

紀錄已

 

 

 

內政部國土

最後於完成

已進行歸零

土測繪中心 1

圖

成退費後的

零處理，如

圖

01年度測繪圖

圖 54 退費

的會員之

如圖 55。

圖 55 退費
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費案件明細

之異動紀錄

 

費異動紀錄

 

統功能增修  

細內容畫面

錄查詢結果

錄查詢畫面

           

面 

果中即可看

面 

      工作總

看見該筆退
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退費的

 



3.7 外

本

制，讓

後進行

一、 

本

「使用

圖層的

透明度

經

與「地籍

圖 56 為

 

 

內政部國土

外部圖層

本系統圖台

讓使用者得

行空間分析

WMS 圖層

本(101)年度

用者自訂 W

的介接載入

度調整」功

經由「系統

籍 WMS」

為本系統

土測繪中心 1

層套疊機

台功能於

得以在本系

析利用的可

層服務 

度將 WM

WMS」圖

入套疊機制

功能。 

統介接 WM

」等圖層服

統現有各類

圖 5

01年度測繪圖

機制 

100年度時

系統中套

可能性。

MS 圖層服

圖層載入套

制，並增加

MS」機制

服務至圖台

類別圖層套

農

影

地

系統

使用

56 本系統
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時即提供

套疊其他外

服務區分為

套疊功能外

加「WMS

制之延伸，本

台中，並經

套疊之順序

航所WMS

像快取圖層

向量圖層

地籍WMS

統介接 WM

者自訂 WM

統各類別圖

統功能增修  

WMS與

外部的圖資

為 2 種類別

外，另外增

S 服務狀態

本系統另

經由程式控

序。 

S

層

MS

MS

圖層套疊順

           

KML類型

資，以提昇

別，除 100

增設了「系統

態偵測」

另外整合「農

控制該圖層

順序 

      工作總

型圖層的套

昇圖層相互

0 年度所提

系統介接 W

及「WM

農航所 W

層之顯示方

 

 
 
 
 

總報告 

套疊機

互套疊

提供的

WMS」

S 圖層

WMS」

方式。



本

式語言

於網頁

籤物件

以組合

圖層服

然

所提供

GetMa

網域來

的影像

的服務

理執行

程式中

入本系

 

 
二、 

使

KML 檔

本

的點、

檔，如

所示。

內政部國土

本系統之 W

言來進行使

頁中的節點

件所需給定

合 WMS 服

服務之(介接

然而針對本

供 WMS

ap 請求網

來瀏覽，直

像內容。為

務，本系統

行取圖的動

中則增加 S

系統圖台的

KML 圖層

使用者可以

檔案，或

本系統所提

線、面形

如圖 57。因

。 

土測繪中心 1

WMS 圖層

使用者端所

點位置後

定顯示的圖

服務之 Ge

接)載入套

本系統介接

服務的主

網址來顯示

直接引用時

為處理此一

統則使用

動作再轉送

Session 之

的狀態才能

層服務 

以透過各種

或者其它 G

提供的 KM

形態之 KM

因此所使

01年度測繪圖

層(介接)載

所瀏覽本

，再依順序

圖形網址

etMap 請求

套疊機制。

接的「地籍

主機屬內部

示圖形內容

時會造成外

一問題，針

Proxy 的

送至使用

之判斷，以

能將影像進

種方式取得

GIS 軟體，

ML 套疊服

ML 檔，尚不

使用的 KM
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載入套疊功

本系統網頁

序加入網

址則需依據

求網址，以

。 

籍 WMS」

部伺服器

容時，因其

外部使用

針對「地

的模式，在

用者端。另

以確定提出

進行回傳

得 KML

，都有提供

服務目前僅

不支援影像

ML 檔案內

統功能增修  

功能的實現

頁的地圖框

網頁的 Img

據取得現有

以此方法進

」與「系統

，倘若使

其服務網址

用者端無法

地籍 WMS

在伺服器端

另外，為避

出請求之用

傳。 

檔案，如

供轉出 KM

僅支援標

像以及 N

內容中必需

           

現，係經由

框架之分析

g 標籤物件

有圖台所瀏

進行實作即

統介接 W

使用上述方

址不對外開

法看到該介

S」與「系

端經由一個

避免盜圖問

用戶端瀏覽

如透過 Go

ML 檔案的

標準 WGS8

NetworkLin

需包含坐標

      工作總

經由 JavaSc

析與取得各

件，而此 I

瀏覽的坐標

作即可達成

WMS」圖層

方式直接組

開放僅提供

介接 WMS

系統介接 W

個中介程式

問題，此一

覽器必需為

oogleEarth

的功能。 

84 KML 格

nk 格式的

標資訊，如
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cript 程

各圖層

Img 標

標範圍

成 WMS

層，因

組成的

供內部

S 圖層

WMS」

式來代

一中介

為已登

h 轉出

格式中

的 KML

如圖 58



 

 

 

使

(一) 上

定義好

如圖 5

內政部國土

圖 57 不

圖 5

使用者可以

上傳 KML

透過 KM

好記的 KM

59。 

土測繪中心 1

不支援 KM

58 支援 K

以經由下列

檔案 

ML 自訂清

ML 名稱，

01年度測繪圖

ML 檔案中

KML 檔案

列步驟於本

清單暨套疊

，選擇 KM
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中為 Netwo

案中含有坐

本系統圖

疊圖層功能

ML 檔案後

統功能增修  

orkLink 格

坐標資訊內

圖台中進行

能，上傳使

後，按「上

           

格式內容的

內容的示意

行 KML 檔

使用者的

上傳 KML

      工作總

的示意圖 

意圖 

檔案的套疊

KML 檔案

L 檔案」即

 
 
 
 

總報告 

 

 

疊。 

案，並

即可，



 

 

(二) KM

訂的 K

動載入

 

內政部國土

ML 載入服

當前一步

KML 名稱

入 KML 檔

土測繪中心 1

圖 59 測繪

服務 

步驟成功上

稱，選擇該

檔案並圖台

圖 60 測

01年度測繪圖

繪圖資查

上傳 KML

該 KML 名

台中顯示

測繪圖資
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查詢 KML 資

L 檔案後

名稱後，按

，如圖 60

資查詢 KM

統功能增修  

資料檔案

，KML 自

按「KML

0。 

ML 資料載

           

案上傳畫面

自訂清單中

L 載入服務

載入畫面 

      工作總

面 

中會出現剛

務」，系統

 
 
 
 

總報告 

 

剛才自

統即自

 



3.8 系

系

檢測作

網頁程

業。 

本

進行源

Analys

Visual

弱點掃

進行本

 

一、 

使

測項目

進行掃

內政部國土

系統資安

系統資訊安

作業，因本

程式弱點檢

本專案已於

源碼檢測

sis Tool .

 Studio 整

掃描則係使

本系統測試

CAT.NET

使用 CAT.N

目進行掃描

掃描檢測作

土測繪中心 1

安檢測與

安全檢測作

本系統整體

檢測與管

於系統測試

測與網頁弱

.NET (CA

整合開發環

使用「Acu

試環境服務

T 源碼檢測

NET 源碼

描，共 8 項

作業。 

圖 6

01年度測繪圖

與掃描 

作業係對於

體操作環

管控上則應

試報告書

弱點掃描

AT.NET v

環境中，即

unetix Web

務網頁之弱

測 

碼檢測工具

項，設定介

61 CAT.NE

	 	

圖資查詢系統

76 

對於本系統

環境皆透過

應符合各項

書與資訊安

描。源碼檢

v1.1.1.9)，

即可針對所

b Vuinera

弱點掃描

具時可先設

介面如圖

ET 掃描檢

統功能增修  

統於本(101

過網際網路

項安全要

安全檢測報

檢測工具

該工具可

所開發專案

ability Scan

描。 

設定檢測項

61 所示。

檢測項目設

           

1)年度正式

路瀏覽器執

要求始能進

報告中分別

係使用 M

可經由安裝

案進行檢測

nner 網頁

項目，本專

。設定完成

設定 

      工作總

式上線作業

執行，所以

進行上線服

別針對系統

Microsoft

裝的方式外

測作業。而

頁弱點掃描

專案設定全

成後，即可

 

 
 
 
 

總報告 

業前的

以針對

服務作

統程式

t Code 

外掛至

而網頁

描軟體」

全數檢

可開始



本

檢測結

二、 A

本

全會報

之應用

評估表

等級為

本

8.0.20

針對本

理步驟

內政部國土

本系統程式

結果為 0 項

 

 

Acunetix 

本系統資訊

報 99 年 7

用系統安全

表」之填寫

為高（等級

本掃描所

120808，

本系統開發

驟說明如後

土測繪中心 1

式碼於第

項漏洞。 

圖

Web Vui

訊系統安全

月公布之

全等級進行

寫(請參閱

級 3）。 

使用之

為當時最

發測試環境

後。 

01年度測繪圖

2次完成程

圖 62 CAT.N

inerabilit

全等級鑑別

之「資訊系

行評估。

閱附錄 4、安

Acunetix 

最新版本(目

境中所建
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程式修正後

NET 第 2

ty Scanne

別原則如

系統分類分

依據此參

安全等級

Web Vu

目前最新版

建置之網站

統功能增修  

後的掃描

次掃描結

r 網頁弱點

如表 13，係

分級與鑑別

參考原則，

級評估表)，

uinerabilit

版為 8.0.

站程式進行

           

描檢測結果

結果 

點掃描 

係依據行政

別機制參考

進行本系

，所評定之

ty Scanne

.20121003

行弱點檢測

      工作總

果如圖 62所

政院國家資

考手冊」所

系統「安全

之系統資訊

er 軟體版

3)。測試方

測掃描，檢

 
 
 
 

總報告 

所示，

 

資通安

所制定

全等級

訊安全

版本為

方式係

檢測處



安

影響構面

1.資料保

到損害  

2.影響業

作  

3.影響法

章遵循  

4.人員傷

5.損害組

譽  

6.其他  

 

內政部國土

安全等級 

面  

保護受 一

資

不

導

業務運 系



系

民

影

系

核

造

輕

法律規 系

資

相

導

並

傷亡  - 

組織信 若

故

信

由

失

土測繪中心 1

表

普

（等

一般性資料

資料若外洩

不致影響個

導致個人權

系統容許中



系統故障對

民生體系運

影響或僅有

系統故障僅

核心業務執

造成核心業

輕微降低

系統運作、

資訊資產使

相關規範辦

導致機關違

並伴隨輕微

若系統發生

故，將導致

信譽受到輕

由機關視本

失），並依

01年度測繪圖

表 13 資訊安

普  

級1）  

料  

洩或遭竄改

個人權益或僅

權益輕微受損

中斷時間較長

對社會秩序

運作不致造成

有輕微影響

僅影響機關非

執行效能，或

業務執行效能



資料保護、

使用等須依循

辦理，否則將

違反法律規章

微不良後果

生資訊安全事

致機關形象、

輕微損害

本身業務特性

依需求和本質
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安全等級

（

，

僅

損 

敏感性

資料若

改，將

嚴重受

長

、

成



非

或

能

系統容

短

系統故

序、民

造成嚴

系統故

關核心

能嚴重

、

循

將

章



系統運

護、資

須依循

理，否

違反法

隨嚴重

若系統

全事故

除造成

可能性

事

、



若系統

全事故

形象、

損害

性考量可能

質自行設定

統功能增修  

級設定原則

中  

（等級2） 

性資料

若外洩或遭竄

將導致個人權

受損 

容許中斷時間

故障對社會秩

民生體系運作

嚴重影響

故障將造成機

心業務執行效

重降低

運作、資料保

資訊資產使用

循相關規範辦

否則將導致機

法律規章並伴

重不良後果

統發生資訊安

故，無法完全

成人員傷亡的

性

統發生資訊安

故，將導致機

信譽受到嚴



能遭遇衝擊之

定分級基準

           

則表 

竄

權益

機密

資料

將危及

個人權

損、或

個人權

間

秩

作將



機

效

系統

短

系統

民生體

常嚴重

國家安

系統

心業務

重降低

保

用等

辦

機關

伴



系統運

資訊資

相關規

導致機

法律規

安

全排

的

若系統

故，可

亡，或

員肢體

安

機關

嚴重

若系統

故，將

信譽受



之其他影響

 

      工作總

高  

（等級3

密性資料

料若外洩或遭

危及國家安全

人權益非常嚴

或造成極大

人權益嚴重受

統容許中斷時

統故障對社會

生體系運作將

嚴重影響，甚

家安全

統故障將造成

業務執行效能

降低，甚至業

統運作、資料

訊資產使用等

關規範辦理，

致機關從根本

律規章

系統發生資訊

可能造成人

或非常可能

肢體傷害的危

系統發生資訊

將導致機關

譽受到非常嚴

響構面（如

 
 
 
 

總報告 

）  



遭竄改，

全、導致

嚴重受

大規模之

受損

時間非常

會秩序、

將造成非

甚至危及

成機關核

能非常嚴

業務停頓

料保護、

等須依循

，否則將

本上違反

訊安全事

人員死

能造成人

危險

訊安全事

關形象、

嚴重損害

：財物損



由

本系統

登入網

本

中使用

63 所示

 

開

錄與檔

內政部國土

由於此軟體

統進行掃描

網址資訊

本系統測試

用 Default

示。 

開始進行掃

檔案清單

 

土測繪中心 1

體係經由網

描測試時則

，供本軟體

試網址為

掃描設定

掃描的畫面

，掃描執行

01年度測繪圖

網頁自動

則需先指

體進行爬行

http://nlsc

定檔(最完整

圖 63 掃

面如圖 64

行的測試腳

圖 64 掃
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動爬行的模

指定一起始

行測試。

cvm2003/g

整的掃描

掃描參數設

4，於畫面

腳本數量

 

掃描作業執

統功能增修  

模式來進行

始網頁，此

 

gis100/tes

描項目)後即

設定畫面

面中可檢視

量與偵測結

執行畫面

           

行網站弱點

此網頁中包

stLogin.as

即可執行掃

視本軟體自

結果。 

      工作總

點檢測，因

包含各子系

spx，並於該

掃描作業

自動搜尋出

 
 
 
 

總報告 

因此於

系統的

該軟體

，如圖

 

出的目

 



本

分 14

47 分鐘

 

 

內政部國土

本檢測掃描

秒，結束

鐘。本系統

土測繪中心 1

描作業時程

束於 101 年

統網站弱點

01年度測繪圖

程如圖 65

年 8 月 22

點掃描成果

圖 65 掃

圖 66 掃
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5，開始於

日下午 3

果為安全等

掃描檢測資

掃描安全等

 

 

統功能增修  

於 101 年

3 時 41 分

等級，弱點

資訊畫面

等級畫面

           

8 月 21 日

分 45 秒，

點數為 0，

      工作總

日下午 11

共費時 1

如圖 66 所

 

 
 
 
 

總報告 

1 時 54

5 小時

所示。 

 



依

均反應

低的弱

27 項資

應此針

 

提醒

 

 

 

內政部國土

依據掃描軟

應時間為 1

弱點偵測數

資訊彙整說

針對本系統

醒次數 提醒

1 Em

mc

25 GH

log

1 Po

dis

192

土測繪中心 1

軟體所顯示

1134 .26m

數量皆為

說明如表

統程式部分

醒內容 

mail addres

c@mail.lsb.

HDB: Typic

gin.aspx 

ossible inter

sclosure 

2.168.23.13

01年度測繪圖

示之資訊

ms，弱點測

0，另有 2

表 14，各項

分之資訊安

表 14 檢

ss found 

gov.tw 

cal login pa

rnal IP add

34 
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，本次掃

測試請求(

27 項提醒

項提醒之內

安全性等

檢測結果參

說明

提醒

資訊

age 本系

頁面

擊的

dress 網頁

被作

統功能增修  

掃描總時數

(requests)數

醒資訊供本

內容並不影

等級可符合

參考資訊

明 

醒於本入口網

訊，可能會被

系統登入頁

面使用的 lo

的目標。 

頁上有顯示相

作為攻擊目標

           

數為 15 小

數 128,92

本系統掃描

影響本系統

合上線作業

網頁上發現

被寄送垃圾

頁的檔名含

ogin 字眼，

相關的 IP

標。 

      工作總

小時 47 分鐘

22 次。高

描結果參考

統資訊安全

業前之要求

現相關的 E

圾信件。 

含有為一般登

容易被做為

資訊，可能

 
 
 
 

總報告 

鐘，平

、中、

考。該

全問題，

求。 

Email

登入

為攻

能會



3.9 系

本

表的備

68)，後

動備份

義時的

內政部國土

系統備份

本(101)年度

備份與還原

後者可經設

份機制。備

的追蹤檢核

土測繪中心 1

份與還原

度配合本系

原管理程式

設定檔調

備份機制之

核與還原

圖 67

圖 6

01年度測繪圖

原機制規

系統轉換

式」(圖 67

調整而設為

之建立，

，以增加系

7 資料表的

68 可設為
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規劃 

換作業的規

7)以及一「

為 Window

其主要用

系統備援

的備份與

為排程的自

統功能增修  

規劃而增加

「可設為排

ws 排程程

用途在提供

援資料之完

與還原管理

自動備份程

           

加開發建置

排程的自動

程式，以建

供時數異動

完整性。 

理程式 

程式 

      工作總

置一系統

動備份程式

建立本系統

動紀錄內容

 

 

 
 
 
 

總報告 

「資料

式」(圖

統之自

容有疑



本

Micros

命名原

中。然

可參考

得自行

經

管理程

執行複

 

 

 

內政部國土

本資料備份

soft Office

原則將依備

然而考量本

考表 15)，

行修改設定

經由此備份

程式」經由

複寫回本系

土測繪中心 1

份程式可

e Access M

備份作業執

本系統中的

因此本程

定要進行備

份程式所備

由檔案瀏覽

系統資料庫

圖 69

01年度測繪圖

可將表 15

MDB 檔(此

執行的日

的部分資料

程式設計時

備份的資料

備份出的

覽視窗的模

庫之功能

9 系統資
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中所列的

此 MDB 有

日期與時間

料表內容

時另配置一

料表項目

MDB 檔

模式選擇

。 

資料表備份

統功能增修  

的本系統

有密碼保護

間做為檔名

容的異動更

一文字設定

目以及設定

檔，可使用

擇並設定 M

份 MDB 成

           

統 35 個資

護)中，如

名，並存放

更新頻率並

定檔，提供

定該 MDB

用「資料表

MDB 檔檔

成果圖 

      工作總

資料表備份

如圖 69。該

放於一固定

並不高(更新

供系統管理

之密碼。

表的備份與

檔名路徑
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份至一

該檔案

定目錄

新頻率

理人員

 

與還原

，即可

 



 

內政部國土

項次 檔

1  GO

2  GM

3  GL

4  GM

5  GT

6  GO

7  GP

8  GB

9  GV

10  GO

11  GQ

12  GN

13  GO

14  GM

15  SY

16  WK

17  GR

18  GG

19  GG

20  GO

21  GL

22  AD

23  AD

24  LA

25  G5

26  RO

27  GQ

28  GR

29  GS

30  GQ

31  GQ

32  GP

33  GC

34  GM

35  GC

土測繪中心 1

表

檔案名稱 

OPTRANSLOG

MAPUSETIME

LOGINOUT 

MBRDATA 

TRYTIMES 

ONLINEUSER

PAYMENT 

BUYTIMES 

VIEWCOUNT 

OLDBUYTIME

QPOSTDATA 

NEWSDATA 

ORGDATA 

MBRGROUP 

YSWMSLIST 

KLAYER 

REFUND 

GROUPDATA 

GROUPAUTH 

ONLINEDOC 

LAYERAUTH 

DMIP 

DMIC 

ANDMARK 

5000 

OADX 

QRYZAUTH 

RALIDAUTH 

SYSMAILLIS

QADATA 

QACLASS 

PRODUCTFEE

CODE 

MBRIPAUTH 

CLOSETIME 

01年度測繪圖

15 本系統

中文名

G 圖台功

E 使用時

登入登

會員基

試用時

R 線上人

購買交

產品購

登入人

ES  舊系統

問題反

最新消

機關類

會員所

系統

個人化

退費明

群組類

群組權

線上說

圖層權

縣市資

鄉鎮市

重要地

圖幅資

交叉路

地圖查

土地標

ST E-Mai

常見問

常見問

E 產品費

系統參

IP 管制

系統營
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統備份資料

名稱 

功能使用情

時數異動紀

登出紀錄表

基本資料表

時數紀錄表

人員紀錄表

交易紀錄表

購買紀錄表

人數紀錄表

統轉入購買

反映紀錄表

消息紀錄表

類別紀錄表

所屬群組紀

WMS 圖層清

化圖層清單

明細資料

類別紀錄表

權限紀錄表

說明文件紀

權限設定表

資料表 

市區資料表

地標資料表

資料表 

路口資料表

查詢功能權

標示部查詢

il 發送帳號

問題紀錄表

問題類別紀

費率設定表

參數定義表

管制紀錄表

營運時間設

統功能增修  

料表檔案清

情形紀錄表

紀錄表 

表 

表 

表 

表 

表 

表 

表 

買時數資料表

表 

表 

表 

紀錄表 

清單 

單 

表 

表 

紀錄表 

表 

表 

表 

表 

權限設定表

詢權限設定表

號紀錄表 

表 

紀錄表 

表 

表 

設定表 

           

清單 

參考更

表 

表 

      工作總

更新頻率 

高 

高 

高 

高 

高 

高 

高 

高 

高 

高 

中 

中 

中 

中 

中 

中 

中 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 

低 
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3.10 

使

昇

可

進

會

之

眾

用

若

需

內政部國土

圖台負

本系統

使用人數之

昇使用者瀏

可考量規劃

進行分流判

會員佔大多

之會員數約

眾版會員)因

用率仍應考

若將民眾版

需能夠支援

 

土測繪中心 1

負載平衡

統於本(10

之效能需求

瀏覽效率

劃一台民眾

判斷。本系

多數，(現

約 220 人

因此可規

考量各類會

版與公務版

援 2 組 IP

使用者

測繪圖資查

01年度測繪圖

衡規劃

01)年度規

求而進行負

。若當民

眾版、一台

系統正式

現階段上線

人，就使用

規劃民眾版

會員於系

版分開時

來使用。

查詢系統 １

圖 70 負
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規劃進行上

負載平衡

民眾版會員

台公務版使

式上線後，

線系統會員

用人數比例

版系統進行

系統中的總

，本系統

負載平衡

乙太網路

………

負載平衡

負載平衡

統功能增修  

上線服務作

衡（load ba

員與公務版

使用，則可

其主要的

員總數約

例而言，系

行負載平衡

總使用時數

統所提供之

衡架構如圖

使用者

…

測繪圖資查

衡架構圖 

           

作業，並得

alance）架

版會員使用

可不需再經

的服務對象

6500 人

系統服務主

衡架構建置

數來進行評

之 TGOS 門

圖 70 所示

DM
查詢系統 ２

      工作總

得以視系統

架構建置

用比率相近

經由 AIM

象還是會以

，公務會員

主要對象亦

置，而實際

評估。惟需

門牌定位功

示。 

MZ
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統實際

，以提

近時，

MS 2012

以民眾

員所佔

亦為民

際之使

需考量

功能亦



行

F

2

C

2

編

一、 

（一）

（二）

與

[S

 

內政部國土

AIMS

行負載平衡

Files\Autod

012\www

C:\Program

012\Bin\S

編輯軟體開

WebConf

 尋找以

[SiteCo

IpAddr

Port =2

 

 變更[

假設你

與 192.16

SiteConne
[SiteCo

IpAddr

Port =2

土測繪中心 1

S 2012 內建

衡，可以

desk\Auto

w\WebCon

m Files\

ServerCon

開啟(如圖

圖 7

fig.ini 檔案

以下設定內

onnectionPr

ress =127.0

2822 

SiteConn

你有兩台伺

68.0.2 ， 則

ectionProp
onnectionPr

ress =192.1

2822 

01年度測繪圖

建負載平衡

以在 Web

odesk I

fig.ini)以

\Autodesk

nfig.ini)中更

圖 71)，開啟

1 AIMS 2

案負載平衡

內容： 

roperties] 

.0.1 

nectionPro

伺服器要進

則 需 變 更

perties]設定

roperties] 

68.0.1,192.
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平衡設定功

bConfig.in

Infrastruct

以及 Serv

k\Autodesk

中更改參數

啟後設定

2012 WebC

衡設定方

operties]

進行 Laod

更 此 兩 台

定如下：

168.0.2 

統功能增修  

功能，要讓

ni 檔案(預

ture We

verConfig

k Infras

數的設定。這

定方式說明

Config 設

方式： 

： 

d Balancin

台 伺 服 器

 

           

讓兩台 AIM

預設位置

eb Serv

.ini 檔案

structure 

這兩個 in

明如後。 

定檔 

ng，IP 分別

器 WebC

      工作總

MS 2012 主

置為 C:\Pr

ver Ext

案 (預設位

Map 

ni 檔可使用

 

別為 192.1

Config.ini
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主機進

rogram 

tension 

位置為

Server 

用文字

168.0.1

中 的



二、 

主

主

假

同

器

接

負

系

劃

分

同

暫

提

並

上

服

之

制

內政部國土

ServerCo

變更此

主機：19

[Gener

Machin

[SiteCo

IPAddr

主機：19

[Gener

Machin

[SiteCo

IPAddr

設定完

假設兩台伺

同時上線

器 B，第三

接下來的使

負載平衡設

系統回應速

國土測

劃使用，經

分流運行

同步更新

暫時取消兩

提供服務，

並視需求安

上線作業階

服務上線後

之圖資皆已

制。 

土測繪中心 1

onfig.ini 檔

此兩台伺服

92.168.0.1

ralPropertie

neIP=192.1

onnectionPr

ress=192.16

92.168.0.2

ralPropertie

neIP=192.1

onnectionPr

ress=192.16

完成後這兩

伺服器做負

，第一個使

三個使用者

使用者以此

設定，藉由

速度。 

測繪中心提

經上述設定

，且目前兩

。但因現階

兩台主機之

另一台伺

安排圖資影

階段之服務

後，若使用

已同步更

01年度測繪圖

檔案負載平

服器 Serv

 

s] 

68.0.1 

roperties] 

68.0.1 

2 

s] 

68.0.2 

roperties] 

68.0.2 

兩台 AIM

負載平衡設

使用者分

者分配至伺

此類推。

由使用分

提供兩台

定方式實

兩台伺服

階段仍陸

之負載平

伺服器目前

影像快取

務狀態而

用人數與

更新，即可
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平衡設定方

verConfig.

MS 2012 會

衡設定，伺

分配至伺服

伺服器Ａ

三台或多

分流，降低

台刀鋒伺服

實際進行兩

服器上所配

陸續有部分

平衡配置設

前則負責發

取產製作業

而言，整體

與日俱增而

可由上述設

統功能增修  

方式如下

ini 中的參

會以輪流方

伺服器Ａ與

服器Ａ，第

，第四個使

多台伺服器

低單一伺服

服器主機供

兩台伺服器

配置之地圖

分影像快取

設定，主要

發布內部地

業。以目前

體運作情形

而有分流之

設定方式

           

下： 

參數設定如

方式，動態

與伺服器 B

第二個使用

使用者分配

器以上也可

服器使用人

供本系統進

器之測試

圖服務內容

取圖資更新

要仍僅由一

地籍WMS

前僅由單一

形仍屬穩定

之需求時

式快速的建

      工作總

如下： 

態分配使

B，四個使

用者分配至

配至伺服器

可由此方式

人數，可再

進行負載平

，可以順利

容與圖資已

新之需求

一台伺服器

S供介接使

一主機進行

定，當系統

，因兩台伺

建立負載平
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使用者，

使用者

至伺服

器 B，

式進行

再提昇

平衡規

利進行

已完成

，因而

器對外

使用，

行平行

統正式

伺服器

平衡機



4.1 系

表

類別 

地政 

影像 

平面控制

高程控制

其他 

 

 

內政部國土

第四

系統圖資

測繪圖

表 16。 

 

數值地籍

土地段籍

正射影像

SPOT 衛

制 

衛星追蹤

一等衛星

二等衛星

三等控制

加密控制

精密導線

制 一等水準

行政區域

1/5,000

1/25,000

1/50,000

路網圖 

重要地標

土測繪中心 1

四章 測

資現況 

圖資查詢系

表

資料項目 

籍圖檔 

籍資料 

像 

衛星影像 

蹤站 

星控制點 

星控制點 

制點 

制點 

線點 

準點 

域圖 

圖幅索引圖

0 圖幅索引

0 圖幅索引

標 

01年度測繪圖

測繪圖資

系統目前

表 16 本系統

國

O

O

E

圖 E

引圖 E

引圖 E

E

E
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資查詢

前可提供服

統現有圖

國土測繪中

管理方式

Oracle Spat

Oracle Spat

檔案

檔案

OracleTab

OracleTab

OracleTab

OracleTab

OracleTab

OracleTab

OracleTab

ESRI Shape

ESRI Shape

ESRI Shape

ESRI Shape

ESRI Shape

ESRI Shape

統功能增修  

詢系統

服務之圖層

圖層管理清

中心 
式 

本系

tial 

tial 

M

ble 

M

ble 

ble 

ble 

ble 

ble 

ble 

File

File

File

File

File M

File

           

統圖資處

層清單與管

清單 

系統管理方式

(100 年) 

 

 

Map Cache 

 

Map Cache 

 

 

 

 

 

Map Cache 

 

      工作總

處理 

管理方式整

式 本系統

(10

Oracl

Map

Map

Map

Map
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整理如

統管理方式

01 年) 

e Spatial 

p Cache 

p Cache 

p Cache 

 

 

p Cache 



4.2 系

層

地

圖

來

除

快

中

作

JP
 

內政部國土

系統圖層

本系統

層僅保留

地籍圖層」

圖檔格式存

來源為國土

除保有一份

快取處理(各

中僅支援單

作影像快取

PG 格式製

土測繪中心 1

層說明 

統於(101)年

「控制點

」，其餘圖

存放於系統

土測繪中心

份向量圖層

各圖層來

單一圖檔格

取，其系統

製作影像快

正

通用版電

SPO

土

土地

數

控制點

行

1/50,

1/25,

1/5,0

控制

路

重

圖 7

01年度測繪圖

年度的地

、水準點

圖層皆進行

統磁碟目

心Oracle 

層外亦另

來源與內容

格式參數之

統容量空

快取，並將

正射影像圖

電子地圖正射影

OT衛星影像

土地段籍圖

地段籍資料

數值地籍圖

、圖幅、行政區

行政區域圖

,000圖幅索引

,000圖幅索引

000圖幅索引

制點、水準點

路網地標圖

路網圖

重要地標

72 測繪圖
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地圖查詢系

」、「1/25,

行影像快取

目錄中。其

Table轉匯

另外與行政

容如表 17)

之設定，考

空間與效率

將成果之

影像

區圖

圖資查詢系

統功能增修  

系統圖層架

,000、1/5

取作業處理

其中「控制

匯出的ES

政區域、圖

)。因 AIM

考量正射

率將受影響

之副檔名改

系統圖層架

           

架構如圖 7

0,000 圖幅

理，影像快

制點、水準

RI ShapeF

圖幅等圖層

MS 2012 影

影像圖層

響，因此正

改為 PNG。

Ora

Ora

ESR

ESR

ESR

ESR

ESR

ESR

ESR

架構 

      工作總

72 所示，向

幅索引」、

快取成果以

準點」圖層

File格式檔

層資料進行

影像快取設

層若以 PNG

正射圖層係

。 

JPG圖檔

JPG圖檔

acle Spatial(面

acle Spatial (面

RI ShapeFile(面

RI ShapeFile(點

RI ShapeFile(面

RI ShapeFile(面

RI ShapeFile(面

RI ShapeFile(點

RI ShapeFile(線

 
 
 
 

總報告 

向量圖

「數值

以 PNG

層資料

檔案，

行影像

設定檔

G 檔製

係採用

面)

面)

面)

點)

面)

面)

面)

點)

線)

 



 

項目 圖

1 重

2 路

3 控

4 圖

5 行

6 數

7 土

8 正

（一）

（二）

（三）

（四）

內政部國土

圖 層

重要地標 

路網圖 

控制點、水

圖幅索引 

行政區域圖

數值地籍圖

土地段籍資

正射影像 

 

 地籍資

內容目

 正射影

通用版

370 G

影像快

 路網圖

年版

具將檔

統需求

料屬性

 控制點

點(一

等水準

土測繪中心 1

名 稱 內

重

道

水準點 

衛

制

三

制

水

1

1

圖 縣

圖 數

資料 土

S

子

密

資料：地籍

目前由國土

影像：比例

版電子地圖

GigaByte

快取製作方

圖：由國土

，檔案格式

檔案格式轉

求，將圖資

性預處理作

點：儲存於

一等、二等

準點)，總

01年度測繪圖

表 17 圖層

內 容

重要地標圖

道路圖層

衛星追從站

制點、二等

三等衛星控

制點、精密

水準點 

/5,000、

/50,000 圖

縣市界、鄉

數值地籍圖

土地段籍資

POT 衛星影

子地圖正射

密圖圖幅

籍資料由現

土測繪中心

例尺為五千

圖正射影像

，SPOT 衛

方式，詳細

土測繪中心

式為*.CS

轉換為 ES

資處理與

作業，詳細

於國土測繪

、三等及加

總筆數為 5
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層資料來源

說

圖層 

站、一等衛

等衛星控制

控制點、加

密導線點

1/25,000

圖幅索引

鄉鎮市區界

圖 

資料 

影像、通用

射影像圖(

、加浮水印

由現有 Orac

中心定期更

五千分之一

影像圖檔數

衛星影像圖

詳細說明請

心取得之交

V 及*.GE

SRI Shape

與分類，依

詳細說明請

繪中心 OR

加密控制點

5 萬餘個。

統功能增修  

源與內容

明資

運

運

衛星控

制點、

加密控

、一等

國

0、

引 
國

界 國

國

國

用版電

(去除

印) 

國

cle Spatia

更新維護中

一，檔案格

數量共 5,0

圖檔全台共

請參閱 4.4

交通部運輸

EO，可經

efile(*.shp

依據現有空

請參閱 4.3

RACLE 資

點、精密導

。 

           

容 

資 料

運研所 100

運研所 100

國土測繪中

國土測繪中

國土測繪中

國土測繪中

國土測繪中

國土測繪中

l 資料庫中

中。 

格式為 JPG

98 張、原

共 23 張

節。 

輸研究所路

經由運輸研

p)。依據測

空間查詢定

節。 

資料庫，可

導線點)及

      工作總

料 來

年版圖資

年版圖資

中心資料庫

中心現有圖

中心現有圖

中心空間資

中心空間資

中心提供影

中提供，此

G。目前全

原始檔案大

。正射影像

路網數值

研究所提供

測繪圖資查

定位功能進

可分為平面

及高程控制

 
 
 
 

總報告 

來 源

資 

資 

庫 

圖資 

圖資 

資料庫 

資料庫 

影像圖檔

此資料

全台灣

大小約

像處理

值圖 100

供之工

查詢系

進行資

面控制

制點(一

源



4.3 圖

影

幅

行

2

定

自

之

一、 

圖層

道

道路

鐵路/

內政部國土

圖資處理

本系統

影像+SPO

幅索引圖

行政區域圖

.圖幅定位

定位、7.控制

自訂清單套

之需求，將

 
100 年版運

100 年

 

層名稱 

道路(線) 

路節點(點) 

/捷運(線)

土測繪中心 1

理說明 

統需展示之

OT 衛星影

8.兩萬伍

圖等圖層內

位、3.坐標

制點定位

套疊等十種

將資料預先

運研所路

年版運研所

表 18 運

1.包括

路)

路(6

無路

2.部分

3.高、

及部

新至

更新

包括道

) 

包括臺

個圖層

01年度測繪圖

之圖資包括

影像圖 4.控

伍千分之一

內容；配合

標定位、4

位 8.TGOS

種查詢定

先剖析與處

路網圖層內

所路網圖圖

運研所路網

空間資料

括國道、省

、縣道、鄉

6米以上)、

路名道路等

分縣市路網

快速公路

部分市區

至100年6月

新至99年6

道路之節點

臺鐵、高鐵

層之線形資
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括 1.數值

控制點 5.路

一圖幅索引

合空間查詢

4.道路定位

門牌定位

定位模組。

處理後，

內容 

圖層內容說

網圖(100 年

料內容 
省道(含快速

鄉道、都市

、產業道路

等既有道路

網資料更新

路網、省縣

快速道路

月，其餘道

6月 

點坐標資料

鐵以及捷

資料。 

統功能增修  

值地籍圖檔

路網圖 6.重

引圖 9.五萬

詢功能開發

位、5.交叉

位、9.WMS

上列圖資

處理方式

說明如表

年版)圖層

速公

市道

路及

路。

新。

縣道

路更

道路

包括

級碼

碼(一

匝道

碼、

巷、

迄節

及原

料。 節點

捷運3 包括

路段

及路

           

檔 2.土地段

重要地標 7

萬分之一圖

發包括1.地

叉路口定位

自訂清單

資配合空間

式說明如後

表 18。 

層一覽表 

屬性資

括道路各

碼、公路編

一般道路

道)、橋梁

、道路名稱

、弄)、道路

節點代碼

原99年版路

點所屬縣市

括臺鐵、高

段之代碼(

路線名稱

      工作總

段籍資料

7.五千分之

圖幅索引

地段地號定

位、6.重要

單套疊、10

間定位與資

後。 

資料內容 
各路段之道

編碼、道路

路、橋梁、

梁編碼、隧

稱(分為路

路共線關係

、方向性代

路段編碼

市代碼。 

高鐵以及捷

(依車站分

。 

 
 
 
 

總報告 

3.正射

之一圖

引圖 10.

定位、

要地標

0. KML

資料庫

道路分

路結構

隧道、

隧道編

路或街、

係、起

代碼以

。 

捷運各

分段)以



圖層

行

(多

河流

(多

地標

橋

隧

 

二、 道

間

路

要

（一）

於

定

要

道

分

以

內政部國土

層名稱 
行政區 

多邊形) 

流/湖泊 

多邊形) 

標地物(點) 

橋梁(點) 

隧道(點) 

 

道路(線)圖

100 年

間定位模組

路定位」及

要增加欄位

 增加道

檔案格

於本圖資前

定義之道路

要在不同比

道(2)縣道

分轉存成三

以 ArcGIS

土測繪中心 1

包括縣

界2個圖

包括河

料。 

包括政

運輸場

風景遊

地標地

料。 

道路圖

點坐標

道路圖

點坐標

圖資處理 

年版運研所

組應用需求

及「道路交

位與預處理

道路所屬

格式為 ES

前處理作業

路等級，將

比例尺進行

、鄉道、快

三種圖資

套疊鄉鎮

01年度測繪圖

空間資料

縣市界以

圖層之空

河流與湖

政府機關、

場站、其他

遊憩以及

地物之中

圖層上所

標資料。

圖層上所

標資料。

所道路圖

求，除了於

交叉路口

理，分別說

「縣市」、

SRI Shape

業階段係依

將道路圖

行不同線型

快速道路

，加速 A

鎮市區處理
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料內容 
以及市鄉鎮

空間資料。

湖泊之空間

、文教機構

他公共設施

及飯店旅館

中心點坐標

所有橋梁中

所有隧道中

圖層屬性內

於 GIS 圖台

口定位」之

說明如後

、「鄉鎮市

efile(*.shp

依據「IOT

圖層區分成

線型及樣式

路及一般道

AIMS2012

理，取得全

統功能增修  

鎮區

 

包括

縣市

間資 包括

碼、

構、

施、

館等

標資

包括

運輸

風景

地標

址、

別給

中心 橋梁

橋梁

中心 隧道

隧道

內容包括路

台展示外

之應用資料

後。 

市區」欄位

p)的路網圖

T路網數值

成三種類型

式顯示的定

道路(3)縣道

顯示道路

全省縣市、

           

屬性資

括各行政

市及鄉鎮別

括河流與

、名稱。 

括政府機關

輸場站、其

景遊憩以

標地物之

、電話，並

給予不同代

梁所在行

梁名稱。 

道所在行

道名稱。 

路名、方向

，尚需進行

料，將分別

位 

圖(twn_roa

值圖 100年

型道路圖層

定義，分別

道、鄉道及

路的反應時

、鄉鎮市區

      工作總

資料內容 
政區名稱及

別。 

與湖泊之類

關、文教機

其他公共設

以及飯店旅

之中文名稱

並依地標地

代碼。 

行政區代碼

行政區代碼

向性等，依

行處理做

別針對查詢

ad.shp)，本

年版使用手

層，主要用

別為(1)國道

及一般道路

時間，再將

區的道路資
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及所屬

類型代

機構、

設施、

旅館等

稱、地

地物類

碼以及

碼以及

依據空

做為「道

詢上需

本系統

手冊」

用意係

道、省

路，並

將圖資

資料，



如

R

統

（二）

空

與

補

稱

層

in

口

內政部國土

如圖 73。

ROADNAM

統圖台快速

 

 

 增加道

由路網

空間分析

與其交叉的

補入 TWD

配合道

稱，系統可

層，以利

ntersection

口坐標。 

土測繪中心 1

因此，執

ME(省道

速搜尋及定

道路交叉路

網圖層處理

Intersect

的道路產生

D97 X 坐標

道路交叉路

可列出與該

利系統應用

n 計算而得

01年度測繪圖

執行預處

，縣道，鄉

定位道路作

圖 73 路

路口點位圖

理完成的

工具，輔

生交叉路口

標及 Y 坐標

路口定位

該道路相

用。道路

得，其欄
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處理的圖層

鄉道名稱)

作業。 

路網圖資處

位圖層 

ESRI Sh

輔以程式撰

口點，轉

標，取其

位功能由檢

相交之道路

路交叉路口

欄位屬性為

統功能增修  

層屬性欄位

)及 RDNA

處理作業

hapefile(*.

撰寫，以每

轉存為 Sha

其資料表，

檢索特定縣

路，需先製

口點位圖

為相交之道

           

位有縣市

AME(路名

.shp)資料

每一條道路

apefile 後

供系統使

縣市、鄉鎮

製作道路交

圖層可透

道路一、道

      工作總

市、鄉鎮市

名資料)，俾

料，藉由 A

路為基準

後，再由 A

使用。 

鎮市區內道

交叉路口點

過道路線

道路二及交
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市區、

俾利系

 

ArcGIS 

，找出

ArcGIS

道路名

點位圖

線段之

交叉路



（三）

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

別

路

交

路

 

內政部國土

 路名顯

 

 

欄

 

ROAD

ROAD

ROAD

ROAD

ROAD

 

如圖 7

別名為「高

路名顯示方

交叉路口定

路段一名稱

土測繪中心 1

顯示方式

圖 74

欄位定義如

DNAME

DALIASN

DNAME1

DNAME2

DNAME3

74 中紅框

高屏沿海公

方式以「主

定位」之下

稱/共線路

01年度測繪圖

，道路圖層

4 道路交叉

如下： 

：主要路段

N：路段別

：共線路

2：共線路

3：共線路

框處所示，

公路」、共

主要路段

下拉式選單

路段二名稱
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圖層之屬性

叉路口道

段名稱 

別名 

路段一名稱

路段二名稱

路段三名稱

，一道路主

共線路段一

段名稱」為

單中，將以

稱/共線路段

統功能增修  

性如圖 74 之

道路名稱預

稱 

稱 

稱 

主要路段名

一名稱為

為主，而在

以「主要路

段三名稱

           

之範例所示

預處理 

名稱為「台

「沿海路

在「道路定

路段名稱

」的方式顯

      工作總

示。 

台 17 線」

路四段」。在

定位」及

稱/路段別名

式顯示。 
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，路段

在圖台

「道路

名/共線



三、 控

資

從

再

內政部國土

控制點圖

由於控

資料表，因

從 Oracle T

再經由 Arc

土測繪中心 1

圖層 

控制點原始

因此必須將

Table 的資

cGIS 轉匯

圖 75 

圖 76 轉

01年度測繪圖

始檔案源自

將本案控

資料經由

匯成 ESRI 

自 Oracl

轉換控制點
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自 Oracle

控制點圖層

SQL 指令

 ShapeFil

le Table 匯

點文字屬性

統功能增修  

e Table 而

層所需查詢

令查詢並匯

e 格式，如

匯出控制點

性資料為

           

而非 Oracle

詢與使用的

匯出成為

如圖 75~7

點資料 

為 SHP 檔 

      工作總

e Spatial 的

的相關屬性

csv 的文

76。 
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的空間

性資訊

文字檔。



四、 正

補

源

射

檔

為

皆

圖

內政部國土

正射影像

本案於

補之密圖圖

通用

SPO

 

正射影

源為最新一

射影像比對

檔案張數共

為優先使用

皆為 JPG

圖檔成果

圖 77

土測繪中心 1

像圖檔 

於本(101)年

圖幅數量如

表

用版電子地

OT 衛星影

影像圖檔之

一期之正射

對的暫存資

共 5,098 張

用考量，因

，圖 77 為

。 

7 本(101)

01年度測繪圖

年度所取

如表 19 所

19 影像項

目錄 

地圖-正射影

影像(彌補密

之處理，

射影像，

資料庫，

張，其中重

因此本次處

為本次取得

年度正射

	 	

圖資查詢系統

96 

取得之正射

所示。 

項目及圖幅

影像(不含

密圖空缺圖

依正射影

並依據檔

經檔案初

重疊區域影

處理正射

得正射影像

 

射影像、SP

統功能增修  

射影像圖檔

幅數量一覽

含密圖) 

圖幅) 

影像檔案名

檔案名稱記

初步整理後

影像共 27

射影像數量

像(左)與

POT 全省

           

檔及由 SP

覽表 

圖幅

5,09

427

名稱進行篩

記載的拍攝

後，本期取

7 張，以圖

量為 5,071

SPOT 全省

省衛星影像

      工作總

POT 衛星影

幅數 

98 

7 

篩選，取所

攝日期更新

取得之正射

圖像內容完

1 張，檔案

全省衛星影

像圖檔 
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影像填

所有來

新至正

射影像

完整性

案格式

影像(右)

 



整

全

果

圖

 

 

內政部國土

 

 

因本(

整套疊地圖

全省衛星影

果如圖 78

 

圖 78 本(

土測繪中心 1

101)年度

圖影像後會

影像與其套

。 

101)年度正

01年度測繪圖

所處理的

會產生白

套疊，以

正射影像
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的正射影像

白色空白區

以彌補其白

像密區由 S

 

統功能增修  

像為不含密

區域，為填

白色區域空

POT 全省

           

密圖區域的

填埔密圖區

空缺，經填

省衛星影像

      工作總

的正射影像

區域特以

填補處理後

 

像套疊成果

 
 
 
 

總報告 

像，完

SPOT

後的成

果 



4.4 圖

一、 影

坐

換

及

建

分

點

查

項

 

內政部國土

圖資影像

影像快取

本(10

坐標系統

換目的除整

及馬祖)之地

建置作業，

分別為「正

點、圖幅

查詢及快速

項次 圖

1 正射

2 路網

3 土地

4 控 制

幅、

 

土測繪中心 1

像快取處

取圖層規劃

1)年度系統

，因此影像

整合 WMS

地籍圖層

本(101)年

正射影像圖

、行政區圖

速定位之效

表 2

圖層主題 

射影像圖 

網地標圖 

地段籍圖 

制 點 、 圖

、行政區圖

01年度測繪圖

處理 

劃 

統圖台坐

像快取圖

S 介接載入

層得納入本

年度重新規

圖」、「路

圖」等四

效能。 

20 影像快

暈渲圖

正射影

運研所

土地段

圖

圖 

行政區

追蹤站

等衛星

點、加

一等水

圖 
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坐標系統由

圖層的處理

入套疊機

本系統圖台

規劃四大類

路網圖地標

四大快取主

 

快取主題及

圖層

圖、SPOT

影像圖 

所路網圖

段籍圖 

區域圖(縣

站、一等

星控制點

加密控制點

水準點、1

統功能增修  

由原TWD9

理必需全部

機制外，亦

台一併顯示

類的影像快

標圖」、「土

主題，以提

及圖層內容

層內容 

T 影像、

、重要地

縣市、鄉鎮

等衛星控制

點、三等衛

點、精密導

1/5,000 圖

           

97的框架

部重新建置

亦將外島區

示。藉由快

快取主題

土地段籍圖

提昇系統圖

容表 

1/5,000

地標 

鎮、衛星

制點、二

衛星控制

導線點、

圖幅索引

      工作總

架更改為W

置。坐標系

區域(金門

快取圖層的

題圖層，如表

圖」及「基

圖台瀏覽地

備

427 幅

SPOT 全

影像填埔
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WGS84

系統轉

、澎湖

的重新

表20，

基控制

地圖、

備註 

密圖由

全省衛星

埔 



二、 影

照

1/

1/

需

層

比例尺

250

500

1,00

2,50

5,00

7,50

10,00

25,00

50,00

100,0

250,0

500,0

1,000,

2,000,

3,000,

 

 

內政部國土

影像快取

本(10

照訪談會議

/5,000、1/

/500,000

需可顯示

層級共 15

 

尺 圖

0 

0 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

 

土測繪中心 1

取(Cache)比

1)年度測

議所訂定需

/7,500、1/

、1/1,000,

1/250、1/

層，如表

表

圖層目錄 

S0 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

S12 

S13 

S14 

01年度測繪圖

比例尺 

繪圖資查

需顯示影像

/10,000、1

,000、1/2

/500 比例

表 21。 

表 21 影像

正射影像

 

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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查詢系統將

像快取圖

1/25,000、

2,000,000

例尺之向量

像快取層級

像圖 路

統功能增修  

將重新進行

圖層之比例

1/50,000

、1/3,000,

量圖層內容

級及比例尺

路網地標圖

  

  

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

           

行影像快取

例尺為：1/1

、1/100,00

,000 等 13

容，合計可

尺 

土地段籍

  

  

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      工作總

取作業處理

1,000、1/2

00、1/250

3 層。另外

可顯示之比

籍圖 
控制

幅、
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理，依

2,500、

0,000、

外圖台

比例尺

制點、圖

行政區圖

  

  

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 



三、 影

影像

原 1

參數

100

(101

服器

為 5

裝目

至 其

Infra

AIM

圖檔

製作

產製

Liza

角色

類似

以其

影像

轉檔

30 小

為區

檔再

內政部國土

影像快取

本案以 A

像快取檔案

00 年度建

數 300x300

年度建置

1)年度之影

器或後續更

512x512。

目錄下，由

其 它 磁 碟

astructure 

MS2012 服

由於本系

檔數量極為

作，其作業

製速度。 

建置 til

ardTech 的

色為加速產

似角色，未

其他類似軟

像快取時間

檔藉由 Liz

小時完成

區隔點，製

再製處理成

土測繪中心 1

取(cache)製

AIMS 201

案格式為 P

建置的影像

0 進行建

置之影像快

影像快取建

更新之效率

。AIMS 20

由於本案產

碟 機 中 ，

Map Ser

服務重新啟

系統所需影

為龐大，若

業時間極長

e-pyramid

的 ExpressS

產圖速度

未來國土測

軟體達到加

間較久，因

zardTech 的

，做為影像

製作小比例

成為全省影

01年度測繪圖

製作說明

12 圖台軟

PNG，圖磚

像快取成果

建置，而目

快取成果的

建置作業

率。因而改

012 預設的

產製的影像

， 透 過 修

rver 2012\

啟動，設定

影像快取最

若直接以

長，得輔以

d 瓦片金

Server 來建

，非為必須

測繪中心更

加速產圖效

因此第一步

的 Express

像快取的基

例尺的正射

影像縮圖

	 	

圖資查詢系統

100 

軟體內建功

磚大小為 5

果係採 AI

目前一般通

的數量，考

業，該成果

改採 256

的影像快取

像快取檔

修 正 C:\P

\Bin\Serv

定方能生效

最大比例尺

AIMS 20

以下列方

金字塔，以

建置 tile-p

須。其它可

更新影像

效果)。進

步，先將此

sServer 轉

基本圖資

射影像圖磚

圖(OVERVI

統功能增修  

功能進行影

512x512，

IMS 2012

通用的圖磚

考量若採 2

果之影像數

之倍數，

取目錄是

檔案數量非

Program 

erConfig.i

效。 

尺達 1/1,

012 內建之

方式進行檔

以加速檔案

pyramid(L

可發佈 W

像應多為局

進行此作業

此次取得最

轉檔成 SID

來源。第二

磚時，以

IEW)，做

           

影像快取檔

圖台坐標

2 軟體中預

磚大小為

256x256 影

數量與容量

，將圖磚產

是在 C 碟的

非常龐大，

Files\Aut

ini 特定參

000，其產

之功能進行

檔案預處理

案快取速

LizardTech

WMS 之軟

局部可不需

業前，考量

最新的正射

D 檔案格式

二步，以比

以 ExpressS

做為進行小

      工作總

檔案製作

標系統為 W

預設圖磚大

256x256

影像大小進

量可能會影

產製的大小

的 AIMS 2

，必須更改

todesk\Au

參數內容後

產生全台的

行影像快取

理，以加快

速度，此作

h 在本流程

軟體，也可

需使用此軟

量正射影像

射影像格式

式，此步驟

比例尺 1/

Server 再將

小比例尺影
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，製作

WGS84。

大小的

。鑑於

進行本

影響伺

小更改

2012 安

改設定

utodesk 

後，將

的快取

取檔案

快影像

作業以

程中之

可扮演

軟體或

像產製

式 JPG

驟歷時

/25,000

將 SID

影像快



取作

影像

製作

的圖

台 I

取作

設備

經由

正射

以刀

業其

C

R

硬

作

型

C

R

硬

作

年來

內政部國土

作業的圖資

像快取比例

作大比例尺

圖資來源，

本計畫執

I5 PC 執行

作業，一台

備規格如表

由AIMS 201

射影像圖約

刀鋒伺服器

其時間約 7

CPU 

RAM 

硬碟空間 

作業系統 

型號 

CPU  

RAM 

硬碟空間 

作業系統 

本(101)年

來得寬廣且

土測繪中心 1

資來源，加

例尺範圍從

尺正射影像

，加速進行

執行影像快

行正射影

台刀鋒伺服

表 22。以

12內建處

約 20 日、

器設備規格

7 日可完成

表 22

刀鋒

年度系統圖

且圖幅數張

01年度測繪圖

加速進行正

從 1/3,000

像圖磚時

行正射影像

快取作業

像圖及路

服器執行控

本案所訂

處理程序以

路網地標

格而言，執

成。 

2 影像快取

I5 設備

Intel®

16GB

2TB 

Windo

鋒伺服器

IBM B

Intel®

16GB

600GB

Windo

位元

圖台採用的

張數較多
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正射影像

0,000 至 1

，則以原始

像不同比例

，計畫執行

路網地標圖

控制點、

訂影像快取

以下表 I5 P

標圖約 7 日

執行控制

取作業執

備軟硬體環

 Core i5-2

ows 7 64 位

器設備軟硬

BladeCente

 Xeon® C

B 

ows Serve

的坐標系

。若使用

統功能增修  

像快取的進

1/25,000 作

始 SID 檔

例尺的圖

行初期由

圖及土地段

圖幅、行

取層級、比

PC設備規

日、土地段

制點、圖幅

執行主機規

環境說明

2500 CPU

位元 

硬體環境說

er HS22

CPU E562

er 2008 R2

系統為 WG

AIMS 20

           

進度，本次

作業歷時

檔案格式

圖層影像快

由 2 台電腦

段籍圖三大

行政區圖影

比例尺、地

規格而言，快

段籍圖亦約

幅、行政區

規格表 

U 3.3GHz 

說明 

0 2.4GHz

2 Enterpri

GS84，影像

012 預設自

      工作總

次實際執行

2.5 小時完

，做為影像

快取作業。

腦執行作業

大主題之影

影像快取作

地理範圍為

快取產製時

約 7 日可

區圖影像快

z  

rise SP1 6

像快取範圍

自動偵測的
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行正射

完成。

像快取

。 

業。一

影像快

作業，

為例，

時間：

可完成；

快取作

64

圍較去

的圖資



範圍

圖磚

設定

彙整

定，

2012

定的

內政部國土

圍進行產製

磚而拉長整

定多組區域

整如表 23

經測試所

2 則不會進

的範圍需以

區域名稱
A01 
A02 
A03 
A04 
A05 
A06 
A07 
A08 
A09 
A10 
A11 
A12 
A13 
A14 
A15 
A16 
A17 
A18 
A19 
A20 
A21 
A22 
A23 
A24 
A25 

土測繪中心 1

製作業，於

整個處理時

域進行產製

、圖 79，

所設定範圍

進行該邊

以重疊的方

表 23 本

稱 

01年度測繪圖

於大比例尺

時程，因此

製，以減少

依台灣本

圍邊界若

界上的圖

方式進行設

本(101)年度

121.384
121.335
120.992
121.930
121.812
121.785
120.992
121.626
120.986
120.855
120.745
120.661
120.521
120.370
120.141
121.399
119.991
120.925
121.442
121.035
120.901
120.610
120.235
120.148
121.483
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尺時，該

此本影像

少空白圖

本島由北往

若未涵蓋到

圖磚產製，

設定。 

度影像快取

影像
4915,25.168
5795,25.119
2752,24.969
0546,24.831
2233,24.880
5179,24.448
2348,24.435
6777,24.185
6717,24.320
5767,24.317
5186,24.318

788,24.315
667,24.314

0512,23.762
349,23.735

9317,23.260
872,22.954

5350,22.769
2717,22.611
5860,22.688

965,22.438
0209,21.862
5589,22.300
8282,22.712
758,21.931

統功能增修  

該作業將因

像快取作業

圖磚的產生

往南、東往

到完整的圖

為避免產

取區域設定

像快取範圍
8745,121.72
9196,121.83
9700,122.01
127,121.97

0793,121.94
8919,121.90
5529,121.85
5803,121.80
0408,121.70
7007,121.01
8025,120.86
5584,120.76
4121,120.67
2216,121.67
5577,120.42
0647,121.57
4632,121.44
9477,121.30
123,121.53

8946,121.20
8235,121.07
2213,120.95
0659,120.64
2801,120.27
966,121.63

           

因需產生海

業將由自訂

生。自訂的

往西方向依

圖磚產製

產製成果缺

定範圍表 

圍 
25384,25.31
3827,25.20
2744,25.13

70759,24.85
40992,24.99
09711,24.74
53277,24.99
05797,24.45
06366,24.46

3542,24.96
68572,24.71
61064,24.62
71792,24.47
73055,24.33
20727,24.06
77999,23.79
45341,23.79
00593,22.98
7370,22.70

03066,22.79
79293,22.79
50722,23.07
48462,23.06
78996,23.07
6164,22.10

      工作總

海域區域的

訂範圍的方

的影像快取

依序進行範

製區域時，

缺圖，因此

表 

11457 
02146 
33822 
53692 
94083 
46748 
93512 
53320 
60699 
61120 
13161 
23925 
77650 
38141 
60559 
99409 
98753 
86406 
06984 
95741 
91996 
78549 
69223 
79911 
05363 
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的空白

方式來

取範圍

範圍設

AIMS 

此所設



作業

業。

的成

以檔

檔案

內政部國土

AIMS 2

業，因此本

表 24 為本

成果張數及

檔案總管區

案數量統計

土測繪中心 1

圖 79 本

012 支援

本案則依照

本影像快

及檔案大小

區分目錄個

計表」。 

01年度測繪圖

本(101)年

經由建立

照上列範圍

快取作業依

小，統計分

個別統計數
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年度影像快

立批次檔(B

圍預先編輯

依照上述指

分式係將

數量及大

統功能增修  

快取作業指

Batch file

輯好 25 個

指定範圍，

將實際影像

大小，詳如

           

指定範圍 

e)的方式來

個批次檔來

，於各比例

像快取目錄

如「影像快

      工作總

 

來執行影像

來執行本次

例尺層級所

錄為計算基

快取圖層比
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像快取

次的作

所產製

基礎，

比例尺



 

比例尺

1,

2,

5,

7,

10,

25,

50,

100,

250,

500,

1,000,

2,000,

3,000,

檔

 

內政部國土

尺 圖層

250 S

500 S

000 S

500 S

000 S

500 S

000 S

000 S

000 S

000 S

000 S1

000 S1

000 S1

000 S1

000 S1

張數 

檔案大小 

土測繪中心 1

表 24 影

層目錄 正

S0 

S1 

S2 2,

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

10 

11 

12 

13 

14 

3,

01年度測繪圖

影像快取圖

正射影像圖

  0 張

  0 張

,595,848 張

412,204 張

104,537 張

46,701 張

25,846 張

13,613 張

3,422 張

919 張

164 張

57 張

24 張

20 張

19 張

203,374 張

約 90GB 
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圖層比例尺

 路網地

張

張

張 2,595

張 412,

張 104

張 46

張 25

張 13

張 3

張

張

張

張

張

張

張 3,203

約

統功能增修  

尺檔案數量

地標圖 

  0 張

  0 張

,848 張

204  張

,537 張

6,701張

,846 張

,613 張

,422 張

919 張

164 張

57 張

24 張

20 張

19 張

,374 張

30GB 

           

量統計表 

土地段籍圖

  0

  0

2,595,848

412,204

104,537

46,701

25,846

3,185,136

約 20GB

      工作總

籍圖 
控制

幅、

0 張 

0 張 

8 張 2,5

4 張 4

7 張 10

1 張 

6 張 2

 1

 

 

 

 

 

 

 

6 張 3,20

B 約
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制點、圖

行政區圖

  0 張

  0 張

95,848 張

12,204 張

04,537 張

46,701 張

25,846 張

13,613 張

3,422 張

919 張

164 張

57 張

24 張

20 張

19 張

03,374 張

約 20GB 



4.5 外

及馬

測繪

定義

運作

AIM

量；

相對

不同

Coor

參數

內政部國土

外島地籍

本系統圖

馬祖)區域之

繪中心現有

義問題，無

作，暫時無

MS 2012 中

latitude_o

對應的位置

圖 80 

平移量之

同 DataC

rdinateSy

數，達成移

土測繪中心 1

籍平移參

圖台採用

之地籍圖資

有 ORACL

無法正確顯

無法直接進

中坐標定義

of_origin

置上，如圖

國土測繪

之調整係藉

onection

stem 中的

移動至相對

01年度測繪圖

參數調整

WGS84 坐

資一併納

LE 空間資

顯示在應有

進行空間資

義檔的坐標

：縱軸偏移

圖 80。 

繪中心外島

藉由 MapG

的 XML

的 central_

對合理的相
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整 

坐標系統

納入圖台統

資料庫中，

有的相關

資料庫中

標基準偏移

移量)，期

島地籍資料

GuideMae

L ，如圖

_meridian

相關位置

統功能增修  

統，主要目

統一顯示相

土地段籍

關位置上，

中的資料調

移量參數

期能將土地

料套疊偏移

estro Open

圖 81 ，透

、false_ea

。 

           

目的是將外

相關位置暨

籍圖及地籍

為不影響

調整，因此

數(false_eas

地段籍圖及

 
移示意(TW

nSource 工

透過編輯

asting、la

      工作總

外島(金門

暨資訊，惟

籍圖因坐標

響已有其他

此本系統以

sting：横軸

及地籍圖平

WD97) 

工具，開啟

輯的方式

atitude_of_
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、澎湖

惟國土

標系統

他系統

以設定

軸偏移

平移至

啟外島

式調整

f_origin



 

 

 

 

項次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

的地

表 2

內政部國土

圖 81

表 25 彙

表

調整區域

澎湖 

金門烈嶼

金門烈嶼

連江縣南

連江縣北

連江縣莒

連江縣

了段號

區域 

連江縣

號 0035

外島地籍

地籍以段號

26~27 彙整

土測繪中心 1

1 MapGui

整目前外

表 25 外島

域名稱 

嶼鄉 

嶼鄉以外

南竿 

北竿 

莒光 

縣東引鄉除

0035 以外

縣東引鄉段

5 區域 

籍偏移量一

號為單位做

整目前外島

01年度測繪圖

deMaestro

外島區域段

島區域段籍

中央

1

1

外 1

1

1

1

除

外 1

段
1

一部份與段

做偏移量調

島區域地籍
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o OpenSo

段籍圖所使

籍圖層平

央經線 

19 2

17 1

17 1

19 2

19 2

19 2

19 2

19 2

段籍偏移

調整，達

籍圖所使用

統功能增修  

urce 調整

使用的平移

平移參數設

横軸偏移量

282310.000

94700.000

94700.000

210470.000

210350.000

210750.000

210147.000

210200.000

移量相同，

達成移動至

用的平移

           

整平移參數

移參數調整

設定一覽表

量(m) 縱

0.

2.

2.

0.

0.

0.

0.

0.

再針對部

至相對合理

移參數調整

      工作總

數畫面 

整量。 

表 

縱軸偏移量

.02 

.265 

.267 

.1995 

.1987 

.20 

.1917 

.1953 

部份偏移量

理的相關位

整量。 
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量(度) 

量很大

位置。



 

項次 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

 

 

項次 

1 

2 

內政部國土

表

調整區域

澎湖 01

澎湖 02

金門 01

金門 02

連江縣南

連江縣北

連江縣莒

連江縣

了段號

區域 

連江縣

號 0035

調整區域

澎湖 01

澎湖 02

土測繪中心 1

表 26 外島

域名稱 

1 

2 

1 

2 

南竿 

北竿 

莒光 

縣東引鄉除

0035 以外

縣東引鄉段

5 區域 

表 27 外

域名稱 

1 

2 

01年度測繪圖

島區域地籍

中央

1

12

1

1

12

12

12

除

外 12

段
12

外島區域地

LDCOD

'0119','0

,'0130','0

2','0143'

53','0154

164','016

'0175','0

5','0186'

,'0196','0

'0206','02

,'0216','0

6','0227'

,'0237','0

7','0248'

LDCOD

('0118','0

'0129', '0
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籍圖層平

央經線 

19 2

21 2

17 1

19 1

21 1

21 1

21 1

21 1

21 1

地籍圖層

DE ='XA' AND

120','0121','01

0131','0132','0

,'0144','0145',

4','0155','0156

65','0166','016

176','0177','01

,'0187','0188',

0197','0198','0

207','0208', '0

0217','0218','0

, '0228','0229'

0238','0239','0

,'0249','0250',

DE ='XA

0119','0120','0

0130','0131','0

統功能增修  

平移參數設

横軸偏移量

282310.000

262528.000

94700.000

73400.000

86400.000

86200.000

878080.000

85740.000

85740.000

層範圍設定

範圍

D SCNO IN  

122','0124', '0

0133','0134','0

,'0146','0147','

6','0157','0158

67','0168','016

178','0179','01

,'0189','0190', 

0199','0200','02

0209','0210','02

0219','0220','02

','0230','0231',

0240','0241','02

, '0251') 

A' AND

0121','0122','0

0132','0133', '0

           

設定一覽表

量(m) 縱

0.

0.

2.

2.

0.

0.

0 0.

0.

0.

定一覽表 

圍設定 

('0118', 

125','0126','01

137','0138','01

'0148','0149','0

','0159','0160'

9','0170','0171

180','0181','01

'0191','0192',

201','0202','02

211','0212','02

221','0222','02

,'0232','0233',

242','0243','02

D NOT 

124','0125', '0

0134','0137', '0

      工作總

表 

縱軸偏移量

.02 

.0156 

.267 

.2523 

.1915 

.19 

.1903 

.1757 

.1757 

127','0128','01

139','0140','01

0150','0151','0

','0161','0162',

1','0172','0173

82','0183','018

'0193','0194','

203','0204','02

213','0214','02

223','0224','02

'0234','0235','

244','0245','02

SCNO 

0126','0127','0

0138','0139','0
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量(度) 

29' 

41','014

0152','01

,'0163','0

3','0174', 

84','018

'0195' 

205', 

215' 

225','022

'0236' 

246','024

IN 

128', 

0140' 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

圖 8

 

內政部國土

金門 01

金門 02

連江縣南

連江縣北

連江縣莒

連江縣

了段號

區域 

連江縣

號 0035

各調整後

82~88，地

土測繪中心 1

1 

2 

南竿 

北竿 

莒光 

縣東引鄉除

0035 以外

縣東引鄉段

5 區域 

後的段籍圖

地籍圖套疊

01年度測繪圖

,'0141','0

1','0152'

,'0162','0

,'0172','0

,'0182','0

'0191','0

,'0201','0

,'0211','0

'0221','02

,'0231','0

,'0241','0

'0251') 

 

LDCOD

IN('0003

020','002

0046','00

','0269','0

LDCOD

IN('0003

020','002

0046','00

','0269','0

LDCOD

LDCOD

LDCOD

除

外
LDCOD

 

段 LDCOD

' 

圖與 100

疊檢視成果
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0142','0143','0

,'0153','0154',

0163','0164','0

0173','0174','0

0183','0184','0

192','0193','01

0202','0203','0

0212','0213','0

222','0223', '0

0232','0233','0

0242','0243', '0

DE ='WA

3','0004','0005

21','0022','002

047','0050','00

0270','0271','0

DE ='WA'

3','0004','0005

21','0022','002

047','0050','00

0270','0271','0

DE ='ZA' AND

DE ='ZA' AND

DE ='ZA' AND

DE ='ZA' AND

DE ='ZA'  AN

年度運研

果如圖 89~

統功能增修  

0144','0145','0

,'0155','0156','

0165','0166','0

0175','0176','0

0185','0186','0

194','0195','01

0204','0205','02

0214','0215','02

0224','0225','02

0234','0235','02

0244','0245','0

A'  

5','0006','0008'

23','0025','002

051','0052','00

0272','0273')

'   

5','0006','0008'

23','0025','002

051','0052','00

0272','0273')

D   TOWN =

D   TOWN =

D   TOWN =

D   TOWN =

ND  TOWN 

研所鄉鎮區

~94。 

           

146','0147','01

'0157','0158','0

167', '0168','0

177','0178','01

187','0188','01

196','0197','01

206','0207','02

216','0217','02

226','0227','02

236', '0237','02

0246', '0247','0

 AND

','0009','0013',

6','0027','0039

53','0264','026

AND  

','0009','0013',

6','0027','0039

53','0264','026

='01' 

='02' 

='03' 

='04' AND SCN

='04'  AND 

區域圖層套

      工作總

148','0149','01

0159','0160','0

0169','0170','0

179', '0180','0

189','0190', 

98', '0199','02

208', '0209','02

218','0219','02

228','0229','02

0238','0239','02

0248','0249','0

D  

,'0014','0015',

9','0041','0044

65','0266','026

NOT 

,'0014','0015',

9','0041','0044

65','0266','026

NO<>'0035' 

 SCNO   =

套疊檢視成
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50','015

0161' 

171' 

181' 

200' 

210' 

220', 

230' 

240' 

0250', 

SCNO 

,'0019','0

4','0045','

67','0268

SCNO 

,'0019','0

4','0045','

67','0268

=  '0035 

成果如



（一

（二

 

內政部國土

） 澎湖段

 

） 金門段

土測繪中心 1

段籍圖平移

圖

段籍圖平移

圖

01年度測繪圖

移調整成果

 
圖 82 澎湖段

移調整成果

圖 83 金門段
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果 

段籍圖平

果 

段籍圖平

統功能增修  

平移調整成

平移調整成

           

成果 

成果 

      工作總  
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（三

（四

內政部國土

） 連江縣

 

） 連江縣

土測繪中心 1

縣南竿段籍

圖 84 

縣北竿段籍

圖 85 

01年度測繪圖

籍圖平移調

連江縣南

籍圖平移調

連江縣北
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調整成果

南竿段籍圖

 

調整成果

北竿段籍圖

統功能增修  

圖平移調整

圖平移調整

           

整成果 

 

整成果 

      工作總  
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（五

（六

圖

內政部國土

） 連江縣

） 連江縣

圖 87 連江

土測繪中心 1

縣莒光段籍

圖 86

縣東引鄉除

江縣東引鄉

01年度測繪圖

籍圖平移調

連江縣莒

除了段號 0

鄉除了段號
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調整成果

莒光段籍圖

 

0035 以外

號 0035 以

統功能增修  

圖平移調整

外區域段籍

以外區域段

           

整成果 

籍圖平移調

段籍圖平移

      工作總

 

調整成果 

 

移調整成果
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果 



 

（七

內政部國土

） 連江縣

圖 88

土測繪中心 1

縣東引鄉段

連江縣東

圖 89

01年度測繪圖

段號 0035 區

東引鄉段號

9 金門區域
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區域段籍

號 0035 區

 

域地籍圖平

統功能增修  

籍圖平移調

區域段籍圖

平移調整

           

調整成果 

圖平移調整

整成果 

      工作總

 
整成果 
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內政部國土土測繪中心 1

圖 90

圖 91 連

01年度測繪圖

0 澎湖區域

連江縣北竿
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域地籍圖平

竿區域地籍

統功能增修  

平移調整

籍圖平移調

           

整成果 

調整成果 

      工作總
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內政部國土土測繪中心 1

圖 92 連

圖 93 連

01年度測繪圖

連江縣南竿

連江縣莒光
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竿區域地籍

光區域地籍

統功能增修  

籍圖平移調

籍圖平移調

           

調整成果 

調整成果 

      工作總  
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內政部國土

 

土測繪中心 1

圖 94 連

01年度測繪圖

連江縣東引
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引區域地籍

統功能增修  

籍圖平移調

           

調整成果 

      工作總

 

 
 
 
 

總報告 



本

進行正

本(101

坐標系

本系統

構系統

本系統

來可建

考量依

以

來推行

一、 系

（一）

內政部國土

第

本(101)年度

正式營運上

1)年度於系

系統框架改

統進行套疊

統 WMS 介

統得以套疊

建議本系統

依據各種不

以下就系統

行方向之參

系統功能 

 WMS

本

(GetMa

土測繪中心 1

第五章

度測繪圖資

上線服務前

系統架構上

改為 WGS

疊，其三為

介接機制。

疊各種支援

統朝向100

不同使用會

圖 95 

統功能、圖

參考。 

S 圖層查詢

本(101)年度

ap)進行套

01年度測繪圖

章 未來

資查詢系

前所需的

上，主要

S84，其二

為整合農航

。在調整本

援 WGS84

0年度所提

會員類型的

測繪圖資

圖資、推

詢服務(Ge

度所新建構

套疊之機制

民眾

會員
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來發展

系統功能增

的軟體環境

要有三處較

二為將外島

航所 WM

本系統為

4 坐標系統

提出的分眾

的服務對

資查詢系統

推廣、設備

etFeatureIn

構的 WM

制，並無法

測繪圖資
查詢系統

分眾

服務

中心

會員

統功能增修  

展與建

增修，主要

境升級與功

較大的調整

島地籍圖層

MS 圖層服

WGS84 坐

統之 WM

眾服務概念

對象，提供

統多樣化構

備等四個面

nfo) 

MS 圖層服

法提供 WM

資
統

公

會

           

建議方向

要增修方向

功能增修之

整，其一為

層經平移參

服務做為本

坐標系統框

MS 服務的

念之發展

供不同的查

構想圖 

面向提出建

服務僅為取

MS 服務之

公務

會員

      工作總

向 

向為準備本

之建置作業

為將本系統

參數調整後

本系統底圖

框架後，提

的功能。因

展方向，如圖

查詢整合服

 

建議供本系

取得 WMS

之查詢，未
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本系統

業。而

統地圖

後納入

圖與建

提供了

因此，未

圖95，

服務。 

系統未

S 影像

未來可



（二）

（三）

內政部國土

規劃增

提昇本

由

此未來

務加入

GetFeat

此

選時則

WMS 網

詢請求

般為 te

的查詢

 WMS

本

依據 W

進行 W

除了農

圖層之

本

行改寫

提供各

介面進

能有更

 開發 W

本

web la

前採 B

土測繪中心 1

增加建構支

本系統圖台

由於並不是

來規劃此功

入的介面

tureInfo 之

此功能可整

則依據已載

網址，進行

求(Request)

ext 或 XM

詢結果中。

S 圖層順序

本(101)年度

WMS 圖層

WMS 圖層

農航所 WM

之下，其餘

本(101)年度

寫，增加了

各圖層的透

進行圖層套

更臻完善的

WMTS 介

本系統所使

ayout 和 F

Basic web

01年度測繪圖

支援 WMS

台所提供資

是所有的 W

功能之整合

面上增加

之功能，則

整合在本系

載入套疊並

行查詢參數

)作業，待接

ML)後，經

 

序調整功能

度建構的 W

層先後加入

層順序之調

MS 圖層是

餘圖層皆只

度已將圖層

了可直接由

透明度及開

套疊順序之

的幫助。 

介接整合之

使用地圖發

Flexible w

b layout 的
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S 圖層 Ge

資訊的豐富

WMS 都有

合時，可在

加偵測機

則開放「是

系統的「屬

並設定為開

數(網址)之

接收到各

經字串分析

能 

WMS 圖層

入的順序進

調整。除此之

是經由內部

只能往上疊

層套疊控制

由用戶端控

開關設定，

之控制，相

之功能 

發布軟體為

web layout

的開發模式

統功能增修  

etFeatureIn

富性。 

有提供 Ge

在本系統中

制，若該

是否提供

屬性點選查

開放要使用

之組合，並

各 WMS 主

析處理則可

層(介接)載

進行套疊檢

之外，目前

部程式的控

疊加至影像

制機制改以

控制圖層狀

，如本系統

相信對於各

為 AIMS 

t 兩種類型

式進行建置

           

nfo 的查詢

etFeatureIn

中提供進行

該 WMS

供查詢」的

查詢」功能

用 GetFea

並向各 WM

主機之回傳

可將該結果

載入套疊的

檢視，一經

前所疊加的

控制，將其

像快取圖層

以 JavaSc

狀態的可行

統可提供使

各種套疊分

2012，此

型的開發模

置，其主要

      工作總

詢服務功能

nfo 的服務

行 WMS 圖

S 主機有

的選項供設

能中，當進

atureInfo 功

MS 主機執

傳結果(其格

果整合至本

的順序，目

經套疊後則

的 WMS 圖

其移到影像

層上。 

cript 程式語

行性。目前

使用者更彈

分析之輔助

此軟體提供

模式。本系

要原因係經
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能，以

務，因

圖層服

有提供

設定。 

進行點

功能的

執行查

格式一

本系統

目前係

則無法

圖層，

像快取

語言進

前雖已

彈性的

助需求

供 Basic 

系統目

經本案



 

二、 系

 

內政部國土

建置初

快取建

成 51

layout

開發模

若

影像快

系統做

則本系

式之核

上，而

等規格

系統圖資 

延

年度所

型之服

量籍由

使本系

者需求

另

地圖服

用版電

量、通

查成果

圖層到

土測繪中心 1

初期時所測

建置之圖磚

2x512 進

t 模式中會

模式進行建

若未來內政

快取成果依

做為提供可

系統可考慮

核心基礎是

而 OpenLa

格，對於做

延續 100 年

所新建構的

服務對象個

由介接 TGO

系統得以達

求的多樣化

另外，國土

服務系統」

電子地圖、

通用版正射

果圖、道路

到本系統圖

01年度測繪圖

測試，當使

磚大小設定

進行建置時

會有套疊偏

建置。 

政部圖磚服

依規範準則

可介接的圖

慮改以 Fle

是建構於

ayers 本身

做為未來進

年度所提出

的系統介接

個別增加與

OS 或其它

達到提供土

化資訊服務

土測繪中心

之建置與

通用版電

射影像(96~

路路網」。目

圖台中，未
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使用 WGS

定參數，

時，其影

偏移的情形

服務準則公

則進行圖

圖磚服務

exible web

OpenLay

身即支援整

進行 WM

出建議的分

接 WMS 服

與提供不同

它單位機關

土地投資、

務。 

心亦於本(1

與上線，該

電子地圖向

~100 年)、

目前已測

未來亦可考

統功能增修  

S84 坐標系

由 AIMS 

像快取成

形，因而採

公布後，可

圖磚服務之

務來源。當

b layout 的

yers 與 JxL

整合 OGC

MTS 圖資介

分眾服務概

服務已可依

同類型圖資

關所提供的

、建築開發

101)年度完

該平台可提

向量(含建

、92~94 年

測試介接「

考量介接其

           

系統時，全

2012 預設

成果顯示在

採用 Basi

可考慮重新

之規劃與建

當圖磚服務

的模式進行

Lib 等 Jav

C 提出的

介接整合之

概念之發展

依據各種不

資的套疊服

的 WMS 服

發、土地代

完成「國土

提供使用之

建物)、通用

年正射影像

「通用版電

其它圖資供

      工作總

全台範圍的

設的 300x

在 Flexibl

ic web lay

新將本案建

建置，或由

務建置完成

行改寫，因

avaScript 函

WMS、W

之架構較

展方向，本

不同使用會

服務。因此

服務資源

代書等不同

土測繪圖資

之圖資包含

用版電子地

像、國土利

電子地圖向

供本系統
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的影像

x300 改

le web 

yout 的

建置之

由其它

成後，

因此模

函式庫

WMTS

較合適。 

本(101)

會員類

此可考

源，進而

同使用

資網路

含「通

地圖向

利用調

向量」

統使用。 



三、 系

（一）

（二）

四、 系

 

內政部國土

系統推廣 

本

方式，並

有初步

解本系

下列項

 提供實

可

會的使

 提供問

於

者填寫

送試用

 

系統設備 

目

載平衡

求，因而

伺服器

無法籍

他主機

剩不多

出位置

不同的

大小重

土測繪中心 1

本(101)年度

並於說明

步全盤性的

系統，並能

項目的安排

實機操作 

可於會場中

使用者進行

問卷調查與

於會場中或

寫，並可針

用時數的方

目前國土測

衡規劃使用

而暫時取

器對外提供

籍由該伺服

機進行建置

多，而目前

置仍以存放

的儲存設備

重建時，各

01年度測繪圖

度系統正式

明會中經由

的認識本系

能提供有助

排來實施。

中安排數台

行系統實機

與獎勵 

或系統中開

針對提出有

方式進行獎

測繪中心提

用。但因現

取消兩台主

供服務。未

服器進行影

置作業。另

前本系統所

放在伺服器

備上。並需

各伺服器之
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式上線後可

由簡報說明

系統。為能

助於本系統

 

台電腦，各

機操作與體

開放一段期

有助於本系

獎勵。 

提供兩台刀

現階段仍陸

主機之負載

未來若兩台

影像快取建

另外，目前

所規劃之資

器上為主，

需考量，若

之硬碟儲存

統功能增修  

可經由召

明與實機操

能讓使用者

統改善與加

各電腦並以

體驗。 

期間提供

系統發展之

刀鋒伺服

陸續有部分

載平衡配置

台主機同時

建置與更新

前這兩台伺

資料庫定期

，建議未來

若未來本系

存空間則應

           

召開使用者

操作展示的

者於說明會

加強之建議

以測試帳號

供問卷調查

之相關建議

服器主機供

分影像快取

置設定，主

時上線進行

新作業，因

伺服器主機

期備份排程

來應規劃存

系統圖磚需

應再進行擴

      工作總

者(user)說明

的方式讓使

會中更深入

議，可配合

號的方式提

查的機制供

議的會員

供本系統進

取圖資更新

主要仍僅由

行服務後

因此需考量

機之硬碟空

程，其備份

存放於 N

需改以 25

擴充。 
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明會的

使用者

入的暸

合輔助

提供與

供使用

，以贈

進行負

新之需

由一台

，則將

量由其

空間所

份檔產

NAS 或

56x256



6.1 系

本

民眾版

密碼進

 

一、 硬

系

中心 D

心會員

部個人

機制由

處理。

內政部國土

系統環境

本系統提供

版使用者需

進行登入

硬體架構

系統硬體架

DMZ 區的

員另外整合

人工作儀表

由介接國土

。 

資料庫2 資料

資料庫1

土測繪中心 1

第六章

境架構與

供網路地理

需使用自然

，整體系統

構 

架構如圖

的實體主機

合 AD 帳

表板(LDA

土測繪中心

國土測繪中心
電子收費平台 1

(測試環境 )

使用者

料庫3

01年度測繪圖

章 其他

與開發工

理資訊查詢

然人憑證

統操作環境

96 所示，

機伺服器中

戶資訊，

AP)登入本

心電子收費

1

乙

者

LDAP

圖 96 系統
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他相關

工具說明

詢服務，系

證或工商憑

境皆透過

網站系統

中，對外提

除由公務

本系統。在

費平台提

LA

光纖交換機

乙太網路

使用

………

AD Server

統硬體設

統功能增修  

關資料及

明 

系統開發採

憑證登入本

過網際網路

統與圖台伺

提供民眾版

務版登入窗

在民眾版及

提供的 Web

AN

用者

測繪圖資
查詢系統

負

設備架構圖

           

及附件

採網際網

本系統，公

路瀏覽器執

伺服器皆架

版及公務版

窗口登入外

及公務版的

b Service

測繪圖資
查詢系統2

資
1

載平衡規劃

圖 

      工作總

件 

網路瀏覽器

公務版使用

執行。 

架設於國土

版登入窗

外，另可經

的產品購買

s 進行線上

DM

資
2

國土測繪中心
電子收費平台
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器架構，

用帳號

土測繪

窗口，中

經由內

買交易

上交易

MZ

心
台 2

 



（一）

1

2

3

4

（二）

1

2

3

4

（三）

1

2

3

（四）

1

2

3

（五）

1

2

3

（六）

1

2

3

（七）

1

2

3

內政部國土

 測繪圖

. IBM H

. CPU：

. RAM：

. DiskSp

 測繪圖

. IBM H

. CPU：

. RAM：

. DiskSp

 資料庫

. IBM X

. CPU：

. RAM：

 資料庫

. IBM X

. CPU：

. RAM：

 資料庫

. IBM X

. CPU：

. RAM：

 電子收

. IBM X

. CPU：

. RAM：

 電子收

. IBM X

. CPU：

. RAM：

土測繪中心 1

圖資查詢系

HS-22 

Intel Xeo

：16.00GB

pace：600

圖資查詢系

HS-22 

Intel Xeo

：16.00GB

pace：600

庫伺服器

XSERIES_

Intel Xeo

：8.00GB 

庫伺服器

XSERIES_

Intel Xeo

：8.00GB 

庫伺服器

XSERIES_

Intel® Xe

：4.00GB 

收費平台伺

XSERIES_

Intel® Xe

：2.00GB 

收費平台伺

XSERIES_

Intel® Xe

：2.00GB 

01年度測繪圖

系統伺服器

n E5620

B 

0GB 

系統伺服器

n E5620

B 

0GB 

1： 

_X3800 

n Dual-Co

2： 

_X3800 

n Dual-Co

3： 

_255 

eon ™ MP

伺服器 1(

_X3400 

eon ™ QC

伺服器 2

_X3400 

eon ™ QC
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服器 1： 

服器 2： 

ore 7120N

ore 7120N

P 2.20GHz

(測試環境

C 2.0GHz 

： 

C 2.0GHz 

統功能增修  

N 3.0GHz 

N 3.0GHz 

z, 2.19GH

境)： 

× 2 

× 2 

           

× 4 

× 2 

Hz 

      工作總  
 
 
 

總報告 



二、 軟

AD S

A

LD

AD S

（一）

（二）

（三）

（四）

內政部國土

軟體架構 

本系統

Server

AD

DAP

Server

LDA

Web 

TOMC

TCP/

Windo
Serv

 

 測繪圖

1. 作業系

2. 網頁伺

3. 圖資發

4. 介接服

 測繪圖

1. 作業系

2. 圖資發

 資料庫

1. 作業系

2. 資料庫

 資料庫

1. 作業系

2. 資料庫

土測繪中心 1

統軟體設備

LA

AP

AP

CAT

/IP

ows 
ver

資料庫 2

Oracle 1

TCP/I

Linux

圖資查詢系

系統：Win

伺服器：II

發布：Auto

服務： 國土

圖資查詢系

系統：Win

發布：Auto

庫伺服器

系統：RedH

庫：Oracle 

庫伺服器

系統：RedH

庫：Oracle 

01年度測繪圖

備如圖 97
AN

資料庫3

Oracle 9i

TCP/IP

Windows
Server 
2003

2台

10g

P

x

圖 97

系統伺服器

dows Serv

S7、.Net

odesk Infr

土測繪中心

系統伺服器

dows Serv

odesk Infr

1： 

Hat Enterp

10g (與資

2： 

Hat Enterp

10g (與資
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7 所示。

乙太網路

Web端個人電腦

Browser

TCP/IP

Web AP

i

s

國土測繪中
電子收費平台

(測試環境

Web AP

IIS

.Net Framew

Windows
Server 200

系統軟體

服器 1： 

ver 2008 E

Framewo

rastructure

心電子收費

服器 2： 

ver 2008 E

rastructure

prise Linu

資料庫伺服

prise Linu

資料庫伺服

統功能增修  

測繪

IIS

.N

Wi
20

腦

心
台 1

境)

work

s
03

體架構 

Enterprise

ork 4.0 

e MapServ

費平台、A

Enterprise

e MapServ

ux AS Stan

服器 2 同步

ux AS Stan

服器 1 同步

           

DM

繪圖資查詢系統 2台

Web AP

AIMS 2012

et Framework

indows Server 
008 Enterprise

e 

ver 2012 (A

AD Server

e 

ver 2012 (A

ndard(X86

步備援) 

ndard(X86

步備援) 

      工作總

MZ

國土測繪中心
電子收費平台

Web AP

IIS

.Net Framew

Windows
Server 200

(AIMS201

r/LDAP 

(AIMS201

6)4.0 

6)4.0 
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心
台 2

work

03

 

12) 

12) 



（五）

（六）

（七）

（八）

 
三、 開

（一）

（二）

 

內政部國土

 資料庫

1. 作業系

2. 資料庫

 電子收

1. 作業系

2. 網頁伺

 電子收

1. 作業系

2. 網頁伺

 個人電

1. 瀏覽器

開發工具 

 系統程

本系統

開發工

使用語

運行環

 資料庫

土測繪中心 1

庫伺服器

系統：Win

庫：Oracle

收費平台伺

系統：Win

伺服器： 

收費平台伺

系統：Win

伺服器： 

電腦： 

器：Micros

程式檔： 

統相關專案

工具：Vis

語言：AS

環境：IIS

庫版本：O

01年度測繪圖

3： 

dows 200

9i Enterpr

伺服器 1(

dows 200

IIS、.Net

伺服器 2

dows 200

IIS、.Net

soft Intern

案檔建立時

sual Studio

SP.NET C#

7、.Net F

Oracle 10g
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03 Server S

rise Editio

(測試環境

03 Server

t Framewo

： 

03 Server

t Framewo

net Explore

時所使用

o 2010 

# 

Framework

g 資料庫

統功能增修  

Standard

on Release

境)： 

ork 

ork 

er 7 or 8 o

用的開發工

k 4.0 

。 

           

e 9.2.0.1.0

or 9。 

工具及環境

      工作總

0 

境如下。 
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6.2 本

本

訂定之

統，分

元項目

能單元

28~29

項目。

A.
身
份
認
證

1

 

內政部國土

本(101)年

本章節在說

之系統功能

分別為 A.

目架構圖如

元。另依據

，各表項目

。 

.1.1
身
份
認
證

A.1
登
出
系
統

A.1
登
入
/

登
出
系
統

101年度增修

A.1.2
登
入
系
統

土測繪中心 1

年度系統

說明本系統

能工作項目

民眾版、

如圖 98~1

據本案專

目內容中

1.3
登
出
系
統

A.2.1
查
詢
異
動
紀
錄

A

圖 9

01年度測繪圖

統增修功

統於本(10

目及內容

B.公務版

00，各圖中

專案契約規

中以灰色底

A.2.3
產
品
購
買
服
務

.2.2
查
詢
購
買
紀
錄

A.2
啟
用
固
定
制
產
品

A.2
會
員
專
區

98 民眾版
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功能對照

01)年度專

。本系統

版、C.管理

圖中以粗黑

規範之內容

底色標示之

A 民眾版

A.3
最
新
消
息
瀏
覽

2.4
啟
用
固
定
制
產
品

A.2.5
最
新
消
息
訂
閱
設
定

A

版系統功能

統功能增修  

照表 

專案契約規

統於 100 年

理維護系統

黑框表示本

容，彙整

之項目內容

A.7.2
距
離
及
面
積
查
詢

A.4
常
見
問
題
瀏
覽

A.5
線
上
說
明
文
件

A.7.1
圖
面
點
選
屬
性
查
詢

A

能增俢架構

           

規範內容與

年度即規劃

統，各子系

本(101)年度

整功能增修

容為經訪談

A.7.4
定
位
功
能
與
圖
層
控
制
功
能

A.6
問
題
反
映
填
寫

A.
使
用
時
數
計
算

A.7
地
圖
查
詢
模
組

A.7.3
W
M
S
/
K
M
L

載
入
套
疊

構圖 

      工作總

與訪談紀錄

劃分成 3 個

系統功能增

度增修調整

修項目內容

談後增加的

7.5
使
用
時
數
計
算

7
地

查
詢
模
組

A.7.6
圖
面
點
選
查
詢
控
制
點
屬
性

A.7
系
統
W
M
S
介
接
載
入
套
疊
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錄中所

個子系

增修單

整之功

容如表

的增修

7.7
系
統
W
M
S
介
接
載
入
套
疊

 



 

內政部國土

B.1
會
員
申
請

B.2
申
請
進
度
查
詢

101年度增修

土測繪中心 1

B.4.1
身
份
認
證

B.4
登
入
/
登
出
系
統

B.3
密
碼
重
新
寄
送

B.4.2
登
入
系
統

圖 9

01年度測繪圖

B.4.3
登
出
系
統

B.5.1
查
詢
異
動
紀
錄

99 公務版
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B 公務版

B.5.3
產
品
購
買
服
務

B.5.2
查
詢
購
買
紀
錄

B

B.5
會
員
專
區

B.1
圖
面
點
選
屬
性
查
詢

版系統功能

統功能增修  

B.6
最
新
消
息
瀏
覽

.5.4
啟
用
固
定
制
產
品

B.10.2
距
離
及
面
積
查
詢

B
常
見
問
題
瀏
覽

B.5.5
重
設
密
碼

B.5.6
最
新
消
息
訂
閱
設
定

10.1
圖
面
點
選
屬
性
查
詢

B.10.3
W
M
S
/
K
M
L

載
入
套
疊

能增俢架構

           

.7
常
見
問
題
瀏
覽

B.8
線
上
說
明
文
件

B
問
題
反
映
填
寫

B.10.5
使
用
時
數
計
算

6

B.1
圖
面
點
選
查
詢
控
制
點
屬
性

B.10.4
定
位
功
能
與
圖
層
控
制
功
能

構圖 

      工作總

B.9
問
題
反
映
填
寫

B.10
地
圖
查
詢
模
組

10.6
圖
面
點
選
查
詢
控
制
點
屬
性

B.10.7
列
印
功
能

B.10.8
系
統
W
M
S
介
接
載
入
套
疊
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101年度

C.1
線
上
說
明
文
件
管
理

C.1.1
最
新
消
息
維
護

 

 

內政部國土

度增修

C.2.1
系
統
暫
停
服
務
時
間
設
定

1.2
線
上
說
明
文
件
管
理

C.1.3
系
統
特
色
簡
介
編
輯

C.1.4
常
見
問
題
編
輯

C.1.5
問
題
反
映
回
覆
管
理

C.1
系
統
訊
息
與
問
題
管
理

土測繪中心 1

C.3.1
系
統
使
用
情
形
統
計

C
系
統
使
用
情
形
統
計

C.2
系
統
服
務
項
目
設
定

C.3.2
登
入
人
數
流
量
統
計

C.3
登
入
使
用
情
形
查
詢

C.2.2
系
統
偵
測
參
數
設
定

C.2.3
E-

Mail
通
知
設
定

圖 10

01年度測繪圖

C.4
線
上
會
員
管
控

C.3
系
統
使
用
情
形
統
計

C.5.1
計
時
制
產
品
維
護

C.5.2
固
定
費
率
制
產
品
維
護

3.3
登
入
使
用
情
形
查
詢

C.3.4
使
用
者
瀏
覽
環
境
統
計

C.3.5
時
數
檢
核
查
詢
統
計

0 管理維
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C 管理維護系

C.5
產
品
費
率
設
定

C.6.1
會
員
與
機
關
資
料
管
理

C.6.2
會
員
資
訊
查
詢

C.6.
群
組
類
別
管
理

2 C.5.3
首
次
試
用
時
數
設
定

C.5.4
產
品
服
務
類
別
設
定

維護系統功

統功能增修  

系統

C.6
會
員
與
權
限
管
理

.3 C.6.4
群
組
權
限
設
定

C.6.5
公
務
會
員
審
核

C.6.6
系
統
角
色
預
設
群
組
設
定

C.7.1
系
統
圖
層
權
限
設
定

C

功能增俢架

           

C.7
地
圖
服
務
設
定
管
理

C.8.1
入
銷
帳
資
料
查
詢

C.8.
民
眾
版
收
據
資
料
列
印

C.6.7
中
心
會
員
內
部
IP
設
定

C.7
重
要
地
標
維
護

C.7.2
系
統
W
M
S
圖
層
介
接
設
定

C.7.3
定
位
功
能
權
限
設
定

C.7.4
土
標
部
查
詢
欄
位
設
定

架構圖 

      工作總

C.9.1
身
份
驗
證

C.8
帳
務
資
料
管
理

.2 C.8.3
公
務
版
離
線
帳
單
與
寄
送
清
單
列
印

C.8.4
公
務
版
繳
費
情
形
查
詢

C.8.5
退
費
處
理

7.5
重
要
地
標
維
護
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C.9.2
登
入
系
統

C.9.3
登
出
系
統

C.9
登
入
/
登
出
系
統

 



項次

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 
註：

 

內政部國土

表 2

次 項目代

A.7.4 

B.10.4 

A.7.1 

B.10.1 

C.7.4 

A.7.1 

B.10.1 

B.10.7 

A.4 

B.7 

A.5 

B.8 

A.7 

B.10 

A.7.5 

B.10.5 

A.7.6 

B.10.6 

A.2 

A.7.7 
B.10.8 

項目代碼欄

土測繪中心 1

28 本(101

代碼 

提供

WM

屬性

登記

統中

設定

提供

標

公務

新增

料

分別

查詢

需於

測提

民眾

知機

提供

點的

民眾

聯

增加

並提

快取

欄位中，黑

01年度測繪圖

1)年度增修

民眾版

供影像透

MS 圖層的

性查詢宗地

記面積…)

中增加可依

定功能。

供坐標查詢

、WGS84

務版提供列

增及維護常

。 

別製作民眾

詢瀏覽及使

於瀏覽器

提醒功能

眾版可用時

機制。 

供控制點查

的計畫名稱

眾版會員資

。 

加農航所

提供使用者

取正射或農

黑框項目表示
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修功能對照

、公務版功

合

透明度調整

的透明度設

地增加列

)(資料庫位

依不同會

詢功能，

4 經緯度。

列印功能

常見問答

眾版、公

使用手冊

IE7 及以上

。 

時間快用

查詢功能

稱等其他

資料需增

WMS、地

者登入圖

農航所 W

示為管理維

統功能增修  

照表(民眾

功能增修 

合約項目內

整工具，

設定。 

列出土地標

位於 Orac

會員類別，

點選查詢

。 

。 

集 FAQ 功

公務版的使

下載。 

上版本正

完前、用

能，可於圖

屬性資料

增加所屬機

地籍 WMS

圖台前，可

WMS 作為

維護系統配合

           

眾版、公務

內容 

供採影像

標示部部分

le 9i 中）

設定開放

詢 TWD67

功能，並需

使用說明於

正確執行，增

用盡時的自

圖面上點選

料。 

機關的欄位

S 介接載入

可選擇使用

為背景底圖

合修改之功

      工作總

務版) 

像快取圖層

分欄位資料

。管理維護

放查詢的欄

、TWD97

需預先建置

於網站上網

增加瀏覽器

自動 E-Ma

選查詢該控

位屬性資料

入套疊機

用通用版影

圖。 

功能項目。 
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層及

料(如

護系

欄位

7 坐

置資

網頁

器偵

ail 通

控制

料關

制，

影像



項次

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 
註：

內政部國土

表

次 項目代碼

C.2.2 

A.7.5 
B.10.5 

C.7.2 

A.7.7 
B.10.8 

C.1.1 

A.2.5 
B.5.6 
C.2.3 

A.6 
B.1 B.9
C.7.3 

A.7.3 
A.7.4 
B.10.3 
B.10.4 
C.3.2 

C.3.3 

C.3.4 

A.1.2 
B.4.2 
C.2.3 

A.7.5 
B.10.5 
C.6.1 

C.3.5 

項目代碼欄

土測繪中心 1

29 本(10

碼 

圖台的

以秒計

公務版

可設定

之位址

涉及民

圖層(

新訊息

眾版各

9 

如有

E-Ma

可分別

或關閉

可按日

可按日

自動記

並輸出

可設定

合自動

試用時

員 ID

增加時

查統計

欄位中，黑

01年度測繪圖

01)年度增

的使用時

計費與包

版功能，應

定 WMS 介

址圖層，

民眾版及公

(介接)載入

息依設定可

各會員。並

新問題反

ail 通知至

別設定公務

閉。增加納

日期區間統

日期區間查

記錄使用

出統計圖表

定民眾版

動 E-Mail

時數贈送功

D 資訊之紀

時數品質

計功能。

黑框項目表示
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增修功能對

合

時間偵測設

包月制等不

應配合修

介接為系統

將資料載

公務版功

入套疊時之

可分別排

並提供會

反映、新

至設定帳號

務版、民

納入其它查

統計上線

查詢所有

用者採用的

表。 

版可用時間

l 通知機制

功能 Log

紀錄。 

質檢核機制

示為公務版

統功能增修  

對照表(管理

合約項目內容

設定應區分

不同設定；

修改。  

統圖層功

載入本系統

功能，應配

之圖層連線

排程自動 E
會員訂閱設

新公務會員

號。 

民眾版的 W

查詢功能開

線登入系統

有使用者登

的作業系統

間快用完前

制。 

g 資訊增加

制，提供購

版、民眾版配

           

理維護系統

容 

分成民眾版

本部分涉

功能，可設

統成系統圖

配合修改。

線狀態檢

E-Mail 通知

設定功能。

員需審核

WMS、KM

開關的項

統、圖台的

登入使用情

統、瀏覽器

前的提醒分

加贈送原因

購買與使用

配合修改之

      工作總

系統) 

版與公務版

涉及民眾版

設定任一 W

圖層；本部

並提供 W

檢測功能。

知公務版及

。 

核等應自動

ML 功能開

項目設定功

的統計圖表

情形。 

器版本等資

分鐘數，以

因、贈送管

用時數自動

之功能項目

 
 
 
 

總報告 

版及

版及

WMS

部分

WMS

 

及民

動發

開啟

功能。

表。 

資料

以配

管理

動檢

。 



6.3 系

本

作業。

行流程

 

系統

 

 

內政部國土

系統上線

本系統於本

。預定於本

程如圖 101

統調校

土測繪中心 1

線作業 

本(101)年度

本系統功能

1。各階段

系

平

平

系統

本

圖

01年度測繪圖

度已完成

能測試修

段作業項目

系統功能測
審查通過

開放本系統
平行上線前作

平行上線階

統與資料移轉

本系統正式上

101 系統
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成軟體升級

修正審查通

目內容說明

測試
過

統
作業

階段

轉階段

上線

 

統上線作業

統功能增修  

級與主機伺

通過後開始

明如後。

(一) 明訂正
(二) E-Ma
(三) 測試資

(一) 關閉現
(二) 系統功
(三) 系統正

(一) 停止系
(二) 本系統

與時數
(三) 現階段
(四) 本系統

與時數

(一) 本系統
(二) 本系統

業項目流程

           

伺服器移轉

始進行系統

正式上線日期
ail通知
資料重置清除

現階段上線系
功能修正與調
正式轉換E-M

系統服務
統轉換前資料

數報表匯出
段上線系統會
統轉換後資料

數報表匯出

統開放服務
統定期執行備

程圖 

      工作總

轉等上線前

統上線作業

期

除

系統產品購買
調校
Mail通知

料庫備份

會員資料與時
料庫備份

備份

 
 
 
 

總報告 

前準備

業，執

買功能

時數轉入



一、 開

當

環境與

前準備

（一）

 

（二）

內政部國土

開放本系統

當完成系統

與條件，因

備。  

 明訂本

E-Mai

 

 當完成

「E-M

系統會

更改設

上線系

 

土測繪中心 1

統平行上線

統功能審查

因此本階段

本系統正

il 內容，內

圖 102 系

成前步驟

Mail 通知

會員，以告

設定檔(圖

系統會員或

圖

01年度測繪圖

線前作業

查與測試

段在正式

正式上線日

內容範本

系統正式

驟 E-Mail

發送程式

告知本系

圖 104)的內

或是本系統

圖 103 E-M
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試後，表示

式上線前，

日期，以

本如圖 102

式上線 E-M

通知內容

式」(圖 10

系統正式上

內容來控

系統會員。

Mail 通知

統功能增修  

示本系統已

應進行下

以準備通知

。 

Mail 通知內

容擬定後

3)來發送

上線的相關

控制發送通

 

知發送程式

           

已俱備可進

下列作業項

知現階段

內容範本 

，即可經

E-Mail 通

關訊息。本

通知的會員

式 

      工作總

進行上線服

項目以完成

段上線系統

經由本案開

通知現階段

本程式提供

員對象為現

 
 
 
 

總報告 

服務的

成上線

統會員

 

開發的

段上線

供透過

現階段

 



（三）

內政部國土

 於本系

資料

可執行

土測繪中心 1

圖 1

系統正式開

。經由本案

行本系統資

圖 10

01年度測繪圖

04 E-Mai

開放服務

案開發的

資料表的重

5 資料庫
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il 通知發送

 

務前，需先

「資料庫

的重置作業

庫重置、備

統功能增修  

送程式設定

先重置清除

庫重置、備

業。 

備份、還原

           

定檔 

除本系統資

備份、還原

原程式 

      工作總

資料庫中的

原程式」(圖

 

 
 
 
 

總報告 

 

的測試

圖 105)



二、 平

平

日曆天

 

（一）

（二）

（三）

 
 

內政部國土

平行上線階

平行上線階

天，此階段

 於本系

一些系

功能修

 為確保

進行時

現階段

間點(

階段上

 當系統

於平行

本系統

發送 E

 

圖

土測繪中心 1

階段 

階段依轉換

段主要的工

系統開放平

系統操作使

修正與調校

保下一階段

時，現階段

段上線系統

最長 10 日

上線系統購

統平行上線

行上線階段

統中。此工

E-Mail 通

圖 106 系

01年度測繪圖

換計畫排定

工作項目內

平行上線

使用上的

校。 

段之轉入

段上線系

統離線繳款

日)，因此至

購買功能

線階段快

段結束時

工作可經由

通知，內容

系統時數轉
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定之時程

內容如下

線後，新加

的問題或意

入時數的正

系統不應再

繳款機制之

至少應於平

能。 

快結束時，

時將現階段

經由本案開

容範本如圖

轉換前 E-M

統功能增修  

程為 101/11

下。 

加入本系統

意見，因此

正確性，因

再有任何帳

之繳款單期

平行上線

則應再次

段上線系統

開發的「E-

圖 106。

Mail 通知

           

1/08~101/

統使用的會

此此階段將

因此於時數

帳務異動作

期限(14 日

階段結束

次通知各會

統的會員資

-Mail 通知

知內容範本

      工作總

/12/07，共

會員可能會

將持續進行

數正式轉換

作業。考量

日)與超商入

束前 25 日關

會員，本系

資料與時數

知發送程式

本 

 
 
 
 

總報告 

共 30 個

會提出

行系統

換作業

量配合

入帳時

關閉現

系統將

數轉入

式」來

 



三、 系

此

101/12

（一）

報表產

項次 

1 …
 

 

內政部國土

系統與資料

此階段將開

2/08~101/

 停止本

進行本

內容如

業，可

而時數

用時數

階段上

Acces

果如圖

 

表

測繪圖

產製日期

會員 
帳號 

… 王

土測繪中心 1

料移轉階段

開始進行

/12/09，共

本系統與現

本系統轉

如表 30)。

可經由前述

數報表匯出

數報表檔產

上線系統

ss MDB 檔

圖 108 所示

表 30 本系統

圖資查詢系

： 

會員 
名稱 

統

編

王小明 …

圖 10

01年度測繪圖

段 

行系統資料

共 2 個日曆

現階段上線

換前資料

此工作分

述「資料庫

出與列印

產出程式

統中的使用

檔，並可直

示。 

統剩餘使

系統(100 年

2012/07/1

統一 
編號 

所屬

關名
… ….

7 剩餘使
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料轉換作

曆天，主要

上線系統的

料庫備份與

分 2 部分進

料庫重置、

印作業則需

式」(圖 107

用者剩餘

直接由該檔

使用時數紀

年版) 剩餘

12 20:00:0

屬機

名稱

剩餘

用時數
…. 

使用時數報

統功能增修  

作業，依轉

要工作項目

的對外服務

與時數報表

進行處理

備份、還

需經由本案

7)來處理，

餘時數匯出

檔案中進行

紀錄報表範

餘使用時數

00 

餘可使

數(秒)
最後

動時
….

報表檔產出

           

轉換計畫

目內容說

務。 

表匯出與

，第 1 部分

還原程式」

案開發的另

，此程式可

出為一 M

行報表列印

範本(匯入前

數紀錄報表

後異

時間

總計

買金
…. 

出程式 

      工作總

畫排定之時

說明如下。

與列印(報表

分資料庫備

(圖 105)

另一個「剩

可將本系統

Microsoft 

印作業，匯

前) 

表(匯入前

計購 
金額 

最後購

買金額
…. 

 

 
 
 
 

總報告 

時程為

 

表格式

備份作

)完成，

剩餘使

統與現

Office 

匯出成

前) 

購

額

最後購

買時間
…. 

購

間



（二）

報表產

項次 

1 0

2 0

3 0
 

註：黃

 

 

（三）

內政部國土

 此工作

將現階

表 31)

 

表

測繪圖資

產製日期

會員編號 

0000000001 

0000000002 

0000000002 

黃底色表示時

 當完成

資料與

料與剩

年度一

土測繪中心 1

圖

作項目同樣

階段上線

)，以供未

31 現階段

資查詢系統

： 

會員 
名稱 

統

編

王小明 …

王中明 …

王大明 …

時數異常資

成前述報表

與剩餘時數

剩餘使用時

一案工作計

01年度測繪圖

圖 108 剩餘

樣籍由「

系統會員

未來備查時

段上線系統

統(93 年版

2012/07/1

統一 
編號 

所屬

關名
… ….

… ….

… ….

資料 

表匯出作

數轉入本

時數轉入程

計畫書與
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餘使用時數

 

「剩餘使用

員剩餘時數

時使用。

統剩餘使

版)已付費使

12 20:00:0

屬機

名稱

剩餘

用時數
…. 

…. 

…. 

作業後，即

本系統。此

入程式」(圖

與訪談會議

統功能增修  

數匯出報

用時數報表

數匯出為報

使用時數紀

使用者剩

00 

餘可使

數(秒)
最後

動時
….

….

….

即可開始將

此工作可經

109)來執

議階段時完

           

表 

表檔產出程

報表檔(報

紀錄報表範

餘使用時

後異

時間

總計

買金
…. 

…. 

…. 

將現階段上

經由本案開

執行，本程式

完成確認的

      工作總

程式」(圖

報表格式內

範本 

時數紀錄報

計購 
金額 

最後購

買金額
…. 

…. 

…. 

上線系統的

開發的「會

式係依據

的資料轉換

 
 
 
 

總報告 

 

圖 107)

內容如

報表 

購

額

最後購

買時間
…. 

…. 

…. 

的會員

會員資

本(101)

換原則

購

間



 

（四）

內政部國土

進行開

料轉換

 

1. 本

的

的

的

2. 本

眾

聯

3. 現

時

4. 現

需

 最後，

備份、

土測繪中心 1

開發，因此

換原則說明

本轉換作業

的會員進行

的轉入將配

的總和視為

本轉換作業

眾版會員，

聯。 

現階段上線

時數異常帳

現階段上線

需保留此免

圖 109 會

，當完成資

、還原程式

01年度測繪圖

此所轉入

明如後。

業的轉換對

行剩餘時數

配合本系統

為一「舊系

業的會員基

其原有的

線系統中，

帳號清單中

線系統中，

免徵身分的

會員資料

資料與時數

式」(圖 10

	 	

圖資查詢系統

135 

入的資料僅

 

對象僅針對

數與會員基

統所規劃的

系統時數」

基本資料

的所屬機關

可用總時

中，且不進

，屬於免徵

的屬性。

料與剩餘使

 

數的轉入作

05)和「剩

統功能增修  

僅限符合此

對現階段上

基本資料的

的產品時數

」的產品類

轉入作業

關資料應一

時數大於已

進行時數轉

徵身分的會

使用時數轉

作業後，再

剩餘使用時

           

此原則內的

上線系統中

的轉換處理

數管理架構

類別以加入

業係為本系

一併轉入本

已購買總時

轉入作業的

會員，轉換

轉入程式 

再次執行

時數報表檔

      工作總

的資料內容

統中，有購買

處理。該剩餘

架構，將剩餘

加入使用。

系統架構中

本系統中進

時數的會員

業的處理。

換至本系統

「資料庫重

檔產出程式

 
 
 
 

總報告 

容，資

買紀錄

餘時數

餘時數

 

中的民

進行關

員列入

 

統時亦

 

重置、

式」(圖



報表產

項次 

1 …
 

 

四、 本

此

為 101

（一）

（二）

內政部國土

107)將

內容如

表

測繪圖

產製日期

會員 
帳號 

… 王

 

本系統正式

此階段已將

1/12/10 開

 本系統

 本系統

調整設

庫備份

本系統

土測繪中心 1

將本系統轉

如表 32)。

表 32 本系統

圖資查詢系

： 

會員 
名稱 

統

編

王小明 …

式上線階段

將現階段上

開始服務，

統開放服務

統定期執行

設定檔後

份程式」(

統進行還原

01年度測繪圖

轉換後資料

。 

統剩餘使

系統(100 年

2012/07/1

統一 
編號 

所屬

關名
… ….

段 

上線系統

主要工作

務。 

行備份作

，將程式加

(圖 110)來

原作業時使

圖 110
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料庫備份

 

使用時數紀

年版) 剩餘

12 20:00:0

屬機

名稱

剩餘

用時數
…. 

統停止其對

作項目內容

作業，針對

加入 Win

來進行，其

時使用。 

資料庫備

統功能增修  

份與時數報

紀錄報表範

餘使用時數

00 

餘可使

數(秒)
最後

動時
….

對外服務，

容如下。

對此工作本

ndows 排程

其備分出的

備份程式

           

報表匯出與

範本(匯入後

數紀錄報表

後異

時間

總計

買金
…. 

依轉換計

本案另外提

程即可自動

的 MDB 檔

      工作總

與列印(報表

後) 

表(匯入後

計購 
金額 

最後購

買金額
…. 

計畫排定之

提供一隻可

動執行的

檔案格式可

 
 
 
 

總報告 

表格式

後) 

購

額

最後購

買時間
…. 

之時程

可經由

「資料

可提供

 
 

購

間



6.4 教

本

後始得

電腦教

需容納

本

則上比

1. 以

2. 以

3. 以

圖

說明，

進行實

整 100

國

所示，

內政部國土

教育訓練

本案將於保

得辦理本(

教室，如電

納 20 名人

本案依合約

比照 100 年

以簡報方式

以實機操作

以實機操作

圖 111 為

，並以實機

實機操作，

0 年度教育

國土測繪中

，於下課後

土測繪中心 1

練與上線

保固期間提

101)年度教

電腦教室無

人員上課，

約辦理 1 梯

年度授課模

式進行測繪

作方式進行

作方式進行

100 年度
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測繪圖資查詢系統-常見問答集 FAQ 

（一） 民眾會員常見問答集問題分類別說明 

1. 產品購買問題 

(1)本系統提供購買的產品類別為何 

本系統現階段提供民眾會員得以購買的產品類別為「時數制產品」，即買多少時數就能用多少(以秒計費)

的產品類型。 

未來可能開放提供購買「固定制產品」類別的產品，此一類型產品係以期間為購買單位，比如 7 日、14

日、30 日等產品。當購買成功後，各會員得自行選擇產品的啟用時間，一經啟用後即可於該期間內不限時間的

登入使用本系統之查詢圖台。 

(2)本系統提供哪些付費方式，付費後如何取得產品？ 

本系統提供「線上付費」、「離線付費」兩種方式，其中線上付費提供「金融帳戶轉帳支付」、「網路 ATM」

與「信用卡網路支付」等三種工具進行支付，當一經線上交易成功後，系統即會自動將購買產品給付自該會員

帳號中；離線付費會提供列印電子繳款單，可經由「ATM 繳費」或「超商繳費」等 2 種方式進行繳費，當完成

繳費後，本系統每日會進行對銷帳偵測作業，一經檢測該筆繳款單完成入帳作業後，系統即會自動將購買產品

給付自該會員帳號中。 

其中需注意，使用「超商繳費」方式繳費時，因配合超商收款結帳作業時程，其入帳時間點與繳款時間最

長可能達 10 日。 

(3)如何查詢購買紀錄？ 

會員可於登入本系統後，進入「會員專區」並點選「查詢購買紀錄」功能，即可經由輸入購買日期區間的

條件來查詢各筆購買紀錄。 

(4)產品購買時的網路操作環境要求說明。 

本系統提供「線上付費」、「離線付費」兩種方式，其中線上付費係介接 E 政府電子付費之服務，此服務之

使用需透過自然人憑證的登入後才能進行繳款作業，考量相容性問題，所使用之瀏覽器種類建議使用 IE7~9 版

本之瀏覽器。另外，因介接之 E 政府電子付費服務，使用此服務時該瀏覽器需要能夠以另開新視窗之模式進行

操作，因此需關閉瀏覽器的「快顯封鎖程式」。 

(5)為何我不能啟用固定制產品 

若您的帳號中，目前有已啟用的固定制產品，且該產品的使用期限尚未到達時，本系統將限制您不能啟用

其它固定制產品。 

(6)為何我不能購買固定制產品 

若您的帳號中已曾經購買過固定制產品，且該產品尚未啟用過時，本系統將限制您不能購買新的固定制產

品。  
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2. 產品退費問題 

(1)本系統辦理退費作業是否有任何限制 

本系統中所可以使用之產品時數類型可分為「試用時數」、「計時制產品」、「固定制產品」、「舊系統轉入時

數」等四種。其中不提供退費的時數為「試用時數」、「已啟用的固定制產品」、「購買繳費日期已逾 5 年之產品」

不提供退費申請，其餘產品皆能進行退費。 

(2)本系統如何辦理退費 

各會員可於「測繪圖資查詢系統申購入口網」中，下載退費申請單，填寫完成後寄送至本中心，一經審核

完成後即可辦理系統剩餘時數之退費。 

(3)產品退費的計算方式為何？ 

透過本系統中購買的產品，本系統會將所有可退費產品的剩餘時數依原始購買時的產品費率進行結算，結

算完成之「總退費金額」將以四捨五入的原則進行計算。而若是由「舊系統轉入的時數」則退費將由人工的方

式調閱舊系統費率來進行結算與退費作業。 

3. 地圖查詢系統問題 

(1)本地圖查詢系統提供哪些圖層與屬性內容可查詢 

本系統中提供套疊的圖層如下： 

一、預切圖層 

(1)正射影像圖：暈渲圖、SPOT 影像、1/5000 正射影像。 

(2)路網圖地標圖：運研所路網圖、地標。 

(3)土地籍籍圖。 

(4)基本圖：行政區域圖(縣市、鄉鎮、河流、鐵路)、衛星追踨站、一等衛星控制點、二等衛星控制點、三

等衛星控制點、加密控制點、精密導線點、一等水準點、1/5000 圖幅索引圖、1/25000 圖幅索引圖、

1/50000 圖幅索引圖。 

二、向量圖層 

(1)地籍圖。 

(2)控制點。 

三、WMS 圖層 

(1)地籍 WMS。 

(2)農航所影像 WMS(與正射影像預切圖層 2 擇 1 顯示)。 

本系統中提供查詢的屬性內容如下： 

(1)1/5000、1/25000 、1/50000 圖層。 

(2)縣市、鄉鎮市區圖層。 

(3)地號圖層。 



內政部國土測繪中心 

101 年度測繪圖資查詢系統功能增修                             常見問答集 FAQ 

附錄 2-3 

(4)土地標示部基本資訊。 

(2)本地圖查詢系統提供哪些查詢功能 

本地圖查詢系統提供 10 種空間定位功能以及 2 種圖層套疊服務，如下： 

(1)縣市定位。 

(2)鄉鎮市區定位。 

(3)地段地號定位。 

(4)圖幅定位。 

(5)坐標定位(TWD67、TWD97、WGS84)。 

(6)道路定位。 

(7)交叉路口定位。 

(8)重要地標定位。 

(9)控制點定位。 

(10)TGOS 門牌定位。 

(11)WMS 圖層套疊。 

(12)KML 圖層套疊。 

(3)是否可以進行地圖列印 

本地圖查詢系統僅提供公務版會員得使用地圖列印功能，尚無開放民眾版會員使用此功能。 

(4)我如何知道目前的剩餘時數以及使用時數異動紀錄。 

會員可於登入本系統並進入「會員專區」後，即可於左方選單之上方區域檢視目前之「剩餘時數資訊」，

並可點選「查詢異動紀錄」功能，即可經由輸入使用日期區間的條件來查詢各筆時數異動紀錄。 

(5)不同類型的時數產品要如何使用？ 

本系統對於各類型產品時數之扣抵使用原則係系統自動判斷所持有剩餘時數之產品類別，並依照下列優先

順序來進行扣抵。 

(1)已啟用且尚未到達使用期限之固定制費率產品。 

(2)首次登入的試用時數。 

(3)由舊系統轉入的剩餘時用時數。 

(4)於本系統購買的計時制產品。 

(6)為何有些定位功能不能使用。 

使用本圖台定位功能時需先先選擇要查詢的「縣市」、「鄉鎮市區」後，此時圖台中的其餘各項定位功能清

單項目會依所選縣市鄉鎮自動篩選其內容並列出供選取使用。 
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4. 系統登入登出問題 

(1)是否可免費使用系統？ 

本系統提供初次登入的會員 60 分鐘的試用時數。 

(2)該如何登入本系統？ 

民眾版會員需使用自然人憑證進行登入。 

(3)為何我被登出 

於使用本系統的過程中，一般碰到下列情形時會被進行登出(1)於地圖查詢系統中超過 60 分鐘沒有使用任

一種定位功能時，會判斷為閒置時間過長而自動登出(2)系統進入維修作業時間時，會將所有線上使用者進行登

出(3)系統營運時間到達時，會將所有線上使用者進行登出(4)系統管理人員手動將某一會員進行登出時。 

(4)什麼情況下無法登入地圖查詢系統 

當碰到下列情況時，將無法登入地圖查詢系統(1)圖台人數超過限制時(2)會員使用時數用完畢，此時登入

圖台後會顯示「無足夠的使用時數」的訊息(3)系統營運時間已過時(4)系統維修中的時候(5)同一個帳號已經登入

本系統時(6)不正常關閉本系統時，此時無法馬上登入本系統，需間隔一段時間才能再次登入。 

 

5. 其它相關問題 

(1)目前系統區分哪些會員類別？ 

目前系統的會員類別可分為：民眾會員、公務會員、中心會員等三種。 

(2)本系統是否有提供操作說明？ 

會員可於登入本系統並進入「線上說明文件」單元後，可直接下載 pdf 格式的操作手冊或是以網址連結的

方式開啟網頁版的操作說明進行瀏覽。 

(3)對於本系統的使用如果有其它問題怎麼辦？ 

會員可於登入本系統並進入「問題反映填寫」單元後，直接填寫並送出問題，本中心將會於收到問題通知

後儘快完成回覆作業。會員可於下次登入本系統時於時，於「問題反映填寫」單元內瀏覽回覆內容與紀錄。 
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（二） 公務會員常見問答集問題分類別說明 

1. 會員申請問題 

(1)要如何申請成為公務會員 

請先至公務版首頁(http://210.69.91.63/gis100/B100/Login.aspx)，點選「會員申請」功能後，依照步驟

完成會員申請資料填寫，送出後，本系統將提供申請資料明細供列印，將此明細列印後檢附於申請公文中，發

文至本中心進行申請，一經審核完成即會自動開通所申請的帳號並發送 E-Mail 通知。 

(2)密碼逾期會有什麼影響 

本系統有偵測公務會員之密碼需每 3 個月重新進行變更，若不變更則會於登入本系統時自動跳出提醒訊息

框，此一訊息並不會影響本系統其它功能之使用。 

(3)如何重新設定密碼 

公務會員可於登入本系統後，至「會員專區」單元中點選「重設密碼」功能，並輸入原密碼與新密碼後進

行密碼重設作業。 

(4)一般填完線上申請文件後，約多久可完成審核作業？ 

審查時程約 3~5 天。 

 

2. 產品購買問題 

(1)本系統提供購買的產品類別為何 

本系統現階段提供公務會員使用本系統的計費機制為「先使用後付費」，並於每月以各公務機關為單位進

行使用時數(以秒計費)結算作業，於結算後將寄送「離線繳費帳單」與「使用明細」至各機關，以供繳費。 

未來可能開放提供各會員得自行購買「固定制產品」類別的產品，此一類型產品係以期間為購買單位，比

如 7 日、14 日、30 日等產品。當購買成功後，各會員得自行選擇產品的啟用時間，一經啟用後即可於該期間

內不限時間的登入使用本系統之查詢圖台。本類型產品之使用不會結算到「先使用後付費」的「機關月結時數」

中。 

(2)本系統提供哪些付費方式，付費後如何取得產品？ 

針對「機關月結時數」本系統僅提供「離線付費」的方式進行繳費，而未來規劃之「固定制產品」類別則

可提供「線上付費」、「離線付費」兩種方式，其中線上付費提供「金融帳戶轉帳支付」、「網路 ATM」與「信用

卡網路支付」等三種工具進行支付，當一經線上交易成功後，系統即會自動將購買產品給付自該會員帳號中；

離線付費會提供列印電子繳款單，可經由「ATM 繳費」或「超商繳費」等 2 種方式進行繳費，當完成繳費後，

本系統每日會進行對銷帳偵測作業，一經檢測該筆繳款單完成入帳作業後，系統即會自動將購買產品進行銷帳

或給付自該會員帳號中。 

其中需注意，使用「超商繳費」方式繳費時，因配合超商收款結帳作業時程，其入帳時間點與繳款時間最

長可能達 10 日。 
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(3)如何查詢購買紀錄？ 

會員可於登入本系統後，進入「會員專區」並點選「查詢購買紀錄」功能，即可經由輸入購買日期區間的

條件來查詢各筆購買紀錄。 

(4)產品購買時的網路操作環境要求說明。 

本系統提供「線上付費」、「離線付費」兩種方式，其中線上付費係介接 E 政府電子付費之服務，此服務之

使用需透過自然人憑證的登入後才能進行繳款作業，考量相容性問題，所使用之瀏覽器種類建議使用 IE7~9 版

本之瀏覽器。另外，因介接之 E 政府電子付費服務，使用此服務時該瀏覽器需要能夠以另開新視窗之模式進行

操作，因此需關閉瀏覽器的「快顯封鎖程式」。 

(5)為何我不能啟用固定制產品 

若您的帳號中，目前有已啟用的固定制產品，且該產品的使用期限尚未到達時，本系統將限制您不能啟用

其它固定制產品。 

(6)為何我不能購買固定制產品 

若您的帳號中已曾經購買過固定制產品，且該產品尚未啟用過時，本系統將限制您不能購買新的固定制產

品。 

 

3. 產品退費問題 

(1)本系統辦理退費作業是否有任何限制 

本系統中所可以使用之產品時數類型可分為「試用時數」、「機關月結時數」、「固定制產品」等三種。其中

「機關月結時數」為先使用後付費之產品類型，所以沒有退費問題。其餘產品中，不提供退費的時數為「試用

時數」、「已啟用的固定制產品」、「購買繳費日期已逾 5 年之產品」不提供退費申請，其餘產品皆能進行退費。 

(2)本系統如何辦理退費 

各會員可於「測繪圖資查詢系統申購入口網」中，下載退費申請單，填寫完成後寄送至本中心，一經審核

完成後即可辦理系統剩餘時數之退費。 

(3)產品退費的計算方式為何？ 

透過本系統中購買的產品，本系統會將所有可退費產品的剩餘時數依原始購買時的產品費率進行結算，結

算完成之「總退費金額」將以四捨五入的原則進行計算。 
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4. 地圖查詢系統問題 

(1)本地圖查詢系統提供哪些圖層與屬性內容可查詢 

本系統中提供套疊的圖層如下： 

一、預切圖層 

(1)正射影像圖：暈渲圖、SPOT 影像、1/5000 正射影像。 

(2)路網圖地標圖：運研所路網圖、地標。 

(3)土地籍籍圖。 

(4)基本圖：行政區域圖(縣市、鄉鎮、河流、鐵路)、衛星追踨站、一等衛星控制點、二等衛星控制點、三

等衛星控制點、加密控制點、精密導線點、一等水準點、1/5000 圖幅索引圖、1/25000 圖幅索引圖、

1/50000 圖幅索引圖。 

二、向量圖層 

(1)地籍圖。 

(2)控制點。 

三、WMS 圖層 

(1)地籍 WMS。 

(2)農航所影像 WMS(與正射影像預切圖層 2 擇 1 顯示)。 

本系統中提供查詢的屬性內容如下： 

(1)1/5000、1/25000 、1/50000 圖層。 

(2)縣市、鄉鎮市區圖層。 

(3)地號圖層。 

(4)土地標示部基本資訊。 

(2)本地圖查詢系統提供哪些查詢功能 

本地圖查詢系統提供 10 種空間定位功能以及 2 種圖層套疊服務，如下： 

(1)縣市定位。 

(2)鄉鎮市區定位。 

(3)地段地號定位。 

(4)圖幅定位。 

(5)坐標定位(TWD67、TWD97、WGS84)。 

(6)道路定位。 

(7)交叉路口定位。 

(8)重要地標定位。 

(9)控制點定位。 
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(10)TGOS 門牌定位。 

(11)WMS 圖層套疊。 

(12)KML 圖層套疊。 

(3)是否可以進行地圖列印 

本地圖查詢系統提供公務版會員得使用地圖列印功能，不過現階段本功能僅限列印本圖台系統原有內部圖

層內容，其中所套疊之外部 WMS 皆無法經由本列印功能合併印出。 

(4)我如何知道目前的剩餘時數以及使用時數異動紀錄。 

會員可於登入本系統並進入「會員專區」後，即可於左方選單之上方區域檢視目前之「剩餘時數資訊」，

並可點選「查詢異動紀錄」功能，即可經由輸入使用日期區間的條件來查詢各筆時數異動紀錄。 

(5)不同類型的時數產品要如何使用？ 

本系統對於各類型產品時數之扣抵使用原則係系統自動判斷所持有剩餘時數之產品類別，並依照下列優先

順序來進行扣抵。 

(1)已啟用且尚未到達使用期限之固定制費率產品。 

(2)首次登入的試用時數。 

(3)累計至所屬機關月結時數。 

(6)為何有些定位功能不能使用。 

使用本圖台定位功能時需先先選擇要查詢的「縣市」、「鄉鎮市區」後，此時圖台中的其餘各項定位功能清

單項目會依所選縣市鄉鎮自動篩選其內容並列出供選取使用。 

 

5. 系統登入登出問題 

(1)該如何登入本系統？ 

公務版會員則需先於線上填寫使用者申請資料，並行文至本中心進行審核作業處理。審核通過後，即可使

用帳號、密碼於公務版窗口進行登入。 

(2)是否可免費使用系統？ 

本系統提供初次登入的會員 60 分鐘的試用時數。 

(3)為何我被登出 

於使用本系統的過程中，一般碰到下列情形時會被進行登出(1)於地圖查詢系統中超過 60 分鐘沒有使用任

一種定位功能時，會判斷為閒置時間過長而自動登出(2)系統進入維修作業時間時，會將所有線上使用者進行登

出(3)系統營運時間到達時，會將所有線上使用者進行登出(4)系統管理人員手動將某一會員進行登出時。 

(4)什麼情況下無法登入地圖查詢系統 

當碰到下列情況時，將無法登入地圖查詢系統(1)圖台人數超過限制時(2)系統營運時間已過時(3)系統維修

中的時候(4)同一個帳號已經登入本系統時(5)不正常關閉本系統時，此時無法馬上登入本系統，需間隔一段時間
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才能再次登入(6)會員帳號狀態尚未開通或為無法使用時。 

6. 其它相關問題 

(1)目前系統區分哪些會員類別？ 

目前系統的會員類別可分為：民眾會員、公務會員、中心會員等三種。 

(2)本系統是否有提供操作說明？ 

會員可於登入本系統並進入「線上說明文件」單元後，可直接下載 pdf 格式的操作手冊或是以網址連結的

方式開啟網頁版的操作說明進行瀏覽。 

(3)對於本系統的使用如果有其它問題怎麼辦？ 

會員可於登入本系統並進入「問題反映填寫」單元後，直接填寫並送出問題，本中心將會於收到問題通知

後儘快完成回覆作業。會員可於下次登入本系統時於時，於「問題反映填寫」單元內瀏覽回覆內容與紀錄。 
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（三） 中心會員常見問答集問題分類別說明 

1. 系統登入登出問題 

(1)該如何登入本系統？ 

本系統整合 AD 驗證，因此中心會員得直接經由「個人工作儀表板」或是於本中心內部網域裡由「公務版

登入窗口」輸入員工帳號與密碼進行登入。 

(2)為何我不能使用本系統 

本系統有進行中心會員的使用權限之管控，若您的職稱係屬測量助理人員，則需先向系統管理人員提出使

用申請，待帳號權限開通後始能使用本系統。 另外，當您的帳號使用期限到期後，亦無法登入本系統。 

(3)什麼情況下無法登入地圖查詢系統 

當碰到下列情況時，將無法登入地圖查詢系統(1)圖台人數超過限制時(2)系統營運時間已過時(3)系統維修

中的時候(4)同一個帳號已經登入本系統時(5)不正常關閉本系統時，此時無法馬上登入本系統，需間隔一段時間

才能再次登入(6)會員帳號狀態尚未開通或為無法使用時。 

(4)是否可免費使用系統？ 

中心會員可完全免費使用本系統。 

(5)為何我被登出 

於使用本系統的過程中，一般碰到下列情形時會被進行登出(1)於地圖查詢系統中超過 60 分鐘沒有使用任

一種定位功能時，會判斷為閒置時間過長而自動登出(2)系統進入維修作業時間時，會將所有線上使用者進行登

出(3)系統營運時間到達時，會將所有線上使用者進行登出(4)系統管理人員手動將某一會員進行登出時。 

 

2. 管理維護系統登入相關問題 

(1)該如何登入管理維護系統？ 

本系統整合 AD 驗證，因此中心會員得直接經由「個人工作儀表板」輸入員工帳號與密碼進行登入，但該

員工帳號必需具有「系統管理人員」之權限始能順利登入。 
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3. 地圖查詢系統問題 

(1)本地圖查詢系統提供哪些圖層與屬性內容可查詢 

本系統中提供套疊的圖層如下： 

一、預切圖層 

(1)正射影像圖：暈渲圖、SPOT 影像、1/5000 正射影像。 

(2)路網圖地標圖：運研所路網圖、地標。 

(3)土地籍籍圖。 

(4)基本圖：行政區域圖(縣市、鄉鎮、河流、鐵路)、衛星追踨站、一等衛星控制點、二等衛星控制點、三

等衛星控制點、加密控制點、精密導線點、一等水準點、1/5000 圖幅索引圖、1/25000 圖幅索引圖、

1/50000 圖幅索引圖。 

二、向量圖層 

(1)地籍圖。 

(2)控制點。 

三、WMS 圖層 

(1)地籍 WMS。 

(2)農航所影像 WMS(與正射影像預切圖層 2 擇 1 顯示)。 

本系統中提供查詢的屬性內容如下： 

(1)1/5000、1/25000 、1/50000 圖層。 

(2)縣市、鄉鎮市區圖層。 

(3)地號圖層。 

(4)土地標示部基本資訊。 

(2)本地圖查詢系統提供哪些查詢功能 

本地圖查詢系統提供 10 種空間定位功能以及 2 種圖層套疊服務，如下： 

(1)縣市定位。 

(2)鄉鎮市區定位。 

(3)地段地號定位。 

(4)圖幅定位。 

(5)坐標定位(TWD67、TWD97、WGS84)。 

(6)道路定位。 

(7)交叉路口定位。 

(8)重要地標定位。 

(9)控制點定位。 
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(10)TGOS 門牌定位。 

(11)WMS 圖層套疊。 

(12)KML 圖層套疊。 

(3)是否可以進行地圖列印 

本地圖查詢系統提供中心會員得使用地圖列印功能，不過現階段本功能僅限列印本圖台系統原有內部圖層

內容，其中所套疊之外部 WMS 皆無法經由本列印功能合併印出。 

(4)我如何知道使用時間的紀錄。 

會員可於登入本系統並進入「會員專區」後，點選「查詢異動紀錄」功能，即可經由輸入使用日期區間的

條件來查詢各筆時數使用紀錄。 

(5)為何有些定位功能不能使用。 

使用本圖台定位功能時需先先選擇要查詢的「縣市」、「鄉鎮市區」後，此時圖台中的其餘各項定位功能清

單項目會依所選縣市鄉鎮自動篩選其內容並列出供選取使用。 

 

4. 其它相關問題 

(1)目前系統區分哪些會員類別？ 

目前系統的會員類別可分為：民眾會員、公務會員、中心會員等三種。 

(2)本系統是否有提供操作說明？ 

會員可於登入本系統並進入「線上說明文件」單元後，可直接下載 pdf 格式的操作手冊或是以網址連結的

方式開啟網頁版的操作說明進行瀏覽。 

(3)對於本系統的使用如果有其它問題怎麼辦？ 

會員可於登入本系統並進入「問題反映填寫」單元後，直接填寫並送出問題，問題管理同仁將會於收到問

題通知後儘快完成回覆作業。您可於下次登入本系統時於時，於「問題反映填寫」單元內瀏覽回覆內容與紀錄。 
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系統異常登入登出處理機制說明 

 

本系統規劃設計時，針對下列幾項異常使用狀態進行防護處理： 

 

（一） 經由不正當入口登入本系統 

本系統於每位使用者經由正常入口登入模式時，一經身份認證成功

並進入本系統後，即透過 Session 進行紀錄使用者資訊。Session 是保留

在伺服器端的紀錄狀態，每位使用者均有各自的 Session 紀錄空間，因

此若使用者是經由不正當的入口登入本系統時，即無法取得 Session 的

紀錄。配合「計時機制」中所描述的「計時器 1」持續紀錄的同時，本

系統一併檢查使用者的 Session 資料是否正常，若無 Session 資料或資

料異常則進行登出，流程如下圖。 
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（二） 經由不正當入口登入「地圖查詢系統」 

除前項 Session 判斷機制，本系統針對由正常入口登入的使用者，

在進入「地圖查詢系統」時，除了會傳送「使用者資訊」至「地圖查

詢系統」中，另外亦會將使用者資料紀錄於「線上人員紀錄表」中，

而當使用者離開「地圖查詢系統」時，則系統會自動將該使用者的資

料自「線上人員紀錄表」中移除。 

因此要能夠順利使用本系統的「地圖查詢系統」時，必需要有正確

的「使用者資訊」傳入「地圖查詢系統」，且「線上人員紀錄表」中亦

需存在相同的「使用者資訊」。因此若透過「不正當」入口登入「地圖

查詢系統」時，其「線上人員紀錄表」中必定不會存在該「使用者資

訊」。配合前述機制，本系統於「地圖查詢系統」中進行任何功能操作

時，皆會至「線上人員紀錄表」中檢查該「使用者資訊」是否存在，

若「不存在」則將其進行登出，流程如下圖。 
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（三） 異常登出本系統時 

當使用者登入本系統時，會紀錄「使用者資訊」及「登入時間」於

「登入登出紀錄表」中，而若使用者「正常登出」本系統時，則會紀

錄「登出時間」於「登入登出紀錄表」中。因此若使用者遇到網路斷

線或是不正常登出本系統時，則「登入登出紀錄表」中將會有「登出

時間」為「空白」的資料存在。為處理此一「異常登出」之情形，因

此本系統於「登入登出紀錄表」中另外增加紀錄「最後停留時間」，此

一時間亦經由「計時器 1」持續進行更新。倘若是「正常」登出的使用

者，系統會自動將「登出時間」與「最後停留時間」進行一致化的紀

錄。若是「不正常」登出的使用者，則系統於該使用者下次登入時，

會將該「登出時間」為「空白」的資料自動填補為該筆紀錄的「最後

停留時間」，流程如下圖。 
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（四） 重覆登入的處理機制 

本系統禁止同一位使用者「重覆登入」本系統，因此針對每位使用

者登入本系統時，系統將自動於「登入登出紀錄表」中檢查是否有「尚

未登出」(亦即「登出時間」為空白)的相同會員存在，若存在則不允許

重覆登入。 

然而針對前項所述「異常登出」的使用者而言，此「登入登出紀錄

表」中亦有可能存在「登出時間」為空白的資料，因此系統將透過「最

後停留時間」距離目前的「登入時間」之「時間間隔」來判斷使用者

是否確實已無停留於本系統上，流程如上圖。若「時間間隔」大於「解

鎖時間」，則系統將自動將該筆異常登出資料的「登出時間」補上「最

後停留時間」讓使用者得以重新進行登入；但若「時間間隔」小於「解

鎖時間」，則系統會判定該使用者為重覆登入，而不允許使用者登入系

統。 
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表單編號：

編號 資訊系統名稱 業務屬性
資訊系統

安全等級
承辦單位 備註

1 測繪圖資查詢系統 關鍵性業務 3-高

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

註：請各機關依本身實際陳核流程調整簽核欄位，如：複核主管調整為主任秘書等

資訊系統清冊

彙整日期：_101_年_08_月_31_日

資訊安全長複核主管資訊單位
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第一層
1. 資料保護

    受到損害

2. 影響業務

    運作

3. 影響法律

    規章遵循
4. 人員傷亡

5. 損害組織

    信譽

6. 其他(如：

    財物損失)

1 100 - 內政及國土安全 3-高 2-中 3-高 NA 2-中 2-中 2-中

2 C00 - 環境資源 3-高 2-中 3-高 NA 2-中 2-中 2-中

3 J00 - 輔助事務 3-高 2-中 3-高 NA 2-中 2-中 2-中

4

5

3-高

資訊類別

初估

1Z0-其他；

CK0-地政；

J40-資訊

異動

安全等級

初估 3-高

異動

初估 2-中

異動

初估 3-高

異動

初估 NA

異動

初估 2-中

異動

初估 2-中

異動

業務屬性

初估 關鍵性業務

異動

1Z0 - 其他

CK0 - 地政

「內政部國土測繪中心（測繪圖資查詢系統）」  安全等級評估表

功能說明：測繪圖資查詢系統

業務屬性：■關鍵性業務　□支援性業務　□行政性業務 日期：_101_年_08_月_31_日

J40 - 資訊

表單編號：

資訊類別（施政分類）

第二層

資訊類別

安全等級
編號

影響構面

承辦單位主管承辦人 複核人員(2) 複核人員(3)複核人員(1)

項目 原　因　說　明

註：資訊類別（施政分類）欄位可多選

識別資訊類別

(可多選)

本系統提供測繪圖資套疊資訊查詢功能，目的在輔助需參考地籍資料的相關作業，屬資訊

單位提供之支援服務並與測繪相關業務有關。

步驟u：識別資訊類別

項目

會員時數資料遭竄改可能造成本系統付費使用機制失衡，進而可能影響本機關財物損失。

會員資料外洩可能造成民眾至機關抗議或陳情等情形。

備註

識別業務屬性
測繪圖資查詢系統之關鍵業務

本系統目的在提供測繪圖資查詢，不會直接造成人員傷亡。

步驟w-1：識別業務屬性

資訊系統安全等級：

步驟v：設定影響構面等級、步驟w-2：檢視資訊類別安全等級

影響構面 原　因　說　明

原　因　說　明

本系統包含會員個人資料，應依「個人資料保護法」規定辦理；評估若未完成遵循個資法

辦理資料保護，可能伴隨嚴重不良後果。

註：請各機關依本身實際陳核流程調整簽核欄位，原則上，建議簽辦人員包含業務承辦人、業務單位主管、資安人員、資訊主管等。

1.資料保護受到損害

2.影響業務運作

3.影響法律規章遵循

4.人員傷亡

5.損害組織信譽

6.其他(如：財物損失)

本系統含有大量會員個人資料，若資料外洩或遭竄改將造成大規模個人權益受到損害。

本系統服務中斷將間接影響核心業務進行。
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

高教授書屏: 

1 建 議 坐 標 查 詢 功 能 預 留

TWD97@2010 坐標系統。 

此功能於本案需求規範中並無規

劃，預留方式將再與甲方進行討論。 

2 民眾版於可用時間用盡前的 email

通知機制外，是否於畫面中直接顯

示剩餘可用時間功能，是否考量當

畫面操作不動時超過多少時間暫

停計時採休眠的設計。 

本系統於100年度系統設計時即有此

功能，當會員使用計時產品時即會顯

示該剩餘時數資訊；於後端管理維護

系統亦提供閒置時間設定功能，若會

員超過該閒置時間則系統將自動踢

出本系統。 

3 由 TWD97框架改採 WGS84之原因請

說明。 

本系統改採WGS84坐標系統係於本案

工作訪談會議中配合甲方與本案需

求而決定，主要更改原因係考量本

(101)年度圖台內容將納入外島地籍

圖資一併進行套疊查詢以及提供系

統 WMS 圖層服務套疊功能。 

郭英俊博士: 

4 報告建議修正部分: 

(1) P3，P4，以塗底色強調的項目

代表意義應補充;一、(九)(十)

項與二、(十）(十一)項於第 2、

3章節中應加以描述。 

(2) P16，P17，圖 10，圖 11 文字

「TWC」及「五萬千分」，文字

應予修正。 

(3) P49，表 7 中 [(G) ÷ (首次登

 

(1) 已完成修正，請參閱第 3頁。 

 

 

 

(2) 已完成修正，請參閱第 17-18 頁。 

 

 

(3) 已完成修正，移除該項公式，請
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

入贈送時數)] ，文字應予修

正。 

(4) P56，表 9 中資料項目與 P8 之

向量圖層及影像快取等未對應

詳述，表 9內年度錯誤。 

(5) P60，「(1)國道(2)縣道、鄉道、

快速道路及一般道路(3)縣

道…」應修正。 

(6) P64，正射影像張像統計有誤應

修正。 

參閱第 50 頁。 

(4) 已完成修正，請參閱第 8、57 頁。 

 

 

(5) 已完成修正，請參閱第 61 頁。 

 

 

(6) 已完成修正，請參閱第 65 頁。 

5 P54 提及「負載平衡架構建置(或一

台民眾版、一台公務版使用)以提

昇使用者瀏覽效率」，報告中應統

計兩種版本之使用比率，並分析採

用此種作法之優劣。 

本系統尚未正式上線服務，因此尚無

法就兩種版本系統實際使用比率進

行統計。就現階段上線系統會員總數

約 6500 人，公務會員所佔之會員數

約 220 人，就使用人數比例而言，系

統服務主機對象為民眾版會員，而實

際之使用率仍應考量各類會員於系

統中的總使用時數來進行評估。針對

此意見已補充相關說明於本報告

中，請參閱第 55 頁。  

6 圖磚切割擬採分多區指定預切範

圍，以減少空白圖磚之產生，宜先

就分區數目之多寡所產生之空白

圖磚數與系統執行效率加以分析

再全面執行。 

經去年度實際執行預切作業之經

驗，AIMS 2012 所預估之預切作業時

程與總預切張數和該主機產圖速度

有關，在大比例尺下，採多區進行預

切作業除能降低總預切張數，亦能由

分散多台主機的模式進行預切作
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

業，以提升預切效率。已修正本報告

原預切作業分區指定範圍，以盡量減

少預切作業之空白圖磚產生為原

則。請參閱第 71~72 頁。 

7 P77 系統轉換計畫時程需時 82 天，

由 7/30 開始執行 10/19 為預計完

成日，而 P6 甘特圖中系統轉換僅

規劃 72 天，平行作業完成後正式

上線與工作總報告完成僅差約一

週，進度是否能如期完成？ 

已修正甘特圖日期，請參閱第 6頁。

於平行作業階段本公司將盡全力配

合進行本系統上線作業所需之測詴

與環境調校，依照規劃進度之執行可

如期完成本案工作總報告。 

張主任忠吉: 

8 本系統有別於提供實體資料或服

務的倉儲平台，係以查詢為主，是

否就使用者類別使用目的及反應

問題進行統計，若能經由統計顯示

本系統的實質績效，則本系統即具

價值。 

本系統於100年度設計時即有提供可

依據使用者會員類別不同所使用之

查詢功能項目與次數之統計功能，但

若要統計使用者之目的，目前系統應

該無法來進行判斷，現有功能可提供

會員進行各項問題的反應，未來應如

何進行統計可再與甲方進行討論。 

9 本系統以WMS當基本圖層的比例有

多少?需於使用者提出需求後，再

向介接伺服器取得服務之比例有

多少?後者將與系統偵測介接伺服

器是否 Active 消耗時間有關。 

本系統於本 101 年度係提供系統 WMS

圖層介接功能，此功能提供系統管理

人員得自訂 WMS 圖層作為基本圖層，

於本案中並未規劃既定的WMS系統圖

層。WMS 圖層之介接套疊消耗時間主

要為提供WMS服務主機在回傳WMS影
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

像圖檔時的速度與使用者網路速度

等環境有關，本系統則偵測 WMS 圖層

服務是否 Active 機制係透過 JQuery

判斷該 WMS 圖層物件(DIV)之影像網

址是否能順利下載(load)繪出。 

10 預切圖資是否均為靜態圖資，若頇

更新則處理預切圖的時間及頻率

為何? 

本案規劃之預切圖層大多數為靜態

圖資，除土地段籍圖資與控制點圖資

則視甲方更新頻率進行更新。 

11 本案以計時制計費，若涉及系統環

境面所造成的時間延遲是否會造

成使用者損失，是否有使用者反應

此類問題。 

本系統尚未上線，因此尚無使用者反

應此類問題。 

12 本案是否提供使用者使用情形(或

滿意度)調查。 

本系統目前有提供使用者使用情形

查詢之功能，但無提供滿意度調查之

功能。 

雷教授祖強: 

13 於資料庫部分: 

(1) 本案所需圖層均已收集完成? 

(2) 新舊軟體資料轉換上有無問

題?有無轉換報告? 

(3) 資料庫為何有 Oracle 9i 與

Oracle 10g，其備援機制為何?

有無異地備援系統?防火牆策

略為何? 

(1)已收集完成。 

(2) 本案於前階段繳交成果中有包含

本案系統轉換計畫，於轉換過程中將

匯出相關紀錄報表。 

(3)本系統所使用資料表儲存於國土

測繪中心現有 Oracle 10g 資料庫

中，而系統功能因提供土地標示部資

料關聯查詢之功能，該資料表位於國
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

土測繪中心 Oracle 9i 資料庫中，因

而有區分這兩種版本之資料庫。此資

料庫備份與管理機制皆為國土測繪

中心所管理，本系統備份方式則提供

一排程程式得將所使用資表備份至

Access MDB 功能。 

 

14 民眾使用部分: 

(1) 為何民眾版無列印功能? 

(2) 可否提供使用者歷程記錄表，

針對不同版本圖資提供民眾最

新資訊，擴大本系統使用價值。 

(1)依合約規定，列印功能僅提供公

務版使用。 

(2)本系統有提供會員查詢使用紀錄

與購買紀錄，本系統所提供圖資版本

資訊可配合甲方需求，規劃於系統頁

面中進行版本標示說明。 

15 系統教育訓練，本案後續是否需進

行教育訓練。 

本案依合約規定於保固期間進行教

育訓練。 

16 本案未來可否考慮製作行銷文宣。 將視需求與甲方進行討論。 

17 本案以秒計費，可否分成二階段收

費，查詢時先不計費，於下載圖資

時再行計費。 

本系統係提供查詢定位並未提供圖

資下載功能。 

 

沈參議敏欽: 

18 運研所路網圖資是否有做前置處

理(如精度的調整)? 

本案前置處理主要作業項目係匯整

運研所路網圖資屬性資料至資料庫

中，供查詢定位功能使用，並無進行
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附錄 5-6 

 

內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

精度之調整。 

19 P17，坐標查詢功能畫面，是否考

慮 WGS84 以度分秒顯示，而 TWD97、

TWD67 應以有效位數表示。 

本功能畫面可依甲方需求進行調整。 

20 P71，所述外島平移參數調整假東

參數，於用語上應採大眾或法規用

語或另作詞語解釋；P8 所述 TWD97

外島坐標偏移問題應為TWD97坐標

系統定義問題，請修正。 

已修正名詞與相關用語，請參閱第

8、74 頁。 

曾簡任技正耀賢: 

21 P12，圖 5，B.10.7 與 B.10.8 兩項

文字相同，請修正。 

已完成修正，請參閱第 12 頁。 

22 P23，表 2 為 100 年度測詴結果，

應移至同頁第 1段落下方，以免被

誤解為 101 年度執行。 

已完成修正，請參閱第 24 頁。 

23 本系統應考量儘速將本中心測製

成立之通用版電子地圖納為底圖。 

本系統目前可經由系統WMS之設定納

入通用版電子地圖作為底圖，未來是

否需納入本系統預切底圖可再與甲

方討論。 

蘇副主任惠璋： 

24 文字請再檢視─例如P50國測土測

中心(機關名稱錯誤)，文件內容的

圖、表─在本文內容上要有對應

(如圖○)。 

已完成修正，請參閱第 51 頁。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

25 平行作業─應提早公告週知。公告

事項如系統時數購買、剩餘點數沿

用、關閉購買點數等。 

遵照辦理。 

26 新系統上線─應訂定平行作業日

期及正式上線日期。 

目前依專案期程規劃所預定之平行

作業日期為 101/9/18 日，正式上線

日期為 101/10/19 日。 

27 上線之圖資之正確性，務必請測繪

資訊課與廠商確實檢視。 

遵照辦理。 

28 系統資料轉換程式─請工作小組

於平行作業階段前，即作測詴，包

括環境、效能、時間、金流等均作

實體測詴。 

本公司將配合工作小組進行相關測

詴。 

29 請廠商再確實檢視系統設計是否

有站在民眾角度？使用者角度？

儘量作到操作人性化。 

遵照辦理。 

30 本期中報告有無遭遇到系統設計

之困難？是否均可以解決處理？

有無本中心需協助支援解決事

項？ 

本專案目前皆順利執行。 

31 收費機制，影響到本圖資查詢系統

之使用率，請在系統上作問卷意見

調查，針對以○1 時間收費○2 包月

制，收費問題？收多少較合理，由

測繪資訊課設計問卷題目，由使用

之會員來表達意見，以作為收費標

準修正之參考。 

遵照辦理，本公司將配合增加問卷調

查功能於本系統。 



內政部國土測繪中心 

101 年度測繪圖資查詢系統功能增修           期中報告委員審查意見回覆及辦理情形表 
 

 

附錄 5-8 

 

內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

32 坐 標 查 詢 需 考 量 預 留 可 查 詢

TWD97@2010 坐標系統。 

相關預留方式將再與測繪資訊課進

行討論。 

33 圖磚預切，請廠商就處理方式及作

法，提本案工作小組討論決定。 

遵照辦理。 

34 本圖資查詢系統頁面設計，請工作

小組再檢視儘量朝簡潔、美觀、活

潑化方式規劃設計。 

遵照辦理。 
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附錄 6-1 

 

內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告工作小組審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

1 P5 

(1)101/05/09 取得正射影像、運研

所、圖幅圖資，文字應予修正。 

(2)101/07/18  第 1階段第2批次成

果審查原則通過 

已完成修正，請參閱第 5頁。 

2 P6，專案甘特圖，於日期部分應再配

合修正。 

已完成修正，請參閱第 6頁。 

3 P8 

(1)TWD97 坐標系統偏移，實為 TWD97

定義問題，請予修正。 

(2)分別為 A.民眾版、B.民眾版公務

版、 

已完成修正，請參閱第 8頁。 

4 P12，圖 5，B.10.7 內文字應修正。 已完成修正，請參閱第 12 頁。 

5 P16-17，圖 10，圖 11，坐標值應至

小數點 3位。 

已完成修正，請參閱第 17-18 頁。 

6 P18，列印應有本中心機關名稱或

LOGO。 

已完成修正，請參閱第 19 頁。 

7 P26，圖 15，圖 16，兩個 WMS 設定畫

面資料未對應，WMS 可套疊數量與套

疊順序影響應予描述。 

已完成修正，本系統中並未進行可

套疊數量之限制，其套疊順序將依

據圖層加入順序所給定的編號進行

套疊，請參閱第 27-28 頁。 

8 P30，圖 22，系統管理同仁(技士) ->

系統管理者；系統服務同仁->服務台

人員 

已完成修正，請參閱第 31 頁。 

9 P33.圖 27，勾選可操作的定位功能項

目 

已完成修正，請參閱第 34 頁。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

期中報告工作小組審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

10 P37，P38，圖 31，圖 32，電子收費

平台 1，應加註為測試環境。 

已完成修正，請參閱第 38-41 頁。 

11 P46，會員首次登入本系統時(試用時

數紀錄表中將不會存在該會員任何

相關的紀錄) ->文詞有問題，請修

正。 

已完成修正，請參閱第 47 頁。 

12 P50，國測土測中心->國土測繪中心 已完成修正，請參閱第 51 頁。 

13 P57，一等一級水準點 已完成修正，請參閱第 58-60 頁。 

14 P58，圖 39，控制點、水準點 已完成修正，請參閱第 59 頁。 

15 P69，僅用 1/1000 指定 4 個範圍，

使用範圍數過少，造成空白圖磚過多

(如南部)，1/2500、1/5000、1/10000

應考量同 1/1000 相同採指定多個範

圍，以減少圖磚數。 

已完成修正，請參閱第 71-72 頁。

本案所有比例尺層級皆可採用所指

定多個範圍進行預切，目前本案已

完成小於 1/2500 比例尺各圖層之預

切作業，因而實際執行多範圍預切

作業比例尺為 1/1000 層級之圖層。 

16 P70，圖磚數與容量預估失真，應以

512x512 圖磚預估。 

(1)100 年工作總報告中 600x600 圖

磚產製 1/1000 圖磚數為 591 萬張，

為何此表為 2637 萬張? 

(2)預估圖磚總檔案數為 977G，目前

IBM刀鋒可用空間為470G，如何因應? 

(1)此表數量為誤植，已完成修正，

請參閱第 73 頁。 

(2)目前此本修正後內容所預估產

製成果為 390GB，應足以置於主機中

使用。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

郭博士英俊: 

1 P90.「將道路圖層區分成三種類型

道路圖層，分別為(1)國道、省道

(2) …」其中類別(1)及類別(3)之

差異僅快速道路，用意為何？請再

補充相關敍述。 

主要用意係要在不同比例尺進行不同

線型及樣式顯示的定義，已補充相關敘

述，請參閱第 92 頁。 

2 P102.表 24(非預估表) 內之檔案

數量及大小，其統計方式需補充。

P98~P99.對預切執行作業之敍述

應依據實際執行情形加以修正。 

己修正表名稱為「影像快取圖層比例尺

檔案數量統計表」，其統計方式係實際

影像快取目錄為來源，以檔案總管區分

目錄個別統計數量及大小，記載於表

內。已修正報告書相關內容，請參閱第

100~101 頁、第 103~104 頁。 

3 P119-120.圖93中之A2.5及A7.7;

圖 94 中之 B10.8 未於表 28(P122)

中加以說明，需補充；P119「灰色

底色標示」宜改為「粗黑框」。 

原圖 93~95 中以粗黑框表示之單元項

目為本年度有增修調整之功能，而表

28~29 中「灰色底色標示」之文字說明

內容係表示經訪談後增加的增修項目

內容，其內容標示之意義不同。 

已修正 6.2 節圖表對應之項目內容，並

加強報告書中相關文字說明。 

4 P132，教育訓練之實施情形應加以

說明，學員對系統的反應狀況如何

等，建議應予以補充。 

本(101)年度教育訓練將於保固期間提

交教育訓練計畫書後辦理實施。於本報

告中已補充去年度教育訓練實施成果

與建議，請參閱第 6.4 節。 

5 預切圖層比例尺之設定及圖磚大

小採用 512x512，宜在報告書中說

明具體理由。 

 

已補充圖磚大小採用 512x512 之說

明，請參閱第 100 頁。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

張主任忠吉: 

6 建議設計使用者問卷調查，藉以了

解使用目的、滿意度、需求等，作

為本系統後續圖資擴充規劃之參

考。 

所建議之問卷調查功能，本公司可配合

業務單位提出需調查之內容項目進行

功能設計。目前本系統亦有提供問題反

應填寫功能，自本系統帄行上線至今，

已有民眾陸續透過此功能來進行問題

反應，各項反應內容亦可作為本系統後

續擴充規劃之參考。 

7 介接以農航所正射影像為底圖

時，對介接可能造成的問題，是否

考量?若因介接造成的遲延，使用

者是否會抱怨? 

目前於入口網上已有告知，若選用農航

所圖資為底圖時，其顯示下載速度會受

限於網路頻寬的影響。另本系統將針對

農航所 WMS 服務增加檢測機制，若該

WMS 無法介接使用時則不提供該項目

之選擇，以降低因介接所造成的問題。 

8 圖磚規格，如何因應內政部統一標

準?未來圖資更新時，圖磚預切所

耗時間及作業方式為何。 

內政部之圖磚規格，目前係以 256x256

作為規劃之標準，而本系統之圖磚產製

規格，因考量為避免建置成果之數量與

容量過於龐大而改採 512x512。選以

256 之倍數作為本系統圖磚大小之規

劃即係考量降低未來需進行標準圖磚

大小轉換處理之問題。此次執行影像快

取作業正射影像圖約 20 日、路網地標

圖約 7日、土地段籍圖亦約 7日，控制

點、圖幅、行政區圖影像快取作業其時

間約 7日可完成，其作業方式請參照報

告書 4.4 章節。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

9 未來發展中，對 WMS 取得屬性資料

功能規劃可具體說明，併列入新版

本之功能精進建議。 

已完成修正，請參閱第五章。 

邱教授景升: 

10 使用者使用完成後，系統需提供使

用者對本系統服務評比的功能。 

服務評比功能與項次 6 所建議之問卷

調查功能，其目的皆為讓本系統得以更

精進的提供後續服務方向規劃之參

考，本公司可配合業務單位一併討論功

能設計之方向。 

11 並針對使用者的使用目的與行業

別等進行分析，進而研擬問卷置入

系統中供有意願填寫的使用者填

寫。 

所建議之問卷調查功能，本公司可配合

業務單位提出需調查之內容項目進行

功能設計。 

12 建議建立 FB 的粉絲團，以達成行

銷及推廣目的。 

FB 粉絲團之維護與經營需配合有能夠

長期專責的維護管理人員，始能定期更

新與發布相關推廣訊息，以提昇粉絲會

員與本系統或帄台之互動性，進而達到

行銷及推廣目的。此建議必須與承辦單

位研討商議後再進行後續相關作業。 

13 各圖層的 metadata 是否有提供，

若無，建議能在系統中提供。 

目 前 系 統 並 未 提 供 各 圖 層 的

metadata，本公司可配合將業務單位提

供之 metadata 加到系統中提供檢視。

現有圖層中，國土測繪中心提供本案進

行快取影像建置作業之通用版正射影

像檔案內已有經由浮水印的模式加上

影像產製之年份供參考。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

14 P119-120，A7.3，A7.7，B10.3，

B10.8 將載入套疊與介接套疊區分

清楚。WMS 介接載入名詞應統一。 

已修正統一報告中相關用詞，針對本系

統會員自行輸入之「使用者自訂

WMS」，統一以「載入套疊」表示；而針

對由系統管理人員於後台管理維護系

統中設定之「系統介接 WMS」則統一以

「介接載入套疊」表示。 

15 圖台視窗顯示之單位為英制應改

為公制。坐標改為可選擇經緯度或

TWD97。 

圖台顯示之單位由英制改為公制配合

辦理，惟坐標顯示方式因考量外島己納

入圖台一併顯示，不適宜以 TWD97 顯示

坐標系統，因此仍以經緯度做為圖台顯

示的坐標系統，民眾或公務如有需求，

可透過點選查詢功能查詢不同坐標系

統轉換後的相關坐標。 

16 上傳 KML 大小是否有檔案大小限

制?以及該上傳檔案之後續保密問

題如何處理? 

KML 檔案上傳會限制上傳檔案大小不

得超過 1MB，上傳後的檔案會以上傳日

期時間做檔名變更處理，避免上傳後檔

名重覆覆蓋問題，除此之外控管只有該

帳號方能使用自己上傳的 KML 檔案，以

利後續相關圖層套疊或刪除作業。 

 

 

沈參議敏欽: 

17 本系統功能測詴審查情形如何?修

正進度請說明。(P12) 

已 補 充 進 度 說 明 ， 本 系 統 已 於

101/10/26 完成修正後系統更新，並於

101/11/05 通過系統功能測詴審查作

業，請參閱第 12 頁。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

18 系統對於 WGS84 的顯示格式應統

一，如 P18 圖 5，P19 圖 6 顯示格

式不同。 

已完成修正，請參閱第 18 頁。 

19 P43.「人事行政局」，因行政院組

織修編應修正為「人事行政總

處」。 

已完成修正，請參閱第 44 頁。 

20 P107.圖 77 與 P111.圖 85，澎湖區

域段籍圖與地籍圖帄移調整成果

有2個區塊明顯有差異，原因為何?

請補充之。本節相關圖說，請作顏

色線條圖例。 

主要原因是段籍與地籍圖分屬不同的

圖層，除此之外這兩種圖層的帄移偏差

係數也不儘相同，其做法係參考圖資中

的地段欄位內容為最小調整單位，並以

主要島嶼設定個別群組，以群組為調整

帄移量的最小範圍，經由參考外島的鄉

鎮市區圖層(WGS84 坐標)範圍，將已群

組化的外島段籍或地籍，儘量調整至參

考圖層的所在範圍及位置。已增加圖例

至報告書中相關圖示說明。 

 

21 請加強報告書之文字敍述說明，很

多章節只表示圖、表之成果，而欠

缺文字說明。 

 

已重新檢視本報告內容，並進行相關文

字說明之補強。 

林技正昌鑑: 

22 行政區域圖層建議納入村里界。 行政區域圖層納入村里界，涉及「控制

點、圖幅、行政區圖」影像快取圖層必

重新建置，必須與承辦單位研討商議後

再進行後續相關作業。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

23 請說明為何未納入河流、湖泊圖層

之原因? 

本系統圖層係以合約項目內容進行快

取建置，河流、湖泊圖層不在合約項目

內容中，因此未將其納入。相關說明已

補充，請參閱第 2頁。 

24 密級以上正射影像之圖幅以 SPOT

衛星影像取代，其圖幅僅 23 幅，

似與實際密級圖幅數不符。 

原報告中所列23張SPOT衛星影像檔案

係指本案所取得之原始圖檔檔案張

數，該影像檔並非以圖幅大小為單位。

已修正報告內容，統一以圖幅為單位進

行統計，其中以 SPOT 全省衛星影像填

補之密級圖幅數為 427 幅，請參閱第

96 頁。 

25 P97.表 21，請補充說明路網地標圖

等圖層分級內容。 

已補充，請參閱「附錄 9、本系統圖層

於各比例尺顯示內容」。 

26 外島地籍圖帄移成果，部分似乎仍

有系統性偏差，請查明調整。 

 

地籍圖調整係以地籍圖資中的地段欄

位內容為最小調整單位，並以主要島嶼

設定個別群組，以群組為調整帄移量的

最小範圍，經由參考外島的鄉鎮市區圖

層(WGS84 坐標)範圍，將已群組化的外

島地籍，儘量調整至參考圖層的所在範

圍及位置，讓外島地籍在圖台顯示上不

致有整體偏差的問題。本公司將依建議

重新檢查地籍帄移成果。 

27 業務單位所提出合約外之新增功

能及圖層套疊底圖切換，於報告書

中未說明。 

因部分功能係陸續增加擴充，於本報告

繳交時尚未完成，已補充圖層套疊底圖

切換之功能說明，請參閱第 42 頁。 

28 報告書中，TGOS 定位，請修正為

TGOS 門牌地址定位。 

已完成修正。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

29 未來發展與建議方向，請就系統功

能、圖資、推廣、設備等方面提供

國土測繪中心參考。 

 

已增加各項建議說明，請參閱第五章。 

蘇副主任惠璋： 

30 需有中英文摘要，表達本案重點及

關鍵字。 

 

已增加中英文摘要內容於本報告中。 

31 流量分析、壓力測詴、弱點掃描、

防駭機制等具體結果應於總報告

詳述。 

本(101)年度系統於管理維護系統中已

增加「登入人數流量統計」功能，此功

能可提供系統管理人員掌握本系統與

圖台的使用流量紀錄，並提供統計圖表

的呈現模式，詳細功能說明請參閱第

37 頁。壓力測詴部分，已補充 100 年

度測詴報表，請參閱「附錄 10、圖台

軟體測詴報表」。弱點掃描與資安檢測

相關內容與結果說明請參閱第 3.8

節。另本系統針對防駭機制之因應，除

需符合高安全等級之資安掃描結果

外，另外亦建置系統備份與還原機制，

請參閱第 3.8、3.9 節。 

 

32 教育訓練及輔導上線有無發現問

題?教育訓練學員反應意見如何?

應詳述之。 

本(101)年度教育訓練將於保固期間提

交教育訓練計畫書後辦理實施。於本報

告中已補充去年度教育訓練實施成果

與建議，請參閱第 6.4 節。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告委員審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

33 兩年度完成本案系統增修，有何具

體效益?結論為何? 

本案於 100 年度時將系統重新規劃與

建置，主要目的即在於強化本系統管理

維護機制與整體架構的完整性，於本

(101)年度時，除持續補強管理維護功

能外，另外增加各項統計與時數檢核之

功能，目前本系統已可提供系統管理人

員相當完備的管理機能。其餘可陸續達

成的具體效益內容可參閱第 1.3 節，各

年度專案重點項目說明。 

34 如辦理說明會，如何作業?其規劃

構想為何? 

已增加規劃構想說明，請參閱第五章。 

35 請承包廠商再檢視需求規格書所

列項目是否全部完成，避免工作項

目有遺漏，影響後續驗收。 

已完成檢視，需求規格書所列之各工作

項目皆已完成。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告工作小組審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

1 P12. 請增加：101/10/26 檢送第 2 階

段第 1批次成果修正後系統。 

101/11/5 第 2階段第1批次功能測試

審查通過。 

已完成修正，請參閱第 12 頁。 

2 P14. 請修正：平行上線測試階段  

101/11/8~101/12/7  

資料轉換 101/12/8~101/12/9， 

系統上線 101/12/10 

已完成修正，請參閱第 14 頁。 

3 P16. 圖 2，影像快取圖層與預切文字

不同，請統一文字。 

已完成修正，本報告中統一使用「影

像快取」一詞。 

4 P19. 圖 6. 無法展現本文中描述之內

容，請更換。 

已完成修正，請參閱第 18 頁。 

5 P26. 應增加描述 IE7 雖可執行但較

慢，且使用者電腦至少需 1.5G RAM。 

已增加描述，請參閱第 25 頁。 

6 P27.  圖 11 . 點選查詢時的 控制點

等級:四等控制點 請改為 加密 控制

點。 

遵照辦理，將四等控制點更正為加

密控制點顯示。 

7 P48. 需確保自動登出後，圖台不能繼

續被使用，尤其是地籍圖查詢時需檢

查 user session 狀態。 

系統登出後，圖台的 Session 也隨

即消失，各圖層的查詢亦會檢查

User Session 狀態。 

8 P59. 請增加描述對異動交叉檢核紀

錄表後的結果若不符，如何找出錯誤? 

已補充說明，請參閱第 60~61 頁。 

9 P65. 交易日後 14 天，但超商付費有

可能 10 後，因此距今 20 天的查詢不

足，因此是否至少應為25天較為適當。 

已完成修正，查詢日期間距訂為 25

日內，請參閱第 67 頁。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告工作小組審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

10 P65. 對入帳-銷帳流程文字牽涉到到

不同的系統，請針對系統及流程加強

描述。 

已修正描述內容，請參閱第 67 頁。 

11 P71. 請增加描述：此 proxy 已增加

檢查 user session，減少被盜連。 

已增加描述，請參閱第 73 頁。 

12 P80. 備份產生的 MDB，建議於 MDB 內

增加密碼保護。 

已增加密碼保護功能，請參閱第 83

頁。 

13 P83. 請針對現行兩台刀鋒配置及試

辦結果進行補充。 

已增加現行配置及試辦結果之補

充，請參閱第 87 頁。 

14 P88. 行政區域圖來源請修改為本中

心。 

已完成修正，請參閱第 90 頁。 

15 P101. 圖磚分區為何區域會重疊，對

圖磚製作是否有影響? 

已補充說明，請參閱第 102~103 頁。 

16 P107. 圖 77-圖 89，請增加線條圖例。 已增加線條圖例於報告書相關圖示

的內容說明中，請參閱第 109~115

頁，圖 82~94。 

17 P114. 本 案 圖 磚 大 小 採 用 

512x512 ，若內政部圖磚服務準則公

布後，會以 256x256 及 EPSG:3857 為

主，與 EPSG:4326 不同，後續本系統

是以重產圖磚，還是以介接其他系統

WMTS 圖磚，或是進行其他調整，請納

入結論與建議。 

 

 

已增加相關補充，建議以介接其他

系統 WMTS 之模式，請參閱第五章。 
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內政部國土測繪中心「101年度測繪圖資查詢系統功能增修」 

工作總報告工作小組審查意見回覆及辦理情形表 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

勘誤表 

18 P3. 一等一級水準點 已完成修正，請參閱第 3頁。 

19 P2.~ 「身份」請統一用詞「身分」、「匯

整」請統一用詞「彙整」 

已完成修正。 

20 P16.~ 本文中圖號均為紅色字體，請

改回與本文同色 

已完成修正。 

21 P83. TGOS 門牌定位 已完成修正，請參閱第 85、91 頁。 

22 P99. IBM HS22 HD 為 600GB 已完成修正，請參閱第 101 頁。 

23 P103. false_easting:縱橫軸偏移量，

latitude_of_origin:橫縱軸偏移量 

已完成修正，請參閱第 105~107 頁。 
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內政部國土測繪中心 

100 年度測繪圖資查詢系統功能增修                                  圖台軟體測試報表 

 

1 文件目的 
 

本文件為軟體專案開發中之「圖台軟體測試報表」，關於內政部

國 土測繪中心「100 年度測繪圖資查詢系統功能增修」案之 GIS 圖

台要求 進行測試，重點描述系統的測試計畫及測試結果報告，是圖

台評估階段 的重要參照文件。其要達到目的如下： 

 

1. 作為評估圖台軟體適用性參照。 

 

2. 作為系統需求、程式開發與程式測試人員、品保人員與專案

管理 人員間溝通之橋樑。 

 

本文件版本更新資訊如下。 

 
 

表 1-1 版本更新資訊 
 
 

No 修改日期 修改後版號 修改位置 修改內容概述 
 

 

1 
 

2011.06.28 
 

1.0 全部 初版 

 

2 
 

2011.07.13 
 

1.1 局部 增加 ArcGIS 測試 

 

3 
 

2011.8.15 
 

1.2 局部 文字修正 

 

4 
 

2011.8.23 
 

1.3 局部 增加 AIMS2012 JPG 圖 台測

試暨負載平衡效能測試 
 

5 
 

2012.12.10 
 

1.4 局部 文字修正 
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2 測試計畫 
 

 

2.1  軟體評估緣由 
 

現階段測繪圖資查詢系統自 93 年開發至今已逾 8 年，其使用的 

地圖發布軟體—Autidesk MapGuide 6.5 原廠已停止研發及更新多 

時，以新架構之軟體取而代之，而目前各主流地圖發布軟體之技術層 

面仍不斷提升，有需要藉由本案系統開發契機，選擇一符合系統技術 

需求之地圖發布軟體以利未來技術面及應用面之提升。因此，本案將 

進行地圖發布軟體之評估。 

 

 

2.2  測試範圍 
 

2.2.1 軟體標的 由於本案功能需求已明確界定，因此可彙整國內外

常用地圖 

發布軟體對於本案功能需求是否能滿足；而常用地圖發布軟體之 

定義初步以目前國內各機關、學校較常選用之地圖發布軟體，有 

建 置 案 例 可 供 參 考 者 為 優 先 。 本 案 初 步 選 定 Autodesk 

Infrastructure Map Server 2012、UMN MapServer 5.4、ESRI ArcGIS 

Server 10 三種各有特色之國內各機關、學校常選用之地圖發布軟 

體進行評估，以利作業進行。 
 

2.2.2 功能範圍 本測試進行圖台最常用的三種功能之效能進行比較： 

1.放大(Room In) 
 

2.平移(Pan) 
 

3.回復全圖範圍(Full Extent) 
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功能模組名稱 案例 

放大 圖資皆開啟情形下，於圖台初始範圍，以「放大」工具進

行圖台放大功能操作。 

平移 接續上一動作，以「平移」工具進行圖台平移功能操作 

回復全圖範圍 接續上一動作，以「全圖」工具進行圖台回復全圖範圍功

能操作。 

 
2.2.3 資料範圍 

 

1.地籍圖向量資料 1 地段。 
 

2.1/5000 圖幅之航空正射影像 2 幅。 
 

3.進行 5 層預切圖處理(pre-tiles)。 
 

4.地圖資料處理說明 
 

(1)Autodesk Infrastructure Map Server 2012 圖台：使用 Autodesk 
 

Infrastructure Map Server 2012 內建功能，將航照正射影像進行 
 

5 層預切圖處理(pre-tiles)，其地籍圖仍維持向量型態，套疊於 

航照正射影像 tiles 上。另預切圖處理分預切為.PNG 格式及.JPG 

格式，以比較其效能差異。 

(2)ESRI ArcGIS Server 10 圖台：使用 ESRI ArcGIS Server 10 內建 

功能，將航照正射影像進行 5 層預切圖處理(pre-tiles)，其地籍 

圖仍維持向量型態，套疊於航照正射影像 tiles 上。所預切圖格 

式為其自行產生的.Bundle 檔案。 

(3)UMN MapServer 5.4 航照正射影像無進行任何預處理。 
 
 
 
 

2.3  測試項目及案例  
 

表 2-1 測試項目及案例 
 
 
 
 
 
 
 
 

。 



 附錄 10-4

內政部國土測繪中心 

100 年度測繪圖資查詢系統功能增修                                  圖台軟體測試報表
 

 

 
 

2.4  測試環境 
 

2.4.1 硬體 
 

　 ASUS RS700-E6/ERS 1U 超薄型伺服器 x 1 
 

　 CPU : Quad-Core Intel®  Xeon®  E5620 x 1 
 

　 Memory Size: 2GB x 4 
 

　 Storage: 500GB x 2 
 

2.4.2 軟體 
 

　 Windows®  Server 2008 Enterprise 32-bit 
 

　 Oracle Database 11g 
 

　 Microsoft Internet Information Server (IIS) 7.0 
 

　 Microsoft.Net Framework 4.0 
 

　 Autodesk Infrastructure Map Server 2012(AIMS 2012) 
 

　 Esri ArcGISServer 10.0 
 

　 UMN MapServer 5.4 
 

2.4.3 網路 
 

　 區域網路 100 M 
 

2.4.4 圖台狀態 
 

　 AIMS  2012  已 先 將 航 照 正 射 影 像 進 行 5  層 預 切 圖 處 理 

(pre-tiles)，其地籍圖仍維持向量型態，套疊於航照正射影像 tiles 

上。 

　 ArcGISServer  10  已先將航照正射影像進行 5  層預切圖處理 

(pre-tiles)，其地籍圖仍維持向量型態，套疊於航照正射影像 tiles 

上。 

　 UMN MapServer 5.4 航照正射影像無進行任何預處理。 
 

　 三圖台都安裝於同一伺服器主機。 
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 三圖台都存取同一 Oracle Database 10g 之空間資料 
 

　 AIMS 2012 圖台網址： 

http://59.125.100.80/mapserver2012/fusion/templates/mapguide/slate/index.html?A 

pplicationDefinition=Library%3a%2f%2fnlscWeb.ApplicationDefinition 

　 ArcGISServer10 圖台網址： 
 

http://59.125.100.80/ArcGIS/rest/services/201107Arc5/201107Arc5/MapServer?f=jsapi 

　 UMN MapServer 5.4 圖台網址： 
 

http://59.125.100.80/gis/ 
 
 
 
 
 

2.5  測試流程與方法 
 

2.5.1 測試流程 
 

以壓力測試軟體 AppPrefect 模擬 10、20、30、40、50 位使用者 

同時上網進行圖台放大、平移、回復原圖範圍等三種操作各 1 次。 

另 Autodesk Infrastructure Map Server 2012 以 PNG、JPG 預切圖各 

操作一次。 

 
 

2.5.2 測試方法 
 

測試方法系統整合測試(System Integration Test,SIT)，為程式設 

計階段完成後，進行系統安裝與架設完成。在測試階段中進行現地 

資料庫系統與網路架構下的連結與運作測試，藉由測試案例設計， 

驗證系統整合環境的結合測試，同時針對系統功能進行相關驗證。 
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3 測試報表 
 

 

3.1  測試報表摘要 
 

表 3-1 測試報表摘要(同時線上人數 10 人) 
 

  Autodesk 
Infrastructure 
Map Server 
2012(PNG) 

Autodesk 
Infrastructur 
e Map Server
2012(JPG) 

ArcGIS 
Server 10 

UMN 
MAPSERV 
ER 5.4 

  放大功能(Room In) 

虛擬使用者數 10 10 10 10

上線方式 同時 同時 同時 同時

個別作業次數 1 1 1 1

總作業次數 10 10 10 10

作業成功次數 10 10 10 10

作業失敗次數 0 0 0 0

作業逾時次數 0 0 0 0

最小反應時間 0.579 秒 4.961 秒 1.139 秒 5.079 秒

最大反應時間 3.183 秒 6.070 秒 2.918 秒 15.611 秒

平均反應時間 1.852 秒 5.585 秒 1.982 秒 9.708 秒

  平移功能(Pan) 

虛擬使用者數 10 10 10 10

上線方式 同時 同時 同時 同時

個別作業次數 1 1 1 1

總作業次數 10 10 10 10

作業成功次數 10 10 10 10

作業失敗次數 0 0 0 0

作業逾時次數 0 0 0 0
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最小反應時間 0.823 秒 0 秒 1.357 秒 15.578 秒

最大反應時間 2.115 秒 3.073 秒 2.434 秒 16.406 秒

平均反應時間 1.665 秒 1.084 秒 1.956 秒 15.859 秒

回復全圖範圍功能(Full Extent) 

虛擬使用者數 10 10 10 10

上線方式 同時 同時 同時 同時

個別作業次數 1 1 1 1

總作業次數 10 10 10 10

作業成功次數 10 10 10 10

作業失敗次數 0 0 0 0

作業逾時次數 0 0 0 0

最小反應時間 2.448 秒 5.850 秒 20.707 秒 5.477 秒

最大反應時間 3.658 秒 23.808 秒 22.220 秒 15.760 秒

平均反應時間 3.267 秒 15.060 秒 21.289 秒 11.172 秒
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表 3-2 測試報表摘要(同時線上人數 20 人) 
 
  Autodesk 

Infrastructur 
e Map Server
2012(PNG) 

Autodesk 
Infrastructur 
e Map Server
2012(JPG) 

ArcGIS 
Server 10 

UMN 
MAPSERVER
5.4 

  放大功能(Room In) 

虛擬使用者數 20 20 20 20

上線方式 同時 同時 同時 同時

個別作業次數 1 1 1 1

總作業次數 20 20 20 20

作業成功次數 20 20 20 20

作業失敗次數 0 0 0 0

作業逾時次數 0 0 0 0

最小反應時間 45.555 秒 14.025 秒 2.422 秒 206.637 秒

最大反應時間 54.241 秒 16.053 秒 8.402 秒 240.427 秒

平均反應時間 49.456 秒 15.137 秒 3.724 秒 230.393 秒

  平移功能(Pan) 

虛擬使用者數 20 20 20 20

上線方式 同時 同時 同時 同時

個別作業次數 1 1 1 1

總作業次數 20 20 20 20

作業成功次數 20 20 20 20

作業失敗次數 0 0 0 0

作業逾時次數 0 0 0 0

最小反應時間 14.087 秒 0 秒 1.204 秒 94.410 秒

最大反應時間 25.646 秒 3.247 秒 4.427 秒 117.468 秒

平均反應時間 18.978 秒 9.532 秒 2.933 秒 104.789 秒



 附錄 10-9

內政部國土測繪中心 

100 年度測繪圖資查詢系統功能增修                                  圖台軟體測試報表
 

 

 
  回復全圖範圍功能(Full Extent) 

虛擬使用者數 20 20 20 20

上線方式 同時 同時 同時 同時

個別作業次數 1 1 1 1

總作業次數 20 20 20 20

作業成功次數 20 20 20 20

作業失敗次數 0 0 0 0

作業逾時次數 0 0 0 0

最小反應時間 32.341 秒 12.622 秒 25.903 秒 118.420 秒

最大反應時間 45.318 秒 34.211 秒 39.159 秒 184.222 秒

平均反應時間 38.944 秒 25.258 秒 35.678 秒 144.690 秒

 

 

表 3-3 測試報表摘要(同時線上人數 30 人) 
 
  Autodesk 

Infrastructure 
Map Server 
2012(PNG) 

Autodesk 
Infrastructure 
Map Server 
2012(JPG) 

ArcGIS 
Server 10 

UMN 
MAPSERVE 
R 5.4 

  放大功能(Room In) 

虛擬使用者數 30 30 30 30

上線方式 同時 同時 同時 同時

個別作業次數 1 1 1 1

總作業次數 30 30 30 30

作業成功次數 30 30 30 27

作業失敗次數 0 0 0 3

作業逾時次數 0 0 0 0

最小反應時間 72.986 秒 27.736 秒 5.880 秒 14.389 秒

最大反應時間 85.011 秒 33.370 秒 10.084 秒 468.774 秒
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平均反應時間 77.843 秒 30.326 秒 8.027 秒 362.828 秒

  平移功能(Pan) 

虛擬使用者數 30 30 30 30

上線方式 同時 同時 同時 同時

個別作業次數 1 1 1 1

總作業次數 30 30 30 30

作業成功次數 30 30 30 30

作業失敗次數 0 0 0 0

作業逾時次數 0 0 0 0

最小反應時間 23.850 秒 0 秒 3.177 秒 7.199 秒

最大反應時間 41.531 秒 16.613 秒 9.472 秒 122.020 秒

平均反應時間 31.275 秒 5.670 秒 8.332 秒 165.342 秒

  回復全圖範圍功能(Full Extent) 

虛擬使用者數 30 30 30 30

上線方式 同時 同時 同時 同時

個別作業次數 1 1 1 1

總作業次數 30 30 30 30

作業成功次數 30 30 30 29

作業失敗次數 0 0 0 1

作業逾時次數 0 0 0 0

最小反應時間 50.942 秒 10.686 秒 28.333 秒 160.589 秒

最大反應時間 69.302 秒 59.128 秒 50.808 秒 793.352 秒

平均反應時間 58.914 秒 35.296 秒 44.003 秒 227.075 秒
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表 3-4 測試報表摘要(同時線上人數 40 人) 
 
  Autodesk 

Infrastructure 
Map Server 
2012(PNG) 

Autodesk 
Infrastructure 
Map Server 
2012(JPG) 

ArcGIS 
Server 10 

UMN 
MAPSERV 
ER 5.4 

  放大功能(Room In) 

虛擬使用者數 40 40 40  

上線方式 同時 同時 同時  

個別作業次數 1 1 1  

總作業次數 40 40 40  

作業成功次數 40 40 40  

作業失敗次數 0 0 0  

作業逾時次數 0 0 0  

最小反應時間 113.468 秒 24.791 秒 6.020 秒  

最大反應時間 135.491 秒 34.116 秒 16.715 秒  

平均反應時間 123.011 秒 29.605 秒 10.467 秒 

  平移功能(Pan) 

虛擬使用者數 40 40 40  

上線方式 同時 同時 同時  

個別作業次數 1 1 1  

總作業次數 40 40 40  

作業成功次數 40 40 40  

作業失敗次數 0 0 0  

作業逾時次數 0 0 0  

最小反應時間 6.943 秒 0 秒 6.449 秒  

最大反應時間 27.543 秒 15.210 秒 12.110 秒 

平均反應時間 16.396 秒 4.385 秒 10.642 秒  
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  回復全圖範圍功能(Full Extent) 

虛擬使用者數 40 40 40  

上線方式 同時 同時 同時  

個別作業次數 1 1 1  

總作業次數 40 40 40  

作業成功次數 40 40 40  

作業失敗次數 0 0 0  

作業逾時次數 0 0 0  

最小反應時間 62.057 秒 13.299 秒 36.965 秒  

最大反應時間 94.496 秒 76.905 秒 64.816 秒 

平均反應時間 75.005 秒 48.782 秒 57.219 秒  

 

 

表 3-5 測試報表摘要(同時線上人數 50 人) 
 
  Autodesk 

Infrastructure 
Map Server 
2012(PNG) 

Autodesk 
Infrastructur 
e Map Server 
2012(JPG) 

ArcGIS 
Server 10 

UMN 
MAPSERV 
ER 5.4 

  放大功能(Room In) 

虛擬使用者數 50 50 50  

上線方式 同時 同時 同時  

個別作業次數 1 1 1  

總作業次數 50 50 50  

作業成功次數 50 50 50  

作業失敗次數 0 1 0  

作業逾時次數 0 0 0  

最小反應時間 128.994 秒 30.592 1.842 秒  
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最大反應時間 194.331 秒 44.474 秒 16.618 秒  

平均反應時間 151.902 秒 36.659 秒 10.212 秒 

  平移功能(Pan) 

虛擬使用者數 50 50 50  

上線方式 同時 同時 同時  

個別作業次數 1 1 1  

總作業次數 50 50 50  

作業成功次數 50 50 50  

作業失敗次數 0 0 0  

作業逾時次數 0 0 0  

最小反應時間 24.465 秒 0 秒 1.366 秒  

最大反應時間 63.230 秒 24.757 秒 12.680 秒 

平均反應時間 41.886 秒 6.864 秒 9.645 秒  

  回復全圖範圍功能(Full Extent) 

虛擬使用者數 50 50 50  

上線方式 同時 同時 同時  

個別作業次數 1 1 1  

總作業次數 50 50 50  

作業成功次數 50 50 50  

作業失敗次數 0 0 0  

作業逾時次數 0 0 0  

最小反應時間 73.163 秒 7.754 秒 41.556 秒  

最大反應時間 104.004 秒 108.060 秒 77.604 秒 

平均反應時間 90.002 秒 67.381 秒 64.961 秒  
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3.2  測試報表總結 
 

 
 
 

 
壓力測 

試人數 

Autodesk 
Infrastructure Map 
Server 2012(PNG) 

Autodesk
Infrastructure Map
Server 2012(JPG) 

ESRI ArcGIS
Server 10 

UMN 
MAPSERVER 
5.4 

同時上 

線十人 

放 大 1 . 8 5 2   秒 

平 移 1 . 6 6 5   秒 

全 圖 3 . 2 6 7   秒 

放大 5 . 5 8 5  秒
平移 1 . 0 8 4  秒
全圖 15 .060  秒

放大 1 . 9 8 2  秒 

平移 1 . 9 5 6  秒 

全圖 2 1 . 2 8 9  秒 

放大 9 . 7 0 8  秒
平移 15.859  秒
全圖 11.172  秒

同時上 

線二十 

人 

放大 4 9 . 4 5 6  秒 

平移 1 8 . 9 7 8  秒 

全圖 3 8 . 9 4 4  秒 

放大 15 .137  秒
平移 3 . 2 4 7  秒
全圖 25 .258  秒

放大 3 . 7 2 4  秒 

平移 2 . 9 3 3  秒 

全圖 3 5 . 6 7 8  秒 

放 2 3 0 . 3 9 3  秒
平 1 0 4 . 7 8 9  秒
全 1 4 4 . 6 9 0  秒

同時上 

線三十 

人 

放大 7 7 . 4 8 3  秒 

平移 3 1 . 2 7 5  秒 

全圖 5 8 . 9 1 4  秒 

放大 30 .326  秒
平移 5 . 6 7 0  秒
全圖 35 .296  秒

放大 8 . 0 2 7  秒 

平移 8 . 3 3 2  秒 

全圖 4 4 . 0 0 3  秒 

放 3 6 2 . 8 2 8  秒
平移 65.342  秒
全圖 27.075  秒

同時上 

線五十 

人 

放大 1 5 1 . 9 0 2  秒 

平移 4 1 . 8 8 6  秒 

全圖 9 0 . 0 0 2  秒 

放大 3 6 . 6 5 9  秒
平移 6 . 8 6 4  秒
全圖 6 7 . 3 8 1  秒

放大 1 0 . 2 1 2  秒 

平移 9 . 6 4 5  秒 

全圖 6 4 . 9 6 1  秒 

 

 
 

 
3.3  AIMS 2012 負載平衡效能測試 

 

3.3.1 硬體 
 

　 第一台主機:ASUS RS700-E6/ERS 1U 超薄型伺服器 x 1 
 

　 CPU : Quad-Core Intel®  Xeon®  E5620 x 1 
 

　 Memory Size: 2GB x 4 
 

　 Storage: 500GB x 2 

　 區域網路 100 M 

 
 

　 第二台主機:ASUSN53SN NoteBook 架設虛擬環境(VMWare) 
 

　 CPU : Intel Core i7-2630QM x1 
 

　 Memory Size: 3GB 
 

　 Storage: 80GB 

　 區域網路 100 M 
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3.3.2 軟體 
 

　 第一台主機:ASUS RS700-E6/ERS 1U 超薄型伺服器 x 1 
 

　 Windows®  Server 2008 Enterprise 32-bit 
 

　 Oracle Database 11g 
 

　 Microsoft Internet Information Server (IIS) 7.0 
 

　 Microsoft.Net Framework 4.0 
 

　 Autodesk Infrastructure Map Server 2012(AIMS 2012) 

　 第二台主機:ASUSN53SN NoteBook  架設虛擬環境(VMWare ) 
 

　 Windows® 7 專業版 32-bit 
 

　 Oracle Database 11g 
 

　 Microsoft Internet Information Server (IIS) 7.0 
 

　 Microsoft.Net Framework 4.0 
 

　 Autodesk Infrastructure Map Server 2012(AIMS 2012) 
 

3.3.3 負載平衡效能測試報告摘要 
 
 
 

壓力測試人數 

Autodesk Infrastructure 
Map Server 2012(JPG) 

LoadBalance 
平均反應時間 

Autodesk Infrastructure 
Map Server 2012(JPG) 

LoadBalance 
最大反應時間 

Autodesk Infrastructure
Map Server 2012(JPG) 

LoadBalance 
最小反應時間 

 
同時上線十人 

放 大 1 . 7 4 5   秒
平 移 0 . 6 0 3   秒
全 圖 3 . 1 0 1   秒

放大 2 . 5 4 5  秒 

平移 1 . 4 6 1  秒 

全圖 5 . 9 9 2  秒 

放大 1 . 0 4 1  秒
平 移 0   秒
全圖 0 . 6 4 7  秒

 

同時上線二十人 
放 大 1 . 8 8 7   秒
平 移 0 . 5 6 1   秒
全 圖 9 . 3 2 7   秒

放大 3 . 0 8 6  秒 

平移 1 . 5 9 8  秒 

全圖 1 8 . 5 7 3  秒 

放大 0 . 7 6 0  秒
平 移 0   秒
全圖 2 . 5 3 0  秒

 

同時上線三十人 
放 大 2 . 0 8 8   秒
平 移 0 . 5 6 0   秒
全 圖 1 4 . 5 5 6   秒

放大 4 . 2 3 5  秒 

平移 2 . 5 9 9  秒 

全圖 2 8 . 1 2 2  秒 

放大 1 . 0 4 7  秒
平 移 0   秒
全圖 4 . 2 1 0  秒

 

同時上線四十人 
放 大 2 . 4 1 2   秒
平 移 0 . 6 0 8   秒
全 圖 2 0 . 8 5 5   秒

放大 5 . 4 9 3  秒 

平移 3 . 0 4 9  秒 

全圖 3 8 . 7 9 0  秒 

放大 0 . 9 5 8  秒
平 移 0   秒
全圖 6 . 4 1 5  秒

 

同時上線五十人 
放 大 3 . 5 3 6   秒
平 移 0 . 7 4 9   秒
全 圖 2 2 . 3 2 0   秒

放大 7 . 6 0 4  秒 

平移 4 . 4 1 8  秒 

全圖 4 3 . 0 2 1  秒 

放大 1 . 3 8 7  秒
平 移 0   秒
全圖 6 . 7 8 7  秒
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