 ６、以衛星定位測量方法實施地籍測量作業之二級加密控制測量建議精度規範
	項目
	精度規範
	說明

	圖形閉合差
	閉合圈中之基線源自不同觀測時間數
	≥ 2
	1. 各時段以全組合方式解算基線，以3條基線組成閉合圈，各閉合圈包含2個以上時段基線觀測量視為獨立閉合圈，由檢核程式自動產生全部閉合圈組合後，檢核各分量之平均閉合差。
2. 閉合差標準係以邊長標準誤差容許值(15mm+3ppm．L）做為先驗精度，利用誤差傳播方式估算推求。

	
	各分量閉合圈閉合差
（單位：毫米）
	≤ (80＋5×10-6L)
	

	基線重複性
	重複觀測基線水平分量之差值
（單位：毫米）
	≤ (30＋6×10-6L)
	參考地籍圖重測區加密控制測量作業內容，採用靜態衛星定位測量方式，點位間距離500~1500公尺，應可通過本項精度檢核，爰比照依循一級加密控制測量精度規範。

	
	重複觀測基線垂直分量之差值
（單位：毫米）
	≤ (75＋15×10-6L)
	

	成果精度
	邊長標準誤差（單位：毫米）
	≤ (15＋3×10-6L)
	參考地籍圖重測區加密控制測量作業內容，採用靜態衛星定位測量方式，點位間距離500~1500公尺，應可通過本項精度檢核，爰比照依循一級加密控制測量精度規範。

	
	95﹪信心區間（單位：毫米）
	≤ (30＋6×10-6L)
	參考地籍圖重測區加密控制測量作業內容，採用靜態衛星定位測量方式，點位間距離500~1500公尺，應可通過本項精度檢核，爰比照依循一級加密控制測量精度規範。

	
	點位坐標標準誤差
（單位：毫米）
	水平分量≤ 10
高程分量≤ 30
	1. 新增項目。
2. 參考地籍圖重測區加密控制測量作業內容，採用靜態衛星定位測量方式，點位間最短距離約500公尺，鄰近點位間相對精度應達到2萬分之一，據以推估點位坐標平面各分量標準誤差精度標準。
3. 高程分量標準誤差精度容許值為平面分量之3倍。


L—單一基線長度之公里數。
	



