	精度檢核項目
	檢核內容
	檢核結果
	備註

	圖形閉合差
	產生圖形閉合圈
	產生閉合圈總數：
	
	

	
	可剔除之基線數目佔總獨立基線數比例

≤ 40％
	基線觀測量總數:

剔除基線數目：

剔除比率：
	· 通過

· 不通過
	

	
	各分量之平均閉合差

≤ 80
	平均閉合差：

ΔX：

ΔY：
ΔZ：
	· 通過

· 不通過
	（單位：公分）

	
	各分量之閉合差對閉合圈總邊長之比數

≤ 7.5×10-6
	比數最大值：

ΔX：

ΔY：
ΔZ：
閉合圈邊長：          公尺
	· 通過

· 不通過
	

	
	全系各分量之平均閉合差對閉合圈總邊長之比數≤ 5.5×10-6
	平均閉合差對閉合圈總邊長之比數：

ΔX：

ΔY：
ΔZ：
	· 通過

· 不通過
	

	基線重複性
	重複觀測基線水平分量之差值

≤ (30＋6×10-6L)
	重複觀測基線數量：

差值最大值：
差值與基線分量比值最大值：
	· 通過

· 不通過
	（單位：毫米）

	
	重複觀測基線垂直分量之差值

≤ (75＋15×10-6L)
	重複觀測基線數量：

差值最大值：
差值與基線分量比值最大值：
	· 通過

· 不通過
	（單位：毫米）

	成果精度
	邊長標準誤差

≤ (15＋3×10-6L) 
	邊長標準誤差最大值：

	· 通過

· 不通過
	（單位：毫米）

	
	95﹪信心區間

≤ (30＋6×10-6L) 
	基線數量：

基線改正數最大值：
	· 通過

· 不通過
	（單位：毫米）

	成果審查人員：                 複檢人員：
審查日期：   年  月  日
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