[bookmark: _GoBack]２－１、以衛星定位測量方法實施加密控制測量之精度規範檢核
原則性補充說明


	基本測量實施規則相關規定
	補充說明

	項目
	精度規範
	

	星曆
	使用之星曆
	精密星曆或
廣播星曆
	

	圖形閉合差
	閉合圈中之基線源自不同觀測時間數
	≥ 3
	1. 現行精度檢核規範係自87年沿用至今，圖形閉合差檢核原是配合單一觀測時段採獨立基線解算方法所訂定；採用獨立基線解算可靠度較高，基線數量較少，相對組成閉合圈方式較為單純，惟須先確保基線解算成果正確，外業觀測時間必須增加，與目前加密控制測量多採全組合解算方式有所不同。
2. 依現行規定，閉合圈產生僅訂定原則性規範，如基線計算採全組合解算方式，實務上可能因產生方式不同而產生不同檢核結果，且產生組合性太多，不利落實辦理成果檢核。
3. 為遵照現行精度規範辦理，增加閉合圈產生方式補充說明，實務作法上研提分別選用3條不同時段基線或3~15條重要基線產生閉合圈組合（請參考附件2-2），再據以辦理後續閉合差或閉合比數檢核。

	
	閉合圈中獨立觀測之基線數
	≥ 2
	

	
	各閉合圈中之基線數
	≤ 15
	

	
	閉合圈總邊長（單位：公里）
	≤ 50
	

	
	可剔除之基線數目佔總獨立基線數比例
	≤ 40％
	1. 目前靜態定位測量作業多採全組合方式（n點，有[n*(n-1)/2]條基線觀測量）計算基線觀測量，非採獨立基線方式（n點，僅有n-1條獨立基線）。
2. 若可剔除基線以獨立基線數量40％為限，考量各點位透空環境不同，對於全組合解算方式不利，將提高外業補測頻率，不利於實務作業。
3. 實務作法以全數基線觀測量40％為剔除數量上限，並須考量全網形幾何分布限制，部分重要基線不得刪除（包括全網最外圍與鄰近點位最短基線觀測量），在不影響成果精度前提下增加實務作業彈性。
4. 重要基線定義（請參考附件2-2）：為以A、B點間基線距離為直徑畫圓，圓的範圍內無其他點位，A、B點間基線則認定為相鄰點位距離最短之重要基線。

	
	各分量之平均閉合差（ΔX，ΔY，ΔZ）（單位：公分）
	≤ 80
	實務作法依據上述閉合圈產生方式，求得所有閉合圈組合後，計算平均閉合差是否符合本項規範。

	
	各分量之閉合差（ΔX，ΔY，ΔZ）對閉合圈總邊長之比數
	≤ 7.5×10-6
	1. 實務作法依據上述閉合圈產生方式，求得所有閉合圈組合後，計算單一閉合圈之閉合差比數是否符合本項規範。
2. 因地形限制及通視需要，部分加密控制點間距離僅約500公尺，受限於衛星定位測量精度，閉合比數不易達到7.5ppm的精度規範，考量精度檢核之合理性，單一閉合圈組成基線之平均距離未達1000公尺者，不納入本項檢核。
3. 檢核未通過之閉合圈，應統計各基線觀測量實際加入檢核情形並參考最小約制平差計算改正數，剔除精度較差之基線觀測量，再重新產生閉合圈反覆檢核，直至未符合比例小於全數閉合圈總數5％。

	
	全系各分量之平均閉合差（ΔX，ΔY，ΔZ）對閉合圈總邊長之比數
	≤ 5.5×10-6
	1. 實務作法依據上述閉合圈產生方式，求得所有閉合圈組合並偵錯後，計算平均閉合差比數是否符合本項規範。
2. 配合前項閉合比數補充規定進行偵錯後，並剔除閉合圈基線平均距離未達1000公尺者後，辦理本項檢核。

	基線重複性
	重複觀測基線水平分量之差值（單位：毫米）
	≤ (30＋6×10-6L)
	辦理全網系最小約制平差計算時，依據現行規範辦理。

	
	重複觀測基線垂直分量之差值（單位：毫米）
	≤ (75＋15×10-6L)
	辦理全網系最小約制平差計算時，依據現行規範辦理。

	成果精度
	邊長標準誤差（單位：毫米）
	≤ (15＋3×10-6L)
	1. 實務作法採用全網系最小約制平差計算成果，依各控制點坐標標準誤差，以誤差傳播方式求得各控制點間邊長之標準誤差。
2. 全網系邊長標準誤差均須小於(15＋3×10-6L)。

	
	95﹪信心區間（單位：毫米）
	≤ (30＋6×10-6L)
	1. 本項規範簡化為各基線改正數須小於95％信心區間門閥值。
2. 實務做法採用最小約制平差計算成果，以各基線觀測量改正數進行檢核，改正數均須≤ (30＋6×10-6L)。


L—單一基線長度之公里數。


以衛星定位測量方法實施加密控制測量之精度規範檢核流程圖
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